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1 montowat nad spocznikiem
— powyzej okna
b & (opraw@ z optyka dostosowana
LAZIEN 1.19 I do| montazu na $cianie)
0ZNACZENIA: ESr=2001 - 1-22
|X=| - oprawa typu LED n/t, 26W, 3900Im, 4000K, IP44, klosz opal PMMA, L=180cm; S:"_ L
W - oprawa typu LED n/t, 34W, 5200(m, 4000K, IP44, klosz opal PMMA; g I_L:
A I I - oprawa LED o wielkoSci 600x600 n/t, 40W, 4000lm, 4L000K, IP44, p—

}
s

klosz opal PMMA, montaz nastropowy;

© - oprawa downlight LED, @130, 14W, 4000K, 1600lm, klosz OPAL, IP44, mont. w suficie g/k;
AW® - lampa oSw. awaryjnego LED, 3W, 360im, IP65, AT, czas autonemi th, mont. natynkowy
lub w suficie g/k;

UWAGA:
1. Obwody instalacji o$wietleniowych wykonac przewodami typu YOYpzo 3(4,5)x1.5mm>

AW-2@® - 0prawa oSwietlenia awaryjnego wejS¢ zewnetrzna P65 LED 2W 300lm, uktadany T’ lP/f "n/k panlad sufn‘eu'n [zodmeszalzym. . o l lz a
czas autonomii Th, dwuzadaniowa SA, AT, + uktad grzejny HTR-25, mont. natynkowy; 2. Lampy oSwietlenia awaryjnego zasilat z obwodéw oSwietlenia ogolnego, do opraw a
E&K_ oprawa ewakuacyjna jednostronna EXIT P65 LED 1W, czas autonomii th, tych nalezy utozyt przewody z dodatkowg Zyta zasilang z przed tjcznika klawiszowego. _ _ _ .
dwuzadaniowa SA, AT biata, + odpowiedni piktogram jednostronny; 3. taczniki instalowaf na wysokosci ok. 14m od podtcza. '"Wes‘yqa:_ Przebudowa c(zjeéﬁi l|)u§:1ynk_u _ nwestor ~ nina i Miasto Nisko
; . 4. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci instalowal osprzet bryzgoszczelny. na pomieszczenia przedszkola i sanitariaty Plac Wolnosci 14
EWAK2- oprawa ewakuacyjna dwustranna EXIT IP65 LED 1W, czas autonomii 1h, - - : h
:wuzadaniowa S}Alj, AT biata, + odpowiedni piktogram dwustronny; 5. Obwody o§wieﬂenia'we zasilat z fab[i,[ {Jezpiecznikowych Té. adrvevs fj::;lj POds,\tli\‘:,I::j]erl Nowoseie data: 7 42;2'5'@
CRi - czujnik ruchu 10A/230V ACY, 360°, IPS4, mont. nastropowy lub w suficie g/k; 6. System dodatkowef ochrony od porazen uktad: TN-S. | dz nr ew. 8452, 846 grudziet 2018 1:100
'}P - tacznik klawiszowy 1-bieg, p/t 1047250V, IP20; 7. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac z pracami innych branzy. e e . ) e
- tacznik klawiszowy 1-bieg, p/t 10A/250V, IP44 bryzgoszczelny; 8. Przejscia przewodow przez sciany stanowigce przegrody stref poZarowych uszczelnié Instalacja oswietleniowa - pietro E2
y_ tacznik Klawiszowy p/t $wiecznikowy 10A/250Y, IP20: masami ogniotrwatymi certyfikowanymi E60. projektath: - - uprawnienia: podpis:
(0® - autonomiczna optyczna czujka dymu, prad dozorowania: 10 pA, zasilanie (bateria): 9V, mg; :nz. Dawid Wor PDK/0079/PWOE/12
rawdzit: rawnienia: dpis:
temperatura pracy: od -10°C do +55°C gniazdo: w komplecie, Certyfikat CNBOP; > up.:,,e:m,m,\._,u poces




