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EKSPERTYZA
TECHNICZNA

Ilos¢ oprac. egzemplarzy 4 Nr egzemplarza 1 2 3 4
Inwestor: Gmina i Miasto Nisko

Pl. Wolnosci 14 , 37-400 Nisko
Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa w Nowosielcu
Rodzaj opracowania: Ekspertyza techniczna




EKSPERTYZA TECHNICZNA
Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa w Nowosielcu
Adres: Nowosielec
Inwestor: Gmina i Miast Nisko.

Rodzaj opracowania: ekspertyza techniczna istniejacego budynku

EKSPERTYZA ZAWIERA:

1. Strone tytuiows.

2. Opis techniczny zaktadu z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych .

Rudnik grudzien 2018 r.

Opracowat: - imi¢ i nazwisko Zakres posiadanych uprawnien Podpis

Inz. Marian Daczynski 38/Thg/91 Do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




EKSPERTYZA TECHNICZNA

I Dane ogdélne :

Budynek dwukondygnacyjny murowany wolnostojacy wyposazony
w caty zakres instalacji niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Konstrukcja budynku

1.

Fundamenty : tawy zelbetowe 2z betonu zwirowego B-20
posadowione ponizej strefy przemarzania. Fundamenty nie
wykazuja peknie¢ 1 rys swiadczacych o wadliwym ich
wykonaniu.

Sciany zewnetrzne nosne wykonane z materiaiéw ceramicznych
oraz bloczkow betonu komérkowego , murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3 MPa.

Scianki dziaiowe gr 12 cm murowane z cegiy ceramicznej i
potéwek bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Sciany nie wykazuja rys ani pekniec¢.

. Stropy : Piyty zelbetowe w czesci budynku , w czesci stropy

gestozebrowe.

Stropy sa w dobrym stanie technicznym

Podciagi: zelbetowe w dobrym stanie technicznym
Podciagl nie wykazuja ugie¢ 1 sa zdolne do przeniesienia
wystepujacych obciagzen .

Dach : konstrukcji drewnianej pokryty blacha powlekana.
Elementy architektoniczne ;

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

Elewacja — tynk

Posadzki — ptytki ceramiczne, lastrico

Ocena stanu technicznego budynku:

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nadaja sie do
dalszego uzytkowania 1 wykonania przebudowy czesci budynku
na pomieszczenia przedszkolne.

Opracowat:



