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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych wewnetrznych: instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i ppoz. oraz kanalizacji sanitarnej
przebudowy budynku PSP w Nowosielcu w zakresie adaptacji czesci budynku
na przedszkole 37-400 Nowosielec dz. ew 846, 845/2

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogodlne

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenow, Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane

- uzgodnienia z inwestorem,

- katalogi urzgdzen.
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2 Rozwigzania projektowe

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek SP jest zaopatrywany w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej
poprzez przytgcze PE Dn 40. Podtgczenie do budynku wykonane wprowadzone
zostato do pomieszczenia kottowni. Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej — wg
dokumentacji przytgcza.

Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowac zawor zwrotny
antyskazeniowy typu BA
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono uwzgledniajgc liczbe odbiornikow wody
istniejgcych i nowych.

Instalacja cwu zasilana bedzie z istniejgcego uktadu z kottowni gazowej co/c.w.u.

Zestawienie pzrborow sanitarnych istniejgcych i projektowanych \|
Normtywny losc istn llos¢ tgczny wyptyw
Rodzaj punktu czerpalnego | wyptyw wody "| projekt. wody
I/s szt szt I/'s
pluczka 0,13 9 5 1,82
umywalka 0,14 13 12 3,50
natrysk 0,30 12 2 4,20
zlewozmywak 0,14 4 0 0,56
ztaczki czerpalne 0,15 2 1 0,45
pisuar 0,10 0 1 0,10
suma 10,63

Zapotrzebowanie na wode dla budynku obliczono wg PN-92/01706:
q=4,4*(2qn)0,27 -3,41 =

2 gn- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych w dma/s dla catego budynku

1,93dma3/s

q=4,4*=qn)>?’ -3,41= 4,919 dm3/s

Wymagany przeptyw wody dla instalacji pozarowej uwzgledniajgcy jednoczesng prac
dwdch hydrantow DN25:

Qp.poz. =2xqp=2x1,0/s=2,01/s =7,2m3/h

q<Qp.poz =< Qmax.=q = 2,0 I/s=7,2m3/h

Nowg czes¢ Instalacji wody zimnej i cieptej dla przebudowy budynku PSP nalezy
wigczyc¢ do istniejgcej w pomieszczeniu LAZIENKA nr 0.15.

Przyjeto wykonanie nowej instalacji w proj. toaletach z tworzywa (polipropylen PP)
taczonych przez zgrzewanie: - instalacja wody zimnej — z rur polipropylenowych PP



zgrzewanych - instalacja wody cieptej — z rur polipropylenowych PP stabilizowanych,
zgrzewanych. Przewody instalacji wody zimnej, oraz wody cieptej projektuje sie w
systemie rur polipropylenowych PP-R fusiotherm® firmy Aquatherm. W projekcie
zastosowano rury: - Do wody cieptej - rury fusiotherm®- Stabi - Do wody zimnej -rury
fusiotherm® (jednorodna) PN10 (SDR11).

Bezposrednio za witgczeniem nalezy zamontowaé zawor odcinajgcy oraz zawor
termostatyczny zawdr mieszajgcy do cieptej wody np. AFRISO ATM 361 DN20 G1"
20+43°C KVS 1,6 M3/H — lub réwnowazny, ktéry nalezy nastawié na temp. 40°C.
Przewody prowadzi¢ pod zabudowg z ptyt k-g bruzdach i posadzce

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowac ksztattke
tzw. nypel tgcznikowy @15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @ 15 mm. Przy zaworach czerpalnych z koncdéwkg na waz oraz przy
zestawach myjgcych nalezy zamontowacC zawory zwrotne antyskazeniowe typu
HA216.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic 2
+ 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych z PVC wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale
elastycznym.

Wysokos¢ montazu podejs¢ pod baterie i zawory dostosowa¢ do wymagan
zwigzanych z wysokoscig montazu przyborow sanitarnych w przedszkolu oraz w
szkole.

Projektuje sie ze w przedszkolu zastosowane bedg baterie umywalkowe stojgce
montowane na umywalkach zamontowanych na wysokosci 60 cm npp. W przypadku
szkoty wysokos¢ montazu umywalek z bateriami stojgcymi wynosi 80 cm.

Przewody wodociggowe cieptej wody i cyrkulacji izolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda= 0.035

o grubosci jak nizej:

Lp. Rodzaj przewodu lub Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
komponentu (materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm |20 mm

2  Srednica wewnetrzna od 22 do |30 mm
35 mm



Zimne instalacje rurowe muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz

ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421 warstwg izolujgcg grubosci 9 mm.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w
oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegolnych odcinkach
instalaciji, przy réwnoczesnym  uwzglednieniu  dopuszczalnych  predkosci
przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalaciji
oraz wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach

nalezy zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120.

2.1.1 Proby i odbidr instalaciji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji
wodg przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki
powietrzne. Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5
razy wiekszym od cisnienia roboczego.

Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.

Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalaciji.

2.2 Instalacja hydrantowa ppoz.

W obiekcie zaprojektowano 4 hydranty DN 25 mm zlokalizowane przy
klatkach schodowych na kazdym pietrze.

W celu zabezpieczenia instalacji przed spadkiem ciSnienia w czasie akcji
gasniczej zaprojektowano montaz na przytgczu wody bytowej instalacji wodociggowe;j
zawor pierwszenstwa typ VV300/VV100 Honeywell lub rownowazny. Zawory
priorytetu VV300/VV100 kontrolujg ciSnienie na wlocie do instalacji. Mogg by¢ one

stosowane wszedzie tam, gdzie istnieje potrzeba utrzymywanie cisnienia



wejsciowego na odpowiednim, ustalonym poziomie. Zawor pozostaje zamkniety do
czasu, kiedy cisnienie na wejsciu osiggnie ustalong warto$¢, w tym momencie
nastepuje jego otwarcie i jednoczesng redukcjg cisnienia wejsciowego. Dzieki zwarte;
budowie szczegdlnie nadajg sie do montowania w miejscach o ograniczone;j
przestrzeni.

Instalacje ppoz. nalezy wykona¢ np. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
za pomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty
uszczelniajgcej lub tasém teflonowych. Mozna zastosowaé inne rozwigzanie
materiatowe przewodow pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu
lub jego izolacji.

Szafka hydrantowa DN25 wyposazona zostanie w pradownice i waz
pétsztywny o dtugosci 30 m
Szafki hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu
DN25 - 1,0 dm®s. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobdr z dwdch czynnych
hydrantéw czyli 2 dcm®/s. Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.
Na odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu wody uzytkowej zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy typu EA. Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze
>16°C nalezy zaizolowacC termicznie izolacjg gr. 9 mm jak w przypadku rur wody
zimnej . Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantow - minimum raz w

roku. Mocowanie rurociggow za pomocg typowych uchwytéw do rur stalowych.

2.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen przedszkola i szkoty odprowadzane
bedg do projektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez przykanalik dn 160 i
wprowadzone do projektowanej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
168,20/166,60.

Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowaé piony
odpowietrzajgce zaworami napowietrzajgcymi jak na rysunkach.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w sSciennych bruzdach. Podejscia do
przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach sciennych lub bezposrednio z
posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztalttek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC-HT, produkcji np. WAVIN. W kielichach tych rur osadzone
sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe =z tworzywowym pierscieniem

stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami



przyziemia nalezy uzyC rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC klasy SNS8,
stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

PrzejScia rur przez przegrody budowlane (ftawy fundamentowe) wykona¢ w
tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odpornosci
ogniowej nalezy zastosowaC kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci
ogniowej EI 120.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano
W czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Dla zapewnienia odpowiedniej ergonomii korzystania z przyboréw sanitarnych w
przedszkolu nalezy zamontowacé przybory sanitarne na obnizonych wysokosciach.
Ustepy o wysokosci 32 cm oraz umywalki na wysokosci 60 cm.

W czesci szkolnej (I Pietro) odpowiednio 40cm ustepy i 80 cm umywalki.

2.4 PrzejScia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggow w miejscu
przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczeh przejSC przez przegrody wydzielenia ogniowego
kanatow wentylacyjnych stosowaC przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EI rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego
— w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstugujg, obudowaC elementami o odpornosci ogniowej El
wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w
przypadku wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ =z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;j.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi
nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng np. CP 601S firmy
HILTI.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczyC je obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.



7. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac
ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie
odpornosci ogniowe;j El

120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.
Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢é w przypadku wystepowania
przejS¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

3. Uwagi koncowe -

Catos¢ prac wykonaC zgodnie z obowigzujgcy normami i przepisami oraz
wytycznymi producentow poszczegolnych urzgdzen.

Roboty wykonac¢ zgodnie z:

- Montaz wykona¢ zgodnie z WTWIORBM tom Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe”. -

-, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggbw z Tworzyw
Sztucznych”. -

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29.04.1975r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 14 z
1975r. poz. 82 wraz z pozniejszymi zmianami). -

-Rozporzgdzeniem MB i PMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy prowadzeniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow i terenéw (Dz. U. Nr 92). -

Zestawienia podstawowych materiatdw niezbednych do wykonania instalacji
podano w czesci graficznej projektu.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Potrzebowski



