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gm. Nisko
Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY

1. Zamierzenie budowlane:

,» Przebudowa czesci budynku na pomieszczenia przedszkola i1 sanitariat

w Szkole Podstawowej w Nowosielcu ”’

- budynek kat IX

2. Rodzaj obiektéw/ robot budowlanych:

- przebudowa czesci pomieszczen parteru na oddziat przedszkolny

- przebudowa pomieszczenia szkolnego na Pietrze na sanitariaty szkolne

Lokalizacja:
Dziatka nr ew. 846 ,845/2 poiozona

w msc. Nowosielec obreb 0006 Nowosielec

Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14
Autorzy opracowania:

37-400 Nisko
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Strona tytuiowa

Zawartos¢ projektu, oswiadczenie

Projekt przebudowy czesci budynku

Ekspertyza czesci istniejacej

|Uwaga: Kartki ponumerowano kol. czarnym w prawym goérnym rogu




OPIS TECHNICZNY

1. Roboty wewnetrzne remontowe:

- powlerzchnia uzytkowa przedszkola - 168.09 m?

- kategoria obiektu - IX

1.1 Program uzytkowy wg. PN-70/B-02365:

PARTER:
0.14 | Sala przedszkolna 19 dzieci 48.79 m2 |-wykladzina PCV
0soby spawana
0.15 | szatnia 11.45m2 |-wykladzina PCV
spawana
0.16 | lazienka 13.54 m2 |-plytki ceramiczne
0.21 | Sala przedszkolna 27 dzieci 68.48 m2 |-wykladzina PCV
0soby spawana
0.19 | szatnia 13.58 m2 |- wykladzina PCV
spawana
0.20 | fazienka 12.25 m2 -plytki ceramiczne
RAZEM | 168.09m2
PIETRO:
1.2 |Przedsionek WC 5.14 m2 -plytki ceramiczne
1.3 | WC damski 7.59 m2 -plytki ceramiczne
1.4 |Przedsionek WC 4.60 m2 -plytki ceramiczne
1.5 | WC meski 8.13 m2 -plytki ceramiczne
1.17 | Sala 49.96 m2 |-- wykladzina PCV
spawana

1.1 Opis ogolny:
PARTER

Opracowanie obejmuje wykonanie robot modernizacyjno-
adaptacyjnych w celu przebudowy czesci pomieszczen na
przedszkole.

Przedszkole zlokalizowane na parterze budynku szkoty =z
wydzieleniem oddzielnej strefy p.poz dla tej czesci /
budynek ZL 111/ czes¢ wydzielona ZL 11




Zakres robot obejmuje
a/- Rozbidrka istniejacych posadzek betonowych wraz z
warstwg wierzchnia / podioga/ z wyktradzin PCV w pom.
0.14,0.15,0.16,0.21,0.19,0.20
b/- Wykonanie nowych posadzek po wczesniejszym utozeniu
instalacji1 sanitarnych podposadzkowych / przejscie pod
korytarzem wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku bez
naruszania nawierzchni z ptytek/
Posadzka w nastepujacych warstwach:
- podbudowa z betonu C7.7/10 gr 10 cm
- 1zolacja pozioma folia 1zolacyjna z wywinieciem na sciany
- styropian gr 10 cm typ posadzka
- posadzka cementowa gr 5 cm zatarta na gtadko zbrojona
siatka 2.5 mm oczka w rozstawie co 10-15 cm
- warstwa wierzchnia z piytek posadzkowych antyposlizgowych
1 wyktadzina rulonowa zgrzewana z wywinieciem na sciany min
10 cm.
c/- wykonanie scianek dziatowych gr 12 cm 2z cegty
ceramicznej peinej Hlub innych materiaiéw o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ z tynkami cementowymi pod okiadziny
scienne.
d/- wykonanie przebi¢ w istniejacych scianach celem
wstawienia drzwi wewnetrznych z wykonaniem nadprozy
systemowych np. L-19 , Porotherm lub innych o diugosciach
30 cm wiekszych od otworu drzwiowego
e/- wstawienie drzwi wewnetrznych kompletnych w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem z okleina o PCV o0 zwiekszonej
odpornosci na zarysowania.
f/- wstawienie dwoch szt. drzwi wewnetrznych aluminiowych
p.-poz. ElI 30 / szklonych w 2/3 szkiem bezpiecznym
wyposazonych w samozamykacze.
Powyzej scianka systemowa EI 60 lub murowana EI 60
g/-oktadziny scienne w pomieszczeniach tazienek 0.16,0.20 z
ptytek ceramicznych na klej do wys. min 2 m .
h/- w pomieszczeniach szatni i tazienkach sufity
podwieszane kasetonowe z atestem do pomieszczen O
podwyzszonej] wilgotnosci z wypeinieniem kasetonami
gipsowymi
1/- Wszystkie pomieszczenia szpachlowane 1 malowane farbami
0 zwiekszonej odpornosci na scieranie a tazienki odpornosci
na wilgo¢./ kolorystyka uzgodniona z Inwestorem/
J/- Wykonanie malowania ze szpachlowaniem sufitow 1 s$cian
korytarza parteru i piectra po remoncie instalacji
elektrycznej 1 robotach budowlanych w obrebie przedszkola.
k/7-Wykonanie zabezpieczen grzejnikdéw ositonami
I/ — kabiny sanitarne prefabrykowane kompletne z okuciami
wykonane z materiatow odpornych na srodki dezynfekcyjne i
wode np. Piyta LPW gr 18 mm w obudowie aluminiowej Hlub
ptyta HPL gr 12 mm . Kabiny WC bez mozliwosci zamykania .



PIETRO

Opracowanie obejmuje wykonanie robdét modernizacyjno-
adaptacyjnych w celu przebudowy Sali na sanitariaty
ogélnodostepne oraz adaptacji pomieszczen po zapleczu
kuchennym na sale.

1.2 |Przedsionek WC 5.14 m2 -plytki ceramiczne

1.3 | WC damski 7.59 m2 -plytki ceramiczne

1.4 |Przedsionek WC 4.60 m2 -plytki ceramiczne

1.5 | WC meski 8.13 m2 -plytki ceramiczne

1.17 | Sala 49.96 m2 |-- wykladzina PCV
spawana

Zakres robot obejmuje
Pom. 1.17 Sala

a/- Rozbidrka istniejacych scianek dziatowych w pom. 1.17
oraz wierzchnich warstw posadzki

b/- Wykonanie nowej posadzki w nastepujacych warstwach:

- oczyszczenie 1 zagruntowanie posadzki cementowej

- wykonanie wylewki samopoziomujacej cementowej gr max 2 cm
- wykonanie warstwy wierzchni z wyktadziny rulonowej
zgrzewanej z wywinieciem na sciany min 10 cm.

c/- W carym pomieszczeniu szpachlowane i1 malowane farbami o
zwiekszonej odpornosci na scieranie /  kolorystyka
uzgodniona z Inwestorem/

Pom. sanitariatow 1.2 do 1.4

a/- Rozbiodrka istniejacych wierzchnich warstw posadzki

b/- Wykonanie nowej posadzki w nastepujacych warstwach:

- oczyszczenie 1 zagruntowanie posadzki cementowej

- wykonanie wylewki samopoziomujacej cementowej gr max 2 cm
- wykonanie warstwy wierzchniej z ptytek posadzkowych
antyposlizgowych na kleju

c/- wykonanie scianek dziatowych gr 12 cm 2z cegty
ceramicznej peinej lub innych materiaiéw o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ z tynkami cementowymi pod okiadziny
scienne.

d/- wykonanie przebi¢ w istniejacych scianach celem
wstawienia drzwi wewnetrznych z wykonaniem nadprozy
systemowych np. L-19 , Porotherm lub iInnych o diugosciach
30 cm wiekszych od otworu drzwiowego

e/- wstawienie drzwi wewnetrznych kompletnych w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem z okleina o PCV o0 zwiekszonej
odpornosci na zarysowania.

f/-oktadziny scienne w pomieszczeniach trazienek z piytek
ceramicznych na klej do wys. min 2 m .



h/- sufity podwieszane kasetonowe z atestem do pomieszczen
0 podwyzszonej wilgotnosci z wypeinieniem kasetonami
gipsowymi

1/- Wszystkie pomieszczenia szpachlowane 1 malowane farbami
0 zwiekszonej odpornosci na scieranie a tazienki odpornosci
na wilgo¢./ kolorystyka uzgodniona z Inwestorem/

J/ — kabiny sanitarne prefabrykowane kompletne z okuciami
wykonane z materiatow odpornych na srodki dezynfekcyjne i
wode np. Piyta LPW gr 18 mm w obudowie aluminiowej Ilub
ptyta HPL gr 12 mm . Kabiny WC bez mozliwosci zamykania .

Opracowaz:



