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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach
przebudowy budynku PSP w Nowosielcu w zakresie adaptacji czesci budynku na
przedszkole.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w przebudowywanej czesci
obiektu.

W zakres robét wchodza:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie przewodéw kanalizacyjnych sanitarnej

- montaz i podigczenie przyborow

- kontrola jakosci

- préby cisnieniowe

- odbiory koncowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z projektantem.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru .

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego zrodta.



Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byC pdzniej zmieniony bez zgody
Nadzoru Technicznego.

Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonanie roboty.

2.2 Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji

2.2.1 Rury
Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC, PP tgczone na uszczelki dn 110, 75, 50

2.2.2. Przybory sanitarne

- miska ustepowa o wysokosci 33 cm z wylotem prostym, stojgca kompakt
- miska ustepowa o wysokosci 40 cm z wylotem prostym, stojgca kompakt
- umywalka nascienna szer. 50 cm z potpostumentem

- natrysk 90x90cm

2.2.3 Mocowania i zawieszenia
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur

2.3 Sktadowanie materiatéw
Rury, materiaty izolacyjne, ksztattki, przybory, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

2.4 Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy
poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET
Sprzet i narzedzia umozliwiajgce wykonanie prac zgodnie z przepisami bhp oraz
technologig robot

4. TRANSPORT
Przewody kanalizacyjne w trakcie transportu nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami,

pochodzgcymi od podtoza na ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonawstwem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacji nalezy wykonywaé
zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano-montazowych” cz.
— Instalacje sanitarne.



5.1 Roboty przygotowawcze
- wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku

- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzgdzen
- wykonanie otworow w stropie i Scianach
- wykonanie bruzd pionowych i poziomych w miejscach wskazanych w projekcie

5.2 Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu pierscienia gumowego
o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewoddéw
odptywowych(poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o kacie nie
wiekszym niz 45.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Podejscia do urzadzen z PVC tgczy¢ metodg wciskows.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowacC podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem.

Przybory i urzgdzenia fgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci

- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdbw uszczelniajgcych

- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

- sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych

- sprawdzenie spadkow przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

6.2 Proby szczelnosci instalacji kanalizaciji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0 ODBIOR ROBOT

7.1 Wymagane dokumenty
Przy odbiorach technicznych czesciowych nalezy podda¢ te elementy instalacji

kanalizacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robot oraz inne, ktorych sprawdzenie
jest niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru korncowego

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
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budowy, obejmujgca odpowiednie szkice.

b)Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc¢
sporzgdzony protokot

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow .

Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) i
wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy:
1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

5. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.

7. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

8.2 Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzac;ji.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzgdzen
zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode
i wyprowadzania Sciekow.

4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz.690).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenow.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



