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P.B. Instalacje sanitarne

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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ZAtACZNIKI:

e Odwiadczenie

Rys.nr 1 | Rzut parteru — wentylacja mechaniczna skala 1:100 str.

Rys.nr 2 | Rzut pietra — wentylacja mechaniczna skala 1:100 str.




P.B. Instalacje sanitarne

OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania.
e 7zlecenie Inwestora,
¢ podkfady architektoniczno — budowlane,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e obowiazujgce normy, przepisy i inne akty prawne.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechaniczne;.
3. Wentylacja wyciggowa z WC.

Zadaniem zaprojektowanej wentylacji mechanicznej bedzie odprowadzenie zuzytego powietrza z
pomieszczen WC. Przewidziano zesp6t wyciggowy przeznaczony do pracy ciagtej oparty o wentylator :

Wentylator dachowy typ CAPP.P 2-220/950EC firmy Harmnann;
Wycigg-580m3/h; sprez dysp.-331Pa; moc-118W; prad-0,95A; napiecie-230V/50Hz;
-regulacja falownikiem

Kanat wyrzutowy wyprowadzi¢ ponad dach obiektu. Na dachu osadzi¢ wentylator na skrzynce izolowanej i podstawie
dachowej. Kanat pofaczy¢ z wentylatorem za pomoca kroéca antywibracyjnego.
Nawiew powietrza obywac sie bedzie czesciowo kratkami higroskopijnymi montowanymi w stolarce okiennej oraz
na parterze swieze powietrze doprowadzane bedzie za pomoca kanatu typu spiro na ktérym zamontowana zostanie
nagrzewnica elektryczna o mocy 4kW. Dodatkowo na pietrze zamontowac kratki transferowe w drzwiach (wg czesci
rysunkowej).
4. Wentylacja szatni.

Zadaniem zaprojektowanej wentylacji mechanicznej bedzie odprowadzenie zuzytego powietrza z
pomieszczen szatni. Przewidziano zespét wyciggowy przeznaczony do pracy ciagtej oparty o wentylator :

Wentylator dachowy typ CAPP.P 2-220/950EC firmy Harmnann;
Wycigg-260m3/h; sprez dysp.-288Pa; moc-56W; prad-0,49A; napiecie-230V/50Hz;
-regulacja falownikiem

Kanat wyrzutowy wyprowadzi¢ ponad dach obiektu. Na dachu osadzi¢ wentylator na skrzynce izolowanej i podstawie
dachowej. Kanat potaczy¢ z wentylatorem za pomoca kréé¢ca antywibracyjnego.
Nawiew powietrza obywac sie bedzie czesciowo kratkami higroskopijnymi montowanymi w stolarce okiennej oraz
na parterze swieze powietrze doprowadzane bedzie za pomoca kanatu typu spiro na ktérym zamontowana zostanie
nagrzewnica elektryczna o mocy 4kW. Dodatkowo na pietrze zamontowac kratki transferowe w drzwiach (wg czesci

rysunkoweyj).




P.B. Instalacje sanitarne

Montaz kanatéw wentylacyjnych
Kanaty prowadzone na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ matg gr. 80mm w ptaszczu z blachy stalowej aluminiowej

gr 0,7mm. Ciggi nawiewne i wyciggowe mocowane sg do konstrukcji hali. Kanaty wentylacyjne nalezy podwiesi¢ do

konstrukcji za pomoca podwieszer z preta gwintowanego stalowego. Rozstaw podwieszer co 1,5m. Kanaty nalezy

uziemi¢ wg PN.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krawiec




P.B. Instalacje sanitarne

Stalowa Wola 12.2018r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” (zm. Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 888)
oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pt.

Przebudowa budynku PSP
w Nowosielcu w zakresie adaptacji czesci budynku na przedszkole

Adres budowy :

Nowosielec 134, dziatki nr ewid. 846,845/2

Inwestor:

Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolnosci 14

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Podpis
Projektujacy: Tomasz Krawiec
Instalacje sanitarne;
Upr. PDK/0219/PWO0S/16
Podpis

Sprawdzajacy : Anna Kupiec
Instalacje sanitarne;
Upr. PDK/0220/PW0OS/16




