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Nagrzewnica elektryczna kanałowa o mocy 4kW,
zasilanie 400V/50Hz; sterowana termostatem ściennym.

Nagrzewnica elektryczna kanałowa o mocy 4kW,
zasilanie 400V/50Hz; sterowana termostatem ściennym.

Nagrzewnica elektryczna kanałowa o mocy 4kW,
zasilanie 400V/50Hz; sterowana termostatem ściennym.

YDYżo5x4  p/t i n/k
zas. nagrzewnicy
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YDYżo5x4  p/t i n/k
zas. nagrzewnicy

YDYżo5x4  p/t i n/k
zas. nagrzewnicy
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Instalacja gniazd wtyczkowych - parter

inwestycja:

nazwa rysunku:

skala:

1:100
data:

inwestor:

nr rysunku:

E3

adres inwestycji:

grudzień 2018

PDK/0079/PWOE/12
uprawnienia:

mgr inż. Dawid Wór
projektant: podpis:

Przebudowa części budynku Gmina i Miasto Nisko

37-400 Nisko

dz nr ew. 845/2, 846
Nowosielec,

podpis:uprawnienia:sprawdził:

PDK/0240/POOE/12mgr inż. Marek Watras

na pomieszczenia przedszkola i sanitariaty Plac Wolności 14
w Szkole Podstawowej w Nowosielcu


