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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity nastepujgce materiaty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414

z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.
Nr 120. Poz. 1126z pbzniejszymi zmianami),

Projekt wykonawczy ,,Przebudowa kanalizacji ogdlnosptawnej w ulicy Stowackiego”.

2. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie podkarpackim, na terenie miasta Nisko w ulicy
Stowackiego.
taczna dtugosce sieci kanalizacji sanitarnej objetej pracami WYNOSi
okoto 128,1 m.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Z trasq przedmiotowej sieci kanalizacji ogdlnosptawnej zwigzane sg n/w istniejgce obiekty
budowlane:

- budynki i budowle zlokalizowane w rejonie prowadzonych robodt,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna,

- drogiiulice,

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zasady postepowania zwigzane z elementami dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Zabrania sie pozostawiania otwartych studni kanalizacyjnych bez zabezpieczenia (barierkami
lub siatkg). Teren prowadzonych robdét musi by¢é wygrodzony i oznakowany

w widocznym miejscu tablicami informacyjnymi.
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2. Zabrania sie sytuowania stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn
i urzgdzenh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
1) 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30
kV,
4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym110
kV,

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

3. W czasie wykonywania robdét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuije sie odlegtosci wymienione w punkcie 2 podpunkty od
1) do 5) mierzone do najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem. Przy
wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzeh technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy

bezposrednio z jej uzytkownikiem.

4. Na terenie budowy powinna odbywac sie okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzeh
elektrycznych pod wzgledem bezpieczehstwa, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzqgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
1) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych
i mechanicznych,
2) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

3) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

5. W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych
w instalaciji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Kopie
zZapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy. Dokonywanie napraw i przeglgddéw urzgdzen

elektrycznych powinno by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Pozostate elementy mogqgce stwarza¢ zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi:
1. Niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robdt, zwigzane 1z przebywaniem

pracownikéw w pasie drogowym przy otwartym ruchu drogowym.
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2. Uszkodzenie kabli sieci podziemnych w czasie prowadzenia robdt ziemnych

i montazowych.

5. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA WYSTAPIC PODCIZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsca i czas ich wystgpienia:
- wykonywanie wykopdw o) Scianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elekiroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
- 3 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
- 5 mdla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 1 kV do 15 kV,
- 15 m dla lini o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym do 110 kV,
- roboty budowlane prowadzone w studniach,
- roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami — przewiert,
- roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 11,
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

- zagrozenie upadkiem z wysokosci do wykopu

Tabela 1. Rodzaj zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych wraz z ich czasem

wystepowania

Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1 Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopdw dla kanatdw
i rurociggow
2 Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopdw, wasko przestrzennych,

uktadanie (montaz sieci)

3 Potkniecie sie na tym samym | Przez caty rok
poziomie

4 Poslizniecie sie na tym samym | Przez caty rok
poziomie
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5 Kontakt z przedmiotem | Przez caty rok
bedgcym w ruchu
6 Rozerwanie sie czesci narzedzi | Przez caty rok
recznych
7 Najechanie przez srodki | Przez caty rok
fransportu drogowego
8 Uderzenie przez czesci | Przez caty rok
ruchome i wirujgce
9 Uderzenie o  nieruchome | Przez caty rok
przedmioty
10 Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia robdt w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.
11 Hatas W okresie wykonywania wykopdw, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu,
pracy sprezarki
12 Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopdw
i zasypywania ich, montazu  elementéow
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkéw, istniejgcych obiektéw
13 Spadajgce przedmioty J- W.
14 Kontakt z przedmiotami ostrymi | W czasie  wykonywania robdt:  zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15 Kontakt z przedmiotami | W czasie wykonywania robdét ciesielskich
szorstkimi
16 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania
metalowych elementéw
17 Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna
18 Wibracje W  czasie robdt  rozbidrkowych  nawierzchni

drogowej przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

i zageszczania mieszanki betonowej
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6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAZIU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH

W ramach prowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce kwestie:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreSlonego zagrozenia,

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady  prowadzenia nadzoru nad  pracami  szczegdlnie  niebezpiecznymi,
w tym informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialno$ci  osdb  (imiona
i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informaciji (wytycznych) dotyczgcych
sposobu prowadzenia robdt i koordynacji prac przed rozpoczeciem robdt, sposobu
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznal —sie
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami procedurami
w szczegdlnosci dotyczgcymi:

- wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancii,
materiatéw i surowcow, w tym o) wtasciwosciach pozarowych
i wybuchowych,

- prac wykonywanych w wykopach,

- pracy mechanicznych srodkdéw transportu,

- postepowania w sytuacji wymagajgce] natychmiastowego odciecia medidéw, prgdu
elektrycznego, wody i gazu.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty
z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp, itp.

Na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu dla pracownikdéw plan BiOZ, dokonana ocena

ryzyka zawodowego.
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7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM I WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARIIIINNYCH ZAGROZEN

7.1. SRODKI DOTYCZIACE BEZPIECINEJ | SPRAWNEJ KOMUNIKACJI ORAZ SPOSOB
POSTEPOWANIA W NAGLYCH WYPADKACH

Do $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcqg

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh zalicza sie:

1) tgcznose
W biurze kierownika budowy  winien znajdowa¢ sie  aparat  telefoniczny
z faksem.
Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadac telefony komdrkowe.
Dodatkowo w aparaty krétkofalowe winni by¢& wyposazeni:
- mistrzowie nadzorujgcy prace liniowe,

- mistrzowie nadzorujgcy prace w wykopach.

2) ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy i pieszy odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie

budowy wg ogdlnych przepiséw ruchu drogowego.

3) prace szczegdlnie niebezpieczne

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:
- prace w poblizu drég komunikacyjnych,
- wykonywanie wykopow o) Scianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej od 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Sposéb postepowania w razie nagtych sytuacii:
- nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy,
- nalezy ustalic miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej,

komisariatu policji,
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- wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy
informacyjne;j,

- wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos¢ koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu

wypadku.

W widocznym miejscu nalezy przedstawic plany dotyczqgce:

- rozmieszczenia urzqdzen przeciwpozarowych,

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego,

- rozmieszczenia i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych
i zewnetrznych stref ochronnych,

- rozmieszczenia placéw produkcji pomocniczej,

- przedstawienia rozwigzan uktaddéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

- lokalizacji pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

Podczas prowadzenia robdt konieczne jest stosowanie srodkdw ochrony indywidualne;.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami bhp i p.poz.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania maszyn,

- organizacje pracy ze szczegdlnym  uwzglednieniem  robdt  ziemnych
i montazowych (praca w asyscie),

- warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania robét,

- utrzymanie wtasciwego stanu technicznego instalacji, urzqgdzen, sprzetu
i maszyn,

- powiadomienie  odpowiednich  uzytkownikdw  uzbrojenia podziemnego
o przystgpieniu do robét na danych odcinkach,

- sposéb przechowywania, sktadowania i usuwania odpaddw i gruzu,

- zapewnienie na budowie porzgdku i czystosci.

Organizacja terenu budowy powinna zapewnic¢ sprawng i skuteczng komunikacije, a materiaty
budowlane winny by¢ sktadowane w taki sposdb, aby nie narazi¢ przebywajgcych tam oséb
na przypadkowe urazy.

W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ numery telefonéw alarmowych,

z podaniem osdb, ktére nalezy powiadomic o zaistniatym wypadku.
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7.2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zasady dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j:

- wykonawca robdét zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej,

- wykonawca robdt zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie magazynoéw,
pomieszczeh biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz produkcyjnych oraz
w maszynach i pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,

- materiaty tatwopalne powinny byc sktadowane w sposdb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
7.3. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Sposdb postepowania z materiatami szkodliwymi dla otoczenia:

- materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie mogqg by¢ dopuszczone do
wbudowania,

- nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

- wszelkie materiaty odpadowe muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcqg brak ich oddziatywania na srodowisko,

- materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia robdt, mogg by¢ uzyte

pod warunkiem bezwzglednego przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

7.4. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZINEJ | PRYWATNEJ

Wytyczne dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;:

- wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzgdzenia i instalacje podziemne, tj.: rurociqgi, kable itp. oraz zobowigzany jest do
potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji
przez odpowiednie wtadze bedgce wtascicielami lub uzytkownikami tych urzgdzen,

- wykonawca robot zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania
i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie tfrwania budowy wszelkich urzgdzen i instalacii
podziemnych,

- wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkahcdw, w szczegdlnosci zapewnienie bezpiecznego dojscia
i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania sie w poblizu prowadzonych robét,

- wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej

powstate w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnosciq,
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- do obowiqgzku wykonawcy robot nalezy wtasciwe oznakowania

i zabezpieczenie terenu budowy.

7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Zasady dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robot

budowlanych:

- podczas redlizacji robdt wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczqgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy,

- w szczegodlnosci wykonawca robdt ma obowigzek zadbacé, aby pracownicy nie wykonywdali
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

- wykonawca robét jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzgdzen
zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych i przebywajgcych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego,

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, buty
ochronne, kaski,

- odziez robocza monterdw powinna sktada¢ sie jednoczesciowego kombinezonu
Z zapinanymi mankietami spodni i rekawow,

- W czasie prac prowadzonych w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowq,

- wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac wytgcznie tylko wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia,

- kategorycznie zabrania sie pracy po spozyciu alkoholu,

- przebywanie osdb nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

- pracownicy muszg SciSle przestrzega¢é < zasad < obstugi  urzgdzeh  podanych
w ich instrukcjach obstugi,

- wykonawca robét zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt wydzieli€ strefy niebezpieczne,
poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych,

- wykonawca robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie siecCi
fj: energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych,
kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane do istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot,

- prowadzenie robdét w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie,
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- w czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb trzecich przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zZzmroku
i nocy ustawi¢ balustrady zabezpieczajgce wyposazone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryE, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu. Nalezy sprawdzac¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym

rozpoczeciem robdt.

7.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Zasady dotyczgce ochrony i utrzymania robét budowlanych:

- wykonawca robét odpowiada za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet
i maszyny uzywane do prowadzenia robdt, od daty przejecia placu budowy do przekazania do
uzytku,

- utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byty

w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy.

Opracowata

Krystyna Szczekarewicz
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