Projekt odtworzenia nawierzchni
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1. CZESC INFORMACYJINA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:

v Umowa z Inwestorem,

Warunki odtworzenia nawierzchni przekazane przez Zarzqdce drogi,
Projekt budowlano- wykonawczy,

Wizja w terenie.

ARNIN

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt jest opracowaniem branzowym i dotyczy technologii odtworzenia nawierzchni
ulic w ramach prac prowadzonych na poftrzeby readlizacji zadania inwestycyjnego pn.
~Przebudowa kanalizacji ogdinosptawnej w ulicy Stowackiego™.

Opracowanie przedstawia ogdlne warunki odtworzenia nawierzchni dostosowane do ww.
inwestycji.

2. STAN ISTNIEJACY

Prace wymagajgce odtworzenia nawierzchni prowadzone bedqg w jezdni ulicy Stowackiego.
Nawierzchnia jezdni w obszarze inwestycji w stanie dobrym, cechuje sie migjscowymi
uszkodzeniami w postaci pekniec i zanizen..
Inwestycja przebiega w ulicach o kategorii drogi gminnej w terenach zurbanizowanych, w
obszarze osiedla mieszkaniowego zabudowy jednorodzinnej. Ulica objeta inwestycjg
charakteryzuijq sie niskim natezeniem ruchu.

3. PROJEKTOWANE ODTWORZENIE

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje sie wykop wymagajgcy wykonania odtworzenia
nawierzchni:
« przy studni S32 o wymiarach 1,5mx1,5m w planie oraz gtebokosci ok. 3,0m

Jedli odlegtosci odtwarzanej nawierzchni terenu do kraweznika wynosi mniej niz Tm
nalezy zdemontowac¢ nawierzchnie podbudowy oraz wykonac¢ odtworzenie do kraweznika.

Wykop w jezdni nalezy wypetni¢ piaskami Srednioziarnistymi i zagesci¢ do I1s=1,0 do
gtebokosci 1,2ppt, ponizej 1.2m ppt. nalezy zagesci¢ do 1s=0,97.

Ponadto odtworzeniu nawierzchni zgodnie z ponizszymi zasadami nalezy poddac obszar
wokdot wymienianych wtazéw.

Wszelkie ciecia asfaltu i odtwarzane nawierzchnie nalezy wykonywaé pod kgtami
prostymi.

W punkcie 4 niniejszego opracowania przedstawiono ogdine zasady technologii
odtworzen nawierzchni.
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4. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI ELEMENTOW ULICY

4.1 Odtworzenie jezdni ulicy

e 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

e 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfalfowego AC16W

+ 20cm - podobudowa z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm gr 20cm z zageszczeniem
mechanicznym Is=1,0

e wypetnienie wykopu na catej gtebokosci piaskiem Srednioziarnistym zageszczonym
warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=1,00 do gtebokosci 1,2m od spodu
podbudowy. Ponizej 1,2m — wskaznik zageszczenia 1s=0,97

Warunki wykonania odtworzenia

e po wykonaniu wypetnienia wykopu piaskiem nalezy rozebrac¢ istniejgcg
podbudowe i nawierzchnie po 20 cm szerzej z kazdej strony wykopu,

« wykonac¢ podbudowe zasadniczq,

« po wykonaniu warstw podbudowy nalezy rozebraé istniejgcg nawierzchnie
bitumiczng przy uzyciu frezarki do nawierzchni drogowych po 30cm szerzej z kazdej
strony w stosunku do odtworzone] podbudowy (rozebranie moze by<& wykonane
przed rozpoczeciem wykopu, jednakze po zakonczeniu wykonywania podbudowy
krawedzie powinny by¢ wyréwnane przy uzyciu pity do ciecia asfaltu),

4.2 Konstrukcja odtworzenia kraweznika

« w przypadku koniecznosci rozbidrek kraweznikdw nalezy je ponownie ustawi¢ na tawie
betonowej z betonu B-10 gr. 15cm i wykona¢ opdr za kraweznikiem z betonu B-10 o
wymiarach 15x15cm.

UWAGA: elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe

Uwagi koncowe

1. Elementy infrastruktury drogowej w pasie robét nalezy odtworzyé do stanu poprzedniego
lub innego wynikajacego z warunkéw vuzgodnien z adminisiratorem terenu
(wlascicielem) i Inwestorem, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

2. Wszystkie konstrukcje odtworzenia dopasowaé wysokosciowo do istniejgcych
nawierzchni.
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