KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm

Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Is=1,00 - 20cm

wypetnienie wykopu piaskiem $rednioziarnistym
zageszczonym warstwami o Is = 1,00 - do gtebokosci 1,2m
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wypetnienie wykopu piaskiem $rednioziarnistym
zageszczonym warstwami o Is = 0,97 - ponizej gtebokosci 1,2m
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INDUSTRIA

TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE

Inwestor:

Gmina i Miasto Nisko

Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

Zadanie inwestycyjne:

Zadanie 3: Przebudowa kanalizacji ogdlnosptawenej w ul. Stowackiego

Adres inwestycji:

37-400 Nisko, ul. Stowackiego

Rodzaj opracowania:

PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Nazwa rysunku:

SCHEMAT ODTWORZENIA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI

Skala:

Rozmiar [mm]:

Zadanie:

Nr Rysunku:

Rewizja:

1:-

297x210
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