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Wspétifinansowano ze srodkéw Funduszu Sprawiedliwosci, ktérego dysponentem jest Minister Sprawiedliwosci

Zaljcznik nr 5
Opis przedmiotu zamdéwienia

Gmina i Miasto Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolnosci 14

37-400 Nisko

ZP.271.36.2019
Tytul zadania:
Nabycie wyposazenia i sprze¢tu ratownictwa w imieniu wlasnym na rzecz Ochotniczej Strazy Pozarnej
Zarzecze
LP. WARUNKI ZAMAWIAJACEGO
1 Warunki ogélne:

Pojazd zabudowany 1 wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym* (Dz. U. z 2017 r., poz. 12S; z p6zn. zm.), wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy.

- silnik o zaplonie samoczynnym i mocy min. 300 KM, spehiajacy norme emisyjng EURO 6

1.1 - zbiornik paliwa min 150 dm®

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca. 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzn.
zm).

- rozporzadzenia ministrow: Spraw Wewnetrznych 1 Administracji, Obrony Narodowej, Finans6w oraz
Sprawiedliwo$ci z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do celow specjalnych
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Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewngetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa,
Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594),

- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 2 (lub rownowaznych).

Pojazd musi posiada¢ wazne §wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie
Polski wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca

1.2 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
| Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 22007 r. Nr 143,
poz. 1002, z p6zn. zm).
Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr 3

13 Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowe;j
w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5).

2 Podwozie z kabina:

2.1 Pojazd fabrycznie nowy z 2019 roku, silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego samego producenta

2.2 Pojazd musi spelnia¢ wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1 lub rownowaznej).

2.3 Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 2 — uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub rownowaznej).
Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej maksymalnie 16 000 kg,

24 rozklad tej masy na osie oraz masa przypadajaca na kazdg z osi me moze przekroczy¢ maksymalnych wartosci
okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.

25 Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze swietlne 1 dzwigckowe pojazdu uprzywilejowanego:

1) belka wykonana w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny kierowcy,
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2) co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej czesci
zabudowy na dachu lub na tylnej $cianie, z mozliwoScig wytaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy

w kolumnie,

3) dodatkowe dwie lub cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane

Z przodu pojazdu na wysokosci lusterka wstecznego samochodu osobowego.

4) urzadzenie dzwigkowe (min. 3 modulowane tony) wyposazone w funkcje megafonu. Wzmacniacz o mocy min.
200 W (lub 2xI00W) wraz z glosnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika

i mikrofonu w kabinie zapewniajace tatwy dostep dla kierowcy oraz dowodey

5) fala §wietlna z tylu pojazdu

2.6

Podwozie pojazdu musi spetnia¢ min. nast¢pujace warunki:

- uktad jezdny — naped 4x4 z kotami blizniaczymi z tytu, z blokadami mechanizméw réznicowych mostow
napedowych. Kota wyposazone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe.

- resory paraboliczne tyt 1 przod

- kamera cofania

- uktad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi kot podczas hamowania ABS lub rownowazny.

2.7

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem pod niego innego
pojazdu.

- 4 szekle (2 przod, 2 tyt)

- weiggarka napedzana elektrycznie zamontowana na przednim zderzaku o uciagu min 80 kN wyposazona w oslong
i pilota do zdalnego sterowania, lina wciggarki min. 20m,

- min 2 lampy dalekosi¢zne (przdd pojazdu)

- z tyhu pojazdu zamontowane gniazda elektryczne wyjSciowe na 12V — 1szt., 24V- 1szt.,

- zaczepy holownicze z przodu i z tylu umozliwiajace odholowanie samochodu,

- zaczep holowniczy paszczowy typ 40 wg PN 92/S 48023 z tytu pojazdu stuzacy do holowania przyczep, ze
ztaczami pneumatycznymi i elektrycznymi dwuobwodowego systemu hamulcowego,
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Kabina czterodrzwiowa, jednomodulowa, 6-osobowa z uktadem siedzen 1+1+4, usytuowanych przodem do
kierunku jazdy. Dwa pojedyncze siedzenia dla dowodcy i kierowcy z przodu, siedzenie dla czterech cztonkow
zatogi z tylu z pojedynczymi oparciami (i uchwytami aparatow powietrznych) uktad opisywany roéwniez (2 + 4).
Wszystkie miejsca wyposazone w trzypunktowe bezwladno§ciowe pasy bezpieczenstwa.

System ogrzewania i wentylacji niezalezny od pracy silnika,

Uktad klimatyzacji

Cztery miejsca siedzace dla zatogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do
aparatow powietrznych, pasujace do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwos$cig zaktadania
aparatow w pozycji siedzacej). Sposdb mocowania winien zapewni¢ mozliwos¢ zatozenia aparatu bez koniecznosci
wczesniejszego jego wypinania. Pozostale dwa uchwyty do aparatow dla dowodcey 1 kierowey zamocowane

w zabudowie. W przypadku mocowania aparatéw w zabudowie, muszg by¢ one na stelazu umozliwiajagcym
samodzielne zakladanie aparatow bez zdejmowania ich ze stelaza.

2.8

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny spetniajacy aktualne minimalne wymagania techniczno-
funkcjonalne okres$lone przez Komendanta Gtéwnego PSP dot. zasad organizacji tacznosci w sieciach radiowych
UKF Panstwowej Strazy Pozarnej. Samochdd wyposazony w instalacj¢ antenowg wraz z antena.

Dodatkowy gtosnik radiotelefonu w przedziale autopompy.

Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornicg napigcia.

Konsola do zamocowania fadowarek radiotelefonow i latarek.

2.9

W kabinie kierowcy 2 radiotelefony nasobne tego samego producenta co radiotelefon przewozny z zamontowanymi
na state tadowarkami. Radiotelefony musza spetnia¢ aktualne minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne
okreslone przez Komendanta Gtownego PSP dot. zasad organizacji tacznosci w sieciach radiowych UKF
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Komplet radiotelefonu musi zawiera¢: zestaw nadawczo-odbiorczy, akumulator pozbawiony efektu pamigci,
mikrofonoglo$nik wykonany w standardzie P57, futeral skorzany ze szlufka do pasa.

2.10
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W kabinie kierowcy 2 latarki akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, EX dla strefy 1 i 2, stopien ochrony
min. IP54. Zrédto §wiatta LED o mocy min. 170 lumenéw. Minimalny czas pracy: §wiatlo ciagte — 4 h, potowa
mocy — 10 h, W samochodzie zamontowane tadowarki do ww. latarek z mozliwoscia odtaczenia napigcia
wylacznikiem rgcznym.

211

Samochdd wyposazony w elektrycznie podnoszone 1 opuszczane szyby boczne. Zamawiajacy dopuszcza réwniez,
2.12 aby samochdod wyposazony byt w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne po stronie kierowcy
i dowddcy, oraz recznie podnoszone i opuszczane szyby boczne w czesci zalogowe;j

Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu me moze przekroczy¢ 3 300 mm. (Wysoko$¢ okresla Zamawiajacy

2.13 uwzgledniajac warunki lokalowe)

2.14 Instalacja elektryczna wyposazona w wylacznik pradu, bez odlaczania urzadzen, ktére wymagaja stalego zasilania

2.15 Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegolnych urzadzen pojazdu.

216 Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (klucze do kot, kliny, przewdd do pompowania
' Z manometrem, gasnica proszkowa min. 2kg, trojkat, itp.)

Kolor pojazdu:

- nadwozie samochodu — RAL 3000,

- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- blotniki 1 zderzaki — biate.

2.17

Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposazona w dodatkowe gniazda umozliwiajace podlaczenie tadowarek
2.18 do radiotelefondéw przenos$nych i fadowarek latarek. Rodzaj (typ) oraz ilos¢ gniazd uzgadnia Zamawiajacy
z Wykonawca.

3 Zabudowa pozarnicza

Zabudowa wykonana z materialdéw odpornych na korozj¢ typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty
kompozytowe (wyklucza si¢ inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego) w systemie: 3+3+1.
W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie podestow oraz krawedzie zabudowy, przy ktorych
istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.

3.1
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3.2

Drabina do wejscia na dach z porgczami W gornej czgéci ulatwiajacymi wejscie na dach, umieszczona z tylu
pojazdu. Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.

3.3

Skrytki zabudowy na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodo i pytoszczelnymi wspomaganymi systemem
sprezynowym i zabezpieczajacym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiatéw odpornych na
korozje, jak aluminium, wyposazone w zamkniecie typu rurkowego lub réwnowazne, zamki zamykane na klucz,
jeden klucz powinien pasowaé¢ do wszystkich zamkow. Wszystkie zaluzje posiada¢ tasmy utatwiajace zamykanie
(wszystkie tasmy zainstalowane po prawej strome skrytki). W zabudowie nalezy wykonac¢ 2 regaty obrotowe,

2 szuflady, wysuwana tac¢ narzedziowa, oswietlenie podestow, skrzynke¢ na sorbent

3.4

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw i tac musza by¢ tak
skonstruowane, aby mozliwa byta ich obsluga w r¢kawicach specjalnych.

3.5

Skrytki na sprzet oraz przedziat autopompy musza by¢ wyposazone w o$wietlenie.

3.6

Glowny wylacznik o$wietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy.

3.7

Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi potki (po wysunigciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym
nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysokos¢ potki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850
mm konieczne jest zainstalowanie podestow umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetu, przy czym otwarcie lub
wysunigcie podestow musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.

3.8

Powierzchnie platform, podestu roboczego 1 podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

Na platformie zabudowy dwie skrzynki pod$wietlone LED, mocowanie uchylne drabiny wysuwnej 3 elementowej,
zapewniajace schowek na weze ssawne pod drabing, dodatkowo mocowanie drabiny nasadkowej — do uzgodnienia
Z Zamawiajacym

3.9

Autopompa dwuzakresowa o wydajnosci — I stopien min. 2800 dm® przy ci$nieniu 8 bar i II stopien min 450 dm®
przy ci$nieniu 40 bar. Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami
zaluzjowymi, umozliwia podanie wody i wodnego roztworu §rodka pianotwdrczego i podanie wody do zbiornika
samochodu

Uktad posiada mozliwo$¢ jednoczesnego podania wody lub piany do linii tlocznych, dzialka, szybkiego natarcia.

Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi.
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3.10 Przystawka odbioru mocy przystosowana do dhugiej pracy, z sygnalizacja wlaczenia w kabinie kierowcy.
311 Dozownik $rodka pianotworczego, dostosowany do wydajnosci autopompy, umozliwiajacy uzyskanie stezen 316 %
' w catym zakresie pracy.
Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego muszg by¢ odporne na korozj¢ i dziatanie dopuszczonych do
3.12 stosowania srodkéw pianotworczych 1 modyfikatorow.
313 Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwia¢ jego catkowite odwodnienie przy uzyciu mozliwie
' najmniejszej ilosci zaworow.
314 P_rzedzial autopompy mu_si by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-
' pianowy przed zamarzaniem.
315 W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wytacznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie

silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dZwigni zmiany biegow.

Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ do
3.16 pompy zanieczyszczen stalych zar6wno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak 1 dla zbiornika wlasnego
pojazdu, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje autopompy.

Kompozytowy zbiornik wody o pojemno$ci nominalnej min. 4500 dm® (dopuszcza sie tolerancje wykonania
3.17 zbiornika w stosunku do pojemnosci nominalnej +5%). Uktad napetniania zbiornika z automatycznym zaworem
odcinajagcym z mozliwoscig recznego przesterowania zaworu odcinajacego w celu dopetnienia zbiornika.

Zbiornik na $rodek pianotwérczy o pojemnosci min. 300 dm®, odporny na dziatanie $rodkéw pianotwoérczych

3.18 . ,

I modyfikatorow.

Pojazd wyposazony w instalacj¢ napetniania zbiornika wodg z hydrantu, wyposazong w co najmniej jedng nasade
3.19 W75 z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed dostaniem si¢ zanieczyszczen

statych.

Pojazd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedng wysokocisnieniowg lini¢ szybkiego natarcia o dtugosci weza
3.20 potsztywnego minimum 60 m na zwijadle, zakonczong pragdownica wodno-pianowa.

Pradownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiada¢: ptynng regulacje kata rozproszenia
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strumienia wodnego, zawor zamknigcia/otwarcia przeptywu wody. Linia szybkiego natarcia umozliwiajaca
podawanie wody bez wzgledu na stopien rozwini¢cia weza. Zwijadlo wyposazone w regulowany hamulec bebna
I korb¢ umozliwiajaca zwijanie weza. Naroznik konczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia
zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze stali nierdzewne;.

Dziatko wodno-pianowe o wydajnosci min 1600 dm*/min o regulowanej wydajnosci, umieszczone na dachu
zabudowy pojazdu.

Przy podstawie dziatka powinien by¢ zamontowany zawoér odcinajacy kulowy reczny. Zakres obrotu dziatka
3.21 . : L . . o . o
W plaszczyznie pionowej — od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obstugi dziatka oraz
dojscie do stanowiska musi posiada¢ o$§wietlenie nico$lepiajace, bez wystajacych elementow, zataczane ze
stanowiska obstugi pompy.

Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oswietleniowy, zabudowany na state

W pojezdzie, z najasnicami LED o lacznej wielko$ci strumienia $wietlnego min. 30 000 Im. Wysoko$¢ min. 4,5 m
392 od pod%o;'a, na ktorym _stoi pojazd do opraw czolowych reflektoréw ustawionych poziomo, z mozliwoscia

' sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopien ochrony masztu i reflektorow min. IP 55. Umiejscowienie
masztu nie powinno kolidowa¢ z dziatkiem wodno-pianowym, oraz drabing. Sygnalizacja podniesienia masztu

w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym.

Samochdd wyposazony w o$wietlenie pola pracy wokot samochodu zapewniajace o§wietlenie w warunkach stabej
333 widocznosci min. 5 luksow w odlegtosci 1 m od pojazdu. Wszystkie lampy ostrzegawcze, glos$niki, lampy

' oswietlenia pola pracy, lampy przednie oraz tylne samochodu zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym
np. siatkami z drutu.

Samochdd powinien posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pelne zgodne z zapisami § 12 ust. 1 pkt
17 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow
334 oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262, z p6zn. zm.) oraz wytycznymi

' regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z tasmy klasy C (tzn. z materiatu odblaskowego do
oznakowywania konturéw i paséw) o szerokosci min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji migdzynarodowe;.
Oznakowanie powinno znajdowac si¢ mozliwie najblizej poziomych i1 pionowych krawedzi samochodu.
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Szuflady i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys samochodu musza posiada¢ oznakowanie

3.35
ostrzegawcze.

Samochdd wyposazony w pneumatyczny sygnat dzwickowy z mozliwo$cia sterowania przez kierowce badz
dowodce, uruchamiany oddzielnym wytacznikiem.

3.36

Samochdd wyposazony w integralny uktad prostowniczy do tadowania akumulatorow z zewngtrznego zrodta

0 napieciu 230V oraz przewod sprezonego powietrza. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dzwigkowa
3.37 podtaczenia instalacji do zewnetrznego zrodta. Przewdd automatycznie odtacza si¢ w momencie uruchomienia
samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. (Umieszczenie gniazda uzgodni¢ w trakcie zabudowy
Z Zamawiajacym).

4 Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce wraz z pojazdem:

Pojazd wyposazony w uchwyty na sprz¢t — wykaz zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na co najmniej 14 dni

4.1 przed odbiorem pojazdu.
5 Pozostate warunki Zamawiajacego
5.1 Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji — 24 miesigce.
5.2 Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (poda¢ adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie Zamawiajacego).
5.3 Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (poda¢ adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie Zamawiajacego).
Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:
- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen i
54 wyposazenia.

- aktualne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla pojazdu,
- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu, jako ,,samochdd specjalny”, wynikajacej z ustawy ,,prawo 0
ruchu drogowym?”,

Zamawiajacy dodatkowo wymaga od wykonawcy umieszczenia informacji w sposob trwaty na kazdym
5.5 wyposazeniu 1 urzadzeniu zapisu: ,,Wspotfinansowano ze srodkow Funduszu Sprawiedliwosci , ktorego
dysponentem jest Minister Sprawiedliwosci,,
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