Urzad Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolnosci 14, 37 - 400 Nisko

N18 - 055 PRZEDMIAR KANALIZACJA DESZCZOWA UL. JAWOROWA OD D9-D9.6
W NISKU

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna  Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM  jel. ljel wartj.
el

1 ROBOTY ZIEMNE - KA-
NALY DESZCZOWE D=
200, D=250mm ul. Ja-
worowa

2 ROBOTY MONTAZO-
WE KANALOW DE-
SZCZOWYCH D=200,
D=250 mm ul. Jaworo-
wa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny. 16850 Uzytcownik: Urzad Gminy i Miasta Nisko



Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Kanalizacja deszczowa ul. Jaworowa w Nisku.

1 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE - KANALY DESZCZOWE D=200, D=250mm ul. Jaworowa

1 KNR 2-01
d.1 0215-03

2 KNR 2-01
d.1/0317-0401

3 KNR 2-01
d.10322-01

4 KNR 2-01
d.1.0326-07

5 KNNR 4
d.1 1411-01

6 KNNR 4
d.11411-03

7 KNNR 4
d.1 1411-04

8 KNNR 4
d.11411-04

9 KNR 2-01
d.1 0230-01

10 KNR 2-01
d.1 0236-03

11 KNR 2-01
d.1 0206-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25
m3 na odktad w gruncie kat.I-ll
(17.0+54.0+40.0+10.0+29.0+36.50)*(1.44+1.28+1.22+1.12+1.27+1.28+
1.25+0.10%7-0.20*7)/7*0 95+0.005<ul. Jaworowa od D9 - D9.1 - D9.6>
(2.90-1.05)*2.90°(1.28+1.22+1.12+1.27+1.28+1.25 +0.30"6-0.20%6)+
0.003<poszerzenie na studnie fi 1200mm ul. Jaworowa od D9.1 - D9.6>
(0.60+0.75*2)*(0.60+0.75*2)*(2.30+0.10-0.20)*9+0.002<WYKOPY POD
STUDZIENKI| SCIEKOWE>

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek-
tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym; gighokos$c do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m

(17.0+54.0+40 0+10.0+29.0+36.50)*0.20*0.95+0.005<ul. Jaworowa od
D9 -D9.1-D9.6>

(2.90-1.05)*2.9070.20*6+0.002<poszerzenie na studnie fi 1200mm ul.
Jaworowa ocd D9.1 - D9.6>
(0.60+0.75*2)*(0.60+0.75*2)*0.20*9+0.002<WYKOPY POD STUDZIEN-
KI SCIEKOWE>

Peine umocrienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(17.0+54.0+40.0+10.0+29.0+36.50-2.90%6-3.30)*(1.44+1.28+1.22+1.12+
1.27+1.28+1 25+0.10*7)/7*2-0.001<ul. Jaworowa od D9 - D9.1 - D9.6>

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty spe-
cjalne w gruntach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiorka

(2.90%2-1.05)2*(1 28+1.22+1.12+1.27+1.28+1.25 +0.30*6)<na studnie fi
1200mm ul. Jaworowa od D9.1 - D9.6> .
(0.60+0.75%2)"4%(2.30+0.10)*9<WYKOPY POD STUDZIENKI SCIEKO-
WE>

Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm

44.070.1*0.95<przytgcza studzienek sciekowych>
(17.0+54.0+40 0+10.0+29.0+36.50)*0.1*1.05-0.002<ul. Jaworowa od D9
-D9.1-D96>

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm. Obsypka
stabilizacyjna rur fi 200mm

44.0*0.20*1.00<przytacza studzienek sciekowych>
-44.0*0.25*3,14*0.20*0.20+0.002<potrgcenie objetosci rur fi 200mm>

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. Warstwa
stabilizacyjna rur fi 250mm.

186.5*0.25%1.05+0.004<kolektor fi 250>
-186.570.25*3.1470.25"0.25<potrgcenie objetosci rur fi 250mm>

Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm. Warstwa
ponad rurami.

44.070.20*1.00+0.004<przytacza studzienek sciekowych>
186.5*0.25"1.05<kolektor fi 250>

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-lll

336.89+49 82

-(23.76+8.80+48 96+57.76)<objetos¢ podioza, obsypki i nadsypki>

-0.25*3.14"1.40"1.40%(1.28+1.22+1.12+1.27+1.28+1.25+0.30*6)-0.004<
Objetosc dtudzienek D9.1/1.28m, D9.2/1.22m, D9.3/1.12m, D9.4/1.27m,
D9.5/1.28m, D9.6/1,25m ul. Jaworowa, kanat fi 250mm>

-0.25*3.14*0 60*0.6072.30*9<Objetos¢ studzienek sciekowych>

Zageszczenis nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l

227.39

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40
m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowyta-

dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.38+14.19+5.85<0bjetosc rur i studzienek>

= B
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Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.-m. Poszcz.

2 45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE KANALOW DESZCZOWYCH D=200, D=250 mm ul. Jaworowa
Kanaty z rur polietylenowych dwusciennych z kielichem SN 8, o $r. nomi- m

12 KNR-W 2-
d.2 18 0407-01

13 KNR-W 2-
d.2 18 0407-01

14 KNR-W 2-
d.2 18 0513-03

15 KNR-W 2-
d.2 18 0513-04

16 KNR-W 2-
d.2 18 0524-02

17 KNR 7-28
d.2 0204-12

18 KNNR 4
d.2 1322-03

19 KNNR 4
d.2 1322-04

20 KNR 2-18
d.2 0804-02

21 KNR 2-18
d.2 0804-03

22 KNR 2-
d.2 18(wt) 8001
01

23 KNR 201
d.2 8002 02

nalnej 200/226mm. lub rownowazne\ DN=200mm.

3+7+2 5+8+3+5.5+5 5+6+3.5<PROFILE PRZYLACZY WPUSTOW
ULICZNYCH OD Ks 9.7.L, Ks 9.1L, Ks 9.1P, Ks 9.2L, Ks 9.2P, Ks 9.5L,
Ks 9.5P, Ks 9.6L, Ks 9 6P >

Kanaty z rur polietylenowych dwusciennych z kielichem SN8, o $r. no-
minalnej 250/284 mm, lub réwnowazne DN=250mm
17.0+54.0+40.0+10.0+29.0+36.50<ul. Jaworowa od D9 - D9.1 - D9.6>

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o gltebok. 3m

6<D9.1/1.28m. D9.2/1.22m, D9.3/1.12m, D9.4/1.27m, D9.5/1.28m, D9.6/ stud.

1,25m ul. Jaworowa, kanat fi 250mm>

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb.

-(3+3+3+3+3+3)<DY.1/1.28m, D9.2/1.22m, D9.3/1.12m, D9.4/1.27m,
D9.5/1.28m, D9.6/1,25m ul. Jaworowa, kanat fi 250mm>

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu )

9<PROFILE PRZYtACZY WPUSTOW ULICZNYCH OD Ks 9.7.L, Ks
9.1L, Ks 9.1P, Ks 9.2L. Ks 9.2P, Ks 9.5L, Ks 9.5P, Ks 9.6L, Ks 9.6P >

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm
w scianach betonowych o grubosci do 20 cm
2*9

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na weisk o $r. zewn.

200 mm
9<PROFILE PRZYtACZY WPUSTOW ULICZNYCH OD Ks 9.7.L, Ks
9.1L, Ks 9.1P Ks 9.2L, Ks 9.2P, Ks 9.5L, Ks 9.5P, Ks 9.6L, Ks 9.6P >

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.

250 mm

2+2+2+2+2+1<STUDNIE D.9.1-D.9.2-D.9.3-D.9.4-D.9.5 - D9.6 UL.JA-
WOROWA>

Proba szczelnosci kanatéow rurowych o $r.nom. 200 mm

44

Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 250 mm

186.5

SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA KANALU PVC RUCHOMA
KAMERA TELEWIZYJNA Z ZAPISEM NA PLYCIE CD

44.0+186.5
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA ZREALIZOWANEJ KANALIZACJI

WRAZ Z WYKONANIEM MAP
6+9<STUDNIE D=1200mm i WPUSTY ULICZNE>

= da
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
L 1 B - BN i ~ jedn.
1. 999-149 robocizna r-g 1563.3280
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.  Indeks Nazwa Jm llos¢ Cenajedn. Wartos¢ |
. _ETO - I B )
1. 1121199- pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0861 ‘
034 7 ‘
2. 1124100- grodzice stalowe GZ 4 t 0.1177
034
3. 1330400- gwozdzie budowlane ckragte gote kg 8.3830
033 | |
4. 1341299- klamry ciesielskie kg 103.9311 3 ‘
033 [ |
5. 1601899- piasek do betonow zwykly m3 0.1800
060
6. 1602003- piasek nienormowany m3 157.0750 |
060
7.1701100- cement portlandzki "25" z dodatkami kg 63.0000
033 |
8./1800104- cegta ceramiczna peina budowlana kl. 150 szt 36.0000 }
020
9. 2301500- roztwor asfaltowy do gruntowania kg 10.5600
033 | |
10. 2301550- roztwor asfaltowy do izolacji kg 19.4400 ‘
033
11. 2370601- mieszanka betonowa zwykfa z kruszywa naturalnego B m3 1.8060 }
060 7.5
12. 2370602- beton z kruszywa naturalnego C8/10 m3 3.8640
060
13..2380823- zaprawa cementowa M 7 m3 0.3600 |
060 B
14. 2640003- bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0.4755 ‘
060 | ]
15. 2640610- deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kL.I1I m3 0.0088 ‘
060
16. 2640900- drewno na stemple iglaste nasycone m3 2.3285
060
17. 2640900~ drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste m3 0.1475
060 diug. 8.9m
18. 3930000- Piyta CD do zapisu obrazu TV szt 2.3050
020
19. 3930000- woda z rurociagu m3 31.9350 i
060
20./52120003 Rury polietylenowe kanalizacyjne dwuscienne SN 8,z m 44.8800 . ‘
-040 kielichem i uszczelka o srednicy nominalnej 200mm
21./52120004 Rury polietylenowe kanalizacyjne dwuscienne SN 8 z m 190.2300
-040 kielichem i uszczelka . o $rednicy nominalnej 250mm.
22. 5430005- kregi betonowe wys 500 mm fi 1200 z betonu B20 szt 12.0000
020 |
23. 54300902 pierscienie odciazajace zelbetowe fi 66x96 cm h=25 cm szt 9.0000 {
-020 | |
24. 5430905- pierscienie cdcigzajace zelbetowe fi 153x193 ¢cm , h=20 szt 6.0000 1
020 cm |
25. 5450605- pokrywy zelbetowe nadstudzienne typu pp-164/60 szt 6.0000
020 KB1.38.4..3./1/ -81
26. 5470510- pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 9.0000 |
020 . se
27. 5470622- nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm I=1,0m szt. 9.0000 \
020
28. 5471001- osadniki betonowe sr. 500 mm szt. 9.0000
020
29. 5652823- Tuleja ochronna z tworzyw sztucznych fi 200mm L= szt 9.0000
020 240mm |
30./5652824- Tuleja ochronna z tworzyw sztucznych fi 250mm L= szt 11.0000
020 240mm . |
31. 6330199- wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 6.0000
020 B
5.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.  Indeks Nazwa Jm llos¢ Cenajedn. Wartos¢
ETO |
32. 6330799- stopnie wiazowe zeliwne szt. 17.4000
020
33. 6331001- wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt. 9.0000
020
34..6832099- uszczelki gumowe piaskie do potaczen kotnierzowych o szt. 0.9680
020 $r.nom. 200 mm
35. 6832099- uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o szt. 4.1030
020 $r.nom. 250 mm
36. 0000000- materiaty pomocnicze zt
147
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
L Indeks ETO Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
p. - i ) - - . jedn
1. 00001-148 Zestaw TV do mounitorowania kanalizacji ‘m-g 3.8032
2. 11161-148 koparka gasienicowva 0.25 m3 'm-g 13.5093
3. 11162-148 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.3173
4.11333-148 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.0698
5. 12500-148 zageszczarka wibracyjna m-g 88.7127
6. 12522-148 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 7.0491 )
7.31112-148 zuraw samochodowy 4 t m-g 13.7400
8. 31112-148 zuraw samochodowy m-g 34.6672
9. 39399-148 ciaggnik siodiowy z naczepg m-g 11.6172
10. 39500-148 samochod skrzyniowy m-g 1.9100
11. 39521-148 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 7.2838
12. 39531-148 samochod skrzyniowy 5 t m-g 9.3600
13. 39541-148 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 10.2000 |
14. 39811-148 samochod samowytadowczy 5 t m-g 3.9820
15. 00001-148 samochod dostawczy do 0.9t m-g 18 7800
RAZEM
Stownie:
-6-
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