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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego.

Skomunikowanie czgsci ushigowo- handlowo- mieszkaniowej Niska z droga krajowa Nr 77 relacji
Lipnik -Przemysl, droga powiatows — ulica Osiedle, planowana obwodnica Stalowa-Wola- Nisko
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Etap II - Budowa: ul. Jaworowej i ul. Cichej, budowa kanalizacji deszczowej przy ul.
Wankowicza.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:
Przeznaczenie:

Droga gminna ul. Jaworowa, Cicha:

klasa techniczna D,

funkcja: element podstawowego ukladu komunikacyjnego osiedla,

kategoria ruchu — KR 2.
Program uzytkowy obiektu:
Opis ogolny
Stan istniejacy: Opis ogélny
Droga ulicy Jaworowej istnieje jako droga gruntowa utwardzona czedciowo tluczniem
szerokosci drogi ok. 3-4m. Ul. Cicha droga gruntowa dojazdowa bez przejazdu laczy sie z ul.
Modrzewiowa. Ul. Jaworowa prowadzi ruch od ul. Sandomierskiej (droga krajowa) do ul.
Osiedle (droga powiatowa) obecnie nawierzchnia thiczniowa czgsc drogi prowadzinej przez
skarpe biegnie po terenie w ktérum skarpe ,,umacniano” nasypem z warstwy gruzu i $mieci.
Réwnoczesnie obstugiwany jest w jednej przestrzeni ulic, ruch samochodowy, rowerowy, pieszy
Teren
Uklad komunikacyjny znajduje si¢ na terenie plaskim w potowie obszaru teren spada skarpa w
strone nizszej plaszczyzny. Zabudowa zwarta od strony drogi krajowej i powiatowej w
srodkowym przebiegu luzna.
Inwentaryzacja geodezyjna:
Inwentaryzacje geodezyjna wykonano metoda tachimetryczna. Pomiarem objeto wszystkie
punkty charakterystyczne przekroju poprzecznego drogi. Jako o drogi przyjeto $rodek
istniejacego przebiegu drogi. Punkty z pomiaru naniesiono na mapg do celéw projektowych. W
oparciu o pomiar, zbudowano numeryczny model terenu po ktérym przebiegaé maja drogi. Przez
pomierzone punkty poprowadzono kombinacjg prostych, fukéw, tak aby uzyskaé mozliwie
dokladne wpisanie si¢ w przeznaczony do dyspozycji i wydzielony pas terenu.
Kilometraz:
Przyjeto kilometraz drégi Jaworowej z poczatkiem w osi drogi krajowej nr 77. Kiliometraz ul.
Cichej w osi ul. Modrzewiowe;.
Na mapie pokazano ponadto:
- Istniejace obiekty drogowe — Zjazdy i bramy
- projektowane zagospodarowania terenu wg ZUD 77/2009, 209/2007, 280/2009 oraz 151/2009.
Dodatkows inwentaryzacja objeto przylacze gazowe znajdujace si¢ pod korona drogi. Wykonano
pomiary glebokosci przejscia sieci.
Organizacja ruchu
Istniejaca organizacja ruchu to kilka znakéw A7 ustawionych obecnie na drogach
podporzadkowanych
Zjazdy
Przebudowywany uklad komunikacyjny uwzglednia utrzymanie istniejacych zjazdéw.
Chodniki.
brak
Odwodnienie
Odwodnienie korpusu drogowego realizowane jest w teren.

Biuro Ustug Budowlanych mgr inz. Andrzej Giab
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Strefa skrzyzowania z droga krajowa o$wietlona
j PrzejScia dla pieszych.
Nie wyznaczono przejéé dla pieszych w rejonie skrzyzowa.
k Infrastruktura techniczna.
W rejonie uktadu komunikacyjnego znajduja sie nast. elementy infrastruktury technicznej:
- Sie¢ el. nn zasilajaca o$wietlenie drogi, kolizja z pojedyficzymi stupami oswietleniowymi,
- Sie¢ el. - przekraczajece pas drogowy,
- Sie¢ telekomunikacyjna — prowadzona liniami kablowymi,. Odcinek sieci znajduje si¢ pod
jezdnia drogi
- Sie¢ gazowa - przylacze przekracza pas drogowy, odcinek pod jezdnia.
- Sie¢ wodociagowa - przylacze przekracza pas drogowy,
- Sie¢ c.0. — odcinek wzdhiz jezdni czgsciowo pod jezdnig
1.2.2 Stan projektowany:
Projektowany zakres rob6t ma na celu uporzadkowanie i zmiany w geometrii, poprzez
przebudowe i rozdzielenie poszczegélnych funkcji nastapi:
- Udroznienie gtéwnego ciagu komunikacji z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego
- Wydzielono szerokie ciagi piesze poza jezdnia drogi gléwnej
- Wydzielono ciagi rowerowe
- Korekte geometrii drég dojazdowych krzyzujacych
- Przebudowa nie zmienia istniejacego dla drogi krajowej i powiatowej i gminnej programu
uzytkowego, zmienia jedynie sposGb realizacji tego programu.
1.3 Charakterystyczne parametry techniczne:
1.3.1. Kilometraz przebudowywanego odcinka drogi:
Kilometraz:
Przebudowa ul. Jaworowej
poczatek drogi — granica ewidencyjne pasa drogowego DK 77 — km 0+010,86
koniec budowy krawedz jezdni drogi powiatowej ul. Osiedle — km 0+532,97
chodnik lewostronny na calej dhugosci ulicy.
Skrzyzowania ul. Debinki-Spacerowa 0+097,89
Skrzyzowania ul. Wankowicza 0+397,6
Przebudowa ul. Cichej
poczatek przebudowy krawedz jezdni drogi gminne;j ul. Modrzewiowej — km 0+003, koniec
przebudowy koniec drogi siegacz bez przejazdu km 0+200 ciag pieszo jezdny
1.3.2. Zestawienie powierzchni (ETAP II):
Powierzchnia terenu inwestycji 5293 m2
w tym:
Ulica Jaworowa — jezdnia (asfaltowa) - 3216 m2, chodnik (kostka bet.) - 1072 m2
UL Cicha — jezdnia (kostka bet.) 1005 m2
1.3.3 Planowane zmiany w organizacji ruchu:
Zaprojektowano jezdnie ulic w kraweznikach betonowych, chodniki ograniczone obrzezami
trawnikowymi zaprojektowano przy Jezdni na calych dlugosciach ciagéw drogowych w
miejscach gdzie pozwalaja na to warunki terenowe. O$ Jjezdni wyznaczono po osi teoretycznej
prowadzac ja po prostej i tukiem wg planu sytuacyjnego. Projektowany zakres robét obejmuje
zmiang geometrii i organizacji ruchu na ulicach. Skrzyzowania z ulicami i wjazdami zostang
przebudowane z dostosowaniem do nowej geometrii.
eIstotne zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowej obejmujg:
- wprowadzenie pierwszenstwa znakami D-1 w ciggu drég gléwnych jako zespél
znakéw z e znakami A-7 lub B-20 na drogach podporzadkowanych
- nawlotach i wylotach z drég oznakowanych jako ciagi pieszo jezdne ustawi¢
nalezy znaki D-40 i D41

Biuro Ustug Budowlanych megr inz. Andrzej Glab
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- drogi bez przejazdu ( odcinek ul. Cichej) oznakowano znakiem D-4a z
odpowiednim oznakowaniem D-4a

- Wwyznaczono przejscia dla pieszych oznakowane poziomo oraz pionowo
malowaniem P-10 oraz znakami D-6

- W obrebie skrzyzowan zaprojektowano budowe wygrodzenia wzdluz chodnika
ogrodzeniem laficuchowym U-12b, jezdnig ciezki rowerowej oddzielono od
jezdni dla samochodéw stupkami blokujacymi U-12¢

- wprowadzono ograniczenie przejazdu samochodéw ciezarowych na ul. Cicha i
Jaworowg znakami B-5 oraz odpowiadnio F-6

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego:

Forma architektoniczna drogi:

Podstawowa forma architektoniczna ulicy — przekréj uliczny w kraweznikach, ruch pieszych
odbywa sig po jednostronnych chodnikach, na czesci drog wyznaczono strefy zamieszkania z
uwagi na brak mozliwosci lokalizacji chodnikéw w planowanej szerokoéci pasa drogowego.
Przyjeto przekrdj jezdni jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu. Ul Jaworowa - 6m z
prawostronnym chodnikiem szer. 2m.

UL Cicha planowana do wykonania jako ciag pieszo jezdny w strefie zamieszkania szerokogé
Jezdni ciagu pieszo-jezdnego 5m

Rodzaje nawierzchni:

Jezdnie ulicy Jaworowej zaprojektowano z nawierzchni asfaltowej w kraweznikach
betonowych.

Jezdnie ulicy Ciche;j zaprojektowano z kostki betonowe;j fazowanej w kolorze szarym
umozliwiajacej zklinowanie typu np. behaton

Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej fazowanej w obrzezach betonowych w kolorze
ciemny braz.

Zjazdy na posesje wykona¢ nalezy z kostki w kolorze czerwonym

UWAGA!
Mozliwe jest zastosowanie innej kolorystyki uzytej kostki betonowej pod warunkiem
zroznicowania kolorystycznego poszczegolnych elementéw drogi. Wszystkie nawierzchnie
wykona¢ nalezy zgodnie z opisem w pkt 3 oraz SST.
Funkcja ulicy:
Funkgja ulicy w ukladzie komunikacyjnym pozostaje bez zmian. Szczegélowe dane zawarto
w pkt. 1.
Spos6b dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:
Projektowana przebudowa ulicy nie zmienia w istotny sposéb krajobrazu. Zaprojektowanie
przebudowy w granicach istniejacego pasa drogowego, jezdni i ciagéw pieszych, bez istotnej
zmiany uksztattowania pionowego, utrzyma dostosowanie ulicy do istniejacej zabudowy.
Sposéb spelnienia wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji wg pkt.3,
b) bezpieczenistwa pozarowego wg pkt.11,
¢) bezpieczenistwa uzytkowania,
Rozwiazania drogowe i stata organizacja ruchu na drodze zostaly zaprojektowane
zgodnie z warunkami i technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.) oraz szczegblowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z 2003r.)

Biuro Ushug Budowlanych megr inz. Andrzej Glab
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oraz Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr.108 poz.908 z 2005r.) oraz wg pkt. 5
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

wg pkt.10,

ochrony przed hatasem i drganiami, wg pkt.10,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd; wg pkt.9,
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplna i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, pkt.9 i 10,
usuwania $ciek6w, wody opadowej i odpadéw; wg pkt.10,

mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznegos;

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci
uzytkowych i sprawnosci technicznej, w szczegélnosci w zakresie zZwigzanym z
wymaganiami, o ktérych mowa w art. 5. ust. 1 pkt 1-7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r. z pozn. zm.)
niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w
szczeg6lnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich; wg pkt.4,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

zgodnie z Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr.108 poz.908 z 2005r.)

ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; nie dotyczy

ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorska; wg pkt.4, projektu zagospodarowania

odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej;

Calo$¢ inwestycji realizowana bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej oraz gminnej
oraz na terenach wydzielonych pod pas drogowy zgodnie z warunkami i technicznymi,
Jjakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z
1999r.)

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interes6w 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
Zrealizowano poprzez utrzymanie zapewnienia dostepu do drogi publicznej z
istniejacych zjazdéw i drég krzyzujacych.

warunki bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy.

wg zalaczonej Informacji w sprawie BIOZ.

Uwaga! Wykonawca zobowiazany jest w celu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia do opracowania planu BIOZ oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robét.

Uklad konstrukeyjny obiektu:

Zalozenia do obliczen

Klasa techniczna — D. (Cicha)

Nosnos¢ — 100 kN/os.

Szerokos¢ jezdni — przekréj przekrdj jednojezdniowy 2x2,5 m

Kategoria ruchu — KR2.

Przekroj jednojezdniowy dwupasowy 2x 2,5m, na ul. Debinki i Spacerowej dodatkowo
wyznaczony chodnik lewostronny szer. 2m

Biuro Ustug Budowlanych mgr inz. Andrzej Glab
Opis techniczny do projektu architektoniczno budowlanego
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Klasa techniczna — D. (ul. Jaworowa,)

Nosnos¢ — 100 kN/os.

Szerokos¢ jezdni — przekrdj przekrdj jednojezdniowy 2x3 m

Kategoria ruchu — KR2.

Przekrdj jednojezdniowy dwupasowy 2x 3m, dodatkowo wyznaczony chodnik lewostronny
szer. 2m

Drogi krzyzujace dojazdowe szer. istniejacej wlaczone przez wylukowanie wg planu
sytuacyjnego. Predkos¢ projektowa: na terenie zabudowy — 50 km/h.

Rozwigzania konstrukeyjno materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
Konstrukcje jezdni zaprojektowano uwzgledniajac wymagania :

- normowe m.in. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe

- Specyfikacji technicznych OST Drogowych robét inwestycyjnych i utrzymaniowych v. 2.8
i3.8

- »Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych”

UWAGA. Na wszystkie roboty projektowanego zadania zostaty opracowane Szczegolowe
Specyfikacje Techniczne SST bedace wraz z przedmiarem robét integralng czescia projektu
wykonawczego.

Nawierzchnia jezdni

Projektowana konstrukcja jezdni na ulicach ul. Jaworowa — KR2:

rozbidrka catkowita nawierzchni i korytowanie.

- warstwa Scieralna SMA 0/12,8 gr. Scm,

- warstwa wigzaca BA 0/20 gr.8cm, ‘

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grubo$é po zageszczeniu 32cm
realizowana w dwdch warstwach po 16cm warstwa gorna Rm=2,5MPa oraz warstwa dolna
RM=1,5MPa 16cm

GRUBOSC 47c¢m

W obrebie skrzyzowan ul. Jaworowej z ul. Warikowicza oraz Osiedle istniejacych o
nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ zaciecie warstw asfaltowych na szerokosci 1m,
schodkowo. W obrebie pod projektowana warstwa Scieralna, nalezy umiescié warstwe
geosyntetyku o szerokosci 1.0m na nawierzchni istniejace;j i szerokosci poszerzen, maks.
1.0m na poszerzeniach. Na odcinkach, gdzie z uwagi na nawierzchnig istniejaca, bedzie to
mozliwe, geosyntetyk nalezy umiescié pod ta warstwa, na pozostalych, warstwe wigzaco —
profilujaca nalezy wykona¢ w dwéch warstwach technologicznych po 5 cm i geosyntetyk
umiesci¢ pomiedzy tymi warstwami.

Projektowana nawierzchnia chodnikéw i §ciezki rowerowej:

rozbiorka catkowita nawierzchni i korytowanie.

- warstwa Scieralna z kostki betonowe;j gr. 8,0cm,(fazowana/niefazowana)

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm,

- warstwa odcinajaca z piasku 15cm

GRUBOSC 41cm

Krawezniki drogowe:

- Krawezniki betonowe prostokatne ze skosem typ A 20x30 cm na tawie betonowej B-20 z
oporem, przy krawedzi jezdni. Zaprojektowano krawezniki stojace, wtopione i lezace wg
szczego6low konstrukcji.

Obrzeza chodnikowe:

Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowo — cementowej — przy ciagach pieszych.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Biuro Uslug Budowlanych mgr inz. Andrzej Glab
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W obrgbie projektowanej jezdni stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnoziarnistych w
czescei zapylonych oraz nasypéw niekontrolowanych. Poziom wody gruntowej wystepuje na
glebokosci 1-8 do 2.2m. Po wykonaniu prac polegajacych na zdjeciu w-wy urodzajnej nalezy
grunt dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszezenia zgodnego z SST. Nastepnie podloze
nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
grubosci po zageszczeniu 32cm pod warstwami konstrukeyjnymi jezdni asfaltowych oraz 14
pod ciagami pieszo-jezdnymi z kostki betonowe;.

calo$¢ wynikéw wg opinii geologicznej oraz wynikéw badan geologiczno inzynierskich w
zalaczeniu.

Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu

przez osoby niepelnosprawne:

Projektowana przebudowa drogi utatwi poruszanie sie osobom niepelnosprawnym, poprzez
wykonanie ciagéw pieszych z kostki betonowej oraz wykonania przejs¢ dla pieszych wraz z
obnizeniami krawgznika w rejonie przejécia dla pieszych (+2cm ponad nawierzchnie jezdni).
Na terenie calej inwestycji nie zaprojektowano zadnych schodéw, progéw i innych barier
uniemozliwiajacych poruszanie sie osobom na wézkach inwalidzkich. (zlikwidowano
istniejace obecnie). Zréznicowanie rodzajéw nawierzchni na poszczegdlnych ciggach
komunikacyjnych oraz odsuniecie od jezdni ciagéw pieszych ulatwi orientacje osobom
niewidomym.

Dane technologiczne:
Funkcjonowanie przebudowanego odcinka drogi gminnej, okreslone zostalo w projekcie stalej
organizacji ruchu, stanowiacym zalacznik do projektu budowlanego.

Rozwigzania budowlane w stosunku do obiektu liniowego:

Kilometraz:

Przebudowa ul. Jaworowej

Przy realizacji Etapu II zaprojektowano poczatek ul. Jaworowej na granicy pasa
drogowego DK 77, przez co rozumie si¢ brak mozliwo$ci przejazdu (brak
polaczenia z droga krajowa nr 77 — ul. Sandomierska).

poczatek drogi — granica ewidencyjne pasa drogowego DK77 — km 0+010,86

koniec budowy krawedz jezdni drogi powiatowej ul. Osiedle — km 0+532,97

chodnik lewostronny na calej dhugosci ulicy.

Skrzyzowania ul. Debinki-Spacerowa 0+097,89

Skrzyzowania ul. Warnkowicza 0+397,6

Przebudowa ul. Cichej

poczatek przebudowy krawedz jezdni drogi gminnej ul. Modrzewiowej — km 0+003
koniec przebudowy koniec drogi siegacz bez przejazdu km 04200

ciag pieszo jezdny

Niwelete drogi zaprojektowano w nawiazaniu do niwelety drogi istniejacej przy zalozeniach:
1. dostosowania niwelety do przejazdéw przez ul. Wankowicza i Osiedle wykonane w
nawierzchni asfaltowe;.
2. wykonanie nowej warstwy $cieralnej na catym projektowanym odcinku
3. zminimalizowanie ilo$ci profilowania i frezowania nawierzchni istniejacej.
4. zwigkszenie pochylen podhuiznych niwelety dla poprawy warunkéw odwodnienia

Biuro Ustug Budowlanych mgr inz. Andrzej Giab
Opis techniczny do projektu architektoniczno budowlanego
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Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

budowlano — instalacyjnego:

Odwodnienie — wody opadowe wyprowadzone do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki, kanalizacja deszczowa na calosci ukladu komunikacyjnego wpieta
zostaje w kolektor ogélnosplawny w rejonie skrzyzowania ul. Modrzewiowej z ul. Willowa.
Oswietlenie drogi:

Istniejace lampy o$wietleniowe kolidujace z droga przesunigto poza krawedzie projektowanej
Jezdni. O$wietlenie odcinka drogi ujeto w odrebnej dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem oddzielnego opracowania

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

Wykonano w ramach organizacji ruchu wygrodzenia $ciezki rowerowej i chodnika od jezdni
asfaltowej w obrebie skrzyzowan.

Pozostale projekty branzowe i rozwigzania kolizji wg opracowan instalacyjnych.

Charakterystyka i parametry urzadzen technologicznych:

Wilasciwe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie ulicy, uwarunkowane jestjej
prawidlowym oznakowaniem. Oznakowanie odcinka drogowego zgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu wykonaé nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepis6w ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33, z pbzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177 2 2003r., poz. 1729),

Rozporzadzenie RM z dn. 1.06.2004r w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolef na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2004r nr 108 poz. 908).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

Charakterystyka energetyczna obiektu:
Wykonanie przebudowy zmieni zapotrzebowanie na energie elektryczna, szczegélowe
rozwigzania w dziale — infrastruktura techniczna

Charakterystyka ekologiczna obiektu:

Przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie pasa drogowego drogi powiatowej i gminnej i jako takie
moze wymaga¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko wg § 3.
ust. 1 pkt. 56. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. ,,w sprawie okre$lenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko™ (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)

Wszystkie parametry charakterystyki ekologicznej zawarte zostaly w informacji
o planowanym przedsiewzigciu zgodnie z Art. 49. ust 3 USTAWYz dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) na podstawie ktorej

Biuro Uslug Budowlanych mgr inz. Andrzej Glab
Opis techniczny do projektu architektoniczno budowlanego
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uzyskano decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewzigcia.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Marek Fron mgr inz. Andrzej Glab
upr. bud. K-190/02 upr. bud. 124/Tbg/86, 34/Thg/97
mgr inz. NARER FION 187 n2. bug
Uprawnienia biSewlame tgjprojektowania
bez ograniczern w specjalnosei

konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. K-190/02

Biuro Ushug Budowlanych mgr inz. Andrzej Glab
Opis techniczny do projektu architektoniczno budowlanego
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SPIS TRESCI

Informacje ogélne o terenie projektowanych prac
Charakterystyka obiektu i wymagania techniczno-budowlane,
Charakterystyka terenu badar,

Polozenie geograficzne.

Budowa geologiczna.

Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntu,

Warunki hydrogeologiczne.

Warunki geologiczno-inzynierskie wraz z prognoza wplywu

na srodowisko.

Ocena zakresu badan terenowych wykonanych dla ustalenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem kategorii
geotechnicznej obiektu.

Charakterystyke wydzielonych zespoléw litogenetycznych wraz
z ocena wiasciwoéci fizykomechanicznych gruntéw tworzacych
te zespoly.

Ustalenie poziomu wéd podziemnych, amplitudy wahan i stanu
polozenia maksymalnego zwierciadla wéd podziemnych.

Opis zjawisk i proces6w geodynamicznych i antropogenicznych.
Prognoza zmian warunkéw geologiczno inzynierskich mogacych
wystapi¢ podczas wykonywania, uzytkowania obiektu,

Wskazania dotyczace sposobu racjonalnego posadowienia objektu.

Wnioski i zalecenia.

ZALACZNIKI GRAFICZNE

Mapa pogladowa w skali 1:10 000,

2.1.-2.2. Profile litologiczne otworéw geotechnicznych.
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I.  Informacje ogélne o terenje projektowanych prac :

Zleceniodawea o : Gmina i Miasto Nisko, 37-400 Nisko pl. Wolnodei 14
Uzytkownik * Gmina i Miasto Nisko, 37-400 Nisko pl. Wolnoscei 14
Miejscowosé : Nisko - Sopot.

Gmina * Nisko

Powiat ! nizanski.

Wojewédztwo . podkarpackie.

Zlewnia :  Barcéwka.

Celem niniejszego opracowania jest wstepne ustalenie warunkdw gruntowo —
wodnych pod projektowang przebudowe ulic i drég . Zakres robét ustalono z Inwestorem.
Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace materialy :

- profile litologiczne otworéw wierconych,
- mapy geologiczne,

- obowiazujace normy geologiczne.

L1. Charakterystyka obiekfu i wymagania techniczno-budowlane.
Projektowane rozwiazanie obejmuje przebudowe ulic i drog:

LACZNA DLUGOSC DROG w Km 3+846,06

A —ul. Jaworowa
km 04000 do km 0+535,83
ulice krzyzujace Sandomierska, Osiedle, Warikowicza, Debinki

B - ul. Modrzewiowa
ulica or 1 - km 0+000 do km 0+462,51
ulica or 2 — km 0+000 do km 0+150,69
ulice krzyzujace Sandomierska, Osiedle, Debinki, Spacerowa, Cicha

C - ul. Debinki, Spacerowas:
ulica nr 1 - km 0+000 do km 0+908
ulice krzyzujace Osiedle, Jaworowa, Modrzewiowa

D —ul. Cicha — km 0+00 do km 0+201
Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0m i 5,0m w kraweznikach betonowych,
chodniki w obrzezach trawnikowych zaprojektowano przy jezdni na calych dhigosciach

c1agéw drogowych w miejscach gdzie pozwalajg na to warunki terenowe. Os Jjezdni

Debinki/Spacerowa przebiega w zmacznym obszarze po magistrali PEC z uwagi na
to zblizenie proponuje sie wykonanie jezdni ulicy jak i chodnikéw z kostki betonowe;.

Podsiawowe parameiry fechnicine ulic po preebudowie:
Klasa techniczna - D.

Nosnosé - 100 kN/og.
Szerokosé jezdni — przekréj przekréj Jednojezdniowy 2x2.5 m

1%



Kategoria ruchu - KR2.

Klasa techniczna = L

No$nosé ~ 100 kN/os.

Szeroko$¢ jezdni ~ przekréj przekréj jednojezdniowy 2x3 m
Kategoria ruchu — KR2.

Przekrdj jednojezdniowy 2x2,5m i 2x3 m 2 miejscowymi poszerzeniami
na Jukach, chodniki i szer. 2,0 m usyluowane przy jezdni w g planu Sytuacyjnego. Drogi
krzyzujace dojazdowe oraz zjazdy publiczne szer. 6 i 5m wiaczone przez wyhikowanie
wg planu sytuacyjnego. Predko$é projektowa: na terenie zabudowy - 50 km/h.

2. Charakterystyka terenu badan.
2.1. Polozenie geograficzne.

Pod wzgledem fizjograficznym teren inwestycji polozony jest w Srodkowe;
czgsci Kotliny Sandomierskiej, w wschodniej czesci Réwniny Tarnobrzeskiej niedaleko
granic z Doling Dolnego Sanu.

Réwnina Tamnobrzeska jest to piaszezysta réwnina rozwinieta na powierzchni

Gléwny kierunek przebiegu waléw wydmowych NW-SE jest mniej wigcej réwnolegly do
biegu Sanu. Wysokosci wzgledne waléw wydmowych wynoszg 2-17 m.

Wydmom towarzysza réwniny piaskéw przewianych oraz nisze deflacyjne.
Powierzchnia piaskéw przewianych jest lekko falista natomiast nisze deflacyjne sg to rozlegle

zatorfione.

Teren przyszlej inwestycji z uwagi na polozenie w na terenie osiedla Moskale
jest silnie zmieniony antropogenicznie, jednak daja si¢ zauwazyé pierwotne formy
uksztaltowania. Pozostalodei niewielkich wydm i obnizer terenowych.

Teren odwadniany jest przez sysiem ciekéw odprowadzajacych wode do
rzeki Barcowki,

Pod wzgledem administracyjnym teren mwestycji polozony jest na terenie
osiedla Sopot.

2.2. Budowa geologiczna.,

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji polozony jest w Srodkowej
czgdei Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu biora udzial utwory
trzeciorzedu i czwartorzedu. Utwory trzeciorzedu wykszialcone sg w postaci ,ilow
krakowieckich™ s3 to osady wyksztalcone w postaci Héw z przelawiceniami mulkéw rzadziej
piaskéw, pylow piaszezystych i pylow sporadycznie cienkie wkladki tufitéw | bentonitu
0 migzszosei do ok. 100- 150 metréw.

Utwory trzeciorzedowe przykryte sg warstwa utwordw czwartorzedowych.
Osady Czwartorzedu wykazuja wyrazng dwudzielnodd: w dolnej warstwie wystepuja
W wickszosei utwory gruboklastyczne : zwiry, oloczaki, piaski gruboziarniste, piaski
réznoziarniste podrzednie piaski drobnoziarniste, mulkj piaszczyste, pyly, w g0rnej warstwie
piaski drobno- i Srednioziarniste, podrzednie piaski pylaste, w stropowej czesci piaski



drobnoziarniste obrobione eolicznie w zaglebieniach utwory organiczne, namuly organiczne,
torfy. Na wigkszosci obszaru obydwie warstwy rozgraniczone sg warstwa pyléw i pyléw
piaszczystych. Miazszos¢ utworow czwartorzedowych wynosi 15-20 m. Slabe gleby
powoduja, ze wigkszos¢ obszaru Réwniny Tarnobrzeskiej jest porognieta lasami.

2.3. Wlasciwosci fizyezno-mechaniczne gruntu.

Podziatu na kategorie gruntu dokonano wg KNR 2-01 ,Budowle i roboty
ziemne”. Budowa geologiczna w rejonie projekiowanej modernizacji drég jest malo
skomplikowana.

W badanym podlozu wystepuja grunty sypkie / piaski drobnoziarniste,
Pylaste, z porwakami gliny, piaski $rednioziarniste, piaski drobno- i érednioziarniste, piaski
srednioziarniste / - kat. II ponadto na powierzchni wystepuja nasypy.

2.4. Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie prowadzonych prac woda wystepuje w utworach piaszezystych,
lezacych na ilach. W trakcie badan geotechnicznych zwierciadlo wody zostalo nawiercone
i ustabilizowalo si¢ na glebokosci ;

Lp. | Nrotworu | Glebokosé | Glebokogé nawierconego | Glebokogé ustabilizowanego
otworu zwierciadla wody zwierciadla wody
planowana { mppt} {m ppt }

1. 0-1 3.0 - -

2 0-2 3,0 1,8 1,8

3. 0-3 3,0 - -

4. 0-4 3,0 2.2 2,2

5. 0-5 3,0 1,8 1,8

Z budowa geologiczna zwigzane sa warunki hydrogeologiczne. W rejonie
projektowanej inwestycji wystepuje jeden poziom wodonosny, zwigzany z piaszczystymi
osadami czwartorzedu. Zwierciadlo wody jest swobodne jedynie lokalnie wystepuje pod
niewielkim napieciem. Parametry hydrogeologiczne poziomu wodonoénego sa grednie
i dobre wydajnos¢ pojedynczych studni w rejonie Niska dochodzi do 60 m’/h.

Poziom wodonosny zasilany jest przez opady atmosferyczne oraz splyw
z sgsiednich terenéw. Woda w studniach wierconych na terenie Niska Jjest zlej jakosci
zawiera duze ilosci, zelaza i manganu oraz obnizone ph. Poziom wodonosny nie posiada
warstwy izolujgcej przez co jest narazony na zanieczyszezenia.

3.  Warunki geelogiczno-inzynierskie wraz z prognoza wplywu na $rodowiskoe.

W celu wstepnego ustalenia warunkéw geotechnicznych w  rejonie
projektowanej modernizacji drég wykonano 4 otwory do giebokoéei 3,0 m kazdy tj. 12 mb,
W rejonie przejécia drogi przez Debinke wykonano 2 otwory w odleglosci ok. 2-3 m od drogi
oraz jeden w odleglosci 15 m od drogi. Otwory badawcze wykonano zestawem recznym
76 mm. W trakcie wiercenia stwierdzono nastepujacy profil geologiczny :




Otwérnr 1
0,0 - 0,3m pleba
03 - 0,6m piasek drobnoziarnisty pylasty
0,6 - 3,0m piasek drobno- i srednioziarnisty

Otwér nr 2-1 w gére Debinki

0,0 -0,8m nasyp piaszczysty z okruchami cegly, szmatami
0,8 -1,2m piasek Srednioziarnisty — korzen debu

Qtwér nr 2-2 w d6l Debinki

0,0 -0,8m nasyp piaszezysty z zuzlem i popiolem, cegly, kamienie
0,8 -1,0m? beton?, szlaka?
1,0- 3,0m piasek srednioziarnisty

Otwérnr3
0,0 - 0,3 m gleba
0.3 - 1,1 m piasek drobnoziarnisty pylasty
1,1 - 1,8 m piasek drobno- i srednioziarnisty
1,8 - 3,0 m piasek Srednioziarnisty

Otwér nr 4

0,0 - 0,8 m pyly piaszczyste// piaski pylaste
0,8 - 3,0 m piasek srednioziarnisty

Otwér nr 5

0,0 - 0,3m gleba
0.3 - 1,0 m piasek drobnoziarnisty zapylony
1,0 - 3,0m piasek $rednioziarnisty

Wyniki wykonanego wiercenia przedstawiono na zalaczonym profilu
litologicznym otworu geotechnicznego — zal nr 2.1 - 2.2,

Otwér 2-1 wykonano do glebokosei 1,2 m. Po nawierceniu warstw »iN Situ”
oraz korzenia debu zywego wiercenie przerwano. Otwér 2-2 wykonano do glebokogci 0,8 m,
na tej glebokosci natrafiono na elementy betonowe? bryly szlaki? ktérych ani nie udalo sie
obejsé, ani rozbié. W celu ustalenia budowy podioza w odleglosci ok. 15 m od drogi
wykonano otwér w ktérym ustalono litologie glebszego podloza. Profil otworn 2-2 stanowi
kompilacje obydwu wykonanych otwordw,

Otwory 2-1 i 2-2 przedstawiono na zal or I jako otwory pod jednym
numerem 2.

Wykonane badania oraz projektowana inwestycja nie bedg mialy
negatywnego wplywu na srodowisko.



4. Ocena zakresu badan terenowych wykonanych dla ustalenia warunkow
geologiczno-inZynierskich z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej obiektu,

Zaprojektowany i wykonany zakres badan dla ustalenia  warunkéw
geotechnicznych w wystarczajacy sposéb okresli budowe geologiczna oraz wiasciwosci
gruntéw w rejonie projektowane; modernizacji drog.

5. Charakterystyke wydzielonych zespolow litogenetycznych wraz z oceng wlasciwosei
fizykomechanicznych gruntéw tworzacych te zespoly.

Z uwagi na zakres przeprowadzonych badan i punktowe badania nie
wydzielano warstw litogenetycznych.

6. Ustalenie poziomu wéd podziemnych, amplitudy wahas i stanu polozenia
maksymalnego zwierciadla wéd podziemnych.

W rejonie projektowanych robét zwierciadlo wod podziemnych wystepuje na
glebokosci 1,8 — 2,2 m. Na ul. Spacerowej nie nawiercono zwierciadla wad podziemnych.

Prace prowadzono w okresie normalnych standw  wody, natomiast
w mokrych woda moze wystepowaé o ok. 1,0 m powyzej aktualnego polozenia.

7. Opis zjawisk i proceséw geodynamieznych i antropogenicznych.

W rejonie projektowanych prac nie wystepuja zadne zjawiska geodynamiczne
i antropogeniczne ktére moglyby utrudnié prowadzenie prac.

8. Prognoza zmian warunkéw geologiczno inzynierskich mogacych wystgpié podezas
wykonywania, uzytkowania obiektu.

Z uwagi na niewielkie obcigzenia oraz prosts technologie robét nie
przewiduje sie zmian w istniejacych warunkach geologiczno — inzynierskich w sasiedztwie
projektowanej budowli.

9. Wskazania dotyczace sposobu racjonalnego posadowienia obielctu.

Wykonanie wykopéw nalezy prowadzié w okresie bez intensywnych opadéw
oraz poza okresami mrozéw. Grunty nasypowe nalezy czesciowo wymienié.

10. Whnioski i zalecenia.

-

Przeprowadzone badania geologiczne sg wystarczajgce dla ustalenia warunkéw gruntowo
— wodnych w rejonie projektowanej modemizacji drég.
W badanym podlozu wystepujg grunty sypkie / piaski drobnoziarniste, pylaste,
piaski drobno- i $rednioziarniste piaski Srednioziarniste, / - kat. II ponadto
na powierzchni wystepuja nasypy.
Zwierciadlo wody wystepuje na glebokosei 1,8 -2,2 m. Na ulicy Spacerowej ponizej 3,0 m.
4. Z uwagi na fakt, ze roboty wiertnicze byly wykonane w okresie normalnym,
zwierciadlo wéd w okresach mokrych moze podnies¢ sie w stosunku do wielkogc
udokumentowane;.
- Wystepujace w podlozu grunty nasypowe nalezy czeéciowo usunad.

[
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Zal. nr.2.1.

PROFIL LITOLOGICZNY OTWORU GEOTECHNIC‘ZNEGO
0-1, 0-2-1, 0-2-2

Miejscowoséé : Nisko - Sopot Data wiercenia : wrzesie 2009 r.
Gmina : Nisko -Powiat : Nisko Wojewddztwo : podkarpackie
Temat : modernizacja ulic Modrzewiowa, Debinki, Spacerowa, Cicha
Skala | Glebokosé | Migzszasé Opis Profil Warunki Stopien Wilgotnosé
W m m/ fm/ Litologicamy geologiczny wodne
konsysiencji
Nr otworu :  0-1 Rzedna :
0,3 0,3 gleba 7,7 b 7
piasek drobooziamisty - S :
0,6 0.3 pylasty Nl R MW
piasek drobno- i -
$rednioziarnisty Y MW
3,0 2,4 N .
Nrotworn:  0-2-1 Rzedna :
nasyp piaszczysty .
z okruchami cegiel, e E
0,8 0.8 szmatami b, MW
3 piasek srednioziarnisty R
1s2 0,4 - « e
Nrotworu: 0-2-2 Rzedna :
nasyp piaszezysty z zuzlem fo—
i popiolem, cegly, kamienie o &
S N N MW
0,8 0,8 -
1,0 0,2 beton? szlaka? e 2
T W
. 1,8
piasek érednioziamisty A TS
M
3,0 2,0 A '




2y . Zal. pr.2.2.
PROFIL LITOLOGICZNY OTWORU GEOTECHNICZNEGQ

0-3, 0-4, 0-5,

Miejscowosé : Nisko - Sepot Data wiercenia : wrzesief 2009 r.
‘Gmina : Nisko Powiat : Niske Wojewédztwo : podkarpackie
Temat : modernizacja ulic Modrzewiowa, Debinki, Spacerowa, Cicha

Skala | Glebokosé | Miazszosé Opis Profil Warunki Stopien Wilgotnosé
wm /m/ Im/ Litologiczny geologiczny wodne
konsystencii
Nrotworu: ¢-3 Rzedna :
0,3 0,3 gleba 0% .
piasek drobnoziarnisty '\a LIV MW
pylasty e
| 1) 0,9 B Ry -
piasek drobno- i A S MW
Srednioziarnisty B
1.8 0.7 L —
piasek srednioziarnisty . e
3,0 12 R
Nrotworu :  0-4 Rzedna :
pyly piaszczyste// piaski PRI
pylaste ol :
; o~
N
0,8 0,3 ST
. MW
piasek érednioziarnisty s
2,2
e M
3,0 2,2
Nrootworu: 0-5 Rzedna :
0,3 0,3 gleba ¢ n 1y
Ly S
piasek drobnoziarnisty ~ oS MW
pylasty L el
1,0 0,7 e
s
piasek srednioziarnisty A M
3,0 1,2 .

2
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PRZEKROJ NORMALNY - ul. Cicha

Uwagal [
Regdne wyskoscowe przykladowe przy <

rozwiazaniu modelowym/typowym
réimico wysokofci nalezy sprawdzi 7
dokumeniacia

+0,06
06
-0,06

=0

2.50 2.50

M JEZDNIA

szeroko$¢ 5,0 m wg planu zagospodarowania

SCIEK
- kostka betonowa Germ - kostka betonowa 8om
- podsypka piaskowo-cem 4cm
- podbudowa z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie 25cm
- w-wy ulepszonego podtoza gruntowego 2,5 Mpa - 16cm

Biuro ps!ug Budowlanych mgrinz. Andrzej Giab

A L. Jana Pawia Il 26A 37 -450 STALOWA WOLA
tel.ffax 015 - 642-03 - 00 e-mail: bub.ag@interiapl  hittp://bub.ag.w.interia.pl

T

""" Skomunikowanie czesci uslugowo- =

Gmina | Miasto Nisko - handlowo- mieszkaniowej Niska z droga.

B
<

lplanowana obwodnica Stalowa Wola - Nisko, "
ETAP Il Budowa ul. Jaworowej i ul. Gichej
budowa kanalizacji deszczowej
| przy ul. Waitkowicza

DROGOWA [ mgr inz. Andrze) Glab.

Uptanienia o, ATog7

e
mor inz. Marek Frofi
Upraieia 115002

o “};f‘:‘;;*f 4 Krajowa Nr 77 relacji Lipnik-Przemy8, [
droga powiatowsa) — ulica Osiedle, 2014

RZEKROJ NORMALNY UL. CICHA

PROJEKT BUDOWLANY

“Zasirzogn shy wszelkie plaea wynkolage  Ustawy o pravi aulorsKim. Rysunok nieszy e oz Dyo w caloscl b w el przorysowary,
v ab.

zupelnfony b odstapiony Komukohwik, bez pisemno) zgody fimy: Biuro Uslug Budowlanych 2. Anzs Gl
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Profil ul Jaworowa cz.2/2

————

| [
2014

=

Etap Il Budowa ul. Jeworows} | Ciche), budows kenalizeci

Ioajow Ne 7

PROJEKT BUDOWLANY

Gmina i Miasto Nisko
37-400 Nisko
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pl. Wolnosci 14

Jaworowa cz.2/2
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