TOM I

Rodzaj opracowania:

Projekt architektoniczno — budowlany
Kanalizacja deszczowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego, numery ewidencyjne dzialek:

Skomunikowanie czesci ustugowo- handlowo- mieszkaniowej Niska z droga
krajowg Nr 77 relacji Lipnik -Przemysl, droga powiatowa — ulica Osiedle,
planowana obwodnica Stalowa-Wola- Nisko

Etap II - Budowa: ul. Jaworowej i ul. Cichej, budowa kanalizacji deszczowej
przy ul. Wankowicza.
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Projekt architektoniczno- budowlany- cze$¢ opisowa.

Budowa: odcinka sieci kanalizacji deszczowej w czesci ul. Warikowicza, ul.

Jaworowej i ul. Cichej

S T

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:
A. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Warikowicza na terenie czesci dz. nr ew.1544;
1568/16; 1568/15; 1528
- poczatek budowy projektowana studnia D-1. na istniejacej kanalizacji deszczowej ¢ 300 przy
skrzyzowaniu ulicy Modrzewiowej z ul. Wankowicza.
- koniec budowy studnia D-10.9. przy skrzyzowaniu ulicy Wankowicza z ul. Osiedle Budowa
odcinka
B. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej na terenie czesci dz. nr ew. 1568/8
- poczatek budowy ulicy Jaworowej studnia D-9 przy skrzyzowaniu z ulicg Warkowicza
- koniec budowy studnia D-9.6 w ulicy Jaworowe;j
C. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Cichej na terenie czesci dz. nr ew.1576; 1599/5;
1526/5; 1602/2
- poczatek budowy wigczenie do istniejgcej studni  D-13.1. przy skrzyzowaniu ulicy
Modrzewiowej z ul. Cichg
- koniec budowy studnia D13.4
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego: odwodnienie projektowanych ulic.
Uklad konstrukeyjny obiektu : nie dotyczy
Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne: nie dotyczy
W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego podstawowe dane nie dotyczy
Rozwigzania techniczno instalacyjne:
Inwestycja zrealizowana w zakresie kanalizacji deszczowej moze funkcjonowaé po wiaczeniu do
kanalizacji deszczowej w ulicy Modrzewiowe;.
Rozwigzania i sposob funkcjonowania:
Projekt odwodnienia projektowanych ulic:
Dla odwodnienia budowy powyzszych ulic osiedlowych zaprojektowano:
a) studzienki sciekowe uliczne z wpustem ulicznym klasy D 400 z wkiadkg gumowsa, zawiasem i
ryglem w ilosci 18 kpl.
b) przykanaliki - podigczenia wpustéw ulicznych z rur dwusciennych PP (SN8) DN/ID 200
o0 tgcznej diugosci 91,00 mb
c) kanaty z rur dwusciennych PP (SN8) DN/DI - 250 dtugosci 475,00 mb
d) kanaty z rur dwusciennych PP (SN8) DN/DI - 300 dtugoéci 319 mb
e) Studzienki na sieci:
Projektuje sie studzienki z kregdw betonowych srednicy ¢ 120 cm . Dolng czesé studzienki

wykonac¢ jako wylewang na mokro z betonu B15 lub prefabrykowang w ilogci 21kpl.

[



8.

Na studzienkach nalezy zamontowa¢ wiazy zeliwne Klasy D 400, pokrywa ,,Begu” z 2 ryglami
z wentylacjg wg EN124

Opis ogolny:

W stanie istniejgcym drogi sg drogami gminnymi wewnetrznymi. Ulica Jaworowa prowadzi czesciowy

ruch do ul. Osiedle (droga powiatowa) ul. Cicha - cigg pieszo — jezdny.

a) zagospodarowanie istniejgacego pasa drogowego
b) Infrastruktura nie zwigzana z droga:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci podziemne:

e Sie¢ telekomunikacyjna
e Sie¢ gazowa
e Sie¢ kanalizacyjna

e Sie¢ cieplna

9. lIstniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne

a) Warunki srodowiskowe terenu.
Uwarunkowania  $rodowiskowe budowy zawarto w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.
Zaplanowano catkowite odprowadzenie wod roztopowych i opadowych do kanalizacji
deszczowej co spowoduje usuniecie zanieczyszczen ze strefy posredniej ujecia wéd Miasta
Nisko. Budowa i eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowata zmiany charakteru
uzytkowania terendw przylegtych poza powierzchnia wigczenia do pasa drogowego.
Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarze Natura 2000.

b)  Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje naruszenia wartosci krajobrazu kulturowego,
dziedzictwa kulturowego oraz doébr kultury wspoétczesnej znajdujgcych sie na terenie zatozenia
miejskiego Niska — zgodnie z postanowieniem UOZ/T.3-4156/447/09 Wojewoddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow .

10. Roboty ziemne

11.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w normie BN- 88/89362-02.
Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym z
odpowiednio zabezpieczonymi scianami odeskowaniem.

Wykopy i zasypke w zblizeniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie.
Posadowienie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzac nalezy na podtozu catkowicie odwodnionym z dnem
wyprofilowanym na 20 cm podsypce piaskowej tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z
projektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji deszczowej rozpoczgé od najnizszych punktow
weztowych - studzienek kanalizacyjnych.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu jej spadku, wymaga zestabilizowania
poprzez wykonanie obsypki z piasku na wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke
wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe zasypac po
przeprowadzeniu proby szczelnosci (zgodnie z PN -92/B-10735).



12. Kolizje i skrzyzowania z istniejgacym uzbrojeniem

Trasa projektowanego kanatu przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujac kanat bezwzglednie
przestrzegac nastepujgcych zasad:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, recznymi wykopami zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie
krzyzujgce sie z projektowanym kanalem i przykanalikami winno byé zabezpieczone i
podwieszone.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych w miejscach kolizji wykonaé¢ wykopy reczne odkrywajgce
kable. Po odkryciu kabli w miejscu skrzyzowania z projektowanym kanatem kable zabezpieczy¢
zgodnie z normg PN-87/E05125 tj. na kable natozyé dwudzielne rury ochronne.

Gazociagi:

Kolizje z gazociggiem nalezy odkry¢ wykopami recznymi i zabezpieczyé.

Skrzyzowanie z kanatem ciepinym.
Kolizie z kanatem cieplowniczym pomiedzy studzienkami D-9.8 a D-9.9 oraz kolizja
przykanalikéw studzienek sciekowych Ks 9.10L i Ks9.10P z kanatem cieptowniczym i zblizenie
studzienki sciekowej Ks 9.9P do kanatu cieptowniczego. Przed przystgpieniem do robét odkryé
istniejacy kanat. Istniejacy kanat nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. Roboty odkrywkowe w poblizu
nalezy wykona¢ recznie. Przejscia rury kanalizacyjnej pod kanatem cieplnym nalezy wykonaé
metodg przewiertu. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela sieci ciepine;j.
Odwodnienie drogi:
Zaprojektowano odwodnienie drogi, chodnikéw.
13. Informacja dotyczgca ochrony konserwatorskiej: nie dotyczy.
14. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej — nie dotyczy.
15. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektoéw budowlanych i ich
otoczenia:
Inwestycja potozona jest w obszarze strefy ochronnej ujecia wod zgodnie z rozporzgdzeniem Nr
1/2003 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 5 lutego 2003r w
sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujecia woéd podziemnych z utworéw
czwartorzedowych dla miasta Niska w gminie Nisko, woj. Podkarpackie w §4 pkt. 1 zabrania
wprowadzania $ciekow do waéd i ziemi.
W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe pochodzgce z przebudowy odcinka drogi bedg
odprowadzane projektowang szczelng kanalizacjg deszczowg do istniejgcej kanalizacji
ogélnosptawnej znajdujgcej sie w ulicy Modrzewiowej. Realizacja tego przedsiewziecia nie bedzie
miata bezposredniego wptywu na wody podziemne i nie bedzie naruszaé¢ w/w zakazow.
Budowa i eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowata zmiany charakteru uzytkowania terenéw
sgsiednich oraz potrzeby ustanawiania stref ochronnych obiektow.
Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki:

Dla projektowanej inwestycji okresiono n/w warunki :



Pismo nazwa

L.dz.584/MZK/13 MZK Nisko Spétka z 0.0. w Nisku
Zgoda na wprowadzenie wod opadowych do kanalizacji miejskiej

Dla zaprojektowanych obiektéw uzyskano n/w decyzje, uzgodnienia i opinie

Pismo nazwa
Opinia Starosta Nizanski
(.6630.102.2014 Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dla powiatu nizanskiego k
Pismo uzgadniajgce Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Stalowej Woli
NP/3366/2014

Kopie wiw dokumentéw zostaly dotaczone do niniejszego tomu projektu budowlanego
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WMIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNK; YWy
Spoétka z 0.0. w Nisku Isky
37-400 NISKO, ul. Szklarniowa 1
{0-15) 841 55 65, 841 55 69
e-mail; sekrelarial@mzknisko.pl
NIP 865-000-41-59 REGON 830375097
Nisko, dnia 13.09.2013 r.
L.dz. 584/MZK/13

Burmistrz

Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolnoéci 14
37-400 Nisko

Dotyczy: Zgody na wprowadzenic wéd opadowych do kanalizacji

miejskiej.

W nawigzaniu do pisma RG. 7011.2.9.2013.M. z dnia 12.09.2013r odnoénie
wprowadzenia wéd opadowych z projektowanych ulic: Jaworowej i Cichej w Nisku
do kanalizacji miejskiej, niniejszy m wyrazamy zgode na Waszg prosbe.

Zrzut wod opadowych do smcfz;em:k kanalizacyijnych o rzednyvch 155,83 1 153,93,

Pragniemy dodatkowo zaznaczyé, iz rozwigzanie to traktujemy jako rozwigzanie
tyimczasowe, poniewaz widzimy potrzebe wykonania koncepeji, a pdiniej projekiu
technicznego oraz realizacji uregulowania splywu woéd z kanalizacji deszczowej
bezposrednio do (Sanu lub Barcowki) i jej rozdzielenia od kanalizacji scickowej dla
calego miasta Nisko, poniewaz w obecnej sytuacji w momentach bardzo duzych
opadéw deszezu sg problemy z odprowadzeniem kanalizacji.

Z powazaniem
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STAROSTA NIZANSKI ape i
siedziba organu: Y Nisky
Starestweo Powiatowe w Nisku
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

dia powiatu nizanskiego
ked pocztowy: 37 -400 Nisko, ul. Kofciuszki 7

Oznaczenie organu administracji publicznej 3 kwietnia 2014

G.6630.102.2014 Data wydania opinii

Znak Sprawy:

Inwestor: Gmina 1 Miasto Niske
miejsce pobytu: Plac Wolnosci 14
kod pocziowy: 37-400 Nisko

OPINIA
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, art.27-28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne
( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz.2027 ze zmianami)
tudziez rozdzial 3 i rozdziat 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. z2001r. Nr 38, poz. 455), Zarzadzenie Nr 41/2005 Starosty Nizafiskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.
oraz po rozpoznaniu wniosku inwestora w sprawie:
Kanalizacji deszeczowej.

1. Przedmiot uzgodnienia

zaprojektowany na dzialce wg/wykazn dzialek
potozonej w miejscowosci Nisko, ul.: Cicha, Jaworowa i Wafikowicza
zawierajacej sie w Gminie 37-400 Nisko

2. Zakres uzgodnienia:
1) Termin waznoéci opinii do 3 kwieinia 2017 - wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania
projektowego wymagajg powtérmnego uzgodnienia w ZUDP. '
2) Integralng czescig opinii jest dokumentacja projekiowa podpisana i opieczetowana.
3) Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
4) Na siedem dni przed rozpoczgciem robdt inwestor zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robdt wszystkich uzytkownikéw urzgdzed uzbrojenia.
5) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiekiéw z istiejacym uzbrojeniem prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.
6) Istnicje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych
(stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyijne i kartograficzne, poz.163
rozdzial 3 art.15 Dz. U. Nr 30 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzaych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1989r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych poz. 454 Dz. U. Nr 45.
7) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodaionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
%) Uzgodnienie nie zwalnia z koniecznodci speinienia wymogtw zawartych w brasisowych waruekach techasicznych
9)Uzgodnienie traci waznoéé w przypadku , o kiérym mowa w § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).
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- STAROSTA NIZANSKI AR POwiy {UWE
siedziba organu: W Nisky
Starostwo Powiatowe w Nisku
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dia powiatu nizafnskiego
kod pocztowy: 37 -400 N isko, ul. Kosciuszki 7

Oznaczenie organu administracji publicznej 3 kwietnia 2014

Data wydania oois
G.6630.102.2014 s opmi

Znak Sprawy:

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
miejsce pobytu: Plac Wolnosci 14
kod pocztowy:  37-400 Nisko

OPINIA
_ W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na pogstawxe art. 7d pkt 2, art.27-28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

projektowej ( Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455), Zarzadzenie Nr 41/2005 Starosty Nizanskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.
oraz po rozpoznaniu wniosku inwestora w sprawie:
Kanalizacji deszezowej.

1. Przedmiot uzgodnienia

zaprojektowany na dzialce wg/wykazu dzialek
polozonej w miejscowosci Nisko, ul.: Cicha, Jaworowa i Wafikowicza
zawierajacej si¢ w Gminie 37-400 Nisko

2. Zakres uzgodnienia:
1) Termin waznosci opinii do 3 kwietnia 2017 - wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania
projektowego wymagaija powtémego uzgodnienia w ZUDP, '
2) Integralng czgscig opinii jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.
3) Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
4) Na'siedem dni przed rozpoczeciem robét inwestor zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczgcia i sposobie wykonania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzes uzbrojenia.
5) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejagcym uzbrojeniem prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.
6) Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych
(stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, poz.163
rozdzial 3 art.15 Dz. U. Nr 30 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1989r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych poz. 454 Dz. U. Nr 45. ;
7) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
8) Uzgodnienie nie zwalnia z koniecznosci speienia wymogow zawartych w branzowych warunkach technicznych
9)Uzgodnienie traci waznosé w przypadku , o ktérym mowa w § 13 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200Ir. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).
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5. Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzié u uzytkownikéw umdzcﬁ%&lwm /nanjesienie tras

oraz uzupeni¢ o zrealizowane w ostatnim okresie sieci w oparciu o ich geodezyjng inwentaryzacje. Nisk ; 5w F
u

Uzasadnienie:
Inwestor (dzialajgcy =z upowaznienia przedstawiciela) zglosil starocie wniosek w Sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (obiekty; urzadzenia niebedace sieciami uzbrojenia terenu),

[Pismo z daty 25.03.2014, dorgczone do Starostwa Powiatowego w Nisku w dniu 25.032014

(L. dz.6512/14))

rozpoznajgc sprawe dokonat analizy dokumentéw w Swietle obowigzujgcych przepiséw. Czynnosci Tozpoznania sprawy
udokumentowano w protokole.

Biorac pod uwage okolicznosci faktyczne i prawne postanowiono orzec jak w sentencji wydajac niniejsza opinie
W ustawowym terminie 14 dni od dnia przedioZenia wniosku. )

(l)uszymuj?;. : \\ \
- Strony ( inwestor : e
2.Ala Y ?AQQS& 4

Przevidgniczacy Zaspu(y
zgadniania Gosuinaaiesil Prejeidawe)



PEC STALOWA WOLA  PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE]
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
- E - 37-450 STALOWA WOLA, UL. HANDLOWA 11

NP/ 3266 /2014 Stalowa Wola, 2014-11-04

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
pl. Wolnosci 14; 37-400 Nisko

dotyczy. uzgodnienia branzowego projektu kanalizacii deszczowej w ul. Jaworowej, Wankowicza i Cichej
w Nisku.

Niniejszym uzgadniamy przediozony: projekt kanalizacji deszczowej pod warunkiem zachowania
nastepujacych wymagan:

1) W miejscach wytyczonych kolizji z sieciq‘ciep#ownicza\ kanalowa, lub preizolowana - nalezy ja odkryé przez
wykop reczny.

2) Prace przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji deszczowej z siecig cieplownicza wykonywac .pod
nadzorem pracownika PEC Sp. z 0.0.

Otrzymuije:
(3 adresat + zalacznik
2xala

Tel: 158423341  Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie Zarzad Spétki:
158440274 XHl Wydziat Gospodarczy nr KRS: 0000125078
Fax: 15842 7501 Kapitat zakiadowy zarejestrowany i opfacony 7 196 288,00 2.
REGON: 83003644%  NIP: 865-000-32-95

Andrzej Szymonik — Prezes
Bogustawa Tyburska — Z-ca Prezesa

Konta bankowe:
ING BANK $LASKI S.A, O/Rzeszéw 94 1050 1562 1000 0090 30168075 7/

BPH S.A. O/Stalowa Wola 35 1060 0076 0000 3200 0142 0349\-/"‘16 ’

www.pec-stalowawola.pl
e-mail: sekretariat.pec@stalowawola.pl
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