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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy ~ Sprzet Kp z RAZEM | jel. ljel | wartj. |
el

1 ROBOTY ZIEMNE - KA-
NALY DESZCZOWE D=
200, D=250, D=300 mm
ul. Jaworowa - Wanko-
~wicza | | | |
2 ROBOTY MONTAZO- ‘
WE KANALOW DE- ‘
SZCZOWYCH D=200, }
D=250, D=300mm ul.
Jaworowa - Wankowicza ‘
RAZEM netto |
VAT
Razem brutto

Stownie:

"D
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Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem |

Kanalizacja deszczowa ul. Jaworowa w Nisku.

145111000-8 ROBOTY ZIEMNE - KANALY DESZCZOWE D=200, D=250, D=300 mm ul. Jaworowa - Wankowmza

1 KNR 2-01
d.10215-03

2 KNR 2-01
d.1 0317-0401

3 KNR 2-01
d.1 0322-01

4 KNR 2-01
d.1 0326-07

5 KNNR 1
d.1 0529-01

6 KNNR 1
d.10529-06

7 KNNR 4
d.1 1411-01

8 KNNR 4
d.1 1411-03

9 KNNR 4
d.11411-04

10 KNNR 4
d.11411-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25
m3 na odktad w gruncie kat.|-ll
(5.50+25.0+58.0+45.0)*(1.41+1.48+1.57+1.45+1.29+0.10*5-0.20*5-0.23*
5)/5*1.05-0.004<ul.Jaworowa do ul. Osiedle od D9 - D9.7 - D9.10. Roz-
bidrka i odtworzenie nawierzchni ujete w kosztorynie drogowym>
(3.0+3.0+2.5+4.5+5.0+5.5+4.50)*0.95%(1.40-0.20)<profile przytaczy
wpustow ulicznych do Ks9P, Ks9.8L, Ks9.8P, Ks9.91, Ks9.9P, Ks9.10L,
Ks9.10P>

(3.30-1.10)*3.30%(1.44+0.30-0.20)<poszerzenie na studnie D9 fi
1600mm ul. Jaworowa>

(2.90-1.05)"2.90%(1.48+1.57+1.45+1.29 +0.30*4-0.20%4-0.23"4)-0.004<
poszerzenie na studnie fi 1200mm ul. Jaworowa do ul. Osiedle od D9.7,
D9.8, D9.9, D9.10>
(0.60+0.75%2)%(0.60+0.75*2)*(2.30+0.10-0.20)*7-0.004<WYKOPY POD
STUDZIENKI SCIEKOWE>

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek-
tory w gruntach suchych kat.I-ll z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; glebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
(5.50+25.0+58.0+45.0)*0.20*1.05+0.005<ul. Jaworowa do ul. Osiedle od
D9-D9.7 - D9.10>

(3.0+3.0+2.5+4.5+5.0+5.5+4.50)*0.95*0.20<profile przytgczy wpustow
ulicznych do Ks9P, Ks9.8L, Ks9.8P, Ks9.9l, Ks9.9P, Ks9.10L, Ks9.10P>
(3.30-1.10)*3.30%0.20-0.002<poszerzenie na studnie fi 1600mm D9 ul.
Jaworowa do ul. Osiedle>

(2.90-1.05)*2.9070.20*4-0.002<poszerzenie na studnie fi 1200mm ul.
Wankowicza do ul. Osiedle od D9.7 - D9.10>
(0.60+0.75*2)*(0.60+0.75*2)*0.20*7-0.004<WYKOPY POD STUDZIENKI
SCIEKOWE>

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(5.50+25.0+58.0+45.0-2.90"4-3.30)*(1.41+1.48+1.57+1.45+1.29+0.10*5)
/5*2+0.002<ul. Jaworowa do ul. Osiedle od D9 - D9.7 - D9.10>

Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjal-
ne w gruntach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbiorka

(3.30%2-1.05)*2%(1.48+0.30)+0.002< na studnie fi 1600mm ul. Wankowi-
cza do ul. Osiedle D9>

(2.90%2-1.05)*2%(1.48+1.57+1.45+1.29 +0.30*4)+0.005< na studnie fi
1200mm ul. Warikowicza do ul. Osiedle od D9.7 - D9.10> )
(0.60+0.75%2)*4*(2.30+0.10)*7<WYKOPY POD STUDZIENKI SCIEKO-
WE>

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpig-
tosci4 m
1<podwieszenie kanatu c.o. w rejonie studni D9.9>

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o roz-
pietosci 4 m
1

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm

(3.0+3.0+2.50+4.50+5.0+5.5+4,5)"0.1*0.95<przytgcza studzienek scieko-
wych>

(5.50+25.0+58.0+45.0)*0.1*1.05+0.002<ul. Warkowicza do ul. Osiedle
od D9 -D9.7 - D9.10>

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm. Obsypka
stabilizacyjna rur fi 200mm

28.0*0.20%1.00<przytacza studzienek sciekowych>
-28.070.25*3.14*0.20*0.20-0.001<potracenie objetosci rur fi 200mm>

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm. Warstwa
stabilizacyjna rur fi 250mm.

133.5070.25%1.05-0.004<kolektor fi 250>
-133.5070.25%3.14*0.25*0.25<potrgcenie objetosci rur fi 260mm>

Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. Warstwa
ponad rurami.

-3-
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155.590

31.920

11.180

28.270

67.910

RAZEM

28.040

5.320

1.450

4.290

6.170
RAZEM

365.290

RAZEM

19.760
66.410
141.120

RAZEM

1.000

RAZEM

1.000
RAZEM

2.660
14.020

RAZEM

5.600

-0.880

RAZEM

35.040
-6.550
RAZEM

294.870

365.290

227.290

1.000



' Lp.  Podstawa

11 KNR 2-01
d.1/0230-01

~ 12/KNR 2-01

d.1 0236-03

13 KNR 2-01
d.1 0206-01

2/45231300-8

14 KNR-W 2-
d.2 18 0407-01

15 KNR-W 2-
d.2 18 0407-01

16 KNR-W 2-
d.2 18 0513-05

17 KNR-W 2-
d.2/18 0513-06

18 KNR-W 2-
d.2 18 0513-03

19 KNR-W 2-
d.2 18 0513-04

20 KNR-W 2-
d.2 18 0524-02

21 KNR 7-28
d.2/0204-12

22 KNR AT-17
d.2 0102-04

23 KNNR 4
d.2 1322-03

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
28.0"0.2071.00<przytacza studzienek sciekowych>
133.5070.25%1.05-0.004<kolektor fi 250>

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-lll

294.87+45.27

-(16.68+5.60+35.04+40.64)<objetos¢ podioza, obsypki i nadsypki>

-0.25"3.141.40%1.40%(1.48+1.57+1.45+1.29+0.30*4)-0.005<Objetos¢
studzienek D9.7/1.48m, D9.8/1.57m, D9.9/1.45m, D9.10/1.29m ul. Jawo-
rowa do ul. Osiedle, kanat fi 250mm>
-0.25%3.14*1.90*1.90%(1.48+0.35)-0.004<objetosé studni D9 fi 1600mm>
-0.2573.1470.6070.60*2.30"7<Objetos¢ studzienek sciekowych>

Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l

221.68

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40
m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-

dowczymi na odlegto$c¢ do 1 km
0.88+6.55+10.76+5.19+4.55

ROBOTY MONTAZOWE KANALOW DESZCZOWYCH D=200, D=250, D=300mm ul. Jaworowa - War-

kowicza )

Kanaty z rur polietylenowych dwusciennych z kielichem SN 8, o $r. nomi-
nalnej 200/226mm, lub réwnowazne\ DN=200mm.
3.0+3.0+2.5+4.5+5+5 5+4 5<PROFILE PRZYLACZY WPUSTOW
ULICZNYCH OD Ks 9.P, Ks9.8L do Ks 9.10P>

Kanaly z rur polietylenowych dwusciennych z kielichem SN8, o $r. no-
minalnej 250/284 mm, lub réwnowazne DN=250mm
5.50+25.0+58.0+45.0<ul. Jaworowa do ul. Osiedle od D9 - D9.7 - D9.10>

Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wy-
kopie o gtebok. 3m. Analogia
1<D9/1.44m ul. Jaworowa, kanat fi 300mm>

Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wy-
kopie za kazde 0.5 m roznicy gfeb. Analogia

-3<D9/1.44m ul. Jaworowa, kanat fi 300mm>

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o gtebok. 3m

4<D9.7/1.48m, D9.8/1.57m, D9.9/1.45m, D9.10/1.29m ul. Jaworowa do
ul. Osiedle, kanat fi 250mm> .

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb.

-(3+2+3+3)<D9.7/1.48m, D9.8/1.57m, D9.9/1.45m, D9.10/1.29m ul. Ja-
worowa do ul. Osiedle, kanat fi 250mm>

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu
7<Ks 9P, Ks 9.8L, Ks 9.8P, Ks 9.9L, Ks 9.9P, Ks 9.10L, Ks 9.10P>

Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 300 mm
w $cianach betonowych o grubosci do 20 cm
1<D9>

Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen-
towa w betonie niezbrojonym
1547

Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.

200 mm
7<Ks 9P, Ks 9.8L, Ks 9.8P, Ks 9.9L, Ks 9.9P, Ks 9.10L, Ks 9.10P>

s i
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5.600
35.040
RAZEM

340.140
-97.960

-10.760|

-5.190
 -4.550
RAZEM

221.680
RAZEM

27.930
RAZEM

28.000

RAZEM

133.500

RAZEM

1.000|
RAZEM

-3.000
RAZEM

4.000

-11.000
RAZEM

~ 7.000
RAZEM

1.000
RAZEM

105.000
RAZEM

7.000
RAZEM |

Razem |

40.640

|
|
|
\

© 221.680

i
~ 221.680,
|

127.930,

|
|
|

) |
28.000

|
133500

|

-11.000

~7.000




PRZEDMIAR

Lp. P6d§ta7wa Opis i wyliczenia 7 j-m. Pgsicz. Raizerﬁiii
24 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2 1322-04 250 mm

1+2+2+2+2<STUDNIE D.9.10-D.9.9-D.9.8-D.9.7-D.9 UL.JAWOROWA> szt 9.000 |
RAZEM 9.000
25 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt ‘
d.2 1322-05 315 mm 1
1<STUDNIA D9 UL.JAWOROWA> ) szt 1.000 ) |
RAZEM 1.000|
26 KNR 2-18  Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2 0804-02 ‘
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
27 KNR 2-18  Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2 0804-03 ‘
133.5 m 133.500 |
) RAZEM 133.500
28 KNR 2- SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA KANALU PVC RUCHOMA KA- m
d.2 18(wf) 8001 MERA TELEWIZYJINA Z ZAPISEM NA PLYCIE CD i
01
28.0+133.50 ) m 161.500 -
RAZEM ~ 161.500!
29 KNR 201 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA ZREALIZOWANEJ KANALIZACJI STUD-
d.2 8002 02 WRAZ Z WYKONANIEM MAP NI \
4+1+7<STUDNIE D=1200mm, D=1600mm i WPUSTY ULICZNE> STUD- 12.000 ‘
NI
RAZEM 12.000,
=16 5
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Warto$¢ |
‘ N O e T jedn. \
1./999-149  robocizna ] r-g 1196.6301 | ]
RAZEM |

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.  Indeks Nazwa Jm llosé Cenajedn. | Warto$é |
ETO . ‘ |
1.11121199- pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0727 } i
034
2.1124100- grodzice stalowe GZ 4 ot 0.0950 - [ ‘
034
3.1330400- gwozdzie budowlane okragle gote kg 6.9161 - [ "
033 |
4. 1341299- klamry ciesielskie kg 85.7454 |
033 |
5. 1601899- piasek do betonow zwykly m3 0.1400
060 L
6.1602003- piasek nienormowany m3 110.4466 j ‘
080 ! L]
7.11701100- cement portlandzki "25" z dodatkami kg 49.0000 ‘
033 )
8..1800104- cegta ceramiczna petna budowlana kl. 150 szt 2.0000
020
9. 2301500- roztwdr asfaltowy do gruntowania kg ~7.9200
033 |
10. 2301500- roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.1600 - ‘
033 B
11.2301550- roztwdr asfaltowy do izolacji kg 14.5700 \
033
12./12301550- roztwdr asfaltowy do izolacji kg 3.9800
1033 ]
13. 2370601- mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalnego B m3 1.6280 ‘
060 7,5 -
14. 2370602- beton z kruszywa naturalnego C8/10 m3 3.5360 ‘
060 ) R |
15. 2380823- zaprawa cementowa M 7 m3 0.1800 ‘
060 1]
16. 2640003- bale iglaste nasycane 50-63mm kl.I1 m3 0.3836 1 :!
060 | .
17. 2640610- deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm k.11 m3 0.0062 1
060 | ) ]
18. 2640900- drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.9516 ‘
060 } .
19.12640900- drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste m3 0.1034 i
060 dtug. 8.9m B ) B | I
20. 2641610- krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II m3 0.0500 |
060 | ]
21. 3930000- Ptyta CD do zapisu obrazu TV szt 1.6150
020 | |
'22./3930000- woda z rurociagu m3 22.5450
060 v
23. 3930000- woda m3 0.4620 1
060 ) | l
24. 52120003 Rury polietylenowe kanalizacyjne dwuscienne SN 8,z m 28.5600 i
-040 kielichem i uszczelkg o srednicy nominalnej 200mm R
25. 52120004 Rury polietylenowe kanalizacyjne dwuscienne SN 8 z m 136.1700 ‘
-040 kielichem i uszczelka , o $rednicy nominalnej 250mm. ) ]
26. 5430005- kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 z betonu B20 szt 9.0000 |
020 ~
27./54300902 pierscienie odciazajace zelbetowe fi 66x96 cm h=25 cm szt 7.0000
-020
28. 5430108- krag zelbetowy wys.500 mm fi 1600mm szt. 2.0000
020 . .
29. 5430905- pierscienie odciazajace zelbetowe fi 153x193 cm , h=20 szt 4.0000
020 cm | ——
30. 5430906- pierscienie odcigzajace zelbetowe fi 193x233cm, h= szt. 1.0000 ‘
020 25cm.
31. 5450605- pokrywy zelbetowe nadstudzienne typu pp-164/60 szt 4.0000
020 KB1.38.4..3./1/ -81 .
-6-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks Nazwa Jm llosé Cena jedn.' Warto$é
ETO
- 32./5450615- pokrywy zelbetowe nadstudzienne 233/60cm szt 1.0000 . -
020
33. 5470510- pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 7.0000 -
020
34. 5470622- nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1,0m szt. 7.0000
020
35. 5471001- osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 7.0000
020
36. 5652823- Tuleja ochronna z tworzyw sztucznych fi 200mm L= szt 7.0000
020 240mm B _
37. 5652824- Tuleja ochronna z tworzyw sztucznych fi 250mm L= szt 9.0000
020 240mm
38. 5652825- Tuleja ochronna z tworzyw sztucznych fi 315mm L= szt 1.0000
020 240mm
39. 6330199- wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 5.0000
020
40. 6330799- stopnie wtazowe zeliwne szt. 16.2000
020
41. 6331001- wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt. 7.0000 ‘
020
42. 6629999- konstrukcja podwieszen I=4,0 m kpl. 0.0500
090
43./6800909- $ruby stalowe doktadne M-20 =300 mm kg 3.6400
033
44.6832099- uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o  szt. 0.6160
020 $r.nom. 200 mm | ) B
45. 6832099- uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o szt. 2.9370
020 sr.nom. 250 mm
46. at17001- wiertto diamentowe szt. 0.1050
020
47. 0000000- materiaty pomocnicze zt
147 |
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
L Indeks ETO Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢ ;
e T N jedn. |
1. 00001-148 Zestaw TV do monitorowania kanalizacji m-g 2.6648 ]
2. 11161-148 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 11.8243 |
3. 11162-148 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.7177
4. 11333-148 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.9927 )
5. 12500-148 zageszczarka wibracyjna m-g 62.3703 -
6. 12522-148 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 6.8721 1
7.31112-148 zuraw samochodowy 4 t m-g 12.1800 N
8.31112-148 zuraw samochodowy m-g 24.2896 |
9. 31199-148 zuraw samochodowy m-g 1.9000
10. 39399-148 ciggnik siodtowy z naczepg m-g 8.1396 |
11. 39500-148 samochod skrzyniowy m-g 1.6400 ]
12. 39521-148 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 5.1034 N
13. 39531-148 samochod skrzyniowy 5 t m-g 7.2800 |
14. 39541-148 samochoéd skrzyniowy 5-10 t m-g 9.1300 |
15. 39811-148 samochod samowytadowczy 5 t ‘m-g 5.1922
16. at171-148 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 3.3600 :
17. 00001-148 samochod dostawczy do 0.9t m-g 13.6500 ‘
RAZEM

Stownie:

T =
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