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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 Upros RAZEM
_ zczone

1 ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE ul. Jaworowa (6)

2 ROBOTY ROZBIORKOWE
ul. Jaworowa (8)

3 ROBOTY ZIEMNE ul. Jawo- |
rowa (6) I

4 PODBUDOWY ul. Jaworowa

(6) L o
5/NAWIERZCHNIE - ul. Jawo- ‘
rowa (6) i
6 ELEMENTY ULIC ul. Jawo-
rowa (6) )
7 OZNAKOWANIE DROG |
URZADZENIE BEZPIE-
CZENSTWA RUCHU ul. Ja-
worowa (6)
8 ZIELEN DROGOWA ul. Ja-
worowa (6) N |
'RAZEM netto . |
VAT B
Razem brutto

Stownie:
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Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

N18 - 050 INWEST ul. JAWOROWA - ROBOTY DROGOWE. (6)

145100000-8
1 KNNR 1
d.1 0111-01

2 45111100-9
2 KNNR 1
d.2 0102-06

3 KNNR 1
d.2 0113-01

4 KNNR 1
d.2'0113-02

5 KNNR 6
d.2 0806-02

6 KNNR 6
d.2 0802-02

7 KNNR 6
d.2 0802-04

8 KNNR 6
d.2 0802-06

9 KNNR 6
d.2 0801-02

10 KNR 2-31
d.2 0818-08

11 KNR 4-04
d.2 1103-01

12 KNR 4-04
d.2 1103-04

13 KNR 4-04
d.2 1103-05

14 Rozp. Rady

d.2 Min. z
29.06.2016.
kod 17-01-81

3 45111200-0
15 KNNR 1
d.3'0202-08

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ul. Jaworowa (6)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  km
drog w terenie rowninnym.

0.53 ) km

ROBOTY ROZBIORKOWE ul. Jaworowa (6)

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyc rzadkich od ha
10% do 30% powierzchni.

0.01 ) ha

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 'm2
15 cm za pomoca spycharek
320/0.20 m?2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2
spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

320/0.20 m?2
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemento- m
wo-piaskowej

50.0 B 'm

Rozebranie nawierzchni z tiucznia gr. 20 cm mechanicznie  m2
Krotnos¢ = 1.333
2370.0<ul. Jaworowa> m?2

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 'm2
cm mechanicznie

Krotnos¢ = 2

755.0 m?2
Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?

140.0 m2

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2

140.0 m?2
Rozebranie stupkow do znakow szt.
6.0 szt.
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze

50.0"0.30*0.20+2370.0*0.20+755.0*0.08+140.0*0.15*2 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- m3
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym

na odlegtos¢ 1 km

579.40 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- m3
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

Krotnos¢ = 4

579.40 m3

Umieszczenie na sktadowisku odpadéw z remontow i prze- 't
budowy drég

50.01.070.30%0.20*2.3<krawezniki>
2370.0*0.20*1.9<nawierzchnia z tlucznia>
755.0*0.08*1.8<nawierzchnia asfaltowa>
140.070.15*2*2.3<nawierzchnia z betonu>

—_ .-

ROBOTY ZIEMNE ul. Jaworowa (6)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. [1I-I\V z transp.urobku na odl.do 1

km sam.samowytad.

420.0 m3

= B
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Poszcz. Razem
0.530
RAZEM 0.530|
0.010
RAZEM 0.010
1600.000
RAZEM - 1600.000
1600.000 )
RAZEM - 1600.000
'50.000
RAZEM 50.000
2370.000 |
RAZEM 2370.000
755.000
RAZEM 755.000
140.000 |
RAZEM 140.000 |
140.000
RAZEM 140.000|
6.000
RAZEM 6.000
579.400
RAZEM 579.400
579.400
RAZEM 579.400
579.400
RAZEM 579.400
6.900
900.600
108.720
96.600 ,
RAZEM 1112.820
420.000



Lp. Podstawa

16 KNNR 1
d.3 0407-01

17 KNNR 1
d.3 0205-04

18 KNNR 1
d.3/0208-02

4 45233330-1
19 KNNR 6
d.4 0101-03

20 KNNR 6
d.4 0101-03

21 KNNR 6
d.4 0103-01

22 KNNR 6
d.4 1005-04

23 KNNR 6
d.4 1005-07

24 KNNR 6
d.4 0113-01

25 KNNR 6
d.4 0113-02

26 KNNR 6
d.4 0111-02

27 KNNR 6
d.4/0111-02

28 KNNR 6
d.4 0106-06

5 45233123-7
29 KNR AT-03
d.5 0102-04

30 KNNR 6
d.5 0308-01

31 KNNR 6
d.5 0309-02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Formowanie iizageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy-
charkami w gruncie kat.I-l|
465.0

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
poj tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
465.0<z korytowania, nasyp, nadmiar humusu>

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)

Krotnos¢ = 4

465.0

PODBUDOWY ul. Jaworowa (6)

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat.
II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow

Krotnos¢ = 1.667

932.90

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat.
[I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow

Krotnos¢ = 2

3321.55

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
932.90+3321.55

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulep-
szonych
3321.55%2

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

3321.55%2

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
932.90

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm
3365.65

Podbudowy zigruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25
kg/m2, warstwa gr.15 cm
3321.55

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25
kg/m2, warstwa gr.17 cm. krotno$¢ 17/15 =1,1333
Krotnos¢ = 1.1333

3321.55

Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci
15 cm
1<pod chodniki i $ciezki rowerowe>

NAWIERZCHNIE - ul. Jaworowa (6)

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 1.5

45.0

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)

Krotnos¢ = 2

3321.55

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych SMA o grubo$ci 4 cm (warstwa $cieralna grubos¢ 5cm)
Krotnos¢ = 1.25

=4 -
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m3
m3

m3

m3

m3

m3

m2
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m2

m2
m2
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m2

m2
m?2
m2
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m2
m2
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Poszcz.
RAZEM

465.000
RAZEM

465.000
RAZEM

465.000

RAZEM

932.900
RAZEM

3321.550
RAZEM

4254.450
RAZEM

6643.100
RAZEM

6643.100
RAZEM

932.900
RAZEM

3365.650
RAZEM

3321.550
RAZEM

3321.550
RAZEM

1.000

RAZEM

45.000
RAZEM

3321.550
RAZEM

Razem
420.000

465.000

465.000
465.000

932.900

' 3,321-559‘_1
4254.450
6643.100
6643.100

932.900‘

3365.650

3321.550
- 3321.550
1.000
45.000

3321.550



Podstawa

6 45233123-7
32 KNNR 6
d.6 0403-04

33 KNR 2-31
d.6 23102-01

34 KNR 2-31
d.6 23106-03

35 KNR 2-31
d.6 23106-04

36 KNNR 6
d.6 0404-05

7 45233290-8
37 KNR AT-04
d.7 0206-02

38 KNR AT-04
d.7 0206-03

39 KNR AT-04
d.7 0206-05

40 KNNR 6
d.7 0702-01

41 KNNR 6
d.7 0702-04

42 KNNR 6
d.7 0701-07

8 451127301
43 KNR 2-21
d.8 0218-04

44 KNR 2-21
d.8 0402-04

3321.55

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

ELEMENTY ULIC ul. Jaworowa (6)

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wy-
konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-

wej
1131.10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm,
prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o

grubosci 3 cm
932.90

Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej o grubosci 5 cm

44.10

Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - za kazdy 1 cm grubosci

Krotnos¢ = -2
4410

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej. spoiny wypeinione zaprawg cementowg

555.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU ul.
Oznakowanie poziome nawierzchni za pomoca prefabryka-

tow z mas termoplastycznych - pasy ciagte

90.0

Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocag prefabryka-
tow z mas termoplastycznych - pasy przerywane

30.0

Oznakowan@poziome nawierzchni za pomoca prefabryka-
tow z mas termoplastycznych - skrzyzowania (oznaczenia

kierunowe)
30.0

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70 mm

25.0

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw-

cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

25.0

Porecze ochronne farcuchowe podwdjne o rozstawie stup-

kow z rur $r. 60 mm co 1.5 m U-12b

12.0

ZIELEN DROGOWA ul. Jaworowa (6)

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skar-
pach o nachyleniu do 1:2

530.00*0.10

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach
przy uprawie recznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem

530.00

-5.-
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j.m.
m2

m2

m2

mZ2
m

m

m2 ozn.
m2 ozn.
m2 ozn.
m?2 ozn.

m?2 ozn.

mZ2 ozn.
szt.
szt.
szt.

szt.

m?3

m3

m2

Poszcz. Razem
3321.550
RAZEM 3321.550
1131.100
RAZEM - 1131.100
932.900
RAZEM 932.900
44.100
RAZEM 44.100
44.100 |
RAZEM 44.100
555.000 ‘

RAZEM 555.000,
Jaworowa (6) ‘

90.000
RAZEM 90.000
30.000 :
RAZEM 30.000
30.000
RAZEM 30.000
25.000
RAZEM 25.000
|
25.000 |
RAZEM 25.000
12.000 )
RAZEM 12.000
53.000
RAZEM 53.000
530.000
RAZEM 530.000



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1. robotnicy i - r-g 152.5400
2. robotnicy gr.ll - ) r-g 2.6460
3. ogrodnicy gr.| ) ) r-g 260.6672
4. ogrodnicy gr.ll r-g 6.4787 i B
5. robocizna i ) r-g 5819.4824
6. robotnicy r-g 870.2646
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
g jedn. |
~1..1020399-066 ‘olej (paliwo technologiczne) dm?3 119.5758
2. 1041099-033 asfalt drogowy kg 3387.9810
3. 1323810-033 stupki z rur stalowych dtugosci 1,60 m kg 71.2800
4. 1323812-033 stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 490.7500
5. 1331899-040 faricuch techniczny m 27.0000
6. 1355599-020 tablice znakéw drogowych szt. 25.0000
7. 1420800-034 ‘azofoska t 0.0265
8. 1510101-066 farba olejna nawierzchniowa biata dm3 0.5460
9. 1510103-066 farba olejna nawierzchniowa kolorowa dm3 0.5460
10. 1510200-066 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0.6360
11. 1530999-066 rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0.2640
12. 1600580-034 ttuczen kamienny"" t 296.6622
13. 1600580-034 tluczen kamienny' t 1427.0356
14. 1601799-060 piasek m3 169.3090
15. 1601799-060 piasek’ m3 155.0898 )
16. 1601899-060 piasek m3 40.5404
17..1602003-060 piasek nienormowany m3 0.1850
18. 1602299-060 ‘pospotka m?3 170.0634
19. 1602299-060 pospolka' m3 192.7329
20. 1603005-034 mieszanka mineralno-asfaltowa SMA do na- 't 423.4976
wierzchni drogowych, grysowo zwirowa do war-
stwy Scieralnej
21. 1613004-034 mieszanka mineralno-asfaltowa do nawierzchni t 660.9884
drogowych, grysowo zwirowa do warstwy wigza-
cej
22..1700300-034 ‘cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdw t 5.8773
23./1700301-034 cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.2778
24. 1700310-034 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow' t 185.6313
25./2_21005-033 nasiona traw kg 21.2000
26. 2222011-050 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 1001.4250
27. 2223099-040 kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm m 1153.7220
28. 2223540-040 obrzeza betonowe 30x8 cm m 566.1000
29. 2370604-060 mieszanka betonowa klasy C16/20 m3 441129
30. 2390299-050 masa termoplastyczna prefabrykowana m?2 152.5500
31./2390399-033 preparat gruntujgcy P-50 (klej) kg 0.3000

32. 2440099-033 mikrokulki odblaskowe kg 15.0000
33.2600621-060 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1II m3 1.0180
34. 2600810-060 krawedziaki iglaste kl. Il m3 1.6608
35. 2600810-060 krawedziaki iglaste kl. II' m3 1.8833
36. 3930099-060 woda' m3 889.8701
37. 3951300-060 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0583

watow
38. 3970100-060 ziemia urodzajna (humus) m3 60.9500
39. 0000000-147 materiaty pomocnicze zt .
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
1. 11133-148 koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojem- m-g 82.8542
noscityzki 0.6 m3 .

2.11163-148 koparka 0.60 m3 ) m-g 36.8190 )
3.11333-148 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 19.9950 B
4. 11334-148 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.8550
5.111612-148 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 71.6886

-6-
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Lp. Indeks ETO

6. 11612-148
7.11711-148
8. 12100-148
9. 12100-148
10.12100-148
11.12160-148
12. 12160-148
13.12160-148
14. 12300-148
15. 12411-148
16. 12622-148
17. 12715-148
18. 13321-148
19. 13321-148
20. 39000-148
21. 39116-148
22.139413-148
23. 39413-148
24. 39511-148
25.39811-148
26. 39811-148
27. 39812-148
28. 39813-148
29.51121-148

30./51121-148

31. 52271-148
32. 52314-148
33. 52511-148
34. 83100-148
35. 83111-148

Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Nazwa

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
zrywarka przyczepna
walec statyczny samojezdny

‘walec statyczny samojezdny'
‘walec statyczny samojezdny"

walec statyczny samojezdny ogumiony
walec statyczny samojezdny ogumiony'
walec statyczny samojezdny ogumiony"
walec wibracyjny samojezdny

walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
ubijak

frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m

gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl.

_gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl.'

srodek transportowy

ciggnik kotowy 37 kW (50 KM)
ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM)
ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM)’
samochod dostawczy

samochod samowytadowczy 5 t
samochod samowytadowczy 5 t"
samochdd samowytadowczy 5-10 t

'samochod samowytadowczy 10-15 t

mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagni-
ka) szerokosci 1,9-2,3 m )
mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggni-
ka) szerokosci 1,9-2,3 m'

skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
szczotka mechaniczna (bez ciagnika)
sprezarka powietrza przewozna do 1m3/min.
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

ST s
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Jm

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

m-g
m-g
m-g

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g
m-g

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

llos¢

14.9717
26.0645
11.9576
201.7929
76.3126
81.7101
92.6015
76.3126
67.2252
17.0178
217.6036
0.5940
89.3497
101.2608
65.1000
116.9186
81.7101
92.6015
0.7950
188.3050
262.5685
76.0740
47.7960
81.7101

92.6015

81.0458
76.3126
35.8727
65.1000
175.8300

Cena
jedn.

RAZEM

Wartos¢



