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1.  CZESC OGOLNA

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ”Budowa: ul. Jaworowej i ul.
Cichej, budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wankowicza.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robdét objetych ST

1.3.1. Zakres robét do wykonania :

1.3.2.  Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wraz

z kodami Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

ST -00 Roboty przygotowawcze

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

ST -02 Roboty ziemne

45111250-5 — Badanie gruntu

45112210-0 — Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45120000-4 — Prébne wiercenia i wykopy

ST -03 Roboty montazowe

45232410-9 — Roboty w zakresie budowy kanalizacji sciekowej

ST -04 Roboty odtworzeniowe

45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.3.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania roboét podstawowych nie zaliczane do robét

tymczasowych.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé: obstuge geodezyjng, prace projektowe z uzgodnieniami, prace
laboratoryjne i badawcze, ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, nadzory uzytkownikdéw uzbrojenia
terenu, powykonawczg kontrole sieci kanalizacyjnej, opracowanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, inspekcja TV wykonanej kanalizaciji.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zamdéwieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot

podstawowych.

Do robot tymczasowych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi: umocnienie scian wykopéw, drogi tymczasowe |,
szalowanie budowli, organizacje i oznakowanie ruchu zastepczego lokalnego, wykonanie tablic
informacyjnych, zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne
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uzbrojenie terenu, zabezpieczenie Terenu Budowy.
14 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzona budowe.

1.4.2 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.3. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robét.

1.4.4. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.5. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 1994 r. W sprawie aprobat oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.2004.249.2497 z péz.
zmian. ).

1.4.7. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10 z pézniejszymi zmianami) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnosé wyrobu z PN, PN-EN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN).

1.4.8. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9. Wszystkie nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ uznawane jako definicje norm a nie nazwy poszczegélnych firm, ktérych wyroby sg
stosowane w projekcie.

1.4.10 Skrét Specyfikacja Techniczna lub Specyfikacja lub ST uzywany w dokumentach wchodzgcych
w sktad Opisu Przedmiotu Zamdwienia powinien byé rozumiany jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.4.11 Inwestor ( Zamawiajgcy)— przedstawiciel Inwestora . Funkcja przedstawiciela Inwestora obejmuje

wystepujgce w rozdz.3 Prawa Budowlanego prawa i obowigzki ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz koordynatora czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet STWIORB.

Punkty osnowy geodezyjnej (punkty osnowy poziomej i wysokosciowej) Terenu Budowy Wykonawca
uzyska we wiasnym zakresie. Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkow Wykonawcy. Uznaje
sie, ze koszty zwigzane z obstugg geodezyjng Wykonawcy sg uwzglednione w umowie i nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1)Dokumentacja Projektowa zatgczona do SIWZ:
Do dokumentéw przetargowych dotgczono Dokumentacje Projektowg w rozumieniu ustawy Prawo
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Zamowien Publicznych sktadajaca sie z:

e rozdziat 1 — Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych

e rozdziat 2 - Przedmiar Robot

e rozdziat 3 - Informacja BIOZ
stanowigcg Opis Przedmiotu Zaméwienia w skfad ktérego wchodzag rowniez Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2)Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach umowy.
Wykonawca w ramach umowy winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robat,
w tym rowniez dokumentacje geodezyjng. Catos¢ prac nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i uzyskac
potwierdzenie w Starostwie Powiatowym zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U.2015.520 z pdz. zmian). Inwentaryzacje geodezyjng nalezy wykonal przed
zasypaniem sieci i innych obiektow liniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania 2 egz
egzemplarzy dokumentacji powykonawcze;.

(3) Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny umownej

W ramach ceny umownej Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje wykonawczg nie ujetg w
dokumentacji projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje miedzy innymi projekt:

- organizacji ruchu zastepczego lokalnego na czas wykonywania robot zgodnie z ustawg z dnia 20.06.1997
Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.2012.1137 z p6z.zmian.)

- jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zamienne w stosunku do Projektu i zostang one zatwierdzone
przez Inspektora, a spowoduje to koniecznos¢ sporzadzenia Projektu zamiennego to Wykonawca wykona
ten projekt na wtasny koszt, przy czym koniecznos¢ wykonania w/w projektu okresli Zamawiajgcy.

- projekty wykonawcze ( wraz z uzgodnieniami wynikajgcymi z Prawa Budowlanego i wymogami Wiascicieli
sieci) przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w obrebie realizowanego zadania
o ile zajdzie taka konieczno$¢, w trakcie prowadzonych prac.

- projekt wykonawczy przyjetej technologii zabezpieczenia wykopow gtebokich ( ponizej 4 m)
Dokumentacje powyzsze winny wynika¢ z projektu budowlanego i wykonawczego przekazanego przez
Zamawiajgcego, z praw autorskich i wytycznych Instytucji uzgadniajgcych oraz szczegétowych wytycznych
Inwestora, udzielonych w trakcie realizacji zadania.

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to Wykonawca dokona wymiany tych materiatéw
oraz poprawi zle wykonane prace na swoj koszt.

1.5.4 Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1. Informacja o Terenie Budowy
Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarze miejskim, zurbanizowanym.

1.5.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét,
a w szczegdlnosci:
(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane
z budowsg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.
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(b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zap6r i znakow, dla ktérych

jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
(c) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw

prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego

srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcéw.

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza terenem budowy nalezy ujg¢ w cenie
umownej ,w ktérg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych obiektéw placu
budowy, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki itp. W Cene
umowng winny byC wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytagczy i doprowadzen po ukonczeniu inwestycji. Zabezpieczenie korzystania z
w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkoéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji teren budowy.

(f) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i
drég dojazdowych.

Nalezy zapewni¢ srodki ostroznosci i pomiary kontrolne dla zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
Podczas wykonywania robot Wykonawca przestrzegac¢ bedzie wymogow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
o0 Odpadach ( DZ.U.2013.201 z p6z. zmian.)

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne i naziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Prace wykonywane na terenie dziatek prywatnych Wykonawca moze po uprzednim protokolarnym
przejeciu terenu robot spisanym w obecnos$ci whasciciela posesji.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony
Inwestor. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Przejecia Terenu Budowy do daty obioru koricowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

1.5.13. Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia robét i do
ich rozbidrki po zakonczeniu robat.

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdéw),
oznakowania robét w przypadku zajecia jezdni lub drogi. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu wykonawczego organizacji ruchu zastepczego zgodnie z pkt. 1.5.2. (3) ST-00, w projekcie
uwzgledni ewentualne tymczasowe parkingi dla samochoddw, drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedlug uzgodnionych
projektow (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog), utrzymania objazdéw i organizacji ruchu oraz
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do likwidacji tych objazdéw.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez wiascicieli drog.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ witasnym staraniem.
Koszty zwigzane z organizacja ruchu zastepczego (w tym tymczasowe parkingi, drogi, ), utrzymaniem,
likwidacjg Wykonawca okresli w cenie umowne;.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg Robot

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i
przewidywanym terminie ich zakonczenia oraz poinformuje witascicieli przylegtych posesiji i obiektéw o
utrudnieniach zwigzanych z robotami.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowiazek zgloszenia rowniez daty rozpoczecia robét
uzytkownikom sieci znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac (sieci:
energetyczne ,telekomunikacyjne, wodne itp.)

Roboty wykonywane przy odstonietych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb wiasciciela danej sieci.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg
fotograficzng, sposdb zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni i rolne i zielone Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji projektu i odtworzeniu terendw zieleni i rolnych do stanu pierwotnego protokolarnie
przekaze Wiascicielowi.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada przed
wtascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostep i dojazd do budynkdow.

Jezeli w trakcie robot Wykonawca odkryje sieci bedgce czescig infrastruktury uzbrojeniowej terenu (rury,
kable telefoniczne, energetyczne itp.) bedace w ztym stanie technicznym wéwczas odpowiedzialny bedzie
za powiadomienie wiasciciela danej sieci. Umozliwi to odpowiednim witascicielom naprawe czy tez
konserwacje fragmentéw sieci przy czym nie moze to by¢ powodem do wnoszenia roszczen finansowych
z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnien i postanowien (technicznych
i finansowych) wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych
prowadzone bedg prace.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z Inwestorem sposéb podigczenia do istniejgcej
sieci, a roboty budowlano-montazowe nie powinny zakiécac sprawnej eksploatacji tych sieci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15 Zielen

W rejonie robét zwigzanych z budowag kanalizacji znajdujg sie drzewa.

W przypadku zniszczenia drzew podczas realizacji prac Wykonawca zapfaci kary za ich zniszczenie oraz
zobowigzany jest do nowych nasadzen takich samych gatunkéw drzew wg wskazan Inwestora.

1.5.16. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, o
odbiorze, i przekazaniu do eksploatacji Instytucji ( w tym Orange), ktérych obecno$¢ jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z
tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.

1.5.17. Przekazanie kanalizacji

Na Inwestorze spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

W tym celu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie
wszystkie usterki uniemozliwiajgce otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
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uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem Robét.

Wykonawca przedstawi odpowiednig dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w zadaniu bedg wykorzystane do Robo6t lub odwiezione, odpowiednio do wymagan Inwestora.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inwestora
stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wkasciwosci do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badanh
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

2.6 Urzgdzenia

W przypadku zastosowania urzgdzeh o innych parametrach niz okreslone w PB, ale spetniajgcych
wymagania podane w STWOIRB, Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty bezposrednio
wynikajgce z tej zamiany, a nie ujete w Przedmiarze Robdét a takze, jesli zajdzie taka koniecznos$c,
Wykonawca opracuje dokumentacje zamienng i uzyska wszelkie potrzebne uzgodnienia i pozwolenia.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robd6t i whadciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inwestora bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca Robdt jest zobowigzany opracowa¢ harmonogram Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekdiji.
Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczagcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosc¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inwestora.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan bez zwtoki.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢é materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowsq i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢é badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
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odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
-pozwolenie (zgtoszenie)na realizacje zadania budowlanego,
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru Robdt,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencja na budowie,
-operaty geodezyjne,
-Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
materiatéw budowlanych,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady okre$lania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robodt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru
lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

Zasady okreslenia ilosci Robot i materiatdw podano w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz w
Katalogach Naktadow Rzeczowych i Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.

7.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioru Robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom w zaleznosci od ustalenia
w specyfikacjach technicznych:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( kohcowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Procedura Przejecia Robot
Gdy catos¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia Inwestora o zakohczeniu robot
i wystepuje z wnioskiem o powotanie komisji odbioru koricowego przez Inwestora. Inwestor powota komisje

odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji Technicznej
i Dokumentaciji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizne bezposredniag,
wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren budowy,
magazynowania,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdot
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

9.1.1. Roboty towarzyszgce i prace tymczasowe

Koszt prac towarzyszgcych zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie ryczattu.

Prace tymczasowe zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych lub w formie
ryczattu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.

Ceny jednostkowe oraz ryczatt bedg uwzglednia¢ koszty jak podano wyzej.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

9.2.1 Wymagania dotyczace Zaplecza Wykonawcy

pomieszczenie o powierzchni co najmniej 20 m?, nalezycie ogrzewane, o$wietlone

pomieszczenia sanitarne ( natrysk, WC, umywalka)

linie telefoniczng wyposazong w telefon/fax,

pomieszczenie biurowe i jego wyposazenie bedg zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pozaru
i wtamania.

PON =

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy
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Pozycje wymienione w punktach 1 i 2 po likwidacji Zaplecza Wykonawcy sg wtasnoscig Wykonawcy.
W ramach likwidacji biura zlikwidowac nalezy cate zaplecze . Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczysci¢
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakup wyposazenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez caty czas trwania Kontraktu oraz jego
likwidacja po zakohczeniu Kontraktu, nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

9.2.2. Podstawa ptatnosci
Wykonawca w ramach Kontraktu zapewni:
W Zapleczu Wykonawcy :
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie technicznym, a w razie koniecznosci
jego wymiane na nowy
- zabezpieczenie przed kradziezg
- utrzymanie czystosci Biura i jego otoczenia

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy
— likwidacja zaplecza

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarangii.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranc;ji
zgodnie z umowa ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN) (EN-PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania przepiséw i Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) (EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest Ustawa o normalizaciji
z dnia 12.09.2002r (Dz.U. Nr 169 poz.1386 z p6z. zmian.).

Wykaz przepiséw prawnych (takich jak: ustaw, rozporzadzen, itd.), kodekséw postepowania, norm
stosowanych _w__Specyfikacjach _Technicznych obowigzujgcych obecnie _w _Polsce (dla celéw
informacyjnych).

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 )

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 pdzniejszymi zmianami).

*  Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 8 marca
1972 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z pdézniejszymi zmianami).

+  Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2013.1414 )

. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz.
U. 2002 nr 199 poz.1671 z pdzniejszymi zmianami).

*  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Odpadach ( Dz.U.2013.21)

+  Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27. wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadéw
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(Dz.U.2011.112.1206)
. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U.2012.145 z p6zniejszymi zmianami) — Prawo wodne.
. Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U.2012.463)
+  Ustawa z dnia 21.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U.2013.1232)
*  Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruch drogowym ( Dz.U.2012.1137)
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych TOM |, 11, V.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-01

OZNACZENIE KODU WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
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ST-01.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej, potozenia obiektdw inzynierskich,
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Budowa: ul. Jaworowej i ul. Cichej, budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Warnkowicza.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji
deszczowej, potozenia obiektow inzynierskich, odtworzenie trasy drogowej ijej punktéw wysokosciowych.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

b
c
d
e

~— — ~— —

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i konhcowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00- ,Wymagania
ogolne” .

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci

okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i diugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej, potozenia obiektow
inzynierskich odtworzenie trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” ..
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé¢ w Starostwie Powiatowym dane zawierajgce
lokalizacje i wspofrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty uzyskane w
Starostwie Powiatowym, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegodtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg roboét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢é pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 50 m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdiuz osi trasy , a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50
metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdiuz trasy . O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg
doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje
podwodjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy,
lecz nie rzadziej niz co 20 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku
do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢é z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatdbw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robaét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora. Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé
wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacijg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00,Wymagania ogdélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” .

8.2. Sposdb odbioru robdt

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
—zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
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odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestyciji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK

N —

NOoO Ok~ W

ST-01.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny przy realizacji zadania pn .......cccceeeeeiecnnees
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji zadania: ......c.eeeeeeecemnennnnnnns

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogdline wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w St-00 ,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do

powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- maszyny ogrodnicze,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca zastosowania
takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia, nalezy

stosowac:

- noze do ciecia darniny ,

- topaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoline wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport humusu i darniny
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Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybodr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowe kanalizacji deszczowej w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy odtworzeniu terenu,
zaktadaniu trawnikéw, oraz do innych czynnosci okreSlonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem maszyn ogrodniczych. W przypadku, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli, istniejgce
uzbrojenie podziemne), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubosc¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentac;ji projektowej wskazana
przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe jest pokryta darning, darnine
nalezy zdjgé w sposob, ktory nie spowoduije jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do
czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢é w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro$lin
darnine nalezy sktadowac¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy skladowac
warstwami na przemian trawg do goéry i trawg do dotu. Czas skltadowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekraczac¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtdérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢é na miejsce wskazane przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r.
w sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608
ze zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

* Rozporzagdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.(Dz. U. z dnia
10 kwietnia 2000 r. z p6z.zmian.),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

ST-01.3 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania pn ....cceeeeeeeeceeennnnnnas

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:

- warstw nawierzchni asfaltowej, z ptyt betonowych, nawierzchni i podbudowy z trylinki,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST-00,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST - 00 ,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .
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3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- spycharki,

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- spawarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe drog

Roboty rozbidrkowe elementdéw drdg i chodnikow obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, lub wskazanych przez
Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we witasnym zakresie projektu technologii i organizacji
robét, ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora .

Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetniaé nastepujgce warunki:
- zapewnienie zdjecia warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancja niepowodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw drogi nie podlegajgcych rozbidrce,

- nie uszkodzenie przebiegajgcego, istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh. Decyzje o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatéw z rozbiorki do ponownego
wbudowania podejmuje Inspektor.

Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbidrki na przylegty teren.

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby materiat
z rozbidrki nie zagradzat bezpieczenstwo ruchu na drodze.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowag bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST-02 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00,Wymagania ogélne” ..

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni drég
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-02 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég jest:
- dla asfaltowych, z ptyt betonowych, nawierzchni i podbudowy z trylinki - m? ( metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;
b) dla rozbidrki ogrodzenh
- wyznaczenie elementéw ogrodzen do rozbiorki,
- reczne rozebranie elementéw ogrodzenia ,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia,
z utozeniem na poboczu
c) odtworzenie elementéw ogrodzenia
- reczne odtworzenie istniejgcych ogrodzen
d) rozbidrka szamb
-wyznaczenie elementéw do rozbiérki,
-wypompowanie nieczystosci ptynnych wozem asenizacyjnymi
-odwoz sciekdw do Oczyszczalni Sciekdw
-demontaz zbiornikéw
-zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki, przekazanie do utylizacji, optaty za utylizacje,
- zasypanie dotéw z dowozem ziemi,
wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).
. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
*  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
«  BHP transport reczny (DZ. Ustaw 22/53 poz. 89).
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

ST-02

OZNACZENIE KODU WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45111250-5 — Badanie gruntu
45112210-0 — Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45120000-4 — Prébne wiercenia i wykopy

ST-02 ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia
........................... 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robo6t objetych ST
Zakres robét objety niniejszg Specyfikacjg Techniczng, dotyczy zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy ul. Jaworowej i ul. Cichej, budowa kanalizacji deszczowej przy ul.
Wankowicza. zgodnie z Dokumentacijg Projektowg - opis techniczny i rysunki
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i ST-00 ,Wymagania Ogdine.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e  grunt wydobyty z wykopu
mieszanka zwirowo - piaskowa
piasek
pospoétka
materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie
materiaty do umocnienia wykopdw
rury ochronne dwudzielne
e nasiona traw
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inwestora.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” . Roboty ziemne, zwigzane
z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:
e  koparka, do wykonywania wykopdw z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym,
e spycharka do zdjecia i rozScielenia humusu, zsypywania wykopéw, plantowania terenu,
przemieszczania gruntu w obrebie budowy;,

tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich,
walec do ubicia drég gruntowych,

zuraw

spawarka

zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania wykopéw,

e ubijak do zageszczania
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora.
Sprzet musi by¢ w dobrym stanie technicznym i musi odpowiada¢ przepisom dotyczgcym ochrony
Srodowiska.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. 4 .Do przewozu
wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. I-ll), kruszywo, stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiatébw do umocnienia .
Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien byé jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inwestora.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogolne
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdélne". Wykonywanie wykopéw moze
nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inwestora.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy :

e zapoznac sie z planem sytuacyjno- wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
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wymiarami istniejacych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

e wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw
poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
i gtebokosci wykopdw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, fatg miernicza, taSmag itp.
e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, przesadzenie drzew i
krzewow, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég
dojazdowych
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu
rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana
do $rednicy przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5cm. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia. Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikaciji, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inwestora.
15.1.1.0dspojenie i odwdz urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Urobek z wykopu odwiez¢é w miejsce wskazane przez
Inwestora na czasowe skladowanie. Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrécié szczegdlng uwage
na:
e  bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociggowych, kanalizacyjnych
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczyé i natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.
e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu
e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu
e nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
Scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

e nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

e jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaé pogiebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne
e obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbieraé
5.1.2. Podtoze
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy
pracy spycharki , zgarniarki i koparki wielonaczyniowej —15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi
— 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem podsypki lub utozeniem przewodu.
5.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania rurociggdw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzgce z wykopow wytgczeniem gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych,
lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia
gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace
w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od
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0,3 — 1,0 m nad wierzchotkiem rury moze byé zageszczana przy pomocy sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych ( maksymalny ciezar roboczy — 0,6 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzagsowym (maksymalny ciezar roboczy — do 5,0 kN). Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce
wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0 m.
Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzgdzehn kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ 0,98 w skali Proctora do wysokosci 0,5 m nad
rurociggami i 1,0 w skali Proctora (wg PN-S-02205) na pozostatej wysokosci nad rurociggiem.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu drég (odtworzeniu nawierzchni)
Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0.Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna byc¢
rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢, co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw
spoistych. Dla gruntéow sypkich warunek ten nie musi by¢ zachowany. Warto$¢ wilgotno$ci optymalnej
powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.
5.1.5. Szerokos¢ wykopow
Zasady okreslania ilodci rob6t ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i linowych.
Szerokosé wykopu o Scianach pionowych dla rurociggow i kolektorow :
szerokos¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggéw, mierzone w Swietle nie umocnionych Scian
wykopéw nalezy przyjmowac niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu wg wymiaréw:
e J400mm S =1,00m.
@300 mm S =1,00m .
@200 mm S =1,00m .

@1200 mm S = 2,80m.

Podane szerokosci wykopow dotyczg gruntdw suchych (normalnej wilgotnosci).

5.2. Warunki szczegétowe wykonania

Wywozy

Ziemie z wykopow nalezy wywiez¢é na czasowy odktad na odlegto$¢ do 5 km. Nadmiar urobku nalezy
wywiez¢ na odktad staty na odlegtos¢ do 10 km (bez optat) w miejsce wskazane przez Inspektora.

Koszty zwigzane z optatami za sktadowanie materiatu, ktéry zostat przyjety przez Zamawiajgcego nie bedg
naliczane.

Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zapoznac sie z opinig Zespotu Koordynacyjnego
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, wytyczy¢ trase rurociggdw oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopow prébnych poszukiwawczych w celu precyzyjnego
ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, a takze w celu ustalenia poziomu posadowienia obiektéw w
miejscach tgczenia z obiektami projektowanymi. Z terenéw zielonych nalezy zdjgé warstwe ziemi
urodzajnej. Zdjecie humusu nalezy ujga¢ w cenie jednostkowej wykopu chyba, ze specyfikacja podaje
inacze;.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. W strefach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywac recznie.

Odkryte istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé zgodnie z wymaganiami
uzytkownika i wytycznymi w dokumentac;ji projektowe;.

Na istniejgce podziemne kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury
ochronne dzielone np. typu arot lub réwnorzedne na dtugos$ci 4 m lub jak podaje opis szczegotowy.
Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych wtascicieli sieci.

Pionowe sciany wykopow umochic¢. Rodzaj umocnienia dostosowa¢ do warunkéw gruntowo-wodnych.
Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczyC przez ustawienie zap6r, a w przypadku przejs¢ ustawi¢ nad
wykopem ktadki z pomostami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w kolorze czerwonym.
Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie z zapisem zawartym w ST-00 pkt. 1.5.4.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu robét nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Wyréwnanie i stabilizacja dna

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Uktadanie przewoddéw poprzedzi¢ przygotowaniem tawy zwirowej
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z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego.
Zasypka wykopdw
Przewody ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z gruntu piaszczystego (wg PN-B-
02480). Obsypke rur w strefach bocznych i 30cm nad rurami wykonac¢ z piasku gruboziarnistego.
Podsypki i obsypki zageszczaé recznie warstwami co 15 cm do min.98% wg skali Proctora.
Grubosc¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B/04452;
- 0,15m przy zageszczaniu recznym
- 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym
Do podsypek i obsypek mozna wykorzysta¢ grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, Zze bedzie spetnia¢
wymagania stawiane przez producenta rur i podane w dokumentac;ji projektowe;.
Ponad warstwag ochronng rury wykopy nalezy zasypaé gruntem piaszczystym rodzimym do wysokos$ci
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zasypke zagesci¢ min do 1 w skali Proctora,n w terenach zielonych
do 95%.
Obsypka w strefie rury tworzywowej
Niezaleznie od zastosowania podtoza dla uzyskania prawidtowej wspotpracy rury tworzywowej z gruntem
nalezy zwréci¢ uwage na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i zageszczenie tzw. ,pachy” przez
podsypke w zakresie kgta podparcia 120°. Strefa bezposrednio wspierajgca rure od spodu musi by¢
starannie uformowana i zageszczona. Loze nalezy zagesci¢. Uktadane rury powinny byé unieruchomione
przez obsypanie i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych
rur. Zageszczenie wykonywac¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé wstepne
ugiecie i nie uszkodzic rur.
Humusowanie
W terenach zielonych po wykonaniu kanalizacji nalezy wyréwnac powierzchnie terenu nawiez¢ warstwe
humusu, ktérg nalezy zagesci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni roGwnomiernie
wysiaé uniwersalng mieszanke traw. Uwatowac powierzchnie, obsia¢ trawg i podla¢ wodg. Przeprowadzacé
pielegnacje obsianej powierzchni, nawozenie oraz dosia¢ trawe w okresie gwarancyjnym. roboty ujgé¢ w
cenie jednostkowej zasypki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonhczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.
Sprawdzeniu podlega:
-wykonanie wykopu i podfoza,
-zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
-stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczehstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
-wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,
-jakos¢ gruntu przy zasypce,
-wykonanie zasypu i nasypu,
-prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki,
-zageszczenie

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:

m3: wykop z wywozem, zasypki, podsypki, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie

m2:zdjecia humusu, humusowania, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie

Do rozliczenia objetosci wykonanych wykopoéw bedg brane pod uwage szerokosci wykopow
podane w pkt. 5.1.6. i Srednie gtebokosci zgodne z dokumentacja projektows.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ zasypanego wykopu.

9. PODSTAWAPLATNO S C |

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjag nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
1. Cena wykonania robét obejmuje:
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roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
wykonanie wykopdow kontrolnych
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie w tym rury ochronne

umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki
realizacji robdét,

e  zabezpieczenie i odtworzenie przeszkéd terenowych (w tym drzewa i krzewy)
e  Kkoszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania

e przewoOz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na odkfad

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke

wykonanie podsypek i obsypek z zageszczeniem

wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z kolizjami

zageszczenie wykopow

plantowanie nadmiaru gruntu

Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatdw z demontazu

rozScielenie humusu z obsianiem trawa, pielegnacja, wyw6z nadmiaru humusu
optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych
koszty badan ( np. zageszczenia gruntu)przez niezalezne laboratorium
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkdod terenowych

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZW | A ZANE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w bezpieczny sposéb, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéow UE w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

INNE:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdlne.

e PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z pdz.zmian.)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844z p6zniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2013.1414 )
e Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych
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(Dz.U. 2002 nr 199 poz.1671 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Odpadach ( Dz.U.2013.21)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27. wrze$nia 2001 w sprawie katalogu
odpadéw ( Dz.U.2011.112.1206)

e Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U.2012.145 z pdzniejszymi zmianami) — Prawo wodne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463)

e Ustawa z dnia 21.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U.2013.1232)
° Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruch drogowym ( Dz.U.2012.1137)
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych TOM 111, V.

ST- 02.1 SCIANKI SZCZELNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wbiciem Scianki szczelnej przy posadowieniu zbiornika przepompowni $ciekéw w
ramach zadania pod nazwg "Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Majdan Golczariski - Knieja"

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wbiciem
Scianki szczelnej. Projekt przewiduje wykonanie scianek szczelnych z ksztattownikdw do pionowego
zabezpieczenia wykopdw o nizej wymienionej wysokosci: - do h =9, 0 m. Zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatom i wykonywanej robocie.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
polskimi normami i ST-00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonanie Scianki powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym i Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje konstrukcji

2.1.1 Profile stalowych scianek szczelnych — grodzice typu G-62 wg PN-EN-10248-2:1999 Grodzice
walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw

2.1.2 Profile stalowych $cianek szczelnych — grodzice typu GZ4 wg. PN-76/H-93461.03 Ksztattowniki
stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik na grodzice

2.1.3 Profile stalowych scianek szczelnych — ksztattowniki do pionowej obudowy wykopéw typu KS-7
wg PN- 78/H-93461.23 PN-78/H-93461.23 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattownik do pionowej obudowy wykopdw.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania $cianki szczelnej musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport ,roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania scianki szczelnej powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Whijanie scianek szczelnych

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
rejonie prowadzonych prac.

Brusy stalowej Scianki szczelnej wbija sie zawsze parami, przy czym tgczenie bruséw na zamek
(nanizywania) wykonuje sie zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca
wbijania. Para zlgczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako cato$¢. Kafar wbija
brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach ztgczonych bruséw Do wbijania
stalowych $cianek szczelnych uzywa sie ciezkich kafaréw z mtotami szybkobijgcymi lub wibromiotow.
Podptukiwanie strumieniem wody pod cisnieniem moze ufatwi¢ i przyspieszy¢ wbijanie Scianki
stalowej. Przed wbiciem zamek, fgczacy dwa elementy, nalezy zacisngé, aby uniemozliwi¢ jego
roztgczenie w czasie wbijania. Sciankg stalowg mozna przebi¢ sie przez ktody drzewne w gruncie,
przez zwiry i pospotki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelnos¢ zamkéw mozna
powiekszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp. Przy wbijaniu $cianek szczelnych stosuje sie jako
urzadzenia pomocnicze drewniane podwdjne kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie
8cigga sie Srubami poprzez drewniane klocki regulujgce odlegto$¢ kleszczy. Whbijanie $cianki
rozpoczyna sie od naroznika . Narozny brus wbija si¢ bardzo starannie na takg gteboko$¢, aby byt
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nalezcie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada sie prowadnice drewniane
dtugosci 3-5 m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawi¢ brusy scianki. Pare bruséw
nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na gtebokos¢ 2-4 m. Kolejno wbija sie
nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbijaé scianke dwoma
kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2-4 m, drugi w odstepie 3-5 m za nim
wbija juz na wtasciwg gtebokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazujg nieregularne odchylenie od
osi Scianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktore beda sie opuszczac razem z brusami. Jezeli
Scianka nie jest przeznaczona do pdzniejszego wyciggniecia, po wbiciu bruséw na projektowang
gtebokos¢ wskazane jest zespawac zamki u géry na dostepnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na
odcinku 50- 80 cm, w celu zapewnienia wspotpracy brusdw przy zginaniu. Przez zespawanie unika
sie rowniez mozliwosci wzajemnych przesunie¢ bruséw w zamkach. Scianki szczelne stalowe przy
napotkaniu podczas pogrgzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw mogg ulec
uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rozne formy , tj moze nastgpié: a) rozerwanie blachy $cianki
miedzy zamkami, b) zgniecenie dolnego kohca $cianki Uszkodzenia te dadzg sie fatwo wyczué
podczas wbijania. Oznaka tego jest dalsze powolne zagtebienie sie brusa oraz to, ze przy uderzeniach
miotem, mtot odskakuje. W Sciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggajg sasiednie
blachy, ze nieraz wskutek tego powstajg nastepujgce osobliwe zjawiska a) poszczegdine blachy
wykazujg sktonnos¢ do zbytniego przywierania swg dolng czescig do poprzednio wbitych blach ;
wywotuje to odchylenie od pionu i koniecznos¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci 1%-2% ogdlne;j
ilosci blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej scianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie,
nalezy dotem zacina¢ blachy ukosne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w $ciankach
drewnianych; b) potgczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami
wciggane sg w gigb gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez
powleczenie powierzchni poslizgowej zamkow asfaltem z dodaniem paku lub ttustg gline.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu prawidiowego wbicia Scianki do projektowanej
gtebokosci.

7.0BMIAR

Jednostkg obmiaru jest:

— 1 m dtugo$ci wykonanej $cianki szczelnej z ksztattownikéw do pionowego zabezpieczenia
wykopow wysokosci, tj. 6,0 m.

8. ODBIOR KONCOWY

Na podstawie wynikoéw wg.p 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robot koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami
ST. Jezeli choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez
cene jednostkowg ujetg w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa wykonania $cianki szczelnej z ksztalttownikdw do pionowego zabezpieczenia
wykopow o okreslonej w dokumentacji technicznej wysokosci, tj. do 9,0 m obejmuje:

- wyznaczenie przebiegu scianki,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw - wbicie scianki do projektowanej gtebokosci,

- koszt wyciggniecie ksztattownikéw,

- ewentualny koszt ksztattownikoéw traconych,

- koszt ewentualnego obciecia gtowic ksztattownikéw,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy palownicy i urzagdzen towarzyszgcych,

- wykonanie i rozebranie niezbednych pomostéw oraz wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci
koniecznych do wykonania zadania,

- oczyszczenie i uprzatniecie placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy )
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -- Scianki szczelne
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PN-EN 13331-1:2004 Obudowy Scian wykopéw -- Cze$¢ 1: Opisy techniczne wyrobow
PN-EN 13331-2:2005 Obudowy $cian wykopdw -- Cze$¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub badan
PN-EN-10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow PN-76/H-93461.03 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattownik na grodzice
PN-78/H-93461.23 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

ST-02.2 PRZEWIERTY, PRZECISKI
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z przekraczaniem przeszkdd terenowych na trasach rurociggow, ktore zostang

wykonane w ramach zadania” Budowa: ul. Jaworowej i ul. Cichej, budowa kanalizacji
deszczowej przy ul. Wankowicza..

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét, zgodnie z projektem, przy:
- przekraczaniu przeszkdd terenowych na trasie kanatéw deszczowych grawitacyjnych,
1.3.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen
- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem
oraz prace towarzyszgce:
- geodezyjne wytyczanie,
- wytyczenie urzadzen podziemnych,
- wykonanie i zabezpieczenie wykopow komor roboczych przeciskéw, w tym:
- wydobycie, zatadunek i wywo6z urobku (gruntu z komoér roboczych, z rur przeciskowych)
na czasowy lub staty odktad, ewentualne opfaty za sktadowanie gruntu na wysypisku,
- wykonanie szalunkow,
- rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczen wykopow,
- zapewnienie energii do uruchomienia urzgdzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),
- fgczenie ( spawanie) odcinkéw rur,
- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncéw rur do spawania,
-zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,
- przeciggniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,
- montaz ptéz, manszet,
-zamkniecie koricdéwek rur przeciskowych,
-przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,
-przeciggniecie rur przewodowych,
-uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uwagal!
Koszt rury przewodowej umieszczanej w rurze ochronnej i niezbednych badan nalezy
uwzgledni¢ w cenie przewiertu/przecisku.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00 "Wymagania ogdlne.”

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
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nastepujgcy sposob:
Przecisk/przewiert sterowany poziomy — roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory
startowej do komory odbiorczej.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne."

2 MATERIALY

Materiaty do wykonania robét przy wykonaniu przejscia stosowac zgodnie z niniejszg ST i
rysunkami:

rury stalowe przeciskowe: 457,0x10,0, 610,1x11 odpowiednie do przenoszenia obcigzen zewnetrznych, np.

rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania malowanie wewnetrznie asfaltozg (WM)
i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwdjng przektadka (Z02),

ptozy slizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowane do rurociggu przewodowego i rury ochronnej),
temperatura pracy: od -20 do +80 st. C

manszety uszczelniajgce do rur ochronnych, dostosowane do rurociggu przewodowego i rury ochronnej, wy-
konanie z elastometru; opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej,
twardosé: 65+/-5st. Shore'a temperatura pracy: od -30 do 100 st. C,
i inne — drobne materiaty pomocnicze.
3 SPRZET WYKONAWCY

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogdine. Do
wykonania przejs¢ metodg przecisku nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju roboét.
Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- urzgdzenie do wykonywania przeciskow,
- urzgdzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,
- zespot agregatow zapewniajgcych zasilanie energetyczne.
- niezbednych narzedzi montazowych,
- Srodkow transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robét i transportu
materiatow,
- koparek, dzwigéw itp.
- zuraw samochodowy,
- urzgdzen do odwodnienia wykopow. oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdéw
i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robaot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji Robét, ktére uzyskat akceptacje Inspektora.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogéinymi ST-00- Wymagania ogdlne.
Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
-samochaod skrzyniowy,
-przyczepa dtuzycowa,
-przyczepa skrzyniowa,
-samochod dostawczy,
- samochod wywrotka.
oraz odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Transport uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji Robét, ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.

Do wykonania przej$¢ podziemnych nalezy wybrac jedng z nizej opisanych metod wykonania
przejscia, odpowiednig do wskazanej w projekcie.

5.1.1 Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien.

W szczegdlnosci wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drég w sprawie
przekroczenia drog metodg przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac.

Ponadto wykonawca uzgodni sposob prowadzenia rob6t z posiadaczami urzadzeh obcych
znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze - wykona¢ umocnione komory
robocze: startowg i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ dokop na gtebokosé dostosowang do zagtebienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a
nastepnie zmontowac tor i Sciane oporowg. Urzgdzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i
zmontowac. Na powierzchni terenu ustawic¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtgczy¢ przewody. Do
komory opuscié¢ rure przeciskowg. Rure zamontowa¢ w urzgdzeniu. Wykona¢ wiercenie a urobek z
przewiertu usuwaé¢ na zewnagtrz dotu montazowego. Rury zespawywa¢ a miejsca spawane
zaizolowac. Po wykonaniu przecisku urzgdzenia zdemontowac¢. Do komory startowej opusci¢ rury
przewodowe oraz ptozy slizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu
rurociggu uszczelni¢ kohcowki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robot
przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy a teren przywroci¢c do pierwotnego stanu. W
przypadku wystgpienia wdéd gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopdw.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe
niezbedne do wykonania robét, wyszczegdlnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyfikacji.

5.2. Warunki szczegdtowe realizacji robét

W celu wykonania przecisku/przewiertu nalezy wykonaé komory robocze, zabezpieczone szalunkami
(np. grodzicami stalowymi do uzycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.

Przecisk wykona¢ rurami wskazanymi w dokumentacji projektowej. Rury te bedg pemity role rur
ochronnych. W nich nalezy poprowadzi¢ wtasciwy rurocigg (rury przewodowe uwzglednione w ST-03)
na ptozach $lizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1 m. Po obu stronach przecisku rure
ochronng nalezy zabezpieczyé manszetami uszczelniajgcymi do rur ochronnych.

Po wykonaniu przeciskéw/przewiertu, komory robocze zasypaé, szalunki zdemontowac.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami okre$lonymi w ST-02.

Uwaga!

W koszcie wykonania przecisku/przewiertu ujaé wszystkie koszty robot tymczasowych, w tym
wykonania robét ziemnych i zabezpieczenia wykopdw oraz koszt rury przewodowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.

Kontrole i badania przewoddéw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
12889.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w zakresie
ich jakosci i wyniki dostarczyé Inspektorowi do akceptac;i.

Badaniu podlegaja :

- parametry komory startowej (montazowej) oraz docelowej (rewizyjnej),

- utozenie rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego),

- rzedna i spadek rury przeciskowej (ochronnej),

- potgczenia rur — jakos¢ spawodw i izolacja rury przeciskowej (ochronnej),

- zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej),

- sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie odchylenia osi rurociggu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow i armatury,
- badanie odchylenia spadku podtuznego rurociggu,

- badanie szczelnosci przewodu.
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7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Roboty przewiertowe opisane w niniejszej ST wykazane w Przedmiarze Robot bedg rozliczane wraz
z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszgcymi.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Pomiar potwierdzony przez
Inspektora.

Obmiar wykonywac: - dtugos¢ przecisku/przewiertu — wg profili w dokumentacji projektowej,

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
Odbioru robét nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.
Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegolnosci:
- zgodnos¢ wykonania z Rysunkami,
- rzedna i spadek rury przeciskowej
- potaczenia i izolacje przewoddw ochronnych.
Odbioru robét rurociggu przewodowego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o:
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
a takze instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczgce prob i odbioréw.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogodine.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z warunkami umowy i oceng jako$ci wykonania robét.

Cena wykonania robot
Cena wykonania przecisku obejmuije:
Roboty przygotowawcze, pomiarowe,
wykonanie niezbednych komor, odeskowanie, zasypanie komor,
montaz urzgdzer do wykonania przecisku,
wykonanie przecisku,
spawanie rur stalowych ,
uzupetnienie izolacji rur stalowych,
montaz podpér slizgowych,
przecigganie rurociggu przewodowego,
zamkniecie koncoéwek rur przeciskowych lub rur ochronnych,
uporzgdkowanie terenu.
Do cen jednostkowych wykonania przewiertu nalezy wliczy¢ koszt rurociggu przewodowego.

Cena wykonania przewiertu sterowanego obejmuje:
roboty przygotowawcze, pomiarowe

montaz urzgdzen do wykonania przewiertu,
wykonanie przewiertu,
zinwentaryzowania wykonanych robdt,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatoéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
wykonanie prob i sprawdzen okreslonych normami i WTWIOR,
uporzadkowanie terenu

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegdlnione i opisane w pkt. 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych robét opisanych w niniejszej ST.

Wycena robdt powinna zawiera¢ wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do
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kompletnego wykonania Robét objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

O ile Przedmiar Robét nie wyodrebni oddzielnej pozycji dla robét tymczasowych i prac
towarzyszacych, to koszt tych robét nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe robét opisanych w niniejszej
specyfikacji wymienionych w Przedmiarze Robét.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania rob6t sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentac;ji projektowe;j,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentaciji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentaciji projektowe;j:
Przedmiar Robét

Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy informacja

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej
normy europejskiej i miedzynarodowej Tytut normy

PN-EN 12336:2009 Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drgzenia
tarcza, maszyny do przeciskania, wiertnice
Slimakowe, urzgdzenia do uktadania ptyt
okfadzinowych. Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych.

PN-EN 10210-2 Rury stalowe bez szwu przewodowe

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;
Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony
pracownikow przez specyficznymi niebezpieczenstwami (otéw, azbest, hatas itp.);
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SIECI ZEWNETRZNE

ST-03

OZNACZENIE KODU WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej
zostang wykonane w ramach zadania p.n. , Budowa: ul. Jaworowej i ul. Cichej, budowa
kanalizacji deszczowej przy ul. Wankowicza.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1.Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania kanalizacji sanitarnej i rurociggéw
tlocznych wraz z przepompownig w ramach zadania Budowa: ul. Jaworowej i ul. Cichej, budowa
kanalizacji deszczowej przy ul. Wankowicza.

Zakres Robét dotyczy nastepujgcych obiektow:

o Kanalizacja deszczowa

1.3.2.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze,
e Zzabezpieczenie istniejgcych budowli i infrastruktury na trasie budowanych kanatow,
e montaz i demontaz obudowy pionowych Scian wykopu
e rurociggi tymczasowe zapewniajgce statg dostawe wody w trakcie wykonywania przekfa-
dek odcinkéw wodociggowych oraz prace towarzyszace:
e geodezyjne wytyczenie trasy sieci i osi budowli,
e montaz rur i ksztaltek i ich potgczenia,
e cafo$¢ robot zwigzana z wykonaniem kompletnych studni rewizyjnych z kregéw zelbetono-
wych
e wypetnienie spoin zaprawg cementowg, piaskiem,
o zaslepienia i zamkniecia za pomoca korka lub zaslepki rurociggéw,
e wpiecia kanatéw do istniejgcej sieci
e catos¢ robot zwigzana z wykonaniem przektadek istniejgcych odcinkéw sieci i przytgczy
wodociggowych (demontaz rur, wywdz materiatu z demontazu, montaz rur i ksztaltek, préba
szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja i oznakowanie trasy rurociggu)
e przeprowadzenie prob szczelnosci, cisnieniowych z odprowadzeniem wody,
e uporzadkowanie terenu po robotach,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdine.

System kanalizacyjny — siec¢ rurociggdw i urzgdzen lub obiektdéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania sciekéw i/lub wéd opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych i sciekéw
deszczowych
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Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego

Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania
wod opadowych i $ciekdw deszczowych z wiecej niz jednego zrédta

Przykanalik - kanat przeznaczony do instalacji kanalizacji wewnetrznej w obiekcie z siecig kanalizaciji
deszczowe;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wiazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzgdzeh hydraulicznych
(czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy — szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Ztgcze — potgczenie miedzy sgsiadujgcymi ze sobg koncami dwdoch elementéw wraz z uszczelnieniem.
Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania
Sciekow i/lub wdd powierzchniowych z wiecej niz jednego zrédta.

Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogét w
warunkach, gdzie stosuje sie norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscig u wytwércy.

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Przewdd — rurociag ztozony z odcinkow rur, ksztattek i ztgczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub
innymi obiektami technicznymi

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypkg

Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.
Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja — wyciek sciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewododw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelnosci

Sztywnosé obwodowa — wytrzymatosé rury na odksztatcenia srednicy spowodowane obcigzeniem
zewnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzacej rury

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skfadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopie wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

StopieA mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$é gwarantowang Re¢ w MPa.
Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00-Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora
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2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00-Wymagania Ogdine.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robét nalezy stosowac materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:

e rury i ksztattki kanalizacyjne PP o sztywnosci obwodowej SN 16 kN/m?2 , SDR 34 lite, petno-
Scienne zgodnych z PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Czes$¢ 1: Specyfika-
cje rur, ksztattek i systemu, z uszczelkg wargowg wmontowang Severlook w kielichu, rury o sred-
nicach: DN 400, DN300mm, DN200mm,

e kompletne studzienki zelbetowe w systemie prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego be-
tonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C45/55, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw
<4 %) i mrozoodpornego (F-150), o $rednicach: DN1200 mm,

e wpusty deszczowe - elementy betonowe prefabrykowane studzienek $ciekowych winny byé wyko-
nac z betonu wodoszczelnego (W12), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150).
Klasa nie nizsza niz C35/45 (B-45). W krag betonowy winne by¢ wbudowane fabrycznie przejscia
szczelne dla rur PP. Zwienczenie studzienek stanowi¢ bedg wpusty uliczne kl. D400, z petnym
kotnierzem, o wymiarach 400x600 i wysokos$ci korpusu 150 mm, z zeliwa sferoidalnego
GJS .Wpusty uliczne winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 124:2000,

o wilazy zeliwne okragte 600mm kl. D400 z wypetnieniem betonowym,

® rury przewiertowe stalowe o srednicy 610 mm i grubosci $cianki 11 mm oraz o $rednicy 457 mm i

grubosci scianki 10 mm.

stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym

przejscia szczelne

ptyty zelbetowe DN 1400 gr 20 cm

manszety z opaskami ze stali nierdzewnej

materiaty do przektadek sieci wodociggowych

beton C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 XA3

zaprawa cementowo-wapienna

cement

piasek

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie sSwiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

2.1. Wymagania szczegbtowe

2.1.1. System PP

Kanaty grawitacyjne PP z rur i ksztattek PP , klasy ciezkiej, SN 16 kN/m? petnoscienne z litych,
jednorodnych spetniajagcych wymagania PN-EN 1852-1:2010, w tym :

maksymalna dopuszczalna temperatura sciekéw: dtugotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200),
maksymalna predkos¢ przeptywu: 8 m/s,
zalecany spadek: 5 - 60 %o,
materiat na obsypke wg PN-EN 1610,
dopuszczalna gtebokos¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m,
zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciezarowe do 60 t
przy wymaganym wykonaniu obliczen statycznych).
e system posiadajgcy aprobate IBDiM,
system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta
Kszta+tk| (przejscia szczelne i itp.) powinny stanowi¢ spéjny system z przyjetymi rurami i posiadaé
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co najmniej takie parametry techniczne. Stosowac¢ rury o dlugosci max. 3,0 m.

2.1.2. Prefabrykowane studnie Zelbetowe
Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729
i PN-EN 1917.

Wymagania dla studni zelbetowych:

- elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajgcymi
— Beton klasy C45/55, ekspozycja XA3
— Nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,

—  Szerokos$c¢ rozwarcia rys do 0,1mm

— Wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

— Maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze
w Kinecie,

Do produkcji elementow studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

kregi zelbetowe i dennice fgczone na uszczelki,

Ze wzgledu na sktad sciekéw stosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spet-

niajgce wymagania PN-EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajgce minimum 120 mm przed
lico Sciany

Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtor-
nego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

e pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN 752,

e szczelnos¢ studni dla cisnien wody do 5 m stupa wody

Na konstrukcje prefabrykowanych studni sktadajg sie:

- dno — element denny z wyprofilowang kinetg stanowigce monolit i otworami wlotowymi i wylotowymi
wyposazonymi w przejscia szczelne lub kré¢ce odpowiednie do montowanego przewodu,

- komin — kregi zelbetowe fgczone na uszczelki

- zwienczenie — ptyta nastudzienna ew. zwezka betonowa z otworem na wlaz @ 600mm

- wilaz ciezki przejazdowy DN 600 D400 zeliwny wyposazony w zamknigcie zawiasowe z kluczem,

- pierécienie dystansowe do poziomowania wtazu

- uszczelki do tgczenia elementéw prefabrykowanych studni

Zgodnie z normg [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we wszystkich
elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktéra powinna by¢ wykonana z takiego samego
betonu jak pozostate fragmenty konstrukcji studzienki. Dopuszcza sie wloskowate zarysowania
elementdéw konstrukcyjnych o szerokosci rozwarcia nie wiekszej od 0.15 mm.

Uszczelki pomiedzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny by¢ zgodne z normg EN 681-1.
Rodzaj uszczelek dostosowac nalezy do sktadu sciekdw. W przypadku sciekéw zawierajgcych
ttuszcze nie nalezy stosowaé uszczelek z elastomeru EPDM i SBR, wiasciwe bedg uszczelki z NBR.

Wewnatrz studni muszg by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie otuling tworzywowg. Powinny one wystawa¢ minimum 120 mm przed lico $cianki.
Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni
pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm. Ze wzgledow eksploatacyjnych wskazane jest
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie
powinna by¢ mniejsza od 5 kN.

Zastosowane wilazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Stosowac wtazy okrggte o nosnosci zgodnej z
projektem, Zzeliwne z wypetnieniem betonowym.

Prefabrykowane kregi zelbetonowe i stopnie ztazowe powinny odpowiada¢é wymogom norm PN-EN
476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1
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dot. $rednicy studni. Uszczelki muszg odpowiada¢é wymogom normy PN-EN 681-1,2 ,Uszczelnienia
bz elastomerow”.

W drogach o nawierzchni gruntowej wtazy zabezpieczy¢ prefabrykowanym betonowym pierscieniem.

2.1.3. Wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe z kregéw betonowych DN 500 z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Elementy
betonowe prefabrykowane studzienek sciekowych winny by¢ wykonaé z betonu wodoszczelnego
(W12), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150). Klasa nie nizsza niz C35/45 (B-45).
W krag betonowy winne by¢ wbudowane fabrycznie przejscia szczelne dla rur PP. Zwienczenie
studzienek stanowi¢ beda wpusty uliczne kl. D400, z petnym kotnierzem, o wymiarach 400x600 i
wysokosci korpusu 150 mm, z Zeliwa sferoidalnego GJS .Wpusty uliczne winny spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 124:2000.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogdine.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania sieci kanalizacyjnej proponuje sie uzyé nastepujgcego
sprzetu:

e dzwig samojezdny: do 6 Mg, do 16 Mg, do 20Mg
betoniarka
agregat pradotworczy
wiertarka
zageszczarka do gruntu
kamera z gtowicg obrotowg do badania sieci
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢é odpowiednio
przeszkolone.
4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Zgodnie z
technologia zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

e samochdd skrzyniowy

e ciggnik kotowy z przyczepa

e samochdd dostawczy

e samochdd samowytadowczy
Wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie két sprzetu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczen
na jezdnie drég znajdujgcych sie poza obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni
Wykonawca jest zobowigzany jg oczysci¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4.1. Transport materiatéw i prefabrykatow

Zatadunek i roztadunek powinien by¢é wykonany przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych prefabrykatow. Rury transportowane przy uzyciu zurawi lub
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suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg wiasciwego zawieszenia. Zatadunek, transport i
roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, przepisami BHP oraz wg instrukcji producenta.

Ponadto przew6z materiatéw powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:
Rury, ksztattki z tworzyw sztucznych:

o dopuszczalny przew6z w oryginalnych pakietach lub luzem,

°  przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5° do +30°C,

o wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1,0 m,

o rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m

o elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie transportu,

o luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury faliste;j,

o w trakcie przewozu przestrzegac przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym,

° niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samo-
chodu,

o rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca sie roztadowywac przy pomocy wézkéw wi-
dtowych.

o przewozi¢ zgodnie z warunkami producenta

°  przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5° do +30°C,

o elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie transportu,

o przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac
na podkfadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

o w trakcie przewozu przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym,
niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samo-
chodu,

Prefabrykowane dna, piyty i kregi studni:

+ elementy przewozi¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,
+ elementy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuniecia,
* liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wy-
trzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
» roztadunek przeprowadzi¢ przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych wyposazonych w osprzet
transportowy (zawiesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw,
* w celu podniesienia i opuszczenia kregu zamontowac rownomiernie na jego obwodzie mini-
mum trzy liny stalowe.
Kruszywa - mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne -
przed rozpyleniem.

Wtazy zeliwne, armatura i pozostate elementy Zeliwne:
» zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu
» transportowac krytymi $rodkami transportu
* armature transportowa¢ w kartonach z zachowaniem oznakowania géra-dét w potozeniu stabil-
nym

transport winien sie odbywac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-74001.
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5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogodlne warunki wykonania

Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST-00 - ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane sieci.

Roboty wykonaé zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w rozdz. 10 niniejszej ST.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢é w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdéch stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwosé odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw
roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowe;.

5.1.2 Podtoze pod rurociagi

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B—02480 dajgce sie
wyprofilowac¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.25 m. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu /wg ST-02/

5.1.3 Podsypka, obsypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go osuszy¢ i oczy$cic¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Wykonac¢ podsypke, obsypke rur oraz zasypke zgodnie z ST-02. Grubos$¢ obsypki
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

5.1.4. Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy ukfadaé zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia
przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach
celowniczych nalezy przeciggng¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy
dwomacelowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperow pomochiczych, ktére mogg stanowié np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ zwracajgc szczegolng uwage na kielichy i bose konice rur. Rury uszkodzone nalezy usungc i
zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie
za pomocg krgzkow, wielokrgzkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Elementy prefabrykowane ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym
potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw
przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla
wykonania ztgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowa¢ do srednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi utozonego przewodu
kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé¢ +/- 10mm. Rdznice
rzednych utozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie mogg w zadnym
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punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1cm (przy pomiarze rzednych w studzienkach) i nie mogag
powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Gtebokosc
posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w
razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzgc od wierzchu przewodu do poziomu terenu,
nie moze by¢ mniejsze niz 100cm. Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu
spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera. Odchylenie osi utozonego
przewodu cisnieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé:

e dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10cm

e dla pozostatych przewodow 2cm
R&znice rzednych utozonego przewodu cisnieniowego od przewidzianych w projekcie nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢:

dla przewodéw z tworzyw sztucznych +/- 5cm
dla pozostatych przewodéw +/- 2cm

5.1.5.Studzienki kanalizacyjne.
5.1.5.1. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i potgczeniowe

Na kanatach gtéwnych studzienki kanalizacyjne rewizyjne i potgczeniowe wykonaé w systemie
prefabrykowanych elementéw z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz
C35/45, wodoszczelnego (W 8) o $rednicy 1200 mm. Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym,
odwodnionym wykopie.

W skifad studzienki wchodzi:

— element denny studni z kinetg betonowg wykonane jako monolit/

— kregi zelbetowe prefabrykowane

— odpowiednio zwezka prefabrykowana betonowa z uszczelkg zintegrowang lub pokrywa
studzienna przejazdowa 400kN

— pierscienie dystansowe betonowe

— wilaz zeliwny kl. D400 okragty [1600mm z wypetnieniem betonowym,

— stopnie ztazowe zeliwne pokryte tworzywem sztucznym w rozstawie wg PN

— fabrycznie osadzane przejscia szczelne lub krééce potgczeniowe dla odgatezien kanali-
zacyjnych
Potgczenie elementéw za pomocg uszczelek ma by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych. Kaskade zewnetrzng wykonac z rur analogicznych jak dla kanatu i ksztattek : tréjnika 90°,
prostki odpowiedniej dtugosci i kolana 90°. Kaskade obetonowa¢ betonem klasy C16/20. Grubosc¢
otuliny betonowej 10 cm. Zewnetrzne powierzchnie otuliny zaizolowa¢ dwukrotnie warstwg $rodka typu
Abizol R+P lub rGwnowazny.

5.1.8. Proba szczelnosci

Po wykonaniu sieci nalezy poddac¢ je prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw deszczowych do
gruntu i infiltracji wod gruntowych do kanatu. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych), Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGIiK Warszawa
1994r. oraz zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur. Sposréd wymienionych
tu wymagan na szczegdélng uwage zastuguja:
- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu miedzy studzienkami z zamknieciem
wszystkich odgatezien,
- zalecenie przeprowadzenia prob szczelnosci osobno dla przewodow z rur kanatowych i
osobno dla studzienek wykonanych z betonu,
- optymalna dlugos¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co
najmniej 0,5m ponizej dna wykopu,
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powi-
nien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu stu-
dzienki nizszej,
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zastosowanie metody przeprowadzenia préby i wielkosci ci$nienia probnego okreslonych
przez producenta rur
podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach -
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
-30min. na odcinku o dtugos$ci do 50 m,
-60min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m
badanie na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej po-
wyzej posadowienia dna kanatu.
badanie na infiltracje wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci bez po-
dziatu jej na odcinki, co wynika z faktu koniecznosci przerwania przed tg probg odwodnienia
wykopow.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce, Inspektora
i Uzytkownika.

5.1.9. Plukanie sieci

Po pozytywnych wynikach prob szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ ptukanie sieci czystg wodg

5.1.10. Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Po zakonczeniu robdt wykonac¢ inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z gtowicg
obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w
osi rurociggu.
Nalezy zapewnié oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos$¢ obrazu nie
moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢
nastepujgce informacije:

- data/godzina;
nazwa ulicy;
numer studzienki poczatkowej i koncowej;
Srednica kanatu;
dystans bezposredni od studni poczgtkowej
Inspekcje TV nalezy archiwizowac i przekazac¢ Inspektorowi na ptytach DVD wraz z raportem
(powykonawczym) zawierajgcym opis stanu rurociggu.
5.1.11. Pozyskanie oraz odprowadzenie wody

Wykonawca uzgodni z zarzgdcg sieci wodociggowej zasady poboru wody niezbednej do
prowadzonych Robot tj. ptukania, proby, czyszczenia kanalizacji.

Odprowadzenie wody do odbiornikow moze odbywac sie wytacznie za zgodg ich wtascicieli i na
warunkach uzgodnionych z nimi.

5.1.12. Zapewnienie ciggtosci odbioru sciekdéw

W przypadku przebudowy kanalizacji ( wigczenie do istniejgcych studni) Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia odbioru $ciekdw z budynkéw usytuowanych wzdtuz realizowanego
odcinka kanalizacji, do czasu przejecia sieci przez Zamawiajgcego.

5.1.14. Zapewnienie dostawy wody

W przypadku przebudowy kolidujgcych odcinkéw sieci wodociggowych Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia statej dostawy wody.

5.1.15 Roboty betonowe

Roboty betonowe (deskowanie, betonowanie) powinny by¢ wykonane wediug normy PN-63/B-06251
.Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo ogdélne. MGPiB, ITB”.
Wykonujgc roboty betonowe nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

— masa betonowa nie moze by¢ uktadana z wysokos$ci wiekszej niz 1,0 m

— beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o r6znej amplitudzie drgan
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— deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie
— powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania polegajgca na
polewaniu powierzchni wodg oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczng.

Rozmontowanie deskowania konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatos$ci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji. Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest
obecnosé przedstawiciela kontroli technicznej. Betonowanie nie powinno by¢é wykonywane w
temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Czas pielegnaciji betonu wodoszczelnego nalezy wydtuzy¢ do dwéch tygodni w celu uzyskania wtasciwej
szczelnosci.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania robét

Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykonaé inwentaryzacje geodezyjng sieci.
Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robo6t budowlano
- montazowych (Dz.U. z 2003r. nr 47 , poz. 401, ze zmianami).
Kanalizacja grawitacyjna

Trase kanatéw przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Gtebokosci utozenia kanatow,
$rednice oraz spadki zgodnie z profilami podtuznymi.
Kanaty grawitacyjne wykona¢ z nastepujgcych materiatéw:
- rury kanalizacyjne PP SN16 kN/mZlite, petnoscienne jednowarstwowe kielichowe z uszczelkg wargowa
Montaz rur wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Kanaty grawitacyjne posadowi¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym odpowiednio na warstwie
wyréwnawczej z gruntu rodzimego (o strukturze piasku) pozbawionego kamieni, okruchéw skalnych i
innych elementéw moggcych uszkodzi¢ rure lub na podsypce z piasku/pospétki. Wykonanie podsypki
jak opisano w ST-02 Roboty ziemne.
Gtebokos¢ studni zgodnie z profilami podtuznymi. Kaskade zewnetrzng wykonaé z rur analogicznych
jak dla kanatu i ksztattek : trojnika 90°, prostki odpowiedniej dlugosci i kolana 90°. Kaskade obetonowaé
betonem klasy C16/20. Grubos$¢ otuliny betonowej 15 cm. Zewnetrzne powierzchnie otuliny zaizolowac¢
dwukrotnie warstwg srodka typu Dysperbit lub rownowazny.
Po zamontowaniu kanatéw wykonac probe szczelnosci oraz dokonac przegladu kamerg TV i sporzadzi¢
sprawozdanie w wersji elektronicznej. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610
,2Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.
Roboty budowlane — izolacje

— izolacja pionowa otuliny kaskady — 2 x Dysperbit

6.KONTROLA ROBOT
Kontrole jakosci robét montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami normy
wymienionych w pkt. 10
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosci z dokumentacjg projektows,
b) materiatdw zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacjg projektowg
c) utozenia przewodow:
- gtebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podiozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
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- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodow,

a) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

b) kompletnosci montazu wyposazenia studzienek, przepompowni,

c) szczelnosci przewodu,

d) inspekcje kanatéw telekamera.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

7.0BMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania Ogélne”.

Obmiar robot nie stanowi podstawy ptatnosci.
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogélne”

Przedmiotem odbioréw i badah powinny byé w szczegdlnosci:

- zgodnos¢ wykonania z ST i dokumentacjg projektowa,

- materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),

- dno wykopu (na zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym

w projekcie),

- posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),

- potgczenia przewodow,

- dla potgczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie

kontrolnej zgrzewu i

- szczelnos¢ przewoddw (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu)

- szczelnos¢ rurociggdw ttocznych

- obsypka rurociggu (materiat , wskaznik zageszczenia), zgodnie z ST-02

- zasypka wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia ), zgodnie z ST-02

- pozytywny wynik inspekcji kanatow telekamerg

- kompletnosci wyposazenia studzienek, przepompowni
Odbiory robét na kanatach grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce normy: PN-
EN 1610- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych, na rurociggach ttocznych w oparciu o
nastepujgce normy: PN-B-10725- Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania, oraz
instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczgce préb i odbiorow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogdélne.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa rob6t montazowych obejmuije:

prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST,
zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,
koszty badan,
koszty zwigzane z zapewnieniem ciggtosci odbioru sciekéw i dostawy wody
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejszg ST przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajgcej jej normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-EN 1610

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 805

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 752-czes¢ 1-7

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 773 Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji ciSnieniowej
PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 13476-1

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PCW-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 1:
Ogolne wymagania i wlasciwosci uzytkowe

PN-EN 13476-3

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
- Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PCW-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B

PN-EN 13598-1

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi
studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 13598-2

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w
obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko
przykrytych instalacjach

PN -EN 14364 Systemy rur GRP do ci$nieniowego i bezcisnieniowego
odwadniania i transportu Sciekéw

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody
badan

PN-EN 1563 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,

armatury, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

PN-EN 598 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich potgczenie do odprowadzania sciekéw

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

PN-ENV 1046 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych.

Systemy do przesytania wody i $ciekdbw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
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przewodoéw pod ziemig i nad ziemig.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

IDT EN 124 nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu. (PCW-U) do odwadniania i kanalizac;ji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
0golne Cze$¢ 2: Rury Czes¢ 3: Ksztattki

Cze$¢ 4: Armatura Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w

systemie
PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN -1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 206-1 BETON. CZESC 1: WYMAGANIA, WLASCIWOSCI, PRO-

DUKCJA | ZGODNOSC.

PN-EN 681-1,2 USZCZELNIENIA Z ELASTOMEROW. WYMAGANIA MA-
TERIALOWE DOTYCZACE USZCZELEK ZtACZY RUR
WODOCIAGOWYCH | ODWADNIAJACYCH. CZESC 1:
GUMA. CZESC 2: ELASTOMERY TERMOPLASTYCZNE

PN-EN 13101; EN 13055-1 Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla
personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnos$ci.

PN-C-8921 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
nie zmiekczonego polichlorku winylu. (PCW-U).

PN-EN 13244 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod ziemia.
Polietylen (PE)

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

KB4-4.12.1 Studzienki potgczeniowe

PN-/B-6714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

10.2. Akty prawne
W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki,
odnos$nych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zmianami)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.2013.1232)
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadze-
niu Sciekéw (Dz.U.2015.139).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z
pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity DzURP z 2009
r.nr 178, poz. 1380, z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2015.1165 ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004r. nr 249, poz.
2497; ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2004r. nr 237, poz. 2375; ze zmianami)

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wy-
magan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz spo-
sobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DzURP z 2004r. nr 195, poz. 2011; ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklaro-
wania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP z 2004r.
nr 198, poz. 2041, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budow-
lanej (DzURP z 1998r. nr 99, poz.637; ze zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzURP z 2003r. nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie minimalnych wy-
magan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracow-
nikdw podczas pracy (DzURP z 2002r. nr 191, poz. 1596; ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenhstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych (DzURP z 2001r. nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP z 2000r. nr 40, poz. 470; ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpie-
czenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP z 2000r. nr 26, poz. 313;
ze zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP z 1999r. nr 80, poz. 912; ze
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP
z 2005r. nr 157, poz. 1318; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projekto-
wej (DzURP z 2001r. nr 38, poz. 455; ze zmianami
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spet-

ni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szko-
dliwych dla $rodowiska wodnego. (DzURP z 2006r. nr 137, poz. 984; ze zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (DzURP z 2007r. nr 120, poz. 826; ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do srodowiska (DzURP
z 2005r. nr 263, poz. 2202; ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27 stycznia 1994 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania sciekow (tekst ujednolicony DzURP z 1994r. nr 21, poz. 73, ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (DzURP z 2007r. nr 61, poz. 417, ze zmianami).

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robé6t Budowlano - Montazowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo
ogodlne. MGPIB, ITB

Instrukcje montazowe producentéw i dostawcow wyrobow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ODTWORZENIOWE

ST-04

OZNACZENIE KODU WG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczgce odbudowy drdg i chodnikow, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.
Budowa: ul. Jaworowej i ul. Cichej, budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wankowicza.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Roboty budowlane podstawowe.

Specyfikacja obejmuje wykonanie roboét zwigzanych z odbudowa drég i chodnikéw wzdiuz trasy sieci w
drodze dojazdowej do budynkéw mieszkalnych.

1.3.2 Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
1.3.2.1 roboty przygotowawcze i pomocnicze

1.3.2.2 montaz i demontaz szalunkéw (np. przy wykonaniu elementéw betonowych) oraz prace
towarzyszace

1.3.2.3 wytyczenie i pomiary geodezyjne
1.3.2.4 transport materiatdw na miejsce robét (oprocz materiatéw z odzysku)

1.3.2.5 transport materiatdbw z miejsca skitadowania (po rozbiérce) do miejsca wbudowania
(dotyczy materiatéw z odzysku)

1.3.2.6 transport wewnetrzny w obrebie budowy

1.3.2.7 zageszczenie i ubicie materiatdow drogowych

1.3.2.8 pielegnacja wykonanej nawierzchni,

1.3.2.9 przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni,
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacii
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdlne.
Grubosci warstw nalezy traktowaé jako grubosci po zageszczeniu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robdét z Rysunkami, ST i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY

Do wykonania odtworzenia drég nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty zgodnie z niniejszg ST:
mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S

ttuczen 0-63 mm,

kliniec 4-31,5 mm

beton drogowy C25/30

beton C15/20

ptyty chodnikowe 50x50x7 cm (nowe i pochodzgce z odzysku)
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krawezniki betonowe typu ulicznego 15x30 cm (nowe i pochodzace z odzysku)
ptyty drogowe betonowe gr.15 cm (nowe i pochodzgace z odzysku)

piasek gruboziarnisty na podbudowe i podsypki,
ZWir,
- cement.

2.1. Wymagania dla mieszanki mineralno — asfaltowej

Rodzaj Wartos¢
Warstwa Warstwa
wigzgca Scieralna
Modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem >16 >16
statycznym, 1 MPa, po 1 h +40°C ~ Mpa
Wskaznik zageszczenia % >98 >98
Wolna przestrzen w probkach Marshalla % 45-8 2,0-4,0
Wolna przestrzen wypetniona lepiszczem % <75 78 - 86
Stabilnos¢ kN >12,0 >12,0
Nasigkliwos¢ nie wiecej niz % objetosci 4 2

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom wymienionym w ST-00
zaakceptowanym przez Inspektora. Zgodnie z technologig zatozong do odtworzenia proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
mechaniczne urzgdzenie uktadajgce nawierzchnie z kostki brukowej sktadajace sie z wozka i chwy-
taka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Po skonczonym ukfadaniu kostek urzgdzenie mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami
réwniarki lub uktadarki kruszywa,
uktadarka mas bitumicznych,
maszyny do zageszczania podfoza:

> walce gtadkie, stalowe, statyczne,

> walce ogumione, ciezkie

> sprezarki i skrapiarki,

> zageszczarki ptytowe, wibracyjne, ubijaki reczne lub mechaniczne, . - fadowarki
do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania

TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00
“Wymagania ogolne”.

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

. do transportu mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych iwbudowywanych
na gorgco uzywac wytgcznie wywrotek,

i czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny (okoto 30 km),

i uzyte samochody winny by¢ duzej tadownosci tji>min.10 ton,

. powierzchnie wewnetrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskac w niezbed-
nej ilodci srodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu sie mieszanki,

. mieszanka musi by¢ przykryta podczas transportu,

i skrzynie wywrotek powinny byé dostosowane do wspétpracy z uktadarkg w czasie rozta-

dunku.
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Transport pozostatych materiatéw.

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
samochdéd skrzyniowy

samochéd dostawczy

wywrotka

mieszarka do betonu
Krawezniki w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét drogowych.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-00.

Kazda nastepna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora wykonania
warstwy poprzedniej. Akceptacja bedzie nastepowaé po przedstawieniu kompletu wymaganych
dokumentéw dotyczgcych materiatdw oraz wynikédw pomiarédw geodezyjnych i laboratoryjnych
dotyczacych zageszczenia gruntu, wiasciwosci betondw i asfaltobetonow.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni.

Rozbidrki nawierzchni wykonywa¢ zgodnie z warunkami opisanymi w ST-01.

4.3 Korytowanie powierzchni pod drogi i chodniki.

Korytowanie wykonywac¢ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub
na hatde. Koryta pod jezdnie (gtebokosci 33 cm) i pod chodniki (gtebokosci 15 cm dla ptytek betonowych
i gtebokosci 23 cm dla kostki brukowej) wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi .
Wskaznik zageszczenia koryt nie mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy powinna by¢é mieszanka frakcjonowana 0-31,5 mm z dodatkiem
kruszywa tamanego (mieszanka piasku, pospotki lub Zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego). Kruszywo
tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru, kamieni narzutowych lub surowca skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Mieszanke kruszywa o
Scisle okreslonym uziarnieniu nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podioza nalezy
roztozy¢ mieszanke kruszywa o jednakowej grubo$ci, takiej aby jej grubos¢ po zageszczeniu byta rowna
projektowanej. Grubos$¢ warstwy wynosi 10 cm, a wiec nie przekracza dopuszczalnej wynoszacej 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy winna byé roztozona w sposéb zapewniajgcy uzyskanie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Po korncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie winno postepowaé stopniowo od
krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni lub od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Zageszczanie nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda Il). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda Il) i miesci¢ sie w przedziale od 1% powyzej do 2% ponizej wilgotnosci optymalne;.
Zageszczanie nalezy wykonywac ciezkimi walcami statycznymi. W miejscach trudnodostepnych nalezy
zastosowac zageszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne.

Mozna uzy¢ jako kruszywo gruby tluczen 0/63 mm a jako kruszywo drobne do klinowania kliniec 4/31,5
mm. Inspektor moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa wybrane sposrod
okreslonych w PN-84/S-96023.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inspektora.
Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych, tgcznie
z proponowana Krzywa uziarnienia.
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Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego

Wyszczegdblnienie wartosci Wymagania
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 200

30cm w <2,2

MPa

wtérny E2

stosunek modutow E2/E1
Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu 57,5 [do 0,7 mm
kN mierzone za pomocg belki Benkelmana

Nalezy wykonaé¢ co najmniej 1 pomiar na 300m?

5.1.4. Chodniki z ptytek betonowych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji probki ptyt chodnikowych, kostki betonowej od proponowanych
dostawcow. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg 2mm.

Wymagania dla utozonego chodnika:

Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki wynoszg 1 cm

Sprawdzenie rownos$ci powierzchni tatg trzymetrowa, przedwit pomiedzy tatg a powierzchnig chodnika
lub obrzeza nie moze przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego metodg geodezyjng, odchylenia od projektowanej niwelety nie
moga przekraczac 2cm.

Chodniki nalezy wykonac¢ sposobem recznym poprzez utozenie ptytek na uprzednio przygotowanym
podtozu z podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. Ptyty nalezy ubi¢ recznie, spoiny wypetnic¢
piaskiem lub zaprawg cementowg. Nawierzchnie o spoinach wypetnionych zaprawg pielegnowac
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg.

5.1.5. Nawierzchnie mineralno-asfaltowe.

Przed wykonaniem nawierzchni posmarowaé gorgcym bitumem krawedzie nawierzchni, krawezniki
i urzagdzenia obce. Mieszanke mineralno-asfaltowg roziozy¢ przy pomocy rozscietacza i zagesci¢
walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostepnych dla rozktadarki mieszanke utozyc¢ recznie
i zagesci¢ zageszczarkg reczng przy kraweznikach i urzgdzeniach obcych. Podczas zageszczania
masy nalezy stale sprawdzac profil poprzeczny nawierzchni oraz jej réwnos¢ w profilu podtuznym.
Spadki poprzeczne powinny byé wykonane zgodnie z pomiarami dokonanymi przed robotami
rozbiorkowymi. Wszelkie nierdwnosci profilu podituznego i poprzecznego powstajgce w czasie
zageszczania powinny by¢ bezzwtocznie likwidowane przez zgarniecie nadmiaru masy lub dosypanie
masy w miejscach wgtebien. W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozktadaniu masy
nalezy je natychmiast zlikwidowa¢ przez dodanie gorgcej drobnoziarnistej masy i dodatkowe
zageszczenie do uzyskania prawidtowego profilu i jednorodnego wyglgdu.

5.1.7. Krawezniki w fawie betonowej

Pod krawezniki nalezy wykonaé rowki poprzez reczne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i $cian
wykopow oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu. Krawezniki ustawia¢
nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na fawie betonowej lub bez . Lawy betonowe
wykonywaé nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyroéwnaniem i ubiciem mieszanki
betonowej. Lawy nalezy pielegnowaé przez polewanie wodg. Krawezniki nalezy ustawiac
i  wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktow wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ zaprawg
cementowa. Zewnetrzne s$ciany kraweznika zasypaC ziemia, ktérg nalezy ubié. Krawezniki
obramowujgce jezdnie powinny byC ustawiane na tawach betonowych z oporem, wykonanym
w szalowaniu. Rzedne wykonanych taw powinny by¢ zgodne z niweletg i bedg sprawdzane
geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢ wieksze niz
2 cm. Wykonawca przedstawi do akceptacji prébki kraweznikéw od proponowanych dostawcéw. Profil
podtuzny gérnej powierzchni powinien by¢ zgodny z niweletg drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowg
tatg brukarskg Przes$wit pomiedzy fatg a gérng powierzchnig kraweznika nie moze by¢ wigkszy niz 1
cm.

5.2. Warunki szczego6towe realizacji robét

Roboty dotyczace wykonania odtworzenia nawierzchni nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami
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okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni wykonac¢ w zakresie takim, w jakim wykonano rozbiérki w miejscach
wykonania wykopow liniowych i obiektowych.

5.2.1. Odtworzenie chodnika z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm.

W miejscach , w ktérych wykonano rozbidérke chodnika , nalezy wykona¢ nowy chodnik , czesciowo
wykorzystujgc materiat z odzysku ( 85%) i (15%) nowych.

Chodnik z ptyt betonowych, nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:
wykonaé profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. 11l

Wykona¢ podfoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 10 cm

wykona¢ warstwe odsgczajgcg z piasku w korycie wraz z recznym zageszczeniem do
grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm

utozy¢ ptyty betonowe chodnikowe (ptyty z odzysku i nowe). Spoiny wypeié piaskiem.
Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe
niezbedne do wykonania robét , wyszczegdlnione w pkt. 1.3.2. niniejszej specyfikaciji

5.2.2. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie ttuczniowej grubosci 35 cm

W miejscach, w ktérych wykonano rozbiorke nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych
wykonaé jej odtworzenie . Wykonac¢ korytowanie ( gt. koryta 33 cm )
- profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- utozy¢ podbudowe z ttucznia gr. 35 cm — warstwa dolna gr. 20 cm z ttucznia 0-63 mm,
warstwa gérna gr 15 cm z klihca 4-31,5 mm,
- utozy¢ warstwe $cieralng z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 5 cm
Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robét , wyszczegdlnione w pkt. 1.3.2. niniejszej specyfikacji.

5.2.3. Odtworzenie nawierzchni z trylinki

Przed utozeniem drogi z trylinki nalezy wykorytowaé podtoze i wykona¢ podbudowe z kruszywa
stabilizowanego cementem gr 15 cm o RM = 2,5 MPa i podsypke z piasku o grubosci 20 cm.
Szczeliny pomiedzy ptytami nie mogg przekracza¢ 2 cm. Szczeliny i otwory w ptytach nalezy zamuli¢
piaskiem. Nawierzchnia bedzie sprawdzana geodezyjnie na zgodnos¢ z niweletg wyrywkowo w
punktach wskazanych przez Inspektora. Odchylenie od projektowanych rzednych moze wynosié¢ +2cm
pod warunkiem zachowania ciggtosci spadku. Nieréwnosci pomiedzy ptytami sprawdzane tatg o
dtugosci Tm nie mogg by¢ wieksze niz 0,5 cm. Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni
wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne do wykonania robot , wyszczegolnione w pkt.
1.3.2. niniejszej specyfikaciji.

5.2.4. Odtworzenie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm

Utozy¢ krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wystajace z ziemi na tawie betonowej, podsypce
cementowo-piaskowe;.

Przewiduje sie, ze mozna zastosowac¢ 85% kraweznika z odzysku a 15% kraweznika nalezy dokupic.
Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robét , wyszczegdlnione w pkt. 1.3.2. niniejszej specyfikacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. Zasadnicze badania kontrolne opisano w
poszczegdlnych rozdziatach niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji



6.2.

9.1.

9.2.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
60

Technicznej, muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnos$ci wykonania robét ze Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Inspektora. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

koryta drogowego,

podbudowy,

nawierzchni drog i chodnikow

liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy,

profili podtuznych i poprzecznych drég i chodnikéw ,

Kazda nastepna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora wykonania warstwy
poprzedniej.

Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw dotyczacych
materiatdéw oraz wynikoéw pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zageszczenia gruntu.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z Rysunkami. Ubicie kostki
sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko$ci 15 cm ubijaka o ciezarze 25 kg
na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00 :Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru sg jednostki wymienione ponize;:

mZ2 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznejj na podstawie pomiaru w terenie
m2 nawierzchni z trylinki na podstawie pomiaru w terenie

m2 nawierzchni chodnika na podstawie pomiaru w terenie
mb kraweznika betonowego, na podstawie pomiaru w terenie

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.

Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, taw podkraweznikowych i kraweznikdw, nawierzchni drog
i chodnikow.

Odbiér robot zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowacé przestoju w realizacji robét.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robo6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatno$¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegdlnione i opisane w p. 1.3.2. bedg
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robo6t budowlanych podstawowych.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
Elementy dokumentacji projektowe;j

W zakresie odtworzenia nawierzchni :
Podstawg wykonania rob6t sg nastepujgce elementy dokumentaciji projektowej :

- Przedmiar robét
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2. Normy

Numer normy polskiej i Tytut normy
odpowiadajgcej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat,
nazwy, okreslenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnig ulepszona.
Wymagania i badania.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;.

Zmiany Bl 2/72 poz. Warunki techniczne

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki
techniczne

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki

kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-EN 1436:2000 i zmiana Materiaty do poziomego oznakowania drog.
PN-EN Wymagania dotyczgce poziomych oznakowan drdg.
1436:2000/A1 z

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany Bl 6/67 poz.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
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PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji

betonu.
PN-EN 1971:2002 EN Cement — czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
197- zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
1:2000 uzytku.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu.
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe..
PN-60-/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.
PN-60-/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02/ (Dz.U. nr 43 z dnia
1999.05.14 poz. 430)



