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PGE Dystrybucja S.A.

Stalowa Wola, 17-05-2018 r.
18-F5/S/00506
Zatqgcznik nr 1 do Umowy nr 18-F5/UP/00506 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina i Miasto Nisko
Nisko

pl. Wolnosci 14
37-400 NISKO

Warunki przytaczenia nr 18-F5/WP/00506 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: wydzielone oswietlenie uliczne.
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowos¢ Nisko, ul. Jaworowa, nr dz. 1568/8.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-05-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup oswietlenia ulicznego przy dziatce nr 1621/3 zasilany z szafy
oswietlenia ulicznego nr SO-12 stacja trafo Nisko Debinki.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczer w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.
Moc przytgczeniowa: 8,00 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Ze stupa linii oswietlenia ulicznego wybudowaé¢ odcinek oswietlenia ulicznego
wydzielonego kablowego o przekroju wg obliczern dtugosci wg potrzeb. Zainstalowa¢
lampy oswietlenia ulicznego typu wg uznania. Uktad pomiarowy j/n oraz sterowanie
zegarem w szafie o$wietlenia ulicznego SO-12 pozostaje bez zmian. Moc zainstalowanych
opraw nie moze przekracza¢ 1 kW.

6.2. Szczegoty techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafie oswietlenia ulicznego SO-

12.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. Istniejacy uktad pomiarowy bezposredni tréjfazowy w szafie oswietlenia ulicznego SO-12
(pozostaje bez zmian).

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. szafa o$wietlenia ulicznego SO-12, istniejgce zabezpieczenie o wartosci 16 A pozostaje bez
zmian.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytagczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora oswietlenia ulicznego

15.3. Dla oznaczenia lamp oswietlenia ulicznego pozostajacych na majatku Inwestora stosowacé
wysiegniki do lamp w kolorze z6ttym.

15.4. W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjng z napisem
"WQo".

15.5.Dotychczasowy przydziat mocy przytgczeniowej dla przedmiotowego oswietlenia wynosi 7
kW - nr. PPE480548 1050060932 89.

Warunki przytaczenia opracowat:
Grzegorz Kozyra
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