Wymagania dotyczac parametrow technicznych drogowych
opraw oswietleniowych w technologii LED

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe typu LED o nastepujacych parametrach
technicznych lub bliskich nim:

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

e stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory optycznej nie mniejszy niz — IP66

e stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla komory elektrycznej nie mniejszy niz — IP66

e Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm, montaz
na wysiegniku o $rednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki

e Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -15° do
+15° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 28-36W

e moc opraw podanych dla poszczegdlnych sytuacji oswietleniowych powinna by¢ w granicach
:55-70 W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

e Minimalny strumien swietlny z oprawy (nie zrédet swiatta) — 3600 Im

e Zakres temperatury barwowe] zrodet swiatta — 2900-4300K

e Rozsyt swiatta drogowy

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnos$ci ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Na potwierdzenie spetnienia tego warunku Wykonawca przedtozy dokumenty
przedstawiajgce opis w zakresie parametrow. Dokumentacja oprawy winna by¢ w
jezyku Polskim.



