TYP : ZK2a-1P-X

Ztacze kablowo - pomiarowe

Widok ztacza

CZG4T740047\ r3207

Opis techniczny:

1. KSZi 40x80+KK+KF sk. ..
. KSZ 26x80+KK+KF sk. ..
. Szyna pradowa CU

. Szyna PEN AL .
. Ptyta montazowa 23x76x
. Katownik perforowany 40
. V-klema 35-240mm z tyzka
. Obudowa S4

. Uchwyt kabla 4x120

10. Szyna PEN AL

11. Tablica licznikowa T/3F .
12. Zacisk PE 50mm2
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FL - zabezpieczenie kabla magistralnego - rozigcznik bezpiecznikowy listwowy '2"wedt. sch. rys.EL 2.1

z zaciskami typu 'V"

FW- zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielko$ci"00" wedk. sch. rys.EL 2.1
przystosowany do plombowania

FZ - zabezpieczenie zalicznikowe - wytacznik 3F+zacisk PEN wyposazony w czton
przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu
w obudowie izolacyjnej przuystosowanej do plombowania z dostepem dla Odbiorcy

dzwignig zatacz/wytacz.

PEN - szyna PEN z zaciskami typu "V" do podigczania kabli magistralnych

| Podstawowe dane techniczne:

Z2godnosc z normami:

Informacje techniczne

IIn czes¢ pomiarowa max:

160 A

In czesc ztgczowa max:

400A/630A

€CIE ZNaMmIONOWeE?

Z25U/4U0 'V

apiecie znamionowe izolacji:

500/690 V

apiecie udarowe wytrz.czesci ztgcz. /pomiar. :

8/4 kV

Czestotliwosc znamionowa:

50~60 Hz

Stopnie ochrony:

IK10, 1P 44

iTerrperatura pracy:

-25~55C

IIcw prad znam krotkotrwaty wytrzy.:

20 KA

Ipk prad znam szczytowy wytrzy.:

40 KA

Dopuszczalny czas trwania fuku elekt. :

100 ms

RlaSa OChronnoscl:

II

-PN-EN 61439-1:2011;

-PN-EN 61439-5:2011;

-PN-E 05163:2002;

-PN-EN 60529:2003;

-PN-EN 62262:2003;

-PN-EN 62208:2011;

-PN-EN 50274:2004;

-PN-EN 60695-11-10:2002/A 1:2005
-PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
-PN-EN 60947-3:2009/A 1:2012
-PN-EN 60269-1:2010/A 1:2012
-PN-EN 60269-2:2010

-PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008
-PN-EN 60898-1:2007/A 13:2012
-PN-E 90054:1987

-PN-EN 60044-1

-N SEP-E-001

-N SEP-E-002

Obudowa:poliester(wzmocniony wioknem szklany m)-karbowana. Konstrukeja
modutowa umozliwia wy miang uszkodzony ch elementéw.Obudowa odporna na
uderzenia mechaniczne,wy soka temperaturg,promieniowanie UV, czy nniki atmosf.
Fundamenty :wy konany ztego samego tworzy wa co obudowa;element oddzielny
konstrukcy jnie;trwale okre$lenie poziomu zaglgbienia w gruncie;

Zamek zapewnia trzy punktowe zamknigcie drzwiczek; przy stosowany do wkiadki
Master Key ;wyposazony w uchwyt na kodkg;

Wentylacja - grawitacyjna;

Kieszen na dokumentacj¢ ztacza;

Tabliczka ostrzegawcza naniesiona w sposob trwaty, trudno usuwalny,zapewniajacy
czy telno§¢ zapewniajaca utrzy manie stopnia ochrony IP 44 orazII Klasy ochronnos$ci
Uchwyy kablowe do mocowania kabli zamontowane w czgéci fundamentowej.
Ciggna zamka wy konane z drutu stalowego ocy nkowanego odpornego na korozj¢.
Szyny fazowe wykonane z'Cu" na calgszerokos¢ obudowy zamocowane za pomocg
co najmniej 2 izolatorow wsporczy ch lub poprzez wsporniki izolacy jne.

Szyna ochronno neutralna PEN wy konana z "Al - wy profilowana,ze $rubami M12 i
zaciskami ty pu.V-klema.
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