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ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZBIORNIKA WODNEGO W NISKU NA OSIEDLU PODWOLINA
Projekt wykonawczy Zasilanie obiektow i oswietlenie terenu

A. CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie sieci elektroenergetycznych
zasilajgcych obiekty wchodzgce w sktad kompleksu rekreacyjnego oraz o$wietlenia terenu na

terenie zbiornika wodnego w Nisku na osiedlu Podwolina.

Podstawa opracowania

* Umowa z dnia 16.09.2015r. , nr 272.26.2015 o wykonanie dokumentacji projektowej
zagospodarowania terenu zbiornika wodnego w Nisku na osiedlu Podwolina

* SIWZ
* Wizja lokalna w terenie

* Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. Z 2006 r, nr 156, poz.
1118 z pbzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U Z 2012 R, , POZ 462)z pozniejszymi
Zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 R. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U nr75, poz. 690 z p6zn.
Zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 R. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (DZ. U nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami).

* Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i przywotane Polskie Normy.

* Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000 do celow projektowych opracowana
przez uprawnionego geodete.

oraz normy:

« PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé¢ prgdowa diugotrwata przewodow,

PN-EN 60529- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP),
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* PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

* PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

* PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

* PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701.:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic,

* PN-HD 60364-7-708 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-708:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla
przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje

|«

Zakres opracowania:

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce zagadnienia:
+ Kablowe sieci elektroenergetyczne zasilajgce,
+ Kablowe sieci elektroenergetyczne oswietlenia terenu,
* Oswietlenie terenu

B. OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie obiektéw kompleksu rekreacyjnego

1.1 Parametry techniczne

Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz

Ukfad sieci zasilajgce;j: TN-C

Uktad sieci w instalacjach odbiorczych TN-S

Ochrona od porazeh: samoczynne wylgczenie zasilania w systemie TN
Bilans mocy:

Uwaga: Bilans mocy opracowano na podstawie szacunkowych wspotczynnikéw zapotrzebowania mocy w

poszczegolnych obiektach w sezonie letnim i zimowym.
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Tabela nr 1:
ODBIORY
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UNM PN [kW] | Po [kW] kpr Po [kW] kpr Po [kW]
1
2 Zasilanie razem 400 717,13 | 430,3 220,1 271,4
Budynek gastronomiczny 400 137,70 | 50,99 0 0,00 1 50,99
modutowy (strefa )
3
Bud. Sanitariatéw i przebieralni 400 22.10 7.80 0 0.00 1 7.80
4 (strefa l)
Hangar wypozyczalnia sprzetu
: (strefa VII) 400 22,01 11,01 0,2 2,20 1 11,01
400 76,60 55,00 1 55,00 0,5 27,50
6 Budynek Jacht klub (strefa VII)
Hangar jacht klub (strefa VII) 400 29,40 14,70 0,2 2,94 1 14,70
Pompownia (strefa VII) 400 5,50 5,50 0,5 2,75 1 5,50
9 Pompownia (strefa 1) 400 11,00 11,00 0 0,00 1 11,00
11 Scena (strefa Il) 400 0,00 0 0,00
Bud. Sanitariatéw i przebieralni| 400 32,79 15,52 0,8 12,42 0,6 9,31
12 (strefa Il)
Korty teniosowe (strefa II) 400 10,00 10,00 0 0,00 1 10,00
13
Budynek Camping baru (strefa | 400 61,64 40,00 0,8 32,00 0,5 20,00
14 1))
15 Domki campingowe 400 14,50 7,1 0,8 5,68 0,4 2,84
16 Domki campingowe 400 14,50 7,1 0,8 5,68 0,4 2,84
17 Domki campingowe 400 14,50 7,1 0,8 5,68 0,4 2,84
18 Domki campingowe 400 14,50 7,1 0,8 5,68 0,4 2,84
19 Domki campingowe 400 14,50 7,1 0,8 5,68 0,4 2,84
20 Domki campingowe 400 14,50 7,1 0,8 5,68 0,4 2,84
21 Domki campingowe 400 11,30 55 0,8 4,40 0,4 2,20
22 Domki campingowe 400 11,30 5,5 0,8 4,40 0,4 2,20
23 Domki campingowe 400 11,30 5,5 0,8 4,40 0,4 2,20
24 Domki campingowe 400 11,30 5,5 0,8 4,40 0,4 2,20
25 Domki campingowe 400 14,50 7,1 0,8 5,68 0,4 2,84
26 Domki campingowe 400 14,50 7,1 0,8 5,68 0,4 2,84
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27 Domki campingowe 400 11,30 5,5 0,8 4,40 0,4 2,20
28 Domki campingowe 400 11,30 55 0,8 4,40 04 2,20
29 Domki campingowe 400 11,30 5,5 0,8 4,40 0,4 2,20
30 Domki campingowe 400 14,50 7,1 0,8 5,68 0,4 2,84
31 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
32 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
33 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
34 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
35 Stupki zasilajace 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
36 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
37 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
38 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
39 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
40 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
41 Stupki zasilajace 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
42 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
43 Stupki zasilajgce 400 1,00 0,8 0 0,00 1 0,80
Budynek informacji, recepcji 400 21,36 10,68 1 10,68 0,65 6,94
44 (strefa Il)
45 Pompownia (strefa I) 400 5,50 5,50 1 5,50 1 5,50
45 . Esur?gé‘aer'ézsj‘?s”t?é?g " 400 24,60 | 12,10 0 0,00 1 12,10
47 Stupki zasilajgce 400 3,50 3,5 0 0,00 1 3,50
48 Stupki zasilajace 400 3,50 3,5 0 0,00 1 3,50
49 Stupki zasilajgce 400 3,50 3 0 0,00 1 3,00
50 Stupki zasilajgce 400 3,50 3 0 0,00 1 3,00
51 Oswietlenie terenu 400 14,70 14,7 1 14,70 1 14,70
52
53

Przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci obiektéw 0,85
Moc zapotrzebowana kompleksu rekreacyjnego Po = 271 x 0,85 = 230kW

1.2 Konfiguracja wewnetrznej sieci zasilajgcej 0,4kV

Kablowg sie¢ 0,4kV zasilajgcg obiekty kompleksu rekreacyjnego w Nisku na osiedlu Podwolina
zaprojektowano jako sie¢ magistralng z wyprowadzeniami do ztgcz kablowych odbiorowych. Plan
prowadzenia linii kablowych i rozmieszczenie ztgcz kablowych przedstawiono na rysunku KT-216 PW
EL 1.

Schemat strukturalny sieci zasilajgce przedstawiono na rysunku KT-216 PW EL 2
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Linie kablowe zasili¢ z rozdzielnicy niskiego napiecia stacji STJ-1. Stacja transformatorowa jest

przedmiotem odrebnego opracowania.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczng zaprojektowano uktadzie sieciowym TN-C. Jako podstawowg ochrone od
porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodéw i urzadzen.
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji 400/230V,
zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania. Wytgczenie jest zrealizowane za pomoca
wytgcznikéw nadmiarowo pragdowych i wkladek bezpiecznikowych topikowych zabezpieczajgcych
poszczegdlne obwody odbiorcze. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano takze
wytgczniki réznicowoprgdowe o pragdzie zadziatania 30 mA.

Wzdtuz linii kablowych zasilajgcych utozy¢ bednarke FeZn 30x4. Bednarke w ztgczach
kablowych przytgczy¢ do szyny PE. Do szyny PE w zlgczach kablowych przytagczy¢ za
pomocg zacisku typu BEB1 przewdd uziemiajgcy potgczony do uziomu fundamentowego

obiektu. Do szyny PE przytgczy¢ punkt rozdziatu przewodu PEN na N i PE.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach obiektowych RG i TO zastosowaé ochronniki przepie¢ kl. B+C stosowanych do
wyroéwnywania potencjatéw w obiekcie i ograniczania przepie¢ w instalacjach elektroenergetycznych

pochodzacych od bezposredniego i posredniego uderzenia pioruna.

2. Oswietlenie terenu

2.1

Oprawy, stupy

Wzdtuz projektowanych ciggow pieszo-rowerowych zaprojektowano oswietlenie w oparciu o
oprawy ze zrédtami w technologii LED. W zaleznosci od potrzeb przewidziano dwa typy opraw
o roznych krzywych rozsytu. Do oswietlenia ciggéw pieszo rowerowych przewidziano oprawy
0 mocy 42W i zasilaczem przystosowanym do sterowania poprzez interfejs DALI. Do
oSwietlenia przestrzeni otwartej przewidziano oprawy o mocy 55W i zasilaczem
przystosowanym do sterowania poprzez interfejs DALI.

Wymagane krzywe przedstawiono ponizej.
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Dane techniczne
Krzywa rozsyiu dla oprawy LED typ 2

Typ oprawy LED 36

Kod

Temperatura hermowa $wiatta [K] 5000 3500 %\\
o \

Wspétczynnik oddawana barw CRI 752 >80 \ A L

Wspotczynnik korekeyjny SIP 18 1,45

| \
Liczba diod 1 " ) \ i ,\— "

Prad zasilania [mA] 1000 — 2 K% - \

Moc diod LED (W] 36 \ \
/

Strumien $wietlny diod LED * [Im] 5200 4800

Moc catkowita oprawy [W] 42

Strumien $wietiny oprawy [Im] 4850 4500

Efektywnosc¢ swietina oprawy [Im/W] 115 107

IWaga oprawy netto [kg] 6.1

Objetosc jednostkowa [m?] 0,115

Powierzchnia boczna 0,029

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja warto$ci wynos +/- 3%
2) tolerancja wartosci wynosi +7-2

Dane techniczne

ITyp oprawy LED 48 Krzywa rozsytu dla oprawy LED typ 1

Kod

Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500

IWspoiczynnik oddawana barn CR i 75% >80 — 3 el
\Wspoiczynnik korekcyjny S/P 1,8 1,45 X /~>

Liczba diod 16 ( )

Prqd zasilania [mA] 1000 \ |

Moc diod LED [W] 48 \ 160

i
|

|

Strumien $wietiny diod LED*' [im] 6 950 6400 {
/

Moc catkowita oprawy [W] 55 \ 240

Strumien $wietny oprawy” [Im] 6500 6000 3 3 /

Efektywnos¢ $wietina oprawy [Im/W] 118 109 —

Waga oprawy netto [kg] 9.2

Objetos¢ jednostkowa [m?] 0,172

Powierzchnia boczna [m] 0,057

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3% Z) tolerancja
warto$ci wynosi +/-2

Oprawy instalowa¢ na stupach aluminiowych np. typu wys. 4,5. Stupy posadowi¢ na
dedykowanym fundamencie . Fundament fabrycznie zabezpieczony emulsjg
asfaltowg. Kable przy wejsciach do fundamentu prowadzic w rurze ochronne;j.
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych oraz plan prowadzenia sieci przedstawiono na

rysunku KT-216 PW EL 1. Stupy oznaczy¢ zgodnie ze schematami.

2.2 Zasilanie i sterowanie oswietleniem terenu

Schemat strukturalny sieci o$wietleniowej przedstawiono na rysunku KT-216 PW EL 3
Projektowana sie sie¢ oswietleniowa bedzie zasilane z dedykowanej rozdzielnicy RGS-

1. W rozdzielnicy nalezy zabudowac elementy systemu inteligentnego sterowania.
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Sterowanie oswietleniem parkowym odbywac sie bedzie za pomocg inteligentnych sterownikéw
zamontowanych we wnekach stupowych. Sterowniki te bedg tgczyc¢ sie z systemem nadrzednym
np.: typu Streetslight. W celu prawidtowego sterowania nalezy w kazdej oprawie we wnece stupa
zamontowac sterownik GLC142 DALI. W rozdzielnicy RGS-1 nalezy zamontowac Streetlight.
Vision Segment Controller typu SLV-CS-1, zamontowac router GSM HSPA1, sprzegacz
miedzyfazowy typu PPC10 oraz analizator sieci z przektadnikami prgdowymi typu CVM-MINI.
Wedtug harmonogramu uzgodnionego z uzytkownikiem bedzie mozna sterowac kazdg oprawg
parkowg . Proponuje, aby do godziny 23:00 wszystkie oprawy swiecity z petng 100% mocg. Od
godz. 23:00 do 1:00 w nocy oprawy swiecity z 50% mocg. Od godziny 1:00 w nocy do godz. 5:00
oprawy powinny swieci¢ z 20%. Mozliwe bedzie przypisanie do stref sterowania (np. strefa
Sciezek rowerowych, strefa domkow, strefa pola namiotowego) i niezalezne sterowanie
poziomem oswietlenia w poszczegdlnych strefach. Moc zainstalowana oswietlenia terenu Pi =
14,7kW. Ze wzgledu na ograniczenie poboru energii elektrycznej przez sterowniki w oprawach
fazy L2 i L3 bedg na czas kiedy oprawy nie sg wysterowane do pracy wytgczane spod napiecia.
Faza L1 pozostaje pod napieciem przez catg dobe ze wzgledu na zasilanie punktéw kamerowych
systemu monitoringu. W stupach zabudowac¢ ztgcza stupowe TB-11 z zabezpieczeniem gG 6A
wykonane w drugiej klasie ochronnosci. W stupach na ktérych zlokalizowane sg kamery
zastosowac ztgcza stupowe TB-2 wyposazone w dwa zabezpieczenia. Sie¢ wykonac kablem
YAKY 4x25mm?.

Ochrona przeciwporazeniowa

Srodkiem ochrony podstawowe;j jest zastosowanie urzadzen |l klasy ochronnosci Zastosowaé
ztgcza stupowe i oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci. Sie¢ wykonac zgodnie z PN-IEC

60364-7-714 Instalacje oswietlenia zewnetrznego. Nie uziemia¢ czesci przewodzgcych stupow.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RGS-1 zastosowac¢ ochronnik przepie¢ kl. B+C stosowanych do wyréwnywania

potencjatow i ograniczania przepiec.
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3. Linie kablowe 0,4kV

Linie wykonaé typami kabli okreslonymi na schematach. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci
80 cm, w 20-sto centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-cm. warstwg ziemi rodzimej, folig kablowa
koloru niebieskiego i pozostatg ziemig ubijang warstwami. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢
minimum 25 cm. W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzgdzeniami
podziemnymi takimi jak: linie kablowe niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna oraz sie¢
gazowa i telefoniczna, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych np. SRS 110, DVK 110 z
zachowaniem normatywnych odlegtosci, Skrzyzowania z chodnikami i wjazdami ostoni¢ rurami np.

SRS 110, DVK 110. Rury zabezpieczy¢ przed wniknieciem osadéw przy pomocy dtawicy czopowej EK. Na
kablu w odlegtosciach co 10m oraz przy wejsciach do rur ochronnych umiesci¢ opaski z opisem kabla.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegtosci kabli.

Najmniejsze dopuszczalne
L Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosci w cm
i rodzaj urzgdzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kabli na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami tego samego o5 10
rodzaju lub sygnalizacyjnym
> Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania o5
urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju mog3q sie stykac
3 Kabli elektroenergetycznych na napiecia do 1 kV z kablami na 10
napiecia wyzsze niz 1 kV 50
4 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 25
5 |Kabli roznych uzytkownikow 50 50
6 Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25
80 przy sred.
7 |Kabli od rur wodociggowych, cieplnych, gazowych z gazami rurociggu do 250 50
niepalnymi bgdz palnymi, ale o cisnieniu do 0,5 atm. mm
8 Kabli do rurociggu z cieczami palnymi 150 przy $red.
. . — : —wiekszej niz 250 100
Kable od rurociggu z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz mm
0,5 atm. nie przekraczajgcych 4 atm.
10 Kabli od zbiornikow z ptynami palnymi 200 200
11 Kabli od czesci podziemnych linii napowietrznych (ustoj, i 80
podpora)
12 [Kabli od scian budynkéw i innych budowli np. tuneli - 50
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C. OBLICZENIA

1. Obcigzalnosc¢ dtugotrwata, dobor kabli i zabezpieczen

Odptyw w kierunku ztgczg ZK11: zabezpieczenie gG 250A

Kabel YAKY 4x240mm? utozenie W ziemi

1z =464A
In = 250A

IB = 188A
12=1,45xIn

1,45 -17>1,

obcigzalno$¢ dtugotrwata (Idd*kc)

prad znamionowy zabezpieczenia

prad obcigzenia

gorny prad probierczy

464 >250 >188
673 > 362

Warunki prawidtowego doboru spetnione

Odptyw w kierunku ztgczg ZK21: zabezpieczenie gG 63A
Kabel YAKY 4x120mm? ufozenie w ziemi

1z = 313A
In =63A

I = 25A
12=1,45xIn

1,45-1>1;

obcigzalnos¢ dtugotrwata (Idd*k.)
prad znamionowy zabezpieczenia
prad obcigzenia

gorny prad probierczy

313 >63 >25
453 >91

Warunki prawidtowego doboru spetnione

Odptyw w kierunku ztgczg ZK31: zabezpieczenie gG 315A
Kabel YAKY 4x1x300mm? ufozenie w ziemi

fz = 524A
In = 315A
IB = 143A
I, =1,45x In

1,45 ° Iz > |2

obcigzalno$¢ diugotrwata (Idd*k.)
prad znamionowy zabezpieczenia
prad obcigzenia

goérny prad probierczy

524 >315 >143
760 > 456

Warunki prawidtowego doboru spetnione
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2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej Zatozenia

Przyjete parametry sieci i transformatora

Rt 9,7 mQ

XT 27 mQ

Xq 0,9 mQ
Lp. Nazwa zlgcza Zs obl. [mQ] Zs dopuszczalna [mQ]
1 ZK11 0,11 0,24
2 ZK11.1 0,14 0,42
3 ZK12 0,178 0,24
4 ZK13 0,29 0,33
5 ZK13.1 0,33 0,42
6 ZK13.2 0,4 1,9
7 ZK21 0,12 1,46
8 ZK31 0,13 0,33
9 ZK32 0,16 0,33
10 ZK32.1 0,2 1,46
11 ZK33 0,197 0,33
12 ZK33.1 0,22 2,87
13 ZK33.2 0,23 2,87
15 ZK33.4 0,27 2,87
19 ZK33.8 0,31 2,87
27 ZK33.16 0,34 2,87
28 ZK34 0,256 0,33
29 ZK34.1 0,296 25
30 ZK35 0,33 0,33
31 SZ43 0,868 2,87
32

Impedancja petli zwarcia w obwodach odbiorczych nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla

zastosowanych zabezpieczen.
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D. ZESTAWIENIA MATERIALOW

12

1. ZASILANIE
Lp. [Nazwa Przyktadowy typ Oznaczenie ilos¢
Stacja transformatorowa 0,4kV 315kV
1 [kontenerowa wraz z uktadem pomiarowy po STI-1 1 kpl
stronie SN, rozdzielnica nn odptywy 0.4kV
6x250A
> |Kabel energetyczny YAKY 4x1x300 YAKY 4x1x300 660
0,6/1 kV 0,6/1 kv
3 Kabel energetyczny YAKY 4x240 YAKY 4x240 0.6/1 kV 1300
0,6/1 kV '
4 Kabel energetyczny YAKY 4x120 YAKY 4x120 0.6/1 kV 1300
0,6/1 kV '
5 YAKY 4x25 0,6/1 kV 310
Kabel energetyczny YAKY 4x25 0,6/1 kV
6 YAKY 5x25 0,6/1 kV 450
Kabel energetyczny YAKY 5x25 0,6/1 kV
7 |Folia niebieska 3870
8 |Rura ochronna fi 75 karbowana DVK110 500
9 |Znaczniki kablowe 150
10 Bednarka FeZn 30x4 3500mb
SZ11,S712, SZ21,
11 o . SZ22 i
Rozdzielnica kempingowa RKS-1A/6G/2R 4 kpi.
12 |[Kempingowy stupek zasilajgcy KSZ-3G/S-6/LED S731-37, SZ41-47 13 kpi.

2. ZL ACZA KABLOWE

LP- Nazwa zlgczg Przyktadowy typ ilos¢
ZK1x-6P RBKOO
1 ZK11(bez) RG4 ENEA+ 1kpl
ZK-4/RBL/400A KK
2 ZK11.1 ZKla 1kpl
3 ZK12 ZK2a-1P-X 1kpl
4 ZK13 ZK-4/RBL/400A KK 1kpl
5 ZK13.1 ZKla 1kpl
6 ZK13.2 ZKla 1kpl
7 ZK21 ZKla 1kpl
8 ZK31 ZK-3/RBL/400A KK 1kpl
9 ZK32 ZK-4/RBL/400A KK 1kpl
10 ZK32.1 ZK2a-1P-X 1kpl
ZK-5/RBL/400A KK+
11 ZK33 7K2a-1P-X 1kpl
12 ZK33.1 ZK-4/RBL/400A KK 1kpl
13 ZK33.2 ZKla 1kpl
14 ZK33.3 ZKla 1kpl
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15 ZK33.4 ZKla 1kpl
16 ZK33.5 ZKla 1kpl
17 ZK33.6 ZKla 1kpl
18 ZK33.7 ZKla 1kpl
19 ZK33.8 ZKla 1kpl
20 ZK33.9 ZK-3/RBL/400A KK 1kpl
21 ZK33.10 ZK-4/RBL/400A KK 1kpl
22 ZK33.11 ZKla 1kpl
23 ZK33.12 ZKla 1kpl
24 ZK33.13 ZKla 1kpl
25 ZK33.14 ZKla 1kpl
26 ZK33.15 ZKla 1kpl
27 ZK33.16 ZKla 1kpl
28 ZK34 ZK-4/RBL/400A KK 1kpl
29 ZK34.1 ZKla 1kpl
30 ZK35 ZK-4/RBL/400A KK 1kpl
3. OSWIETLENIE TERENU
Lp. [Nazwa Przyktadowy typ Oznaczenie ilos¢
Oprawa LED 55W parkowa
1 P66 sterownik DALI klasa ochronnosci LEDtyp 1 1 20
Il
Oprawa LED 42W parkowa
2 IP66 sterownik DALI klasa ochronnosci LED typ 2 2 232
Il
3 [Stup 4,5 anodowany 4,5 252
4 |Fundament B-50 B-50 252
5 |Elementy ztgczne do B-50 - 252
TB-11 232
6 Ztacze stupowe TB-11 klasa ochronnosci Il 3
7 ﬁiqcze stupowe TB-2 klasa ochronnosci TB-2 20
8 |Wkiadka topikowa D01 6A D01 6AgL 272
9 |Sterownik lampy DALI GLC DALI 252
Rozdzielnica osw. terenu wyposazona w:
10 [controler SLV-CS1, router GSM HSPA, SOUL 3F_30w 1kpl.
sprzegacz PPC10, analizator CVM-mini
Oprogramowanie np. StreetlLight.Vision } 1kpl.
11 WWW Apanet
12 YAKY 4x25 6119mb
Kabel energetyczny YAKY 4x25 0,6/1 kV
13 |Folia niebieska 6119mb
14 |Rura ochronna fi 75 karbowana DVK110 500mb
15 . ) L 38kpl
Uziom szpilkowy 3m wraz z zaciskiem 41.10.1

16
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