Ztgcze Kablowe ZK-5/RBL/400A KK+
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Opis techniczny:

1. KSZi 66X80+KK ph wooveeiiiieiiiiee e
2. Rozigcznik bezpiecznikowy wedt. sch. rys.EL 2.1
3.Szyna Pradowa CU ....ueeeeveeeiiiiiiiiieeceee e seiiieeeee e
4.Szyna PEN AI4OX5 ...,
5.V-Klema z1yZKg .....cccovvviiiiiiiiie e

Podstawowe dane techniczne:

In czes$¢ pomiarowa MaX:.........ccceeuv.... --- A

In czes¢ ztgczowa MaX:.......cvvvvveennn... 400 A
Napiecie znamionowe:................couv.eee. 230/400 V
Napiecie znamionowe izolagji.............. 500/690 V
Czestotliwo$¢ znamionowa.................. 50~60 Hz
Stopnie oChrony........cooccvvveevivieeiiennen, IK10, IP 44
Temperatura pracyi....cccceeeeeeeeeeevninnennn. -25~55C
Icw pragd znam krotkotrwaty wytrzy.:.....20 kA

Ipk prad znam szczytowy wytrzy.:........ 40 kA

Dopuszczalny czas trwania tuku elekt.:100 ms
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Zgodnos¢ z normami: Typ:

-PN-EN 61439-1:2011;
-PN-EN 61439-5:2011;
-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003;
-PN-EN 62262:2003;
-PN-EN 62208:2011;
-PN-EN 50274:2004;

PGE: ZK-5/RBL 400A KK
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