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Gmina i Miasto Nisko Nisko, dnia 27.09.2019 .
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolnosci 14

37-400 Nisko

ZP.271.40.2019

ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.) Zamawiajacy przekazuje ponizej tres¢ pytan dotyczacych Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w postepowaniu pn: Zagospodarowanie zbiornika malej
retencji i nadanie mu nowych funkcji” w ramach projektu pn: ,,Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji spolecznej,
technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”, wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie 1:

Czy wszystkie obiekty wskazanie na mapie pogladowej tj. domek letniskowy Jantar, Kolobrzeg,
budynek Jacht Klubu budynek Camping Bar itp. Wchodzg w zakres przedmiotu zamowienia? W
zapisach SIWZ w/w obiekty nie s3 wymienione.

Odpowiedz:

W/w obiekty nie wchodzg w zakres zamowienia.

Pytanie 2:

Czy wycinka drzew podana na mapie pogladowej wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia
Odpowiedz:

Wycinka dotyczy tylko tych drzew, ktore koliduja z zakresem przedmiotowego zamowienia. Zostaly
one dodatkowo zaznaczone na mapie pogladowej, w obszarze parkingu P2. Zmieniona mapa
pogladowa w zalaczeniu.

Pytanie 3:

Zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie wykonania $cianek skatek wspinaczkowych opisanych w
projekcie jako wykonane z paneli wspinaczkowych na bazie laminatu poliestrowego na $cianki
wykonane wykonywane w nowoczesnej technologii nadazajacej za najnowszymi trendami w
budowaniu zewngtrznych 1 wewnetrznych obiektow wspinaczkowych. Obecnie najnowoczesniejszy
obiekt wspinaczkowy w Europie znajdujacy sie w Innsbrucku w Austrii wykonany jest w tej wlasnie
technologii. Na obiekcie tym odbywaja si¢ zawody rangi $wiatowej oraz trenujg zawodnicy z catej
Europy.

Konstrukcja $cianek oparta jest na kratownicach z kantéwek drewnianych i mocowana do stopy
fundamentowej za pomoca tacznikow stalowych. Dzigki zadaszeniu, §cianki szybciej obsychajg i
dhuzej zachowujg wlasnosci uzytkowe.

Powierzchnia uzytkowa to panel wspinaczkowy wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubosci 18mm
pokrytej strukturg tarciowg odporng na warunki atmosferyczne, wykonywany jest zgodnie z norma
PN-EN 12572. Panel wspinaczkowy wyposazony jest w gniazda do montazu chwytéw w siatce min.
20szt. na m2. Panel wspinaczkowy wyposazony w chwyty w ilosci 10 szt.

na m2 panelu, tworzace problemy bulderowe o r6znym stopniu trudnosci.

Zastgpienie laminatu poszyciem z panelu wspinaczkowego, daje mozliwos¢ wykonywania obiektow
wspinaczkowych o bardziej skomplikowanym ksztalcie, a co za tym idzie atrakcyjniejszych
wizualnie. Umozliwia wielokrotne zwigkszenie uzyteczno$ci $ciany wspinaczkowej. Bardzo gesta
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siatka gniazd umozliwia wigksza swobode w nakrecaniu drég oraz probleméw bulderowych w rdznej
skali trudnosci. Daje to mozliwos¢ wielokrotnego przekrecania chwytéw wspinaczkowych i tworzenia
nieskonczonej ilosci réznorodnych probleméw wspinaczkowych, dzieki czemu mimo uptywu czasu
obiekty beda wciaz atrakcyjne
Od ponad 10 lat na zadnej komercyjnej $ciance w Polsce nie wykonano panelu wspinaczkowego na
bazie laminatu. Dlaczego $cianki na bazie laminatu wykonywane sg jedynie w ramach inwestycji celu
publicznego? Odpowiedz jest prosta: poniewaz pracownicy administracji nie musza si¢ zna¢ na
wszystkim - a zwlaszcza na $ciankach wspinaczkowych - dlatego tatwiej sprzeda¢ niepraktyczng
scianke podmiotowi publicznemu niz prywatnemu inwestorowi.

Nasze dzieci i mlodziez swoje pierwsze kroki we wspinaczce powinny stawia¢ na nowoczesnych
obiektach, nie odbiegajacych od europejskich standardow. Dlatego zachecam do zmiany technologii
na nowoczesniejszg i lepsza.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany technologii wykonania $cianek wspinaczkowych.

Pytanie 4:

Altany grillowe — prosze o wyjasnienie: czy podtoga ma by¢ zrobiona z kostki brukowej utozonej na
catej powierzchni altany?, czy tez podtoga drewniana utozona na bloczkach betonowych utozonych
punktowo miedzy legarami? Lub ma by¢ bez podtogi i postawiona na samych stopach betonowych
(fundamentowych + kotwienie)?

Odpowiedz:

Podloga w altanach (jak w zalagczonych materiatach) na betonowych bloczkach o wymiarach
24x38x12, drewno podwdjnie impregnowane.

Pytanie 5:

W przedmiarze w punkcie 304 d.3.1.3 jest mowa o torze modutowym, natomiast w pliku SST-216-01-
06-Elementy matej architektury w punkcie 2.2.22 Tory rowerowe — strefa VI Tor Pumptrack jest
mowa o torze pumptrack o nawierzchni beton asfaltowy.

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na montaz toru rowerowego modutowego z kompozytu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na montaz toru rowerowego z kompozytu.

Pytanie 6:

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej dotyczacej:

- wykonania altany widokoweyj;

- boi ptywajacych;

- przebieralni plazowych;

Prosimy o zweryfikowanie ilosci urzadzen i infrastruktury przeznaczonej do wyceny m.in.:
- ilo$ci przebieralni plazowych

- Scianek wspinaczkowych

- ktadek K11K3...

Prosze¢ o zamieszczenie przekroju nawierzchni boiska.

Czy Zamawiajacy dysponuje obliczeniami wytrzymatosciowymi ktadki na wyspe? prosimy o ich
zamieszczenie.

Odpowiedz:
Dotyczy altan widokowej i grillowe;j.
Odp. Altana grillowa i widokowa wykonana zgodnie z zamieszczong dokumentacja (altana widokowa
- szt. 2, altana grillowa z grillem — szt. 4).
Stupy o wysokos$ci 220cm.
W altanie grillowej stot drewniany o $rednicy 120 cm
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Dotyczy boi ptywajacych.

Odp. Boje ptywajace do oznakowania kapieliska. Boje ptywajace zakotwiczone za pomocg martwej
kotwicy. Boje kapieliskowe na linie do boi (Srednica boi 175 mm, wysokos¢ boi 140 mm), kolor
czerwony - 129 mb, kolor zo6tty — 127 mb i kolor biaty — 42 mb oraz siatka otaczajaca si¢gajaca dna
42mb.

Dotyczy przebieralni slimakowych.
Odp. Przebieralnie slimakowe jak w specyfikacji dostaw poz. Nr 29.

Dotyczy ilosci przebieralni §limakowych.
Odp. Ilos¢ przebieralni slimakowych jak w specyfikacji dostaw poz. Nr 29.

Dotyczy ilo$ci $cianek wspinaczkowych
Odp. Jak w opisie funkcjonalno — uzytkowym zamieszczonym w materiatach przetargowych.

Dotyczy ilosci kladek K1 i K3
Odp. Ktadki K1 - 2szt., a kladka K3 - 1 szt.

Dotyczy przekroju nawierzchni boiska
Odp. Przekréj wraz z opisem jest zamieszczony w materiatach przetargowych (w elementach matej
architektury - nawierzchnie).

Dotyczy mostu no wyspe
Dokumentacja dotyczaca mostu na wyspe zostala zamieszczona w materiatach przetargowych.

Pytanie 7:

w dokumentacji z "bip-u" brakuje rysunkow instalacji elektrycznych dla budynkow (dla wszystkich 3,
opis jest) oraz brakuje schematow dla szafy o$wietlenia, zlacz kablowych, rozdzielnic i stupkow
kempingowych (ujetych w przedmiarze, rozdzial 2.2) bez tego trudno przygotowac oferte,
pozdrawiam

Odpowiedz:

Do specyfikacji technicznej zostaly juz dodane schematy elektryczne o$wietlenia oraz gniazd
budynkow wraz ze schematami rozdzielnic.

Przy montazu i wykonaniu szafy o$wietlenia RGS1 nalezy wzorowaé¢ si¢ na opisie zawartym w
projekcie pt. ”Zasilanie obiektow i oswietlenie terenu” Czg¢s¢ B rozdziat 2.2. oraz schemacie KT-216
PW nrrys. EL 3-1.

Przy doborze ztacz kablowych 1 szaf kempingowych nalezy wzorowac¢ si¢ na przyktadowych typach
podanych w tabelach Czeg$¢ D ,,Zestawienie materiatu” zawartych w projekcie pt.”Zasilanie obiektow
1 oswietlenie terenu” — W zalaczeniu dodatkowa dokumentacja.

DODATKOWO:
1) Zamawiajacy zmienia Harmonogram rzeczowo — finansowy. — zmieniony obowiazujacy
w zalaczeniu,
2) Zamawiajacy zalacza mape pogladowa jako odpowiedz do Pytania nr 1
3) Zamawiajacy zalacza Schematy zasilania i instalacji budynkoéw jako odpowiedz do Pytania
nr7
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Zamawiajagcy na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéOwien
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdézn. zm.), przedluza termin skladania ofert, do dnia
08.10.2019 r. do godz. 13:30:

1)

2)

3)

4)

W zwiazku z powyzszym zmianie ulegaja nastepujace zapisy SIWZ.:
Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 08.10.2019r. do godz. 11:30.
Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofert¢ w trwale zamknigtym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w
nastepujacy sposob: Oferta na: ,, Zagospodarowanie zbiornika matej retencji i nadanie mu
nowych funkcji” w ramach projektu pn: , Rewitalizacja obszarow zdegradowanych na terenie
Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji spotecznej, technicznej, gospodarczej i
przestrzenno-funkcjonalnej” NIE OTWIERAC przed: 08.10.2019 r. godz. 12:00” oraz z nazwa i
doktadnym adresem wraz z numerami telefonow Wykonawcy (dopuszcza si¢ zlozenie pieczeci).
Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego, pokoj nr: 12 (Biuro Obstugi Klienta) do dnia
08.10.2019r. do godz. 11:30.
Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastapi w dniu: 08.10.2019r. 0 godz. 12:00, w siedzibie Zamawiajacego, pokdj nr
20.

Powyzsze zmiany tresci SIWZ., skutkuja zmiana ogloszenia 0 zamdéwieniu.

BURMISTRZ )
mgr inz. Waldemar Slusarczyk
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