RZUT POZIOMY
ZJAZDU

szer. zgodnie z planem sytuacyjnym

Kraweznik 15x$Ocm
GRANICA PASA DROGOWEGO obnizony ™\ \

GRANICA PASA DROGOWEGO

minininlinlnl NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI CZ
mipigigingigli BRUKOWEJ GR. 8CM NA PODSYPCE
mEnlinln 715 CEMENTOWO - PIASKOWEJ

RWONEJ

Obrzeze bet. 8x30cm
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Obrzeze bet. 8x30cm

dt. zgodnie z planem sytuacyjnym

200
Pobocze z kruszywa

K NAWIERZCHNIA
ASFALTOWA

PRZEKROJ PODLUZNY
ZJAZDU
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~indl— obj. 0,8m3/mb
h=8 cm Kostka beton. wibroprasowana czerwona
h=3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
h=20 c¢cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

Granica Pasa Drogowego

Istniejgca konstrukcja

INWESTOR NR RYS.
GMINA | MIASTO NISKO, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

NAZWA ZADANIA 4

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Remont drogi gminnej nr 102542R — ul. Zurawia w Nisku.

SKALA
1:100
PROJEKTOWAL DROGI | Wtadystaw Rosot D68/77
DATA
SPRWDZIt. DROGI mgr inz. A Tomczyk PDK/0097/P0O0D/12 V. 2016

TYTUL RYS.
PRZEKROJE NORMALNE




