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PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50

odcinek od km 0+000 do km 0+145
Nawierzchnia z elementéw betonowych

Ptyty azurowe Ptyty azurowe Ph{ty azurowe
t Pobocze | Kostka betonowa Kostka betonowa } Pobocze }

70 [ 40 i, 75 N

Proj. obrzeze betonowe 8/30/100 25cm - pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm
na podsypce cem. - piask. gr.3cm wg PN-EN 1340:2004

tawa z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 o grub. 10cm

Proj. konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej Proj. konstrukcja nawierzchni z plyt azurowych

8cm - kostka betonowa kolorowa 10cm - plyty betonowe azurowe zbrojone typu "JOMB" 40x60cm
7cm - podsypka z grysu 2/8mm 5cm - podsypka z grysu 2/8mm

25cm - podbudowa z kruszywa tamanego 20/63mm 25cm - podbudowa z kruszywa tamanego 20/63mm

JEZDNIA z ELEMENTOW BETONOWYCH
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Inwestor: Nazwa inwestycji:
Gmina i Miasto Remont drogi gminnej potozonej na dziafce nr ewid. 719/21 i 719/28
Nisko Pl. Wolno&ci W_miejscowosci Zarzecze.
14 37-400 Nisko Lokalizacja:  Powiat nizanski, gmina Nisko Stadium:

- Projekt wykonawczy
Tytut rysunku: Przekroj normalny

Jednostka Uslugi Projektowe i Obstuga i Inwestycyjna Data:

projektowa inz. Stanistaw Siek 34-400 Nisko, ul. Rzeszowska 10 wrzesien 2017 r.
Projektowat Podpis: Skala:  1.50
Asystent Podpis: Nr rysunku: 3
projektanta




