PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowina polozonej na dz. ewid. 2032 w msc. Zarzecze

L.p. Podstawa Opis robét i wyliczenia J.m. o Razem
1 2 3 4 5 6
A. WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéow Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych
1 D-00.00.00 w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-M 00.00.00. - kpl.
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
2 D-00.00.00 ‘Wykonanie organizacji ruchu - -
B. ROBOTY DROGOWE
SST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
D-01.01.01 Odtworzenie (w ie) trasy ip oW wy: $ciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przliniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym km 0,370
3 D-01.01.01 - droga gminna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+370,00
L=0,370 km 0,370
D-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
D-01.02.02 Zdjecie warstwy (ziemi ur jnej) lub darniny
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy do 10 cm do pozniejszego wykorzystania - odklad stanowi m3 74,00
wlasnosc Zamawiajgcego.
4 D-01.02.02 - usuniecie nadmiaru gruntu (humusu) zalegajacego w pasach poboczy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+249,00 pasem
szeroko$ci Im po obu stronach
V =370,00m*2,00m*0,2m = 74 m3 74,00
D-01.03.00 ROBOTY ROZBléRKOWE, USUNIECIE I OCHRONA DRZEW
D-01.03.02 Rozbiérka budowli inzynieryjnych
Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego, grub. nawierzchni 10cm. m2 999,00
Materiat z rozbiorki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Transport materiatu na odlegtos¢ do 5km.
5 D-01.03.02 - odcinek od km 0+000,00 do km 0+370,00 - stary przebieg drogi
F=1370,00m*2,7m = 999,00 m2 999,00
SST D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D-04.01.01 Koryto
Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. II-IV, m2 1293,20
gleb. koryta do 33¢m - facznie z korytem pod tawy kraweznikow i obrzezy betonowych, z transportem urobku
na odktad na odleglo$¢ do 5 km - masy ziemne uzyskane z koryta stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego
6 D-04.01.01 - koryto na odcinku pod nawierzchnig drogi
F1 =370,00m * (2,7m + 0,66) = 1 243,20 m2
. . ! 1243,20
- koryto pod zjazdy indywidualne
2=
s s s 203 20 50.00
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
D-04.04.02 P z Kruszyw iennych
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego — stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, warstwa gorna, grub. warstwy po m2 1 058,20
zageszezeniu 25¢m
7 D-04.04.02 - podbudowa na odcinku drogi 0+000 — 0+370
F1=370m * (2,7m + 0,16m) = 1 058,20 m2 105820
‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego — stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, warstwa gorna, grub. warstwy po m2 50,00
zageszezeniu 15¢m
8 D-04.04.02 - podbudowa na zjazdach
F2 =50 m2 50,00
SST D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45133000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE
D-05.02.01 Nawierzchnia z thucznia
‘Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gérna, grub. warstwy po zageszczeniu 15¢cm - szeroko$é m2 555,00
9 D-05.02.01 obustronnych poboczy 0,75m
F = 370,00 m *2%0,75m = 555,00 m2 555,00
D-05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych - oczyszczenie pod warstwe wiazaca m2 1 030,00
10 D-04.03.01
F=1030m2 1 030,00
Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych bitumicznych emulsja asfaltowa m2 1 030,00
11 D-04.03.02 - skropienie pod warstwe wiazaca
F=1030m2 1 030,00]
Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W (KR 1-2) - grub. warstwy po zageszczeniu 4cm m2 1 030,00
wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania
12 D-05.03.05 - nawierzchnia na odcinku drogi
F=1030 m2
1 030,00|
D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych nieulepszonych - oczyszczenie pod warstwy Scieralne m2 1 015,00
13 F=1015m2 1 015,00
D-04.03.02 Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyjnych niebitumicznych emulsja asfaltowa m2 1 015,00
14 - skropienie pod warstwy $cieralne
F=1015m2 1015.00
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) - grub. warstwy po zageszczeniu 4cm m2 1 015,00
- w-wa $cieralna na odcinku drogi
15 D-05.03.05 F=1015m2
1 015,00]
SST D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog X X X
D-06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWOW I PRZEPUSTOW
D-06.04.01 Oczyszczenie rowéw
Humusowanie zeleficOw z obsianiem trawg przy $redniej gr. humusu 8 cm - kalkulacja indywidualna m2 740,00
16 D-06.04.01 F = 740,00 m2 740,00
SST D-10.00.00 ROBOTY INNE
C 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagébw komunikacyjnych i linii energetycznych
D-10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY
D-10.01.05 Elementy z betonu w jezdni
17 D-10.01.05 Regulacja piopow’a. t “ n I “ lizacyjnych, nadbudowa wykonana z betonu szt. 8,00
- do wysokosci nawierzchni jezdni 8,00




