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W miejscowosci Zarzecze.
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Materiaty do zgtoszenia robot
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Wrzesien 2017r.
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Projekt wykonawczy

Nisko, 2017 R.




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie zadania Remont
drogi gminnej potozonej na dziatce nr ewid. 719/21 i 719/28 w miejscowosci Zarzecze.

Inwestorem zadania jest Gmina i Miasto Nisko Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Gming i Miastem w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko,

e Ustalenie z Inwestorem,

e Mapa zasadnicza,

e Pomiar geodezyjno-wysokos$ciowy,

e Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430 ,W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”

3. Projekt zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z wybrang koncepcja przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po istniejgcym
terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedng korektg tukéw poziomych i

pionowych.

Remont wykonywany bedzie w obrebie nastepujacych dziatek:
e Dziatka nr 719/21 i 719/28 - wifasno$¢ Gmina i Miasto Nisko, w granicach
istniejgcego pasa drogowego,

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujgce zadania:

Rozbidrke istniejgcej nawierzchni z kruszywa,

Wykonanie koryta pod droge o gtebokosci do 30 cm,

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 20/63mm pod droge o grubosci
25 cm,

Wykonanie podsypki z grysu 2/8mm grubos$¢ 7 cm,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr.8cm i ptyt typu JOMB
zbrojonych gr.10cm,

Regulacja istniejgcych studni oraz zaworéw,



5. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek drogi na dtugosci 0,145 km rozpoczyna sie w km 0+000 na
skrzyzowaniu z drogg gminng wewnetrzng a konczy sie w km 0+145,00 na granicy dziatki.

Droga na projektowanym odcinku km 0 +000 — 0+145,00 posiada nawierzchnie z
kruszywa bedacg w ztym stanie technicznym. Wystepuja ubytki oraz poprzeczne
nieréwnosci. Posiada przekréj poprzeczny drogowy na catej dtugosci.

6. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Projekt remontu obejmuje odcinek o tgcznej dtugosci 145,00 m.

Projektowany odcinek drogi na dtugosci 0,145 km rozpoczyna sie w km 0+000 na
skrzyzowaniu z drogg gminng wewnetrzng a koriczy sie w km 0+145,00 na granicy dziatki.
Projektowany odcinek remontowany bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po
istniejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu niezbedng korektg tukow
poziomych i pionowych.

Droga na catym odcinku ma przekréj szlakowy.

6.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Remont drogi przebiega¢ bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Projektowana droga jest drogg jednojezdniowg o wymiarach:

e Jezdnia o szerokosci réwnej 3,00m,

e Pobocza obustronne utwardzone o szerokosci rownej 0,75m.

6.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejgcego terenu, spadki poprzeczne
jednostronne — na prostej i na tukach 1 %.

Spadki podtuzne drogi wynikajg ze spadkow istniejgcej drogi i wynoszg od 1,0 % do 2,50
%.

6.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne :

a) Jezdnia:

e Wykonanie koryta pod droge o gtebokosci do 30 cm,

e Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 20/63mm pod droge o grubosci 25 cm,

e Wykonanie podsypki z grysu 2/8mm grubos¢ 5-7 cm,

e Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr.8cm i ptyt typu JOMB
zbrojonych gr.10cm,

b) Pobocza:



e Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakgcji
0-31,5 o grubosci warstwy 25 cm i szer. 0,75cm (lub do granicy pasa drogowego).

c) Zjazdy:

e wykonanie koryta o gtebokosci do 30 cm,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakgc;ji
0-31,5 o grubosci warstwy 25 cm,

e ustawienie kraweznikdw betonowych o wym. 15x30 na tawie betonowej z oporem,

e ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x15 na tawie betonowej oporem,

e wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,

7. ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzieki odpowiednim
spadkom podtuznym i poprzecznym.

Na catym projektowanym odcinku drogi przyjeto przekrdj uliczny o 1 % spadku
poprzecznym jednostronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym jednostronnym na
tukach.

Przyjete spadki poprzeczne i podtuzne na projektowanym odcinku umozliwiajg
odprowadzenie wéd z jezdni w sposdb grawitacyjny.

W czasie realizacji robot nalezy stosowac sie do wymagan technicznych zawartych w
Polskich i Europejskich Normach oraz w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.




