ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU URSZULA KNERCER-GRYGO

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 33/16, tel.: 500 829 825

EGZ. NR 3

PROJEKT BUDOWLANY

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU
MIEJSKIEGO W NISKU

W CELU OCHRONY ROZNORODNOSCI
BIOLOGICZNEJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZABYTKOWY PARK W NISKU
KATEGORIA OBIEKTU: V - obiekty sportu i rekreaciji

Czesé |
REALIZACJA INFRASTRUKTURY OGRANICZAJACEJ

DEGRADACJE SIEDLISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ
StUZACEJ EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

NISKO, UL. SANDOMIERSKA
dz. nr ewid. 1750/2
GMINA | MIAS'[O W NISKU
INWESTOR: PLAC WOLNOSCI 14
37-400 NISKO

mgr inz. arch.
AGATA WOJCIECHOWSKA-GRYGO
upr. proj. nr 177/WMOKK/2010 /]

,P ORS;%B%\'X?_H dr inz. MARTA AKINCZA W
: architekt krajobrazu

mgr inz. URSZULA KNERCER-GRYGO %/
architekt krajobrazu %

DATA: KWIECIEN 2018r.



ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU URSZULA KNERCER-GRYGO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC DOKUMENTACYJNA

e Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji
e Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow
¢ Mapa do celéw projektowych

2. CZESC PROJEKTOWA
e (Czes¢ opisowa
I. DANE OGOLNE
1. Podstawa opracowania

2. Lokalizacja i strona formalno-prawna planowanej inwestycji
3. Informacja o obszarze oddziatywania

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
lll. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

1. Ogoblne zatozenia projektowe
2. Prace ziemne

3. Wymiana nawierzchni

4. Elementy wyposazenia parku

IV. ZALECENIA WYKONAWCZE
V. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
VI. ANEKS P.POZ.

INFORMACJA BIOZ

e (Czes$¢ rysunkowa

Rys. Z.1a. Projekt zagospodarowania terenu — teren ,A”
Rys. Z.1b. Projekt zagospodarowania terenu — teren ,B”
Rys. Z.1c. Projekt wymiany nawierzchni sciezki

Rys. Z.2. Tablica informacyjna

Rys. Z.3. Element zabawowo-edukacyjny

Rys. Z.4. Stojak na rowery

Rys. Z.5. tawka

Rys. Z.6. Kosz na $mieci

Rys. Z.7. Przekroj przez nawierzchnie

Za zgodnos$¢ z oryginatem podpis sktada:  Urszula Knercer-Grygo, podpis:%

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:1000
skala 1:10

skala 1:10
skala 1:10
b.s.
b.s.
skala 1:20



ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU URSZULA KNERCER-GRYGO

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 33/16, tel.: 500 829 825

Uzgodnienia miedzybranzowe
oraz oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji

Projektanci oswiadczaja, iz opracowana dokumentacja:

PROJEKT BUDOWALNY REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU
MIEJSKIEGO W NISKU W CELU OCHRONY ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ
potozonego w Nisku
na dziatce nr ewid. 1750/2, obreb 181205_4.0001 Nisko

jest zgodna z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Wyzej wymieniona dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i moze by¢ przeznaczona do realizacji.

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS

ARCHITEKTURA projektowat:

mgr inz. arch.
Agata WojciechOWSKa'Grygo mgrinz. arch.

Agata Woiciachows ka-Grygo
upr. bud. w specjalnodc tektoniczne)
do projektowaniz draniczed
nr 17/WRIOKE 2010
nr identyfikacyiny 1A WM-0210
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWALNEGO
REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W NISKU
W CELU OCHRONY ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ
na dziatce nr ewid. 1750/2, obreb 181205_4.0001 Nisko

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:

- mapa do celéw projektowych;

- wiasne prace terenowe;

- materiaty archiwalne;

- ustalenia z inwestorem:;

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Lokalizacja i strona formalno-prawna planowanej inwestycji

Inwestor: Gmina i Miasto w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
Lokalizacja: dziatka nr ewid. 1750/2, obr. 181205_4.0001
ul. Sandomierska, 37-400 Nisko, gmina Nisko, powiat nizanski

Niniejsza dokumentacja dotyczy inwestycji, ktéra prowadzona bedzie na terenie
zabytkowego parku miejskiego w Nisku. Projektowana inwestycja nie wptynie na generalny
sposob uzytkowania nieruchomosci. Gtéwnym zatozeniem opracowania jest realizacja
infrastruktury ograniczajgcej degradacje siedliska przyrodniczego oraz stuzgcej edukacii
przyrodnicze;.

W tym celu planowane jest umieszczenie na terenie parku elementow matej
architektury, takich jak: tablice informacyjne, fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery,
elementy edukacyjno-zabawowe, hotele dla owadéw, schronienia dla trzmieli. Planowana
jest tez lokalizacja punku widokowego oraz wymiana nawierzchni zwirowej na kostke
betonowa.

Park miejski nalezy do V kategorii obiektéw budowlanych — obiekty sportu i rekreac;ji.

Elementy projektowane w ramach zagospodarowania terenu nie wymagajg obstugi w
zakresie infrastruktury technicznej. Infrastruktura istniejaca jest wystarczajgca do obstugi
urzadzen istniejgcych.

Teren posiada dostep do drogi publicznej, a komunikacja wewnetrzna w postaci
istniejgcych Sciezek jest wystarczajgca. Planowana jest jedynie wymiana cze$ci nawierzchni
istniejgcych ciggéw wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Teren objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw
wojewodztwa podkarpackiego pod numerem 144/A z 17.05.1986 r.
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3. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki wtasnej inwestora, nr ewid.
dz. 1750/2.

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWYWANEGO TERENU

Powierzchnia zagospodarowywanego terenu ok. 4,87 ha (48691m?)
Powierzchnia dziatki nr 1750/2, obr. 181205_4.0001 ok. 15,03 ha. (150294 m?)

Park zatozony zostat w | potowie XIX wieku jako park przypatacowy. Z czasem
przeksztatcony zostat w park miejski. Jest przyktadem historycznie uksztattowanych XIX-
wiecznych zatozen ogrodowych w stylu krajobrazowym. Obecnie stanowi zwarty masyw
zieleni wysokiej wsrod zabudowy miejskiej petnigcy istotng role ekologiczng, klimatyczng.
jest miejscem bytowania wielu gatunkéw zwierzat, w tym ptakéw. Ponadto petni funkcje
rekreacyjno-wypoczynkowag dla mieszkancéw miasta. Park posiada czytelne granice w
wiekszosci jest to obszar ogrodzony. Od wschodu siatkg i murem z cegty, od zachodu i
poétnocnego-wschodu siatkg. Wejscie gtéwne do parku znajduje sie od strony potudniowej,
gdzie graniczy z ulica Sandomierska. Pétnocng granice stanowig tgki. Od wschodu park
sgsiaduje ze Szpitalem oraz zabudowag mieszkaniowg. Od zachodu do parku przylegaja
tereny przemystowe.

Elementami zagospodarowania parku sa: $ciezki utwardzone z kostki betonowej i Sciezki
zwirowe, amfiteatr, mostek, latarnie, system kamer, kamienie pamigtkowe, figura amorka,
zegar stoneczny, stét kamienny z siedziskami, mostek, plac zabaw, sitownia, latarnie, tawki,
kosze na $mieci, tablice informacyjne.

Sciezki w czesci potudniowej w przewazajgcej czesci majg charakter swobodny, przebiegaja
po tukach, nastepnie w czesci centralnej i pétnocnej przechodzg w uktad regularny, dzielg te
cze$¢ parku na kwatery ze zwartymi masywami drzew.

Teren catego parku charakteryzuje sie duzym zageszczeniem drzew. Drzewostan parku jest

zréznicowany wiekowo. Znikomy jest natomiast udziat krzewow.

(&)
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lll. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

Powierzchnia zagospodarowywanego terenu ok. 4,87 ha (48691m?)
w tym:
powierzchnia nawierzchni planowanej do wymiany 3091m?

1. Ogolne zatozenia projektowe

Gtéwnym celem rewaloryzacji parku w Nisku jest uczytelnienie historycznego uktadu
kompozycyjnego zatozenia oraz ochrona réznorodnosci biologicznej na jego terenie. Cato$é
ma petni¢ funkcje ekologiczne, edukacyjne oraz wypoczynkowo-rekreacyjne.

Projekt obejmuje realizacje infrastruktury ograniczajacej degradacje siedliska przyrodniczego
oraz stuzgcej edukacji przyrodniczej.

Planowane jest wyznaczenie $ciezki edukacyjno-przyrodniczej wykorzystujgcej
istniejgcy uktad komunikacyjny. Wzdtuz trasy beda rozmieszczone tablice informacyjne
i stanowiska do obserwacji roslin oraz miejsc gniazdowych oraz schronien dla zwierzat,
elementy edukacyjno-zabawowe, tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery, nie wptywajgce
dysharmonijnie na odbiér charakteru miejsca.

Tablice informacyjne beda prezentowaly tresci dotyczgce pomnikéw przyrody
I gatunkow roslin charakterystycznych dla siedliska gradu subkontynentalnego oraz zwierzat
chronionych wystepujgcych w parku. Beda zawieraty tresci dotyczace ich ochrony.

Woprowadzenie projektowanej infrastruktury: tawek, koszy na $mieci, stojakéw
na rowery, punktu widokowego umozliwi stworzenie miejsc wypoczynku, co ograniczy
zadeptywanie i zanieczyszczanie runa parkowego charakterystycznego dla gradu
subkontynentalnego.

W  poblizu mostka zaplanowano punkt widokowy, z ktérego bedzie mozna
obserwowa¢ wnetrze parkowe z polang, pojedynczy starodrzew oraz gatunki chronione
zwierzat.

Projekt obejmuje zwigkszenie dostepnosci miejsc gniazdowych oraz schronien
dla zwierzat. Zaplanowano rozwieszenie 82 budek legowych, wskazano lokalizacje hoteli
dla owaddw oraz skrzynek gniazdowych dla trzmieli.

W projekcie uwzgledniono zalecenia wynikajgce z inwentaryzacji florystyczne;
i faunistycznej.

Wszelkie prace przy realizacji projektu rewaloryzacji parku wymagajg nadzoru

konserwatorskiego, botanicznego i zoologicznego.

/O
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W miarg mozliwosci, jak najwigkszg ilo§¢ prac zwigzanych z realizacjg projektu rewaloryzacii
parku nalezy zaplanowa¢ na jesien i zime (X-lll), a wiec poza okresem wegetacyjnym

i okresem rozrodu zwierzat.

2. Prace rozbiéorkowe

Na terenie obszaru ,A” znajduje sie betonowa wylewka o pow. 46,5 m? ktéra stanowi
pozostatos¢ posadowienia nieistniejgcego niewielkiego pawilonu handlowego. Wylewke
nalezy rozebra¢ uzupetniajgc grunt i wprowadzajgc w tym miejscu nowe nasadzenia,
zgodnie z projektem szaty roslinnej (wg odrebnego opracowania).

3. Prace ziemne
W wigkszosci koncepcja zaktada wykorzystanie istniejgcych rzednych.

4. Wymiana nawierzchni

Wymiana nawierzchni zwirowej na kostke betonowg (wg rys. nr Z.7). Wykorzystana zostanie
istniejgca podbudowa i obrzeza. Powierzchnia nawierzchni do wymiany 3091m2. Szeroko§é
alejek wynosi 257cm.

Prace bedg polegaty na:

- zdjeciu warstwy zwiru o grubosci 10cm;

- potozenie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 4cm:

- potozenie nawierzchni z kostki be’ioﬂaw&/ ’ - kolorowej o gr. 8cm.
kolor: oliwkowy 90%, grafit 10% 7

Obecna nawierzchnia zwirowa jest stabo zwigzana, zapada sie, tworzy sie bioto, utrudnione
jest spacerowanie, utrudniona jest, wrecz niemozliwa jazda na rowerze, rolkach itp.
powoduje to, iz obok $ciezki powstajg przedepty, rozjezdzane jest i niszczone runo parkowe
charakterystyczne dla gradu subkontynentalnego.

Wprowadzenie nowej nawierzchni ograniczy powstawanie niekontrolowanych przedeptow

w tej czesci parku.

aA
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5. Elementy wyposazenia parku
tawki 8 sztuk (rys. nr 2.5):

tawki typu przykrecane do systemowych fundamentéw betonowych
wpuszczanych w ziemie. tawki zamocowaé w odlegtosci od Sciezek identycznej jak tawki
istniejgce. Siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane. Podstawy: zeliwo lakierowane.

Kosze na $mieci 8 sztuk (rys. nr Z.6):

Montowany poprzez zabetonowanie rury kotwigcej. Materiat: stal lakierowana i Zzeliwo

lakierowane.
Tablice edukacyjne 9 sztuk (rys. nr 2.2):

Tablice edukacyjne zaprojektowane w rozmiarze A3 umieszczonych na wysokosci 1
m. Stupy tablic nalezy wykona¢ z belek o przekroju 4x4 cm. Preferowane drewno
modrzewiowe lub debowe, z mozliwoscig zmiany na inny gatunek o podwyzszonych
parametrach wytrzymato$ciowych do osadzania w gruncie (wilgotnos¢ i tempo rozktadu).
Drewno nalezy zabezpieczyé impregnatem- Srodkami owado-
i grzybobdjczymi. Czes¢ majacg bezposredni kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocia, np. poprzez osmotowanie. Drewno nalezy pomalowac bejcg w kolorze ciemnego
brazu /np. RAL 8014/. (Rys. Z.6).

Stojaki na rowery 6 sztuk (rys. nr Z.4)

Montowane przez zabetonowanie rur kotwigcych. Materiat: stal lakierowana i kompozyt

polimerowy lakierowany.
Urzadzenie edukacyjno-zabawowe- 5 stupkow (rys. nr 2.3)

Gra edukacyjna - kostki konstrukcja i materiaty: drewno impregnowane, trzpien metalowy;
zadaszony stupek zawiera kolumne i cztery szesciany obracajgce sie wokét wiasnej osi z
ilustracjami i informacjami o przyrodzie. Stup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy
stalowej i betonu.

. e
ikt < rpdem 82 sz
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ZALECENIA WYKONAWCZE

Przed przystapieniem do prac i zamawianiem elementéw nalezy wszystkie
parametry sprawdzi¢ z natury.

DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Caty teren inwestycji dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.
ANEKS P.POZ.

Generalny sposéb zagospodarowania terenu nie zmieni sig, a tym samym nie zmienia
sie istniejace warunki p.poz.

OPRACOWAL.
arch. Agata Wojciechowska-Grygo

Marta Akincza, arch. krajobrazu

Urszula Knercer-Grygo, arch. krajobrazu (74\/
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina i Miasto w Nisku
Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

OBIEKT: park miejski w Nisku

ADRES: ul. Sandomierska, Nisko
dz. nr ewid. 1750/2

ZAKRES ROBOT
Planowane jest zagospodarowanie terenu w parku miejskim w Nisku

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejgcy zabytkowy park miejski z amfiteatrem.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty rozbiérkowe

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE 2
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

wygrodzenie miejsc planowanych robét i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog, wyjsc¢ i przej$¢ dla uzytkownikoéw,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

3.2 Roboty rozbiérkowe

N6
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét rozbiérkowych:
- upadek pracownika z wysokosci

3.3 Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, ti. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m.

3.4 Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokoéci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

3.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

OPRACOWAL.:

arch. Agata Wojciechowska-Grygo
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