PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 16860 Uzytkownik: Urzad Gminy i Miasta Nisko

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Realizacja infrastruktury ograniczajacej degradacje siedliska przyrodniczego oraz stuzace edukacji przyrodniczej.
Park w Nisku.

1/45233253-7 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
1.1]KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
0801-01
46.50 m?2 46.500
RAZEM 46.500
1.2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosci |m?2
0804-03 15cm
Krotnos¢ = 0.67
3091.0 m?2 3091.000
RAZEM 3091.000
1.3|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?2
0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 1.33 (4/3=1,33)
3091.0 m?2 3091.000
RAZEM 3091.000
1.4|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej |m?2
231 0511- |gr. 68 cm - ponad 50 elementéw/m2
04
3091.0 m?2 3091.000
RAZEM 3091.000
2/45112720-8|Elementy malej architektury.
2.1|KNR-W 2- |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne |m3
02 0201-01 |uktadanie betonu
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
2.2|KNR 2-21 |Montaz tawki parkowe wraz z systemem fundamentow betonowych. Ana- |m
0607-01 logia.
. 18 m 8.000
RAZEM 8.000
2.3|KNR 2-21  |Montaz koszy na $miecie (w/g specyfikacji projektowe). Analogia. m
0607-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
24/KNR 2-23 |Montaz matych tablic informacyjnych z drewna debowego/modrzewiowe- |szt.
0310-06 go, na stupach drewnianych
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
25 Przygotowanie graficzne i wydruk plansz do tablic informacyjnych szt.
analiza in-
dywidualna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.6|KNR 2-23 |Montaz stojakéw na rowery. Analogia szt.
0310-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27 Montaz Urzadzenia Edukacyjno - Zabawowego szt.
analiza in-
dywidualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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