PRZEDMIAR ROBOT

ZAKRES DROGOWY

"REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ nr 102549R ul. SLOWACKIEGO
i DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ nr 102550R ul. SPORTOWEJ w msc. NISKO."

Dziatki nr ewid. 2320, 2334, 2296 w msc. Nisko.

Jednostka Cena
Lp. Wyszczegoélnienie elementéw roboét jednostkowa Wartos¢ [PLN]
Nazwa llosé [PLN]
3. 4. 5. 6. 7.
1 |Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu ryczatt 1
. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
X ODTWORZ'ENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW . X . .
WYSOKOSCIOWYCH
Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych drég w terenie réwninnym
2 . km 0,217
lub pagérkowatym
Il. |ROBOTY ROZBIORKOWE X X X X
x__|USUNIECIE ZADRZEWIEN i OCHRONA DRZEW X X X X
Scinanie drzew ¢ 10-50cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
diuzyc, gatezi i karpiny — $ciete drzewa sg materiatem Wykonawcy.
Scinane drzewa i karczowanie pni drzew z zasypaniem dotéw dostarczong szt. 11,00
ziemig oraz oczyszczeniu terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi,
korzeni i kory.
x__|[ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW X x X X
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego grubosci ér. 20 cm z 2
3 . o ) m 240,00
odwiezieniem (do utylizacji w zakresie Wykonawcy)
x__|FREZOWANIE i ROZBIORKI NAWIERZCHNI X X X X
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy wigzace 2
4 | L . e . m 240,00
i profilujgce) o $redniej grubosci 10cm
Wykonanie frezowania o $redniej grubosci 5¢cm istniejgcej warstwy 2
5 |, . f . 1870,00
Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
lll. |INNE ROBOTY X X X X
X _|REGULACJA PIONOWA X X X X
6 |Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt. 8,00
Regulacja pionowa studni wpustowych szt. 10,00
IV. |ODWODNIENIE X X
X |KANALIZACJA DESZCZOWA X X
Wykonanie przykanalikéw z rur PVC-U 200 x 6,6 gt. do 4m - wymiana na m 10.00
nowe ’
Studzienki wpustowe Dn 500 gt. do 4m wraz z zestawem pierscieni szt 200
odcigzajgcych D400 i kratka zeliwng D400 - wymiana na nowe ) '
V. [PODBUDOWY X X X X
x__|PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA X X X X
Wykonanie profilowania oraz zageszczania podfoza pod warstwy m? 240.00
konstrukcyjne (uzupetnienie zagtebien w podbudowie) ’
Wykonanie uzupetnienia i zageszczania podtoza mieszankg piaskowo-
2zwirowa pod warstwy konstrukcyjne (uzupetnienie zagtebien do gtebokosci m® 260,00
3m)
X PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA . X
NIEZWIAZANEGO
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 2 300
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubosci 15 cm (w miejscach po wycince drzew) ’
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 2 240.00
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubosci 25 cm !
VI. INAWIERZCHNIE X X X
x |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA X X X X
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg wraz z 2 240.00
oczyszczeniem podtoza ’
Warstwa wigzgca z AC 16W grubosci po zageszczeniu 4 cm (KR 1-2) m? 240,00
X l:lAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA . X . .
SCIERALNA
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 1 870,00
Warstwa $cieralna z AC 11 S grubosci po zageszczeniu 4 cm (KR 1-2) m? 1 870,00
X _|ZABEZPIECZENIA NAWIERZCHNI GEOSIATKA X X X X
Utozenie geosiatki = 70 kN/m, £€<3% m? 240,00
VII. |[ELEMENTY ULIC X X X X
x__|USTAWIENIE KRAWEZNIKOW i OBRZEZY X X X X
Ustawienie kraweznikdéw betonowych, o wym. 15 x 30 cm na tawie
) . : R . m 50,00
betonowej z oporem (demontaz starych z ich utylizacjg i montaz nowych)
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X _|CHODNIKI | ZJAZDY X X
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podypce
cementowo-piaskowej 1:4 (przetozenie istniejgcej kostki wraz z 160,00
uzupetnieniem podbudowy do 10cm)
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podypce
. ) o . 3,00
cementowo-piaskowej 1:4 (nowa kostka w miejscach po wycince drzew)
IX OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA X <
" |BEZPIECZENSTWA RUCHU
X _|OZNAKOWANIE POZIOME X X
Odtworzenie istniejgcego oznakowania. Oznakowanie poziome jezdni
1 X o : 60,00
materiatami cienkowarstwowymi.

Ogoétem koszt netto PLN:

Podatek VAT = 23%

Ogotem koszt brutto PLN:
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