MATERIALY DO ZGLOSZENIA
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Opracowat

Nisko — luty 2020



"REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ nr 102549R ul. SLOWACKIEGO
i DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ nr 102550R ul. SPORTOWEJ w msc. NISKO."

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie remontu drog poprzez wykonanie
wymiany warstwy $cieralnej istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz likwidacje
zapadnie€ i zanizen w drodze. Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape
zasadniczg w skali 1: 500, rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z dnia 14 maja 1999 r., z p6zn. zm.)
oraz pomiary uzupelniajagce w terenie. Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych
1 potsztywnych GDDKIiA.

1.2. Inwestor
Gmina 1 Miasto Nisko,
P1. Wolnosci 14,
37-400 Nisko.

1.3. Jednostka Projektowa
mgr inz. Lukasz Kedra

1.4. Opis stanu istniejacego

Stan pierwotny (na podstawie ogledzin, analiz 1 informacji od Zarzadcy drogi).

W obecnym stanie drogi polozone s3 na dziatkach nr ewid. nr 2320, 2334, 2296
w msc. Nisko i posiadajg nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o szer. 5,8-7,2m oraz obustronne
chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Drogi w chwili obecnej posiadaja
odwodnienie do kratek ulicznych §ciekowych.

Przy remoncie drég nastagpi poprawa nawierzchni, co spowoduje prawidlowe
odwodnienie drog do kratek §ciekowych.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie remontu drog na odcinku:
- ul. Stowackiego w km 0+000,00 do km 0+165,30
- ul. Sportowa w km 0+000,00 do km 0+052,00.

Wykaz dziatek objetych oddziatywaniem inwestycji:

2320 obr. Nisko — Gmina Nisko, P1. Wolnosci 14, 37-400 Nisko,
2334 obr. Nisko — Gmina Nisko, P1. Wolnosci 14, 37-400 Nisko,
2296 obr. Nisko — Gmina Nisko, P1. Wolnosci 14, 37-400 Nisko.
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1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie robdt przywracajacych pierwotny stan drog, przy

uzyciu wyrobow budowlanych uzytych w stanie pierwotnym. Do utwardzenia
powierzchniowego (po wykonaniu frezowania istniejgcej nawierzchni) wykorzystany zostanie
beton asfaltowy. Po wykonaniu remontu nie nastapi pogorszenie ani zmiana parametrow
technicznych drog.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebieg sytuacyjny przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu — o$

projektowanych drog zblizona jest do istniejacej w terenie. Projektowana jest nawierzchnia
o szerokosci 5,8-7,2m. Spadek — daszkowy 2% na odcinkach prostych. Zakladana jest
likwidacja zanizen i zapadnie¢ w jezdni (usunigcie istniejagcych warstw konstrukcyjnych
w tych miejscach, uzupelnienie mieszankg zwirowo-piaskowa i zageszczenie podloza do
Is=1,00, odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni), likwidacja zanizen w chodniku
(przetozenie istniejacej kostki w tych miejscach z uzupetlieniem podbudowy), wymiane
uszkodzonych kraweznikow betonowych, remont uszkodzonych studzienek kanalizacji
deszczowej poprzez ich wymiane¢ i uzupelienie na nowe, regulacje pionowg istniejacych
studzienek wpustowych 1 kanalizacyjnych.

1.7.  Projektowana konstrukcja nawierzchni
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z dnia 14 maja 1999 r., z p6zn. zm.), parametry drogi:
—  droga klasy D
—  kategoria obcigzenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobg 13-70
— predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h
— grupa nosnosci podtoza G1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI W MIEJSCACH BEZ ZANIZEN
1 ZAPADNIEC

- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla ruchu KR1
- istniejaca konstrukcja drogi po wykonaniu frezowania $redniej grubosci 4cm istniejacej
nawierzchni z betonu asfaltowego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI W MIEJSCACH ZANIZEN
1 ZAPADNIEC

- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla ruchu KR1

- 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla ruchu KR1

- geosiatka > 70 kN/m, £<3%

- 25cm - wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- uzupetnione mieszanka piaskowo-zwirowa 1 zageszczone do Is=1,00 podtoze gruntowe
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1.8. Odwodnienie
Projekt poprawia warunki odwodnienia istniejagcego terenu. Wody opadowe z drog
odprowadzenie beda na teren pasa drogowego do kratek §ciekowych.

1.9. Uwarunkowania Srodowiskowe
Zastosowane materiaty sa nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robot

budowlanych zwigzanych z remontem drég nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia
surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie beda wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk a takze
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie
oddzialuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

1.10. Bezpieczenstwo uzytkownika
Przedmiotowy remont drég ma na celu poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
drogowego poprzez jego segregacje i poprawe stanu nawierzchni drogi i poboczy.

1.11. Informacje dotyczace dzialek
Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow

1 nie jest objety pracami goérniczymi. Zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
Geodezyjne 1 Kartograficzne Dz. U. nr. 100 z 2000 roku oraz rozporzadzenie MSW i A z dnia
15 kwietnia 1999 roku istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych.

1.12. Ochrona uzasadnionych interesow oséb trzecich
Projekt nie narusza uzasadnionych interesow osob trzecich.

INFORMACJA BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Nazwa obiektu budowlanego:
"REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ nr 102549R ul. SLOWACKIEGO
i DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ nr 102550R ul. SPORTOWEJ w msc. NISKO."

1.13. Czes¢ opisowa
Stwierdza si¢, ze w procesie realizacji obiektow objetych niniejszym projektem zaistnieja
warunki wykonywania robdt budowlanych, dla ktorych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 r. z pdzn. zm), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak
z uwagi na charakter robo6t jak i na czas ich trwania.

1.14. Zakres robot objetych projektem
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni

- w miejscach zanizen i zapadnig¢ usuni¢cie warstw konstrukcyjnych drogi
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- w miejscach zanizan i zapadnig¢ prace ziemne przygotowujgce podtoze pod projektowane
konstrukcje nawierzchni drog

- w miejscach zanizan i zapadni¢¢ wykonanie podbudowy
- odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- w miejscach zanizan i zapadni¢¢ regulacja nawierzchni chodnikow z kostki brukowe;

- wymiana uszkodzonych kraweznikow.

1.15. Kolejnos$¢ realizacji robot
Prace zwigzane z realizacj¢ niniejszego zadania prowadzone beda na terenie otwartym, ze
wzgledu na konieczno$¢ umozliwienia dostepu wiascicieli do swoich posesji. Dlatego wszystkie prace
ziemne bedg wygrodzone zabezpieczajac przed upadkiem do wnetrza wykopu.

1.16. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Roboty prowadzone beda na terenie otwartym, z wykorzystanie pojazdéow mechanicznych i
sprzetu budowlanego. Przy pracach niebezpiecznych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich
odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Dlatego miejsca prowadzenia rob6t powinny zostaé
wygrodzone, oznakowane i wlasciwie zabezpieczone takze przed dostgpem o0sob postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednieniu rodzaje robot budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do nich nalezg w szczegdlnosSci: przysypanie gruntem w wykopie lub
najechanie pojazdem w odbywajgcym si¢ ruchu pojazdow samochodowych. Przy prowadzeniu tych
robot wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow termicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z
zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych.

Na mapie naniesiono istniejgce uzbrojenie terenu. Istnieje mozliwos$¢ przebiegu uzbrojenia
innego niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzgdzen podziemnych nieuwidocznionych na mapie
z powodu nie zgloszenia ich do inwentaryzacji. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé
przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci
uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia. W przypadku
stwierdzenia wystegpowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, powiadomié
niezwtocznie Inspektora i Projektanta.

1.17. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktore moga podczas budowy stwarzac

zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te s3 zawsze bardzo

niebezpieczne 1 nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie

i zabezpieczenie. Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedurg

bezpiecznego jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

1.18. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikow
z opracowang instrukcja bezpiecznego wykonywania robot w zakresie poszczegolnych stanowisk
pracy ze wskazaniem miejsc szczegodlnie niebezpiecznych odnosnie wystgpienia wskazanych w pkt
2.3. zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP.
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1.19. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom
i zagrozeniom.

Celem uniknig¢cia zagrozenia miejsca prowadzenia robot winny by¢ wygrodzone, o$wietlone,
oznakowane i wlasciwie zabezpieczone takze przed dostepem 0sob postronnych.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe zabezpieczenie miejsc i1 stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn i sprzgtu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

Zorganizowaé miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.
Wylaczenia z ruchu poszczegdlnych odcinkéw jezdni i chodnikow wykonywaé i oznakowaé w
oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgloszeniu zarzadzajagcemu
ruchem i drogg. Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne celem
potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrgbie sieci uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia. Przy uktadaniu krawegznika zastosowaé
odpowiednie narzedzia oraz przemieszczaé go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostka betonowa na terenie budowy zastosowac
odpowiedni sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowaé palet na
wysoko$¢ powyzej 1 m.

Na budowie w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace
dane BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez
ochronng i roboczg.

Szczegolowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.

CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Orientacja

Rys. 2 Projekt Zagospodarowania Terenu
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