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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis do kosztorysu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sandomierskiej w Nisku, bez odcinka od 774,0m do Z1 - Swt.1
(ujetego w kosztorysie N19-042), Kosztorys Inwestorski N19 - 053

Podstawa opracowania;

1.Zlecenie wewnetrzne Urzgdu Miasta i Gminy w Nisku.

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.
U. nr 130/2004., poz. 1389)

3.Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sandomierskiej opracowany w kwietniu 20160roku, przez Przedsigbiorstwo
Urzadzen Ochrony Srodowiska "Biotop" Sp. z 0,0, wZamosciu ul. Jasna 4/4.

4. Opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Sandomierskiej w Nisku oraz sieci wodociggowej w miejscowosci
Nowosielec.

5. Katalogi Norm i Naktadéw Rzeczowych KNNR1, KNNR 4, KNNR 5, KNNR 6, KNNR 9, KNNR 10, KNNR 11, KNR 2-01, KNR-W 2-01,
KNR 2-18, KNR-W 2-18, KNR-W 2-19, S 219, KNR 2-28, KNR 2-31, KNR 4-01, KNR-W 4-01, KNR 9-11, KNR 9-20, KNR AT-03, KNR
AT-17, Kalkulacje Wtasne.

6. Zakres rzeczowy:

- Kanat z rur PCV i 200 mm = 794,0 m,

- Kanat z rur PCV fi 160 mm = 61,0 m,

- Kanat z rur PE fi 200 mm = 155,0 m,

- Kanat z rur PE fi 63 mm = 43,5 m,

-Kanatzrur PEfi40 mm=11,5m,

- studnie rewizyjne fi 400/425 mm z tworzyw - 9 szt. (na rury fi 200 6 szt i na fi 160 3 szt)

- studnnie rewizyjne z tworzyw sztucznych fi 1000mm - 31 szt

- studnie betonowe fi 1000 - 5 szt,

- studnie betonowe fi 1000 rozprezna - 1 szt,

- rurociagi ttoczne: z rur PE fi 110 mm = 774,0 m,

- przewierty sterowane horyzontalne - 271,0m ,

- zesp6t napowietrzajgco - odpowietrzajgcy Dn 100 - 1 szt.

- rozbiérka i odtworzenie nawierzchni - 61,15 m2

- rozbidrka i ustawienie kraweznikéw - 16,0 m2

Zawarto$¢ wydruku:

Strona tytutowa -1 str.
Charakterystyka obiektu -1 str.
Tabela elementoéw scalonych - 1 str.

Kosztorys szczegotowy - 42 str.
Przedmiar - 11 str.
Zestawienie RMS - 4 str.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
Branza sanitarna
1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
0120-03 nych w terenie réwninnym
(69.0+816.50+155.0)/1000<trasa kolektoréw grawitacyjnych> Kkm 1.040
RAZEM 1.040
1.2|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% powierzchni  |ha
0102-02
0.045 ha 0.045
RAZEM 0.045
1.3|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
0101-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km mp
0107-01
0107-04
0.20*2 mp 0.400
RAZEM 0.400
1.5|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
0107-02
0107-05
0.07*2+9.3 mp 9.440
RAZEM 9.440
1.6|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km mp
0107-03
0107-05
0.17*2+3.57 mp 3.910
RAZEM 3.910
2/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ. CPV-45111240-2, 45111450-5, 4512000-4
2.1|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0113-01 spycharek
965.5 m2 965.500
RAZEM 965.500
2.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
965.5 m2 965.500
RAZEM 965.500
2.3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|/m3
0212-06 ktad w gruncie kat. lll
<wykopy pod kolektory fi 160>
<sytuacja nr 2.1>
(16.0-1.40)*(1.69+1.40)/2¥0.90*0.90-0.001<S38 - S39, profil nr 3.3> m3 18.270
6.5%(1.90+1.40)/2*0.9070.90+0.003<S13 - S14, profil nr 3.2> m3 8.690
<sytuacja 2.2
35.5"0<S32 - 5 - 6 - S31, profil nr 3.3, Przewiert> m3 0.000
3.0%1.6070.90*0.90+0.002<S44 - S45, profil nr 3,3> m3 3.890
<wykopy pod kolektory fi 200>
<sytuacja nr 2.1>
(4.5+31.0+40.5)*(2.31+2.33+2.59+3.07)/4*1.00*0.90<COd 1.1-S1-S2-S3 profil nrjm3 176.130
3.2>
(5.0+12.5+28.0+15.0+19.0+18.5+20.0)*(3.07+3.11+3.16+3.04+3.15+3.13+ m3 332.940
3.16+3.26)/8*1.00*0.90+0.003<0Od S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9--S10, profil nr 3.2>
36.5*0<S10-1-2-S11, profil nr 3.2, przewiert> m3 0.000
(5.5+18.5+25.0+18.5+18.50)*(3.25+3.25+3.38+3.07+3.15)/5%1.00*0.90+0.002< | m3 249.230
S11-S18-S19-S20-S21, profil nr 3.2>
(24.0+38.0+4.5+30.0)*(2.30+2.29+1.96+2.04+1.99)/5*1.00*0.90+0.005<S11- |m3 183.780
S12-S15-S16-S17, profil nr 3.2>
24.0%(2.29+1.90)/2*1.00*0.90-0.002<S12-S13, profil nr 3.2> m3 45.250
<sytuacja nr 2.2>
(18.5+17.0+7.5+30.0+4.5+22.5)*(3.15+3.47+3.56+3.61+4.00+4.04+4.28)/7* m3 335.700
1.0070.90<o0d S21- S22-S23-S24-S25-S26-S27, profil nr 3.2 i 3.3>
(5.0+43.5+13.5)*(2.50+2.48+2.14+1.80)/4*1.000.90-0.004<S31-S33-S34-Sr1, |m3 124.430
profil nr 3.3>
(19.5+5.0)*(1.92+1.67+1.70)/3*1.00*0.90-0.002<S36-S35-P1, profil nr 3.3> m3 38.880
12.5%(2.21+2.05)/2*1.0070.90-0.002<0d P1-S40, profil nr 3.3> m3 23.960
38.0*0<od P1-3-4-S27, profil nr 3.3, przewiert> m3 0.000
(10.5+13.5)*(2.39+2.29+1.60+1.60)/4*1.0070.90-0.002<0d S42-S43-S44, profil |m3 42.550
nr 3.3>
<Sytuacja nr 2.3>
<wykop pod studzienki na przewiertach horyzontalnych>
2.80"2.80%(1.69+1.93+2.05+2.26+2.39+2.09+2.50+0.30%7)*0.90-0.003<S38/1, |m3 120.020
69m, S37/1,93m, S40/2,05m, S41/2,26m, S42/2,39m, S32/2,09m, S31/2,
50m>
<poszerzenie na studnie betonowe fi 1000 mm sytuacja 2.1>
(2.80-1.0)*2.80%(3.25+3.26+0.30"2)*0.90-0.003<S11/3.25 m, S10/3.26m, profil |m3 32.248
nr3.2 >
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2.80-1.0)*2.80%(4.28+0.30)*0.90-0.003<S27/4.28 m, profil nr 3.2 > m3 20.772
<poszerzenie na studnie betonowe fi 1000 mm sytuacja 2.2>
(2.80-1.0)*2.80%(1.80+0.30)*0.90+0.004<Sr 1/1,80 m, syt. nr 2.2, profil nr 3.3> |m3 9.530
<poszerzenie na studnie z tworzyw sztucznych fi 1000 mm sytuacja 2.1>
(2.60-1.0)*2.60%(2.33+2.59+3.07+3.11+3.16+3.04+0.3076)*0.90<s1/2.33m, S2/ |m3 71.510
2,59m, S3/3.07m, S4/3.11m, S5/3.16m, S6/3.04m, profil nr 3.2 >
(2.60-1.0)*2.60%(3.15+3.13+3.16+0.30*3)*0.90<S7/3,15m, S8/3,13m, S9/ m3 38.713
3.16m, profil nr 3.2 >
(2.60-1.0)*2.60%(1.90+2.04+1.99+3.36+0.30*4)*0.90-0.001<S13/1,90m, S16/2, |m3 39.274
04m, S17/1,99m, S19/3.38m, profil nr 3.2>
<Poszerzenie na studnie z tworzyw sztucznych fi 1000mm, sytuacja nr 2.2>
(2.60-1.0)*2.60%(3.47+3.56+3.61+4.0+0.3074)*0.90<S22/3.47m, S23/3.56m, |m3 59.305
S24/3.61m, S25/4.0m, profil nr 3.2>
(2.60-1.0)*2.60%(2.97+2.49+0.30*2)*0.90+0.001<S28/2.97m, S30/2.49m, profil |m3 22.690
nr 3.3>
(2.60-1.0)*2.60%(2.14+1.67+1.92+0.30*3)*0.90<S34/2.14m, S35/1,67m, S36/1, |[m3 24.823
92m, profil nr 3.3 >
(2.60-1.0)*2.60%(2.29+0.30)*0.90<S43/2,29m, profil nr 3.3> m3 9.697
(2.60-1.0)*2.60*(1.60+0.30)*0.90-0.004<S44/1,60m, profil nr 3.3> m3 7.110
125.674*0.90+0.004<0bjetos¢ podtozy grubosci 10cm> m3 113.111
188.511*0.90<0bjetos¢ poditozy grubosci 15cm> m3 169.660
<Sytuacja nr 2.3>
-(966.50-36.60)*0.20<0bjeto$¢ humusu> m3 -185.980

RAZEM 2136.180
2.4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0501  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(16.0-1.40)*(1.69+1.40)/2*0.90*0.10<S38 - S39, profil nr 3.3> m3 2.030
6.5%(1.90+1.40)/2*0.90*0.10<S13 - S14, profil nr 3.2> m3 0.965
<sytuacja 2.2
3.0%1.6070.9070.10<S44 - S45, profil nr 3,3> m3 0.432
<sytuacja nr 2.3>
<wykopy pod kolektory fi 200>
<sytuacja nr 2.1>
(4.5+31.0+40.5)*(2.31+2.33+2.59+3.07)/4*1.00*0.10<COd 1.1-S1-S2-S3 profil nrjm3 19.570
3.2>
(24.0+38.0+4.5+30.0)*(2.30+2.29+1.96+2.04+1.99)/5*1.00*0.10<S11-S12- m3 20.419
S15-S16-S17, profil nr 3.2>
24.0%(2.29+1.90)/2*1.00*0.10<S12-S13, profil nr 3.2> m3 5.028
<sytuacja nr 2.2>
(5.0+43.5+13.5)*(2.50+2.48+2.14+1.80)/4*1.00*0.10<S31-S33-S34-Sr1, profil |m3 13.826
nr 3.3>
12.5%(2.21+2.05)/2*1.0070.10<od P1-S40, profil nr 3.3> m3 2.662
(10.5+13.5)*(2.39+2.29+1.60+1.60)/4*1.00*0.10<0d S42-S43-S44, profil nr m3 4.728
3.3>
<Sytuacja nr 2.3>
<wykop pod studzienki na przewiertach horyzontalnych>
2.80*2.80%(1.69+1.93+2.05+2.26+2.39+2.09+2.50+0.30*7)*0.10<S38/1,69m, |m3 13.336
S37/1,93m, S40/2,05m, S41/2,26m, S42/2,39m, S32/2,09m, S31/2,50m>
<poszerzenie na studnie betonowe fi 1000 mm sytuacja 2.2>
(2.80-1.0)*2.80%(1.80+0.30)*0.10<Sr 1/1,80 m, syt. nr 2.2, profil nr 3.3> m3 1.058
<poszerzenie na studnie z tworzyw sztucznych fi 1000 mm sytuacja 2.1>
(2.60-1.0)*2.60%(2.33+2.59+0.30"2)*0.10<s1/2.33m, S2/2,59m, profilnr 3.2 > |m3 2.296
(2.60-1.0)*2.60%(1.90+2.04+1.99+0.30*3)*0.10<S13/1,90m, S16/2,04m, S17/1, |m3 2.841
99m, profil nr 3.2>
<Poszerzenie na studnie z tworzyw sztucznych fi 1000mm, sytuacja nr 2.2>
(2.60-1.0)*2.60*(2.49+0.30)*0.10<S30/2.49m, profil nr 3.3> m3 1.161
(2.60-1.0)*2.60%(2.14+1.67+1.92+0.30*3)*0.10<S34/2.14m, S35/1,67m, S36/1, |[m3 2.758
92m, profil nr 3.3 >
(2.60-1.0)*2.60%(2.29+0.30)*0.10<S43/2,29m, profil nr 3.3> ms3 1.077
(2.60-1.0)*2.60%(1.60+0.30)*0.10<S44/1,60m, profil nr 3.3> m3 0.790
125.674*0.10<o0bjetos¢ podtozy grubosci 10cm> m3 12.567
188.511*0.10+0.002<0bjetos¢ podtozy grubosci 15cm> m3 18.853
RAZEM 126.400
2.5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0801 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokosc¢ 0,8-3,0 m
(5.0+12.5+28.0+15+19.0+18.5+20.0)*(3.07+3.11+3.16+3.04+3.15+3.13+3.16+ |m3 36.990
3.26)/871.00*0.10-0.003<0Od S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9--S10, profil nr 3.2>
(5.5+18.5+25.0+18.5+18.50)*(3.25+3.25+3.38+3.07+3.15)/5%1.00*0.10-0.002< |m3 27.690
S11-S18-S19-S20-S21, profil nr 3.2>
(18.5+17.0+7.5+30.0+4.5+22.5)*(3.15+3.47+3.56+3.61+4.00+4.04+4.28)/7* ms3 37.300
1.00*0.10<o0d S21- S22-S23-S24-S25-S26-S27, profil nr 3.2 i 3.3>
<poszerzenie na studnie betonowe fi 1000 mm>
<sytuacja nr 2.1>
<poszerzenie na studnie betonowe fi 1000 mm sytuacja 2.1>
(2.80-1.0)*2.80%(3.25+3.26+0.30"2)*0.10-0.003<S11/3.25 m, S10/3.26m, profil |m3 3.580

nr3.2>

-4 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2.80-1.0)*2.80%(4.28+0.30)*0.10+0.002<S27/4.28 m, profil nr 3.2 > m3 2.310
<poszerzenie na studnie z tworzyw sztucznych fi 1000 mm sytuacja 2.1>
(2.60-1.0)*2.60%(3.07+3.11+3.16+3.04+0.30*4)*0.10+0.001<S3/3.07m, S4/ m3 5.650
3.11m, S5/3.16m, S6/3.04m, profil nr 3.2 >
(2.60-1.0)*2.60%(3.15+3.13+3.16+0.30*3)*0.90-0.003<S7/3,15m, S8/3,13m, m3 38.710
S9/3.16m, profil nr 3.2 >
(2.60-1.0)*2.60%(3.36+0.30)*0.10-0.003<S19/3.38m, profil nr 3.2> m3 1.520
<Poszerzenie na studnie z tworzyw sztucznych fi 1000mm, sytuacja nr 2.2>
(2.60-1.0)*2.60%(3.47+3.56+3.61+4.0+0.3074)*0.10<S22/3.47m, S23/3.56m, m3 6.589
S24/3.61m, S25/4.0m, profil nr 3.2>
(2.60-1.0)*2.60%(2.97+0.30)*0.10<S28/2.97m, profil nr 3.3> m3 1.360
RAZEM 161.700
2.6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
126.40+161.70 m3 288.100
RAZEM 288.100
2.7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. -1l
2136.18 m3 2136.180
-118.24<0bjetos$¢ rurociggdw i studni> m3 -118.240
-(125.67+188.51)<minus objeto$¢ podsypek gr.10 i 15 cm z piasku> m3 -314.180
-207.54<obsypka chudym betonem studni do wys. 1.70m ppt> m3 -207.540
RAZEM 1496.220
2.8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
0236-03
1496.22 m3 1496.220
RAZEM 1496.220
2.9/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll. Obsypka i zasypka wykopu studni piaskiem
z cementem (chudym betonem) do wysokosci 1.70m ppt, z ubijaniem warst-
wami ubijakami recznymi - analogia
207.54 m3 207.540
RAZEM 207.540
2.10|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
1206-02 mi PE RC o $r.200 mm w gruntach kat.lll-1V, , bez rur przewodowych
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
2.11|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
1206-04 mi o ér.PE RC 200 mm w gruntach kat.ll-IV - Analogia - bez rur przewodo-
wych
21.0<S41-S42, sytuacja 2.2> m 21.000
RAZEM 21.000
2.12|/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m i powyzej 40 m maszyng do wiercen poziomych |m
1206-06 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV - Analogia -rura osto-
nowa PE 250, bez rur przewodowych
35.5<S32-5-6-S31 sytuacja 2.2> m 35.500
RAZEM 35.500
2.13|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m i powyzej 40 m maszyng do wiercen poziomych |m
1206-06 WP 15/25 rurami o PE $r. 250mm w gruntach kat.llI-1V - Analogia -rura prze-
wodowa PE 200, bez rur przewodowych
12.0+36.5+68.0<S38-S37-S36, sytuacja 2.1 i 2.2. Zmiana rur PVC 200 na PE |m 116.500
fi200 ze wzgledu na wykonang nawierzchnie>
RAZEM 116.500
2.14|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
1207-06 mi o0 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V - Analogia - rura ostonowa PE 315,
bez rur przewodowych
36.5<0d S10 - 1 - 2 - S11 sytuacja 2.1> m 36.500
38.0<0d S35 - 3 - 4 - S27 sytuacja 2.2> m 38.000
RAZEM 74.500
2.15/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami m?2
0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z roz-
bidrka
(16.0-1.40)*(1.69+1.40)/2*2-0.004<S38 - S39, profil nr 3.3> m?2 45.110
6.5%(1.90+1.40)/2*2<S13 - S14, profil nr 3.2> m?2 21.450
<sytuacja 2.2
3.0%1.60*2<S44 - S45, profil nr 3,3> m?2 9.600
<sytuacja nr 2.3>
8.0%(1.74+1.63+1.62)/3*2-0.003<S47-S48, profil nr 3.3> m?2 26.610
<wykopy pod kolektory fi 200>
<sytuacja nr 2.1>
(4.5+31.0+40.5)*(2.31+2.33+2.59+3.07)/4*2<0d 1.1-S1-S2-S3 profil nr 3.2> m?2 391.400
(24.0+38.0+4.5+30.0)*(2.30+2.29+1.96+2.04+1.99)/5*2+0.002<S11-S12-S15- |m2 408.390
S16-S17, profil nr 3.2>
24.0%(2.29+1.90)/2*2<S12-S13, profil nr 3.2> m?2 100.560
<sytuacja nr 2.2>
(5.0+43.5+13.5)*(2.50+2.48+2.14+1.80)/4*2<S31-S33-S34-Sr1, profil nr 3.3> |m?2 276.520
19.572%(1.92+1.67)/2+0.005<0d S36-S35> m?2 70.010
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12.5%(2.21+2.05)/2*2<0d P1-S40, profil nr 3.3> m2 53.250
(10.5+13.5)*(2.39+2.29+1.60+1.60)/4*2<0d S42-S43-S44, profil nr 3.3> m?2 94.560

RAZEM 1497.460
2.16/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6 m palami m2
0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV wraz z roz-
bidrka
(5.0+12.5+28.0+19.0+18.5+20.0)*(3.07+3.11+3.16+3.04+3.15+3.13+3.16+ m2 645.810
3.26)/82<0d S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9--S10, profil nr 3.2>
(5.5+18.5+25.0+18.5+18.50)*(3.25+3.25+3.38+3.07+3.15)/5"2<S11-S18-S19- |m?2 553.840
S20-S21, profil nr 3.2>
(18.5+17.0+7.5+30.0+4.5+22.5)*(3.15+3.47+3.56+3.61+4.00+4.04+4.28)/7*2< |m?2 746.000
od S21- S22-§23-S24-S25-S26-S27, profil nr 3.2.i 3.3>
RAZEM 1945.650
2.17|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew  |m2
0326-01 gruntach suchych kat. I-1l balami drewnianymi wraz z rozbi6rkg
<wykop pod studzienki na przewiertach horyzontalnych>
2.80"4*(1.69+1.93+1.92+1.67+2.05+2.26+2.39+2.09+2.50+0.30*9)<S38/1, m2 237.440
69m, S37/1,93m, S36/1,92m, S35/1,67m, S40/2,05m, S41/2,26m, S42/2,39m,
S$32/2,09m, S31/2,50m>
RAZEM 237.440
2.18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
0206-03 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
<sytuacja nr 2.1, objetos¢ studni betonowych>
3.14/4*1.3%1.3%(3.26+3.25+0.30"2)<S10/3.26m, S11/3.25m, profil nr 3.2 > m3 9.432
3.14/4*1.3%1.3%(4.28+0.30)<S27/4.28m, profil nr 3.2 > m3 6.076
3.14/4*1.3*1.3*(2.50+2.09+0.30*2)<S31/2,50m, S32/2,09m, profil nr 3.2 > m3 6.885
3.14/4*1.3%1.3*(1.80+0.30)<Sr1/1.80m, profil nr 3.2 > m3 2.786
<sytuacja nr 2.1, objeto$¢ studni z tworzyw sztucznych fi 1000mm>
3.14/4*1.1*1.1*(2.33+2.59+3.07+3.11+3.16+3.04+0.1076)<S1/2.33m, S2/2, m3 17.002
59m, S3/3.07m, S4/3.11m, S5/3.16m, S6/3.04m, profil nr 3.2 >
3.14/4*1.1*1.1*(3.15+3.13+3.16+2.29+1.90+0.10*3)<S7/3.15m, S8/3.13m, S9/ |m3 13.231
3.16m, S12/2,29m, S13/1.90m,profil nr 3.2>
3.14/4*1.1*1.1*(2.04+1.99+3.38+3.07+0.10*4)<S16/2.04m S17/1.99m, S19/3, |m3 10.334
38m, S20/3,07m, profil nr 3.2>
<sytuacja nr 2.2 objetos¢ studni z tworzyw sztucznych fi 1000mm>
3.14/4*1.1*1.1*(3.47+3.56+3.61+4.0+0.1074)<S22/3.47m, S23/3.56m, S24/ m3 14.286
3.61m, S25/4.0m, profil nr 3.2>
3.14/4*1.1*1.1*(2.97+2.49+0.1072)<S28/2.97m, S30/2.49m, profil nr 3.3> m3 5.376
3.14/4*1.1*1.1*(2.14+1.67+1.92+1.93+1.69+0.10*5)<S34/2.14m, S35/1.67m, |m3 9.356
S36/1.92m, S37/1.93m, S38/1.69m, profil nr 3.3 >
3.14/4*1.1*1.1*(2.05+2.26+2.39+2.29+1.60+0.10*5)<S40/2,05m,S41/2.26m, |m3 10.534
S42/2,39m, S43/2,29m, S44/1,60m, profil nr 3.3>
<objetos¢ przepompowni P1, P2, P3>
3.14/4*1.01.0*2.52*3 m3 5.935
<objetos$¢ studni fi 425>
3.14/470.42570.425%(1.40+1.96+3.35+3.15+4.04+2.82+2.48+1.40+1.40+1.62+ |m3 3.491
0.10*10)<S14DP/1.40m, S15P/1,96m, S18P/3,35m, S21P/3.15m, S26DL/
4.04m, S29DL/2,82m, S33DP/2,48m S39P/1,40m, S45P/1.40m, S48DL/1,
62m, sytuacja 2.2, profil nr 3.2>
125.67<0bjetos¢ podtoza 10cm z piasku> m3 125.670
188.51<0bjetos¢ podioza 15cm z piasku> m3 188.510
RAZEM 428.905
2.19/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm (Wg. Opisu |m3
1411-01 Technicznego pkt. 7 . Warunki wykonania i odbioru robét)
piasek
125.674 m3 125.674
125.674/0.90/(0.10+0.16+0.30)<do skreslenia> m3 249.353
RAZEM 375.027
2.20/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm (Wg. Opisu |m3
1411-02 Technicznego pkt. 7 . Warunki wykonania i odbioru robét)
188.511 m3 188.511
188.511/(0.15+0.20+0.30)<do skreslenia> m3 290.017
RAZEM 478.528
2.21/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym, georusz-|m2
0401-02 tem
2513.50<do korekty zgodnie z opisem technicznym> m2 2513.500
RAZEM 2513.500
2.22/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
0526-01
965.5*0.2<humus> m3 193.100
RAZEM 193.100
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
3.1|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach {m
1209-01 ochronnych. Bez kosztu rur przewodowych. Analogia
17.50+21.0+35.50+74.50<w przewiertach> m 148.500
-(30.5+25.5)<przewiert pod Barcowka i ulicg Potok> m -56.000

-6-
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RAZEM 92.500
3.2 Uszczelnienie koncow rur ostonowych manszetg 250 mm szt
2<na rurze przewiertowej> szt 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Uszczelnienie koncéw rur ostonowych manszetg 315 mm szt
2<na rurze przewiertowej> szt 2.000
RAZEM 2.000
3.4/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
3.5/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
3.6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
0529-01 m
31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
3.7/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
0529-06 4m
2<rejon E6 i E19 gazocigg> kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.8/KNNR 5 Rury ostonowe i bloki kablowe Utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $redni- |m
0705-01 cy 110,0mm.
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3.9/KNNR 5 Rury ostonowe i bloki kablowe Utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $redni- |m
0705-01 cy 83/75mm. Analogia!
62.0<zabezpieczenie gazociggu, wodociggu i kanalizacji - analogia> m 62.000
RAZEM 62.000
4/45233123-7 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CPV 45233142-6, 45233200-1
4.1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
39.5 m 39.500
RAZEM 39.500
4.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 3 cm
61.15 m?2 61.150
RAZEM 61.150
4.3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 3 cm
61.15 m?2 61.150
RAZEM 61.150
4.4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m?2
0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
61.15 m?2 61.150
RAZEM 61.150
4.5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
0113-01 15¢cm
61.5 m?2 61.500
RAZEM 61.500
4.6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
0308-01 cm (warstwa wigzaca) AC 16W
61.15 m?2 61.150
RAZEM 61.150
4.7/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
61.5 m?2 61.500
RAZEM 61.500
4.8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S
61.15 m?2 61.150
RAZEM 61.150
4.9/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
0806-02
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
4.10/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
0401-03 cementowo-piaskowej. Krawezniki z odzysku.
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
4.11/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |/m
0101-04 cm
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 16860 Uzytkownik: Urzad Gminy i Miasta Nisko




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.12/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm (15-6=9)
Krotnosé = 9
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
4.13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
0802-06
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
4.14/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 15 cm m?2
0308-03
0308-04
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
4.15/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |m2
0803-05 ce cementowo-piaskowe;j
18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
4.16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. 30% kostka nowa.
18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
4.17\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
0108-09 5km
0108-10
15.01 m3 15.010
RAZEM 15.010
5/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE - KANALY GRAWITACYJNE, CPV-45231300-8, 45232423-2
5.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 rowninnym
(69.0+816.50+155.0)/1000 km 1.040
-(8.0+16.0+6.5)/1000 km -0.030
RAZEM 1.010
5.2|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 160, klasa sztywnosci 8kN/m2 |m
0101-02 o Sciance litej jednorodnej. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
<sytuacja nr 2.1>
16.0<S38 - S39, profil nr 3.2> m 16.000
6.5<S13 - S14, profil nr 3.2> m 6.500
<sytuacja 2.2
35.5<832 - 5 - 6 - S31, profil nr 3.3> m 35.500
3.0<S44 - S45, profil nr 3,3> m 3.000
<sytuacja nr 2.3>
RAZEM 61.000
5.3|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 200, klasa S. Sztywnosci 8kN/ |m
0101-03 m2 o $ciance litej jednorodnej. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
<sytuacja nr 2.1>
4.5+31.0+40.5+5.0+12.5+28.0+15+19.0+18.5+20.0<Od 1.1-S1-S2-S3-S4-S5- |m 194.000
S6-S7-S8-S9--S10, profil nr 3.2>
36.5<S10-1-2-S11, profil nr 3.2> m 36.500
5.5+18.5+25.0+18.5<S11-S18-S19-S20-S21, profil nr 3.2> m 67.500
24.0+38.0+4.5+30.0<S11-S12-S15-S16-S17, profil nr 3.2> m 96.500
24.0<S12-S13, profil nr 3.2> m 24.000
<sytuacja nr 2.2>
18.5+17.0+7.5+30.0+4.5+22.5+34.5+26.0+38.5+15.5<0d S22-S23-S24-S25- |m 214.500
S§26-S27-S28-S29-S30-S31, profil nr 3.2 3.3>
5.0+43.5+13.5<S31-833-S34-Sr1, profil nr 3.3> m 62.000
19.5+5.0<0d S36-S35-P1, syt, nr 2.2 2.3, profil nr 3.3. > m 24.500
12.5<od P1-S40, profil nr 3.3> m 12.500
38.0<od P1-S27, profil nr 3.3> m 38.000
10.5+13.5<0d S42-S43-S44, profil nr 3.3> m 24.000
RAZEM 794.000
5.4/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
1009-09 $r.zewnetrznej 200 mm, analogia.
48.5+68.00<0d S38-S37-S36, syt, nr 2.2 i 2.3, profil nr 3.3. > m 116.500
17.5+21.0<0d S40 - S41 - S42, syt. nr 2.3, profil nr 3.3> m 38.500
RAZEM 155.000
5.5/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
1010-09 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm, analoogia.
16 ztacz. 16.000
RAZEM 16.000
5.6/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
0306-01 425/400 mm z rurg trzonowa karbowanng - zwienczenie teleskopowe. Kinety
na rury PVC fi 200mm
3<S15P/1.96m, S18P/3.35m, S21P/3.15m, profil nr 3.2 i 3.3> szt. 3.000
3<S26DL/4.04m, S29DL/2.82m, S33DP/2.48m, profil nr 3.3> szt. 3.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 16860 Uzytkownik: Urzad Gminy i Miasta Nisko




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5.7|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
0306-01 425/400 mm z rurg trzonowa karbowanng - zwienczenie teleskopowe. Kinety
na rury PVC fi 160mm
1<S14DP/1.40m, sytuacja 2.2, profil nr 3.2> szt. 1.000
2<S39P/1.40m, S45P/1.40m, sytuacja 2.2, profil nr 3.2> szt. 2.000
RAZEM 3.000
5.8/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 425/400 mm z rurg szt.
0306-03 trzonowg karbowang - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
0+3+3<S15P/1.96m, S18P/3.35m, S21P/3.15m, profil nr 3.2i 3.3> szt. 6.000
4+2+1<S26DL/4.04m, S29DL/2.82m, S33DP/2.48m, profil nr 3.3> szt. 7.000
-1<S14DP/1.40m, sytuacja 2.2, profil nr 3.2> szt. -1.000
-2<S39P/1.40m, S45P/1.40m, sytuacja 2.2, profil nr 3.2> szt. -2.000
RAZEM 10.000
5.9/KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gtebokosci szt.
0409-01 240m
<sytuacja 2.1>
4<S2/2,59m, S4/3.11m kaskada fi 160mm, S5/3.16m kaskada fi 160mm, S6/ |szt. 4.000
3.04m, profil nr 3.2 >
2<S519/3.38m kaskada fi 160mm, S20/3.07m kaskada fi 160mm, profil nr 3.2> |szt. 2.000
3<S12/2.29m, S16/2.04m, S17/1.99m, profil nr 3.2> szt. 3.000
2<S1/2.33m, S3/3.07m, profil nr 3.2> szt. 2.000
4<S7/3.15m, S8/3.13m, S9/3.16m, S13/1.90m, profil 3.2> szt. 4.000
<sytuacja nr 2.2>
4<822/3.47m kaskada fi 160mm, S23/3.56m kaskada fi 160mm, S24/3.61m  |szt. 4.000
kaskada fi 160mm, S25/4.0m, profil nr 3.2>
2<S28/2.97m, S30/2.49m, profil nr 3.3> szt. 2.000
1<S34/2.14m, profil nr 3.3 > szt. 1.000
4<838/1.69m, S37/1.93m, S36/1.92m, S35/1.67m, profil nr 3.3> szt. 4.000
2<S41/2.26m, S43/2,29m, profil nr 3.3> szt. 2.000
3<S40/2,05m, S42/2.39m, S44/1.60m, profil nr 3.3> szt. 3.000
RAZEM 31.000
5.10/KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm - za kazdy 1.0m |szt.
0409-02 réznicy gtebokosci od 2.40 m
(0.19+0.71+0.76+0.64+0.98+0.67-0.11-0.36-0.41-0.07+0.67+0.75+0.73+0.76- |szt. 7.150
0.50+1.07+1.16+1.21+1.60+0.57+0.09+0.10-0.26-0.71-0.47-0.48-0.73-0.14-
0.11-0.35-0.01-0.80)/1.00
RAZEM 7.150
5.11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
1413-01 gtebokosci 3m. Podstawa studni prefabrykowana z uksztattowang kineta, géra
zwezka betonowa 1000/600/240 mm, witaz zeliwny fi 600 klasy D400.
<sytuacja nr 2.1>
2<S10/3.26m kaskada fi 200mm, S11/3.25m kaskada fi 200mm, profil nr 3.2 , |stud. 2.000
rys. 8.1i 9>
<sytuacja nr 2.2>
3<S27/4.28m kaskada fi 200mm, S31/2.50m, S32/2.09m, profil nr 3.3, rys. 8.1 |stud. 3.000
i 9>
RAZEM 5.000
5.12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1*2<S10/3.26m, S11/3.25m kaskada fi 160mm, profil nr 3.2 > [0.5m] 2.000
stud.
3-1*2-2<S27/4.28m kaskada fi 200mm, S31/2.50m, S32/2.09m, Sr1/1,80 profil |[0.5 m] -1.000
nr3.2inr3.3> stud.
RAZEM 1.000
5.13/KNNR 4 Studnia rozprezna kompletna z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- stud.
1413-01 wym wykopie o gtebokosci 1,80m
1<Sr 1/1,80m, syt. nr 2.2, profil nr 3.3, rys. 10> stud. 1.000
RAZEM 1.000
5.14MAT TULEJE OCHRONNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, D=200/L=240mm szt
(PRZEJSCIA SZCZELNE)
3+4<S10-S11, SYT.2.1> szt 7.000
3<S27 SYT.2.2> szt 3.000
3+2<S31-S32, SYT.2.2> szt 5.000
RAZEM 15.000
5.15|MAT TULEJE OCHRONNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, D=160/L=240mm szt
(PRZEJSCIA SZCZELNE)
1<dla kaskady w S11> szt 1.000
RAZEM 1.000
5.16 MAT Whktadki in situ fi dla rur fi 160mm szt
7<dla kaskady w S4, S5, S19, S20, S21, S22, S23, S24,526> szt 7.000
RAZEM 7.000
5.17/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w [cm
0101-04 betonie zbrojonym
(1+2+1)*15<wiercenie otworéw na wprowadzenie kaskad s S10, S11i S27> cm 60.000
RAZEM 60.000
5.18/KNNR 4 Kaskada PVC o $ér. 160 mm wewnetrz studni - Analogia szt
1321-02
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2<S4, S5, syt. 2.1, profil 3.2, rys. 9 studnie z tworzyw fi 1000> szt 2.000
1<S11, SYT.2.1, profil 3.2, rys. 9 studnia betonowa> szt 1.000
2<S19, S20, syt2.1, profil 3.3, rys. 9 studnie z tworzyw fi 1000> szt 2.000
4<822, S23, S24, S26 syt. 2.1, profil 3.3, rys. 9 studnie z tworzyw fi 400> szt 4.000
<dtugosé rur fi 160mm w kaskadach 1,38+0,82+1,00+0,89+0,60+1,37+1,36+1,
48+1,42=10,32m>
RAZEM 9.000
5.19/KNNR 4 Kaskada PVC o $r. 200 mm wewnatrz studni - Analogia szt
1321-03
2<S10, S11, syt. 2.1, profil 3.2, rys. 9> szt 2.000
1<S27, SYT.2.2, profil 3.3, rys. 9> szt 1.000
1<S43, syt. 2.2, profil .3,3 rys. 9> szt 1.000
<dtugos¢ rur fi 200mm w kaskadach 1,23+0,95+1,33+0,69=4,21m>
RAZEM 4.000
5.20/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbetowych |odc. -1
1610-01 o $r.nominalnej do 150 mm - rurociagi grawitacyjne prob.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
5.21/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur betonowych lub Zelbetowych |odc. -1
1610-02 o $r.nominalnej do 200 mm - rurociggi grawitacyjne prob.
4 odc. -1 4.000
proéb.
RAZEM 4.000
5.22/ KNR 2-18(wt)| SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA KANALU PVC RUCHOMA KAMERA|m
8001 01 TELEWIZYJNA Z ZAPISEM NA PLYCIE CD
61.0+794.0+155.0 m 1010.000
RAZEM 1010.000
6 PRZEPOMPOWNIA SIECIOWA
6.1/KNNR 1 Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0, |m3
0212-04 60 m3, gtebokos¢ do 4 m, kategoria gruntu -1V
27.128 m3 27.128
RAZEM 27.128
6.2|KNNR 10 Szalowanie $cian wykopdw - Analogia m2
0407-02
23.598 m2 23.598
RAZEM 23.598
6.3|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
0605-02 do gtebokosci 6 m - Analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.4|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z kruszywa famanego o grub. 25 cm na georusz- |m3
1411-04 cie - Analogia
1.5625 m3 1.562
RAZEM 1.562
6.5/KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni georusztem sposobem recznym m?2
0401-02
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
6.6/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw pod pompownie chudym betonem m3
0214-0501
24.757-8.266 m3 16.491
RAZEM 16.491
6.7/ KNR-W 4-01 \Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. |m3
0109-06 1)
0109-08
27.138 m3 27.138
RAZEM 27.138
6.8/ KNNR 4 Zelbetowe ptyty fundamentowe pod pompownie o wym. 2,3x2,3x0,3 m - Analo- |kpl
1421-03 gia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.9/KNNR 4 Pompownia kompletna z betonu (wraz z pompami i szafg sterownicza) z prefa- |stud.
1413-05 brykowang stopg przeciwwyporowg
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
6.10/KNNR 9 Kable wielozytowe o masie do 2.0 kg/m uktadane w gruncie kat. lll-IV - YKY  |m
0801-02 5x6 mm2 - Analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
6.11/KNNR 6 Obrukowanie pompowni kostkg brukowg betonowg grub. 8 cm na podsypce m2
0502-0301 |cementowo-piaskowej
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6.12/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw be- |m
0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
12 m 12.000
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RAZEM 12.000
7/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE KOLEKTORA TLOCZNEGO.
7.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 rowninnym
(774.0+43.5+11.5)/1000 km 0.829
RAZEM 0.829
7.2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
0211-07 odktad w gruncie kat. IV
<sytuacja nr 2.2 >
(218.0-39.0)*(1.60+1.76+1.60+1.90+1.90+1.60+1.70)/7*0.900.90+0.003<0od  |m3 249.800
pikiety 39,0 - do KO1 - 218,0m profil nr 3.1>
(265.50-218.0)*(1.70+1.80)/2*0.90*0.90-0.001<od KO1 - 265.50m, profil nr m3 67.330
3.1>
(406.50-265.5)*(1.80+1.60+1.60+2.00+1.60+1.60)/6*0.900.90+0.003<0d KO1 |m3 194.160
- 406,50, profil nr 3.1>
(494.0-406.50)*(1.60+1.87+1.90)/30.9070.90+0.004<0d 406,50 - zatamania  |m3 126.870
90st - 494,00, Syt. 2.2 2.3, profil nr 3,1>
<sytuacja nr 2.3>
(697.50-688.50)*1.90*0.90*0.90-0.001<rura ochronna PE180mm> m3 13.850
(2.10-0.90)*2.10*1.70-0.004<poszerzenie pod komory odpowietrzajagce KO1/ |m3 4.280
1.70m, syt. 2,2>
2.0070.90%(1.93+2.43)*0.90-0.004<wykop pod komory przewiertowe dla rury m3 7.059
ochronnej fi 180 mm>
RAZEM 663.350
7.3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0501  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
663.35/0.90*0.10+0.004 m3 73.710
RAZEM 73.710
7.4/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
73.71 m3 73.710
RAZEM 73.710
7.5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. -1l
663.35 m3 663.350
RAZEM 663.350
7.6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-03
663.35 m3 663.350
RAZEM 663.350
7.7|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m i powyzej 40 m maszyng do wiercen poziomych |m
1206-06 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV - Analogia -rura osto-
nowa PE 180, bez rur przewodowych
37.5<0d P1 - 3' - 4' - S27 sytuacja 2.2, profil 3.1> m 37.500
RAZEM 37.500
7.8/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3 m palami m?2
0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV wraz z roz-
bidrka
(218.0-39.0)*(1.60+1.76+1.60+1.90+1.90+1.60+1.70)/7*2-0.003<0d pikiety 39, |[m2 616.780
0 - do KO1 - 218,0m profil nr 3.1>
(265.50-218.0)*(1.70+1.80)/2*2<0d KO1 - 265.50m, profil nr 3.1> m?2 166.250
(406.50-265.5)%(1.80+1.60+1.60+2.00+1.60+1.60)/6*2<od KO1 - 406,50, profil |m2 479.400
nr3.1>
(494.0-406.50)*(1.60+1.87+1.90)/3*2<0d 406,50 - zatamania 90st - 494,00, m2 313.250
Syt. 2.2 2.3, profil nr 3,1>
<sytuacja nr 2.3>
(697.50-688.50)*1.90*2<rura ochronna PE180mm> m2 34.200
(2.10-0.90)*2.10*1.70-0.004<poszerzenie pod komory odpowietrzajace KO1/ |m2 4.280
1.70m, syt. 2,2 profil nr 3.1>
RAZEM 1614.160
7.9/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m2
0326-01 gruntach suchych kat. I-Il balami drewnianymi wraz z rozbiorkg
2.10*2*2*1.70<pod komory odpowietrzajgce KO1/1.70m, syt. 2,2, profil nr 3.1> |m2 14.280
RAZEM 14.280
8/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE - KOLEKTOR TLOCZNY.
8.1|KNNR 4 Montaz rurociggdw ttocznych z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz- |m
1009-04 nej 110 mm
970.5-196.50<syt. nr 2.2 i 2.3, profil nr 3.1, potrocono odcinek od 774.00 do m 774.000
970,50>
RAZEM 774.000
8.2|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne cisnieniowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
1010-04 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm - Analogia.
774.0/12+0.50 zlgcz. 65.000
RAZEM 65.000
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8.3|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kothierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm. Analogia.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
8.4/S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 180 mm m
09
9.00<syt. nr 2.3 od 688.50 - 697.50m, profil nr 3.1> m 9.000
RAZEM 9.000
8.5/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - Analogia.
34.0+9.5<syt. 2.2, od Sr1 - PP-2> m 43.500
RAZEM 43.500
8.6|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm, analogia
9.0+1.0+1.5 m 11.500
RAZEM 11.500
8.7|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm, analogia.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8.8/ KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m3
0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
8.9/KNNR 11 Pompownia przydomowa z PE-HD fi 800mm h=2,52m bez pompy i szafy ste- |szt.
0406-05 rowniczej - analogia.
3<Pompownie przydomowe kompletne fi 800mm, h=2,520m, PP1, PP2, PP3 |szt. 3.000
rys. nr 12, (bez pomp i szaf sterowniczych), syt. nr 2.2, profil 3.3>
RAZEM 3.000
8.10/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m i powyzej 40 m maszyng do wiercen poziomych |m
1206-06 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IV - Analogia -rura PE
110, bez rur przewodowych
569.50-494.0 m 75.500
688.50-569.50 m 119.000
774.0-697.50 m 76.500
RAZEM 271.000
8.11/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. do 100 mm prob.
0802-01
5+2 prob. 7.000
RAZEM 7.000
8.12/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci |10m
9913b-01 przewoddw z rur azbestowo-cementowych oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm  |r6zn.
(774.0-200*7)/10 10m -62.600
rozn.
RAZEM -62.600
8.13/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej ttoczne o $r. nominalnej 110 mm odc.20
1612-01 Om
4 odc.20 4.000
Om
RAZEM 4.000
8.14/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu |10m
9914-01 przewoddw z rur o $r. 100 mm rézn.
(774.0-200*4)/10 10m -2.600
rozn.
RAZEM -2.600
8.15 Zespot napowietrzajgco - odpowietrzajgcy, DN110, potaczenie kotnierzowe szt
analiza indy-
widualna
1<kolumny odpowietrzajgce KO1, syt. nr 2.2 profil nr 3.1> szt 1.000
RAZEM 1.000
8.16 Dostawa stojaka hydrantowego i klucza do kolumn ptuczacych i odpowietrza- |kpl.
analiza indy- |jgcych.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.17|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji ttocznej utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
0102-01 sztucznego
494.00-39.0 m 455.000
697.50-688.50 m 9.000
RAZEM 464.000
OBSLUGA GEODEZYJNA | ARCHEOLOGICZNA
9.1|KALKULA- |KALKULACJA WEASNA. Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
CJA WLAS-
NA
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
9.2|KALKULA- |KALKULACJA WEASNA. Obstuga archeologiczna kpl.
CJA WLAS-
NA
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./1830489822 |Robotnicy r-g 7.5000
2.1242-149 monterzy gr.ll r-g 0.4928
3.1999-149 robocizna r-q 10794.2007
4.1999-149 Robotnicy r-g 11.7760

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
jedn.
1.]-040 rury ostonowe PE100 SDR17 o $r. 180x10,7 mm m 102.5000
2.]-040 rury ostonowe PE100 SDR17 o ér. 250x14,8 mm |m 35.5000
3./-060 chudy beton m3 31.0990
4.1-090 pompownia kompletna $r. 1500 (wraz z pompami i |kpl 1.0000
szafg sterowniczg) z prefabrykowang stopg prze-
ciwwyporowg
5.11020399-066 olej (paliwo technologiczne) dm3 1.1070
6.11041099-033 asfalt drogowy kg 31.3650
7.11121199-034 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.1323
8./1122227-033 drut stalowy okragty miekki §r.5 mm kg 120.0000
9./1200545302 manszeta 200x300 szt 8.0000
10.11330400-033 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3.7758
11.]1341200-033 klamry ciesielskie 10x250mm kg 217.0000
12.11341299-033 klamry ciesielskie' kg 46.8199
13./148581031-060 ptyty zelbetowe 2300/2300/300 z betonu C20/25i |m3 1.5870
ze zbrojeniem krzyzowym stalg A-1ll
14./1560199-050 folie kalandrowane PVC m2 1.8900
15./1561420-040 tasma z polietylenu m 496.4800
16.|1600580-034 tluczen kamienny t 19.5570
17./1601105-060 kruszywo tamane m3 583.8042
18./1601799-060 piasek m3 0.6282
19./1601799-060 piasek” m3 0.4860
20./1601807-060 piasek m3 457.5329
21./1601808-060 piasek do betonéw zwyktych m3 145.2780
22./1601870-060 piasek uszlachetniony m3 2.2086
23./1602199-060 kruszywo tamane' m3 1.9056
24.11602699-060 2wir m3 0.0190
25./1650202-034 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigza- |t 6.0844
cych AC 16W
26./1650303-034 mieszanka mineralno - asfaltowa do warstw $cieral- |t 6.2373
nych AC 11S
27./1700310-034 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.2730
28./1700310-034 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow' t 0.1521
29.12220699-020 obudowa wykopu typu BOX o wym. 3,0x2,6 m szt. 1.0000
30./2222011-050 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 9.1800
31./2222011-050 kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m2 5.5080
32./2223099-040 kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 12.2400
33./2300601-034 masa asfaltowa zalewowa t 0.0060
34./2301399-050 papa smotowa izolacyjna m2 0.1445
35./2301500-033 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 23.1300
36./2301550-033 roztwor asfaltowy do izolacji kg 42.4000
37./2370601-060 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalne- |ms3 1.3800
goB7,5
38./2370602-060 beton z kruszywa naturalnego C8/10 m3 62.2620
39./2370603-060 beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 m3 2.2896
40./2370605-060 beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20' m3 1.2946
41.12370699-060 ptuczka samoutwardzalna' m3 22.9531
42.12380823-060 zaprawa cementowa M 7 m3 0.3100
43.12600621-060 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0.0072
44.12600622-060 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIIl  |m3 0.2400
45.12600999-060 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0042
46.12640003-060 bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII' m3 1.1655
47.12640003-060 bale iglaste obrzynane nasycane Kl.III m3 1.0430
48.12640900-060 drewno na stemple iglaste nasycone m3 2.6220
49./2640900-060 drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm  |m3 0.8960
iglaste dtug. 8.9m’
50./2641610-060 krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm Kl.II m3 1.8500
51./2641614-060 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.Ill o m3 1.7220
dtug. 5.1-6.3 m
52.12650513-050 piyty pilSniowe porowate zwykte gr. 18 mm m2 0.2635
53.12791899-020 koryto drewniane szt. 3.0000
54./3900771-050 georuszt tréjosiowy Tensar TX160 m?2 2526.0000
55./3930000-020 Ptyta CD do zapisu obrazu TV szt 10.1000
56./3930001-060 woda z rurociggu’ m3 52.7474
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57./3940200-033 stoma zbéz nieprasowana kg 45.3096
58./3950010-060 drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.4800
59./3950010-060 drewno okragte na stemple budowlane, okorowane |m3 0.1500
$r. 16-18 cm
60./3951300-060 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw |m3 0.2023
61./3951300-060 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1664
62./5040999-040 rury ostonowe PE100 SDR17 0 ér. 315x18,7 mm |m 75.9900
63./5064100-040 rury stalowe ocynkowane $r. 50 mm m 22.5000
64./5112699-020 tuk segmentowy 30 st. (45 st.) PE 100 SDR 170  |szt 110.0000
$r. 110 mm
65./5112699-020 tuk segmentowy 90 st. PE 100 SDR 17 0 ér. 110 |szt 77.0000
mm
66./5112699-020 tuk segmentowy 30 st. (60 st.) PE 100 SDR 170  |szt 22.0000
$r. 110 mm
67./5310499-020 korki zeliwne o $r.nom. do 100 mm szt. 1.4000
68./5318400-020 Pierscien odcigzajacy zelbetowy fi 1100/610, h =  |szt 31.0000
170mm
69./5319999-020 krécéce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przejscio- |szt. 1.4000
we do rur ci$nieniowych PE o $r.nom. do 100 mm
70./5420000-020 kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm szt. 25.0000
71./5430923-020 pierscien dystansowy fi 600 szt 6.0000
72.15433139-020 podstawa studni prefabrykowana DN 1000 mm x  |szt 6.0000
640mm x 460 mm, z uksztattowang kineta,'
73./5433952-020 ztgczka redukceyjna betonowa 1000/600/240mm szt 6.0000
74./5470500-020 pierscien odcigzajgcy pod teleskop' szt. 9.0000
75.15601223-040 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 4.2100
uszczelkg o $r. 200x5,9 mm
76./5601299-040 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 10.3200
uszczelkg o ér. 160x4,7 mm
77./5603915-040 rury z polietylenu PE RC 100 opancerzone SDR 17 |m 789.4800
PN 10 o $r. zewnetrznej 110 mm
78.15603999-040 rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 63 |m 44.3700
mm
79.15630439-040 rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW-U, lita, |m 62.2200
kl. S, $r. 160x4,7 mm [=3,0m’
80./5630443-040 rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW-U, lita, |m 809.8800
kl. S, $ér. 200x5,9 mm |=3,0m
81./5630799-040 rury z polietylenu twardego PE o $r. nom. 180 mm |m 9.1800
82./5631105-040 rury z polietylenu twardego PE o $r.nom. 40 x2, m 11.7300
3mm
83./5631115-040 rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej m 158.1000
200x11.8mm
84./5640364-020 kolano PVC kanalizacji zewnetrznej fi 160mm/89st |szt 9.0000
85./5640365-020 kolano PVC kanalizacji zewnetrznej fi 200mm/89st |szt 4.0000
86./5641304-020 tréjnik PVC kanalizacji zewnetrnej fi 160/160mm szt 9.0000
kat 89st.
87./5641305-020 tréjnik PVC kanalizacji zewnetrnej fi 200/200mm szt 4.0000
kat 89st.
88./5652087-090 Pompownia przydomowa z PE-HD fi 800mm, h= kpl. 3.0000
2520mm bez pompy i szafy sterowniczej
89./5652822-020 tuleja ochronna z tworzyw sztucznych, D=160/L= |szt 1.0000
240mm’
90./5652823-020 TULEJA OCHRONNA Z TWORZYW SZTUCZ- szt 15.0000
NYCH, D=200/L=240mm
91./5655101-020 Wktadka (uszczelka) "IN-SITU" fi 160/177mm do  |szt 7.0000
rury karbowanej (fi 425/ 400mm)
92./5701099-020 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem  |szt. 1.4000
spustowym o $r.nom. do 100 mm
93./5821699-020 zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe P |szt. 1.4000
nom 1.6 MPa z kompletem $rub o $r.nom. do 100
mm
94.15828506 -090 zestaw z kolumng z zaworem odpowietrzajaco-na- |kpl. 1.0000
powietrzajacym DN100mm, potgczenie
kotnierzowe.
95./5830014-020 stojak hydrantowy szt 1.0000
96./5830015-020 klucz do kolumn ptuczgcych i odpowietrzajgcych.  |szt 1.0000
97./6123100-020 Uszczelka do studni fi 1000 szt 69.1500
98./6325390-020 Kineta zbiorcza PP fi 1000mm do rury korugowanej | szt 31.0000
99./6330199-020 wiaz kanatowy typu ciezkiego' szt. 1.0000
100./6330399-020 wiaz Zeliwny teleskopu D 400 szt. 9.0000
101./6330799-020 stopnie wtazowe zeliwne szt. 49.7000
102.16333240-040 rura trzonowa karbowana 425' m 16.1800
103./6333340-020 teleskop z uszczelkg (manszetg) L=800mm szt. 9.0000
104.16333499-020 podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej |szt. 6.0000

(karbowanej) 425
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
jedn.
105.16333499-020 podstawa (kineta dla rur fi 160mm) studzienki dla  |szt. 3.0000
rury korugowanej (karbowanej) 425
106./6333835-020 uszczelka rury trzonowej 425 szt. 9.0000
107./6333899-020 uszczelka dn 600 mm szt. 1.0000
108./6341704-020 wiaz zeliwny klasy B szt. 1.0000
109.16341707-020 wiaz kanatowy zeliwny DN 600mm D400 szt 36.0000
110./6380099-020 igtofiltry (igty) - komplet 81/32 dla 50 mb szt. 0.2040
111.16391800-020 Pierscien wznoszacy PP fi 1000mm h=1000mm szt 38.1500
112./63922200-020 Stozek wznoszacy PP fi 1000/600mm szt 31.0000
113./6411810-020 Uszczelka do stozka 1000/600mm szt 31.0000
114.16611699-090 ptozy rur ochronnych z tworzywa sztucznego. kpl. 74.0000
115.16629999-090 konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 1.5500
116./6800909-033 Sruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 112.8400
117./6810421-020 uszczelka klinowa DN 1000 szt 6.0000
118./6810507-020 uszczelki pierscieniowe gumowe do rur kanalizacyj- | szt 31.0000
nych fin 160mm
119.16810508-020 uszczelki pierscieniowe gumowe do rur kanalizacyj- | szt 62.0000
nych fin 200mm
120./6815999-020 uszczelki gumowe ptaskie szt. 8.0000
121./6832004-020 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- |szt 14.0000
wych o ér. 100 mm
122.17581224-040 OSEONA RUROWA DZIELONA DO KABLI, fi 58/ |m 64.4800
50mm’
123.17584304-040 OSEONA RUROWA DZIELONA DO KABLI, fi m 31.2000
122/110mm
124./79422681 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami |kg 14.2000
125.18040054-040 Kabel YKY-zo 0,6/1kV 5x6,0 mm2 RE, waga 0,508 |m 4.6800
kg/m
126./8190601-020 stupki oznaczeniowe typu SO szt. 0.0675
127.]1at17001-020 wiertto diamentowe szt. 0.0750
128. Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonaw- |kpl. 1.0000
cza
129. Obstuga archeologiczna kpl. 1.0000
130. rura karbowana PP dn 600 mm szt. 1.0000
131. plyta betonowa szt. 1.0000
132. trojnik redukeyjny PE 63/40 szt 6.0000
133. pierscien odcigzajgcy szt. 1.0000
134. ztgczka redukcyjna PE 63/40 szt 3.0000
135./88888888 Materiaty inne (Materiaty) zt
136./0000000-147 materiaty pomocnicze zt
137./000000-147 Materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp.| Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1./00001-148 Zestaw TV do monitorowania kanalizacji' m-g 16.6650
2./111161-148 koparka gasienicowa podsiebierna o pojemnosci tyzki 0.25 |m-g 2.5368
m3
3.]111162-148 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 154.7931
4./111163-148 koparka 0.60 m3 m-g 1.0851
5./11331-148 spycharka ggsienicowa 40 kW m-g 7.7240
6./11333-148 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 42.1730
7.111334-148 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.4270
8.111612-148 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.1660
9./12100-148 walec statyczny samojezdny m-g 3.2545
10./12160-148 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.8744
11.]12311-148 walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0.5185
12.112500-148 zageszczarka wibracyjna m-g 628.5257
13.112511-148 zageszczarka wibracyjna 50 m3/h m-g 1.0465
14.112522-148 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 66.9467
15.112622-148 ubijak spalinowy 200 kg m-g 211.5588
16./13111-148 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.2240
17.114253-148 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 0.3000
18./15299-148 maszyna do wiercen poziomych m-g 152.5100
19./15299-148 maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 m-g 28.5250
20./15640-148 urzadzenie do przewiertéw sterowanych z systemem ptucz- |m-g 262.2250
kowym, stacjg sitownikowg i sterownig
21./15761-148 urzadzenie przewiertowe typ WP 30/60 m-g 67.7950
22./31111-148 zuraw samochodowy udzwig do 3 t (1) m-g 131.0057
23./31112-148 zuraw samochodowy 4 t' m-g 76.3300
24./134512-148 wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 280.7050
25./35622-148 wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t |m-g 28.6750
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Lp.| Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
26./39116-148 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 21.4900
27./39116-148 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.7899
28./39314-148 ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 30.4870
29./39511-148 samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 70.0430
30./39521-148 samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 108.4050
31./39531-148 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 29.9000
32./39611-148 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 11.4628
33./39612-148 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 15.5710
34./39651-148 przyczepa dtuzycowa do 4.5 t m-g 0.1876
35./39653-148 przyczepa dtuzycowa m-g 29.9000
36./39653-148 przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 7.4000
37./39653-148 przyczepa dtuzycowa do samochodu’ m-g 1.2250
38./39811-148 samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 105.6935
39./39970-148 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0396
40./45110-148 wibrator powierzchniowy m-g 2.3400
41./45111-148 wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 1.1700
42.152271-148 skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 0.7503
43./52314-148 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.8744
44./152600-148 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 6.0895
45.71270-148 prosciarka do rur PE' m-g 2.3375
46./71600-148 wiertnice diamentowe fi do 300mm'’ m-g 2.2800
47./72551-148 zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 50.4200
48.|72551-148 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 42.2500
49.|72553-148 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 |m-g 16.1600
mm
50./181111-148 zespoét pradotworczy jednofazowy do 2.5 kVA m-g 58.4100
51./81123-148 zespoét pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA m-g 50.4200
52.183111-148 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 23.4476
RAZEM

Stownie:
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