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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowano w Pracowni Geologicznej GEO-MI,
na  zlecenie  firmy: Przedsiebiorstwo  Urzadzei  Ochrony  Srodowiska

»BIOTOP” Sp. z o.0., z siedzibg w Zamosciu przy ul. Jasnej 4/4

Opini¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 2; PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz na podstawie wytycznych PN-98/B-02479
,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.”. Wykorzystano rdéwniez

mapy przedmiotowe i literature fachows.

Podstawg prawng wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
1.2, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajaca warunki geotechniczne oraz stopien
ztozonosci budowy geologicznej na odcinkach projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz sieci

wodociggowej w gminie Nisko.
1.3, Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w rejonie badan, w zakresie umozliwiajacym przeprowadzenie wymaganych

prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jakosciowego
okreslenia parametrow wiodacych gruntéw. Przy opracowywaniu niniejszej opinii
wykorzystano roOwniez mapy i literatur¢ geologiczna, polskie normy i branzowe przepisy
prawne. W szczegélnosci celem opracowania jest okreslenie glebokosci zalegania wod

gruntowych oraz wyznaczenie grup nosnosci podioza nawierzchni.

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszyniski , ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 t6d?
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2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU

Punkty badan zlokalizowane sa3 na obszarze gminy Nisko. Otwory nr P1 i P2,
odwiercono w poblizu ul. Sandomierskiej w miejscowosci Nisko, natomiast otwér nr P3
wykonano w Nowosielcu.

Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badann potozony jest
w obrgbie Doliny Dolnego Sanu (512.46). Jest to szeroka bruzda erozyjna dtugosci ponad
130 km, szerokosci okoto 10 km i powierzchni okoto 1320 km?, rozciagajaca sie od wylotu

Sanu z Karpat pod Przemyslem po ujscie do Wisty ponizej Sandomierza.

Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym jest stabo zréznicowana.
Deniwelacje terenu wynosza okolo 10,0 m. Rzedne niwelacyjne wahaja sic w granicach

od 154,90 (w rejonie otworu P2) do 164,50 m n.p.m (w otworze nr P3).
3. PRZEBIEG BADAN
3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 3 otwory badawcze metoda rzednych i odcietych (domiarow),
W oparciu o istniejaca sytuacje, na podstawie mapy dokumentacyjnej (Zalacznik nr 2).

Rzedne wysokosciowe zostaty okreslone metoda interpolacji, na podstawie w/w mapy.
3.2. Wiercenia i badanie terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 15.07.2015 r. Zgodnie ze zleceniem,
odwiercono 3 otwory badawcze o glebokosci 2,5-6,5 m. Laczny metraz wynosi 12,0 mb.

Wiercenia wykonano, pod nadzorem geologicznym mgr inz. Michala Maluszynfiskiego

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i stan okreslano

sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakoniczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszyniski, ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 t6d?
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4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do glebokosci 2,5-6,5 m p.p.t. zbadano jedynie stropows parti¢ podioza
gruntowego.

W sklad holocenu wchodza:

humus — nawiercony zostal w otworach nr P2 i P3, gdzie tworzy warstwe o migzszo$ci
0,1-0,2 m.

grunty antropogeniczne — nawiercono wylacznie w otworze nr P1, gdzie tworza warstwe

o migzszosci 1,3 m. Wyksztalcone sa jako piaszezysto-gliniaste nasypy niebudowlane.

Czwartorzed nierozdzielony:

osady piaszczyste (Qpf) — zaliczono do nich wszystkie grunty niespoiste. Sg to osady rzeczne
taraséw zalewowych i nadzalewowych. Ich strop nawiercono na glebokosci 0,1-1,3 m ppt,
natomiast migzszo$¢ okreslono wylgcznie w otworze nr Pl, gdzie wynosi 4,4 m.

Wryksztalcone sg jako piaski érednie i piaski $rednie ze Zwirem.

osady zastoiskowe (Qpl) - nawiercono wylacznie w otworze nr Pl, na glebokosci
5,7 m p.p.t. Ich migZzszo$¢ nie zostata okreslona. Litologicznie reprezentowane sg przez gliny

pylaste zwiezle.
4.2, Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci
2,5-6,5 m, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych zwiagzanych z osadami piaszczystymi.
Wody o zwierciadle swobodnym nawiercono we wszystkich wykonanych otworach,
na glebokosci 1,3-1,5 m p.p.t. Amplitude sezonowych wahan zwierciadta wod gruntowych

ocenia si¢ na £+ 0,5 m i zalezna jest od stanu wod w rzece San.

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszyriski , ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 £6d?
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4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Podloze gruntowe terenu badan, do =zbadanej glebokosci 2,5-6,5 m p.p.t.
charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne [1]. Z analizy przeprowadzonych wiercen
oraz badan terenowych (badania makroskopowe gruntdéw), na zbadanym terenie, mozna
wydzieli¢ dwie serie litologiczno-genetyczne. Zostaly one ujete w warstwy geotechniczne
(zgodnie z [7] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw geotechnicznych podano
charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych okre$lone na podstawie badan
makroskopowych metodami B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche wyrdzniajaca dla
gruntdéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia - Ip a dla gruntéw spoistych stopien
plastycznosci - I.. Pod wzgledem konsolidacji grunty serii II naleza do grupy C (wg p. 1.4.6
PN-81/B-03020). Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w dokumentacji.
Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- I seria — osady piaszczyste (Opf).

Na zespdt ten skladajg sie grunty niespoiste. W obrebie zbadanego terenu seria ta
zawiera piaski $rednie. Osady niespoiste naleza do gruntéw przepuszczalnych i
charakteryzuja si¢ dobra przepuszczalnoécig (orientacyjne wartosci wspolczynnika filtracji k
dla piaskéw drednich wynosza 10-15 x 107 m/s).

W I serii wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

e I — zaliczono do niej piaski S$rednie, wilgotne i mokre, $redniozageszczone,
o charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia In™ = 0,50. Sa to grunty
niewysadzinowe i zaliczono je do grupy no$noéci podloza nawierzchni G1 -
w kazdych warunkach wodnych.

- II seria — osady zastoiskowe (Opl).

Reprezentowane sa przez gliny pylaste zwiezte. Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych
grunty naleza do praktycznie nieprzepuszczalnych (orientacyjne wartosci wspolczynnika
filtracji k wynosza k=108 - 10° m/s).

GEOQO-MI Pracownia Geologiczna Michat Matuszyniski, ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 t6dz
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Ujeto _je w warstwe geotechniczna II — i zaliczono do niej gliny pylaste zwigzle; grunty
malo wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL™=0,10. Sa to grunty wysadzinowe, zaliczono je do grupy nos$nosci podloza

nawierzchni — G4, ze wzgledu na potozenie zwierciadta wod gruntowych.

Do warstw geotechnicznych nie wigczono wystepujgcych od powierzchni terenu

gruntow antropogenicznych oraz humusu.
5. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci 2,5-6,5 m p.p.t., charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne.

2. Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono
dla nich charakterystyczne wartoséci parametrow geotechnicznych, ktére winny staé sie
podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

3. Nasypy niebudowlane nie mogg stanowi¢ podtoza dla projektowanej inwestycji.

4. W trakcie wykonywania robot wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do glebokosci
2,5-6,5 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie wod gruntowych zwigzanych z osadami
piaszczystymi, na glt¢bokosci 1,3-1,5 m p.p.t.

5. W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadla wod gruntowych, zaleca si¢
zastosowaé system iglofiltrow. Przy obliczeniach nalezy przyja¢ podane w rozdziale

4.3 wartoéci wspolczynnika filtracji.
6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI
6.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).
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[3]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie

gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii (Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1629).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekoéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800)

6.2. Normy paristwowe i branzowe

[6]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

[7]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2 Rozpoznanie i

badanie podioza gruntowego.
[8]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
[9]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

[10]. PN-98/8-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Objasnienia

O lokalizacja otworu badawczego

P1/6.5 numer otworu /gteboko$é [mppt]
156,80 rzedna niwelacyjna [m n.p.m.]

Zleceniodawca|

Przedsiebiorstwo Urzadzer Ochrony Srodowiska

LBIOTOP" Sp. z 0.0,

ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamo$¢

Zatgcznik nr 2.1

Opinia geotechniczna do projektu
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku

oraz sieci wodociggowej w msc. Nowosielec.

gm. Nisko, pow. nizarski,

Lokalizacja Yool padkaraiie lipiec 2015 .
opracovat: | mor T. Piwowarski Mapa dokumentacyjna Skala

1:1 000




® ! Przedsiebiorstwo Urzadzer Ochrony Srodowiska
. . Zleceniodawca] ,BIOTOP” Sp. z 0.0., Zatgcznik nr 2.2
- Objasnienia ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamosé
@  lokalizacja otworu badawczego ~ Opinia geotechniczna do projektu

: W kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku
> oraz sieci wodociggowej w msc. Nowosielec.

P2/3.0 numero /ateboko$ t gm. Nisko, pow. nizanski —

154,90 rzedna niwelacyjna [m n.p.m.]  |Lokelizacia woi. podkarpackie e

opacowst: | mor T. Pwowarskil Mapa dokumentacyjna i
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Geo-Mi Pracownia Geologiczna

Michat Matuszynski

Profil otworu numer P1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: H20SG

Rejon: ul. Sandomierska
Miejscowos¢: Nisko

Powiat: nizanski
Wojewodztwo: podkarpackie

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: ,BIOTOP” Sp. z o.0.
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna
Nadzor geologiczny: mgr inz M. Matuszyriski

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 156.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 [ Data wiercenia: 2015-07-15

33 2 5 g
28 | o Profil 5 3 £ g8
§ §§ Z| & | ttologiczny Przelot Opis litologiczny g g §, a Eé
2| 2 & 2
8 g 3 S & =3
= [mppt| @ | [m] {m] 1) 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
glal ?
% § nasyp niebudowlany, czamy (Pg+H+gruz) nN w
Z|Z|
\VARV/ 1.0 ;
1.30 NG XK 1.30
g § o4 Piasek sredni + zwir, szary Ps(+Z)| nw szg 0.5 |
| 3| o G0
BIEL | L
LS
5.0 | o -0
L [l
60 L2~/ 570 ] ]
Y Vo= glina pylasta zwiezia, szara Gnz mw tpl Il
]
6.50
Profil otworu numer: P2 Rzedna: 154.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-07-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
1 . ((4// gleba, szara H
e Tt 0.20
® _H1.0
5|8
150 |88 piasek $redni, szary Ps | winw | szg 05 I
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mi Pracownia Geologiczna

Michat Matuszynski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu numer P3

ZalNr: 3.2

Wiertnica; H20SG

Miejscowo$¢: Nowosielec
Powiat: nizarski
Wojewoddztwo: podkarpackie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa

Zleceniodawca: ,BIOTOP” Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna
Nadzor geologiczny: mgr inz M. Maluszyriski

System wiercenia: mechaniczny

Rzegdna: 164.50 m n.p.m.

Skala 1:100 | Data wiercenia: 2015-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




