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Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630
hitp://www.nisko.pl e-mail: burmistrz@nisko.pl

Nisko, dnia 03.01.2019 1.
RG. 7011.1.6.1.2019.LK

BIK-KOPCZYK Kopezyk Piotr
ul. Podwislocze 36/101
35-309 Rzeszow

Zadanie: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe dragi lgcznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska
w ciqgu DK77 w Niski.”
Umowa nr ZB272.15.2017 7 dnia 31 maja 2017 r.

W odpowiedzi na pismo nr BIK/Nisko/Lacznik_1/062/12/2018 z dnia 28.12.2018r. (data zlozenia do -

tutejszego Urzedu 31.12.2018r.) opiniujg pozytywnie przediozony projekt stalej organizacji ruchu dla zadania

pn. ,,Budowa drogi lacznikowej pomigdzy obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77,
na odcinku od wezla Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami

i urzgdzeniami budowlanymi.”
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Zagtepca Burmistrza

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 xafa



Za zwrotnym
potwierdzentemn odbiory
RzeszOw, dnia 22.01.2019 r.

Mariusz Btyskal
Z-ca Dyrektora Oddziatu

0.RZ.Z-2.4080.126.2018.tg

Bik — Kopczyk Biuro Inzynierskie
Piotr Kopczyk

ul. Gen. L. Okulickiego 17
35-222 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo znak BIK/Nisko/tacznik/060/12/2018 z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Budowa drogi
tacznikowej pomiedzy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77, na
odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi”, Oddziat w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad informuje, iz nie zgtasza do uwag do przediozonej dokumentacji.
Informujemy jednoczesnie, iz przedmiotowy tacznik taczy projektowana obwodnice
z istniejaca droga gminna (ul. Modrzewiowa) i nie tgczy sie bezposrednio z istniejaca
droga krajowg nr 77 (ul. Sandomierska).

Otrzymuja:
1. Adresat + 1 egz. projektu
2. aa + 1 egz. projektu

s by Adwinishraci
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Przedmiot opracowania W RZESZOWIE

WYDZIAE RUCHU DROGOWEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po zakonczeniu

realizacji zadania pn.:

1.1.

,Budowa drogi Igcznikowej pomiedzy obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciggu
drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezia Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z

infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi.”

Cel i zakres opracowania
Celem budowy drogi jest skomunikowanie istniejgcej drogi krajowej nr 77 (ulicy

Sandomierskiej) przebiegajgcej przez teren miasta poprzez projektowang droge tgcznikowy -

Lacznik 1 oraz projektowang droge Eacznikowa 1 (projektowanej zgodnie zadaniem 2)

do projektowanej drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska (wedtug odrgbnego opracowania).

Przedmiotowa Droga F.gcznikowa 1 bedzie komunikowala takze przylegle tereny.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje nastepujace elementy:

wykonanie jezdni o szerokosci 7,0 m,

budowe ciggu pieszo-rowerowego,

budowe zjazdéw zapewniajacych dostep do terendw przylegtych,

budowe kanalizacji deszczowej i tlocznej,

budowe kanalizacji teletechnicznej,

budowa skrzyzowan z drogami wewnetrznymi gminnymi

przebudowa istniejacego skrzyzowania z ulicg Willowa,

rozbiérke istniejgcych elementéw ulicy Modrzewiowej (na wigczeniu projektowanego
Lgcznika 1), sieci uzbrojenia terenu i innych elementéw kolidujgcych z przedmiotows
inwestycja,

dowigzanie wysokosciowe projektowanej drogi Facznikowej nr 1 do istniejgee] ulicy
Modrzewiowej, zostanie zrealizowane na projektowanym odcinku prostym. Koniec
projektowanego odcinka przedmiotowej drogi zostal dostosowany na etapie projektu
do wlotu wezla Podsanie drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska.

przebudowa i zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu
(w tym linii energetycznych, zabezpieczenie linii gazu wysokiego cisnienia, przebudowe
kanalizacji ogdlnosplawnej) w zakresic wynikajgcym z koniecznosci usunigeia kolizji
z projektowang budowg ulicy lub potrzeby obstugi urzadzen towarzyszacych ulicy;
wycinke drzew i krizew6éw w niezbednym zakresie;

wykonanie elementow oznakowania poziomego i pionowego

plantowanie, humusowanie i obsianie skarp trawa,

Budowa drogi Facznikowej [, bedzie realizowana z zachowaniem dostgpu

do nieruchomosci sasiednich.

Projekt stalej organizacji ruchu 3
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NDA W"O ’r_wrj
1.2. Podstawa opracowania W W AZEg 0
— Umowa nr ZP.272,15.2017 z dnia 31.05.2017 r. zawarla pomlﬁ;dgy fﬁfv&ﬂ 1DH
Burmistrzem Miasta Niska, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, a Firmg BIK — KOPCZYK

Piotr Kopczyk, 35-309 Rzeszow, ul. Podwislocze 36/101,

—  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 z 1997r. poz.
602; Nr 123 poz. 779, Nr 160 poz. 108; z 1998r. Nr 106 poz. 668 7 pdzniejszymi
zZmianami),

- Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy ,Prawo o ruchu drogowym oraz
o kierujgcych pojazdami” (Dz. U. Nr 92 z 201 1r. poz. 530),

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w  sprawie
szezegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw  technicznych dla  znakéw 1 sygnatéw drogowych, oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181),

~  Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych, oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatgeznik do
Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

—  Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
rozmieszezania na drogach (Zatgeznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.),

— Zarzadzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca
2010 roku w sprawie typowych schematéw oznakowania robot w pasie drogowym.

- PN-EN 1317 Stalowe bariery energochtonne.

2. Opis techniczny do projektu statej organizacji ruchu

2.1.  Stan istniejgcy
Inwestycja zlokalizowana jest w poludniowo-wschodniej czedei Polski, w wojewddztwie

podkarpackim w powiecie Nizaiiskim, na terenie Gminy Nisko (di. odcinka ok 0,98 km).

Projekt stalej organizacji ruchu 4
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W poczatkowym odcinku opracowania wystepuje zabudowa mieszkaniowa w rejonie %0
ulicy Modrzewiowej oraz wzdtuz ulicy Willowej, ktéra od lewej strony lgczy si¢ z ulicg
Modrzewiows. Istniejgca ulica Modrzewiowa jest publiczng drogg gminng, zrealizowang
w 2012 roku przez Gming i Miasto Nisko, posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
o szerokosci 7.0m. Po prawej stronie drogi zlokalizowany jest cigg pieszy z kostki brukowej
betonowej o szerokosdei 2.0m. Po lewej stronie drogi usytuowana zostala sciezka rowerowa
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokosci 3.0m. Teren istniejgcy w obrebie
projektowanej drogi przebiega przez pola oraz nieuzytki. W sgsiedztwie projektowanc)
inwestycji znajduje sie jednostka wojskowa. Projektowana droga Lacznikowa nr 1 przebicga
przez teren réowninny, stanowigce doling rzeczng rzeki San.

W pasie projektowanej drogi tacznikowej nie wystepujg inne drogi publiczne. Istniejgce
drogi gminne, zlokalizowane na dziatkach nr 491, 492, 1030/5, 1031 oraz 1041 stanowig sie¢
drég wewngtrznych o nawierzchni gruntowej. W rejonie planowanej inwestycji nie wystgpujg
obiekty archeologiczne podlegajace ochronie zabytkéw.

Tereny przylegte do projektowanego pasa drogowego sa uzbrojone w media podziemne

jak i nadziemne.

2.2. Stan projektowany
Projektowana droga tacznikowa - Eacznik 1 zaczyna si¢ od wlgczenia do ulicy

Modrzewiowej, a konczy si¢ wlaczeniem do wezta "Podsnie" - drogi obwodowej Stalowej
Woli i Niska. Projektowany uktad komunikacyjny Egcznika 1 zawiera polgczenia z drogami
gminnymi  wewnetrznymi, ktére zapewniajg dostgpnos¢ do okolicznych dziatek
ewidencyjnych. Dodatkowa droga dojazdowa zapewnia obstuge projektowanego zbiornika
retencyjnego. faczna dhugosé planowanej inwestycji wynosi 982 m. Przedmiotowe zadanie
obejmuje budowe; ciggu pieszo-rowerowego po stronie prawej, odcinkéw drég gminnych
wewnetrznych, wykonanie zbiornika retencyjnego. Zaprojektowany Eacznik 1 przewiduje
wlgczenie na skrzyzowaniu zwyktym z projektowana koncepcjg Lacznika 2 wg odrgbnego
zadnia.

Odwodnienie projektowanej drogi odbywac si¢ bedzie poprzez projektowany zespol
korytek, studni wpustowych z przykanalikami i kanatow deszczowych ze zrzutem wody
opadowej do projektowanych szczelnych rowdéw drogowych, a finalnie do istniejgcego,

przebudowywanego rowu.

Projekt stalej organizacji ruchu 5
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Wody opadowe 7 czgéci zlewni, retencjonowane beda w projekto lﬁf?ﬁi éPl@ ’hlgu 1 0[/(1 7

retencyjno-odparowujacym, skad transportowane bedg poprzez projektowang plzepompo %O
scickow i kanalizacje tloczng do projektowanego przydroznego rowu.

Na terenie przewidzianym pod budowe drogi wymagana bedzie wycinka drzew oraz

krzewow wraz z karczowaniem pni. Wycinka drzew planowana jest w liniach
rozgraniczajgeych teren inwestycji tj. projektowanych granicach pasa drogowego w ilosci
niezbgdnej do realizacji przedsiewziccia,

Poczgtkowy odcinek Niwelety projektowanego Facznika 1 jest dostosowany do ukladu
wysokosciowego istniejgcej ulicy Modrzewiowej. Drogi  gminne wewngtrzne zostaty
wysokosciowo dowigzane do projektowanej niwelety Lgcznika 1. Koniec projektowanego
Egcznika 1 dostosowano na etapie projektu do projektowanego wlotu Wezla Podsanie
realizowanego wedlug odrgbnego opracowania drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska.
Odcinki projektowanej niwelety prowadzone sa wykopie o maksymalnej glebokosci 2 m jak i

nasypie o wysokosci 3m. Maksymalne pochylenia w przekroju podiuznym to 1,2%.

Podstawowe parametry projektowanej Egcznika 1:

e klasa drogi - Z (zbiorcza),

o predkosci projektowe Vp=60 km/h,

e obcigzenie nawierzchni - Q= 115 kN/o§,

e kategoria ruchu - KR 3,

o ilos¢ jezdni- I,

e szerokosé jezdni — 7 m,

o rodzaje skrzyzowan - jednopoziomowe zwykle,

e szerokos¢ poboczy 1,0 -1,8 m,

® pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: 2,0 % (daszkowe),

e nawierzchnia - bitumiczna,

° szerokos¢ ciggu pieszo - rowerowego: 2,00m,

® pochylenie poprzeczne ciggu pieszo - rowerowego: 2,0 % (jednostronne), _
e rodzaje skrzyzowan: - jednopoziomowe zwykle. i

Projekt stalej organizacji ruchu 6
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3.  Opis projektowanej organizaciji ruchu Wy W, Vs,

- " ‘f Vg E( t O
3.1.  Oznakowanie pionowe Yy o e ey

Projekt drogi ,,k.acznik 17 objetej zakresem inwestycji zaklada wykonanie nowcg(:co‘who
oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku drogi.
W ponizszej tabeli przedstawiono oznakowanie pionowe:

Razem szt.= 64

Nazwa Stan Wielkosé | Kilometraz Trasa Opis Szt
i ; Skrzyzowanie z drogg podporzgdkowana
A-6c | Projeklowane Mate 0+081 DG 01 wystepujaca po lewe] stronie 1
- ; Skrzyzowanie z droga podporzadkowang
A-6b | Projektowane Mate 0+110 DG 01 wystepujaca po prawe] stronie 1
B-20 | Projektowane | Srednie 0+154 DG 01 Stop 1
B-20 | Projektowane | Srednie 0+004 DG 02 Stop 1
A-7 | Projektowane | Srednie 0+230 DG 02 Ustap pierwszenstwa 1
A-6b | Projektowane Male 0+030 DG 03 Skrzyzowanie z drogq.podpqrzqdkowanq 1
wystepujaca po prawej stronie
A-6¢c | Projektowane Male 0+051 DG 03 Skfzyzou.vame £ drogg podp orzadkowang 1
wystepujacg po lewej stronie
A-7 | Projektowane | Srednie 0+054 DG 03 Ustap pienvszerisiwa 1
i 4 Przejécie dla pieszych i przejazd dla
D-6b [ Projektowane Male 0+048 DG 05 rowerzystéw 1
B-20 | Projektowane | Srednie 0+055 DG 05 Stop 1
] y , i Skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang
A-6a | Projektowane Male 0+012 tacznik 1 wystepujaca po obu stronach 1
C- . . Droga dla roweréw / droga dla pieszych
1316 Projakiowsnn Ml Bae12 Lacenik 1 (symbole oddzielone kreskg pozioma) L
C- i : Droga dla roweréw / droga dla pieszych
13/16 Prajekiowans Malz aa012 Eapznil] {symbole oddzielone kreskg pionowa) i
] ) . Przejscie dla pieszych i przejazd dla
D-6b | Projektowane Male 0+012 tacznik 1 rowerzystéw 1
C- ; ; Droga dla roweréw / droga dla pieszych
13/16 Projeklowane Male O+15 Eacaniis:1 (symbole oddzielone kreska pozioma) !
i . . Przejécie dla pieszych i przejazd dla
D-6b | Prajektowane Mate 0+020 tacznik 1 rowerzysiow 1
B-20 | Projektowane | Srednie 0+025 tacznik 1 Stop i
A-30 | Projektowane Mate 0+030 tacznik 1 Inne niebezpieczenstwo 1
A-7 | Projektowane | Srednie 0+030 tacznik 1 Ustap pienwszenstwa 1
; . Tabliczka: "DROGA DLA PIESZYCH |
T-0 | Projektowane Mate 0+030 tacznik 1 ROWEROW" 1
C- : \ ; Droga dla roweréw / droga dla pieszych
13/16 Projaklawans Male 04040 kacanik1 (symbole oddzielone kreska pozioma) 1
C- . ’ Droga dla roweréw / droga dla pieszych
13/16 Rrajadawan Male 04030 Lol 1 (symbole oddzielone kreska pionowa) 1
A-6a | Projektowane Male 0+081 tacznik 1 Skrzyzo‘:vame z droga podporzgdkowana 1
wystepujaca po obu stronach
] . . Skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang
A-6a | Projektowane Male 04133 kgcznik 1 wystepujaca po obu stronach 1
i ; ; Skrzyzowanie z drogg podporzadkowana
A-6a | Projekiowane Male 0+240 kacznik 1 wysleptijaca oo obi stronach 1
] i Skrzyzowanie z droga podporzadkowana
A-8b | Projektowane Mate 0+323 kacznik 1 wyslepujaca po prawe] stronie 1
. : ; Skrzyzowanie z droga podporzadkowana
A-6c | Projektowane Mate 0+378 kacznik 1 wystepujaca po lewe] stronie i
i A ; Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang
A-6¢ | Projektowane Mate 0+414 bacznik 1 wystepujaca po lewej stronie 1
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?Oji
Nazwa Stan Wielkos¢ | Kilometraz Trasa QOpis : '5"4"9,'} , ,"j%l
Sl R, W
] . . Skrzyzowanie z droga podporZagiowana iy | .- Y<e i irs
A-6a | Projektowane Male 0+439 tacznik 1 wystepijacapo okl shronash Zh P%"'ffé(_ _ . »2}:0201..-4 !30‘/
; ] : Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang™ {i{ it~ i
A-6b | Projektowane Male 0+469 tacznik 1 wystepujaca po prawej stronie _,,,E]U }?OW/E CJ/
3 ; : Przej$cie dla pieszych i przejazd dla
D-6b | Projektowane Male 0+480 tacznik 1 rowerzystow 1
C- - " Droga dla roweréw / droga dla pieszych
13/16 Prajeklowane Male 0x481 kacznik 1 (symbole oddzielone kreska pionowa) !
C- ; \ ! Droga dla rowerdw / droga dla pieszych
13/16 Projaldewana Miie i Eqeyik 4 (symbole oddzielone kreska pionowa) !
. . . Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang
A-6a | Projektowane Male 0+541 tacznik 1 wystepujaca po obu stronach 1
; ; ; Skrzyzowanie z droga podporzadkowang
A-6c | Projektowane Male 0+657 tacznik 1 wystepujaca po lewsj slronie 1
. . ; Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang
A-6b | Projektowane Male 0+763 tacznik 1 wystepujaca po prawej stronie 1
A-6b | Projektowane Male 0+763 kacznik 1 Skrzyzowame z drogq_padpqrzqdkowanq 1
wystepujgca po prawej stronie
D-4b | Tymczasowe Male 0+794 tacznik 1 Wijazd na droge bez przejazdu 1
D-4b | Tymczasowe Male 0+802 tacznik 1 Wiazd na droge bez przejazdu 1
. . . Przejscie dla pieszych i przejazd dla
D-6b | Projektowane Male 0+816 tacznik 1 rowerzystow 1
G- ; i Droga dla rower6w / droga dla pieszych
13/16 i el Mate Oxail Egaznik 1 (symbole oddzielone kreska pionowa) s
B-1 | Tymczasowe Male 0+819 tgcznik 1 Zakaz ruchu w obu kierunkach 1
D-4a | Tymczasowe Male 0+819 tacznik 1 Droga bez przejazdu 1
D-4b | Tymczasowe Male 0+824 tacznik 1 Wiazd na droge bez przejazdu 1
] : : Przejécie dla pieszych i przejazd dla
D-6b | Projektowane Male 0+826 tacznik 1 rowerzystéw i
C- . ; Droga dla rowerdw / droga dla pieszych
13/16 Fiajaklowans Male st Eqcenik | (symbole oddzielone kreska pioncwa) !
A-6a | Projektowane Male 0+830 tacznik 1 SkrzyZO\:l.'ame z drog podporzgdkowang 1
wystepujaca po obu stronach
A-6c | Projektowane Male 0+849 tacznik 1 SkrzyZO\:vame e dmga podgorzqdkowanq 1
wystepujaca po lewej stronie
; g y Skrzyzowanie z drogg podporzgdkowanag
A-6a | Projektowane Male 0+931 tacznik 1 wystepujaca po obu stronach 1
A-30 | Projektowane Male 0+001 ZP KM 0+002,18 | Inne niebezpieczenstwo 1
A-7 | Projektowane | Srednie 0+001 ZP KM 0+002,18 | Ustap pienvszensiwa 1
] Tabliczka; "DROGA DLA PIESZYCH |
T-0 | Projektowane Male 0+001 ZP KM 0+002,18 ROWEROW" 1
A-30 | Projektowane Male 0+024 ZP KM 0+156,94 | Inne niebezpieczeristwo 1
A-7 | Projektowane | Srednie 0+024 ZP KM 0+156,94 | Ustap pierwszerisiwa 1
5 Tabliczka: "DROGA DLA PIESZYCH |
T-0 | Projektowane Male 0+024 ZP KM 0+156,94 ROWEROW" 1
A-7 | Projektowane | Srednie 0+038 ZP KM 0+159,58 | Ustap pienwszerisiwa 1
A-30 | Projektowane Male 0+006 ZP KM 0+349,07 | Inne niebezpieczernstwo 1
A-7 | Projektowane | Srednie 0+006 ZP KM 0+349,07 | Ustap pienwszeristwa 1
. Tabliczka: "DROGA DLA PIESZYCH |
T-0 | Projektowane Mate 0+006 ZP KM 0+349,07 ROWEROW" 1
A-7 | Projektowane | Srednie 0+009 ZP KM 0+404,45 | Ustap pienvszeristwa 1
A-30 | Projektowane Mate 0+023 ZP KM 0+880,01 | Inne niebezpieczenstwo 1
A-7 | Projektowane | Srednie 0+023 ZP KM 0+880,01 | Ustap pierwszerstwa 1
. Tabliczka; "DROGA DLA PIESZYCH |
T-0 | Projektowane Mate 0+023 ZP KM 0+880,01 ROWERGW" 1
A-7 | Projektowane | Srednie 0+028 P lﬁ;ﬂmo;aafo‘m Ustap pienvszeristwa 1
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Wopym W Wf)
g ':U?omj Poug,,
& i

3.2. Oznakowanie poziome
W ponizszej tabeli przedstawiono oznakowanic poziome:

Catkowita pow. malowania [m2]= 223.52
Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 26.52 O”’Z‘(;O

Lacznie pow. malowania [m2]= 250.04

Nazwa Stan Trasa Opis DI./Pow/Szt. ’;ﬁ’;{' ;gruz
}’:rglgi Projektowane | DG 01 | Napis stop 1.0000 1.23 0.00
P-12 | Projektowane | DG 01 | Linia bezwzglednego zatrzymania - stop 7.7837 3.89 0.00
P-14 | Projektowane | DG 01 F';ir’;i:‘t{‘)”kzrt%ﬁ‘?weg" =alrgyiany e0roRn ¢ 24400 | 092 | 000
P-12 | Projektowane | DG 02 [ Linia bezwzglednego zatrzymania - stop 5.8175 2.91 0.00
P-13 | Projektowane | DG 02 [ Linia warunkowego zatrzymania ztozona z lrojkatow. 4.7574 1.25 0.00
Ifr ;3{ Projektowane | DG 02 [ Trojkat podporzadkowania 1.0000 1.33 0.00
P-4 | Projektowane | DG 03 | Linia podwoijna ciagla 4.6364 1.1 0.00
P-1e | Projeklowane | DG 03 | Linia pojedyricza przerywana - prowadzaca szeroka 5.6364 0.68 0.00
P-13 | Projektowane | DG 03 | Linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéw. 5.3254 1.40 0.00
P-4 | Projektowane | DG 05 | Linia podwdjna ciagta 3.3032 0.79 0.00
P-12 | Projektowane | DG 05 | Linia bezwzglednego zatrzymania - stop 7.5665 3.78 0.00
P-11 | Projeklowane | tacznik 1 | Przejazd dla rowerzystéw 7.1513 3.50 5.08
P-10 | Projektowane | tacznik 1 | Przejscie dla pieszych 7.0002 14.17 0.00
P-4 | Projektowane | kacznik 1 | Linia podwdjna ciggla 4.9039 1.18 0.00
P-23 | Projektowane | £acznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-12 | Projektowane | tacznik 1 [ Linia bezwzglednego zatrzymania - stop 5.1425 2.57 0.00
P-26 | Projektowane | Lacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-1e | Projektowane | tgcznik 1 | Linia pojedyncza przerywana - prowadzaca szeroka 8.2054 0.98 0.00
P-26 | Projektowane | tacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-4 | Projektowane | kgcznik 1 | Linia podwadjna ciagta 20.0000 4.80 0.00
P-23 | Projektowane | tacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-23 | Projektowane | tacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | tacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-1b | Projeklowane | tacznik 1 | Linia pojedyncza przeywana - krotka 171.9059 6.88 0.00
P-23 | Projektowane | tgcznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | kacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-23 | Projektowane | Lacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | bacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-23 | Projektowane | kacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | Lacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-23 | Projektowane | t.acznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
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BIK - KOPCZYK Rzeszow
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ﬁ}mgld Podsanie do ul. Modrzewiowej

Tl

72 My
Nazwa Stan Trasa Opis DL !men's)ztﬁ tF e wr? < n‘ﬁ?@:‘i ‘7’”4 p
- - y 1 UCJI
P-26 | Projektowane | kacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 6@}?(-
P-26 | Projektowane | kgcznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00 %
P-23 | Projektowane | kacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-23 | Projektowane | kgcznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | kgcznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-3a | Projektowane | kacznik 1 | Linia jednostronnie przekraczalna - diuga 50.0508 10.01 0.00
P-23 | Projektowane | kacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projekiowane | tacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-4 | Projektowane | kgcznik 1 | Linia podwojna ciagla 98.0865 23.54 0.00
P-23 | Projektowane | kacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | Lgcznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-23 | Projektowane | kacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | Lacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-23 | Projektowane | kgcznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-1e | Projektowane | tacznik 1 [ Linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka 5.2000 0.62 0.00
P-26 | Projektowane | Lacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-26 | Projektowane | Lacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-23 | Projeklowane | tacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-4 | Projektowane | kacznik 1 | Linia podwdjna ciagta 15.0934 3.62 0.00
P-3a | Projektowane | tacznik 1 | Linia jednostronnie przekraczalna - diuga 30.2321 6.05 0.00
P-23 | Projektowane | tacznik 1 [ Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | kacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-1b | Projeklowane | tacznik 1 | Linia pojedyricza przeywana - krdtka 36.7078 1.47 0.00
P-4 | Projektowane | t.gcznik 1 | Linia podwdjna ciagta 20.3242 4.88 0.00
P-23 | Projektowane | tacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projeklowane | Lgcznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-1e | Projeklowane | kgcznik 1 | Linia pojedyricza przerywana - prowadzgca szeroka 13.8821 1.67 0.00
P-23 | Projektowane | tacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | Lacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
75;1 Projektowane | kacznik 1 | Przejécle dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw 5.2328 8.88 10.44
P-23 | Projektowane | kgcznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | tacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-4 | Projektowane | kacznik 1 | Linia podwdjna ciagta 20.0000 4.80 0.00
P-1b | Projektowane | Lacznik 1 | Linia pojedyricza przeywana - krétka 177.4993 20 0.00
P-23 | Projektowane | £acznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | Lacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-23 | Projektowane | tacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projeklowane | tacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-23 | Projektowane | tacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | kgcznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00

Projekt stalej organizacji ruchu




BIK - KOFCZYK Rzeszéw Budowa drogi lacznikowej pomigdzy obwodnicg Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi krajowej nr 77,
na odcinku od wezla Podsanie do ul. Modrzewiowe]j

koﬂ{c}?{ P o
Nazwa Stan Trasa Opis [JI!;;AIzc‘J.wlSzl,b : m?m‘ "Bl:Jtz
P-23 | Projeklowane | tacznik 1 | Rower 1('6‘6&0'{5 yé]‘%ﬁ{r\\ }OG’U?I" 2
P-26 | Projektowane | acznik 1 | Piesi 1.0000 | O6Hy 00074 OK/C://
P-4 | Projektowane | tacznik 1 | Linia podwdjna ciggla 20.0000 4.80 '6%{9(
P-1e | Projektowane | kgcznik 1 | Linia pojedyricza przerywana - prowadzgca szeroka 7.3488 0.88 0.00 )u%o
P-23 | Projektowane | Lgcznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | tacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-4 | Projektowane | £gcznik 1 | Linia podwéjna ciggla 19.9999 4.80 0.00
P-1b | Projektowane | Lgcznik 1 | Linia pojedyricza przeywana - krdlka 63.0340 252 0.00
P-23 | Projektowane | kacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | kacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-4 | Projektowane | bgcznik 1 | Linia podwajna ciagla 20.0000 4.80 0.00
P-23 | Projektowane | kacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | kacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-1e | Projektowane | kacznik 1 | Linia pojedynicza przerywana - prowadzaca szeroka 71173 0.85 0.00
15;1 Projektowane | Lacznik 1 | Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow 5.5000 8.73 11.00
P-23 | Projektowane | Lacznik 1 [ Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | tacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-23 | Projektowane | tacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-23 | Projektowane | tacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-23 | Projeklowane | kacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-23 | Projekiowane | kacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-23 | Projektowane | Lacznik 1 | Rower 1.0000 0.66 0.00
P-26 | Projektowane | tgcznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-26 | Projektowane | Lacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-26 | Projektowane | tacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-26 | Projeklowane | tgcznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-26 | Projektowane | kacznik 1 | Piesi 1.0000 0.69 0.00
P-4 | Projektowane | kacznik 1 | Linia podwdéjna ciggla 20.0016 4.80 0.00
P-1b | Projeklowane | kacznik 1 | Linia pojedyricza przeywana - krétka 148,4948 5.94 0.00
P-13 | Projektowane 03505!\1“8 Linia warunkowego zatrzymania zlozona z trdjkatéw. 5.5672 1.46 0.00
P-13 | Projektowane Ofrsgr‘gs Linia warunkowego zatrzymania zlozona z trojkatéw. 4.8760 1.28 0.00
P-13 | Projektowane Ofrsl;rga Linia warunkowego zatrzymania zlozona z trojkatow. 4.9642 1.30 0.00
P-13 | Projeklowane 03;’;?‘37 Linia warunkowego zatrzymania zlozona z trjkatéw. 2,7639 0.73 0.00
P-13 | Projektowane 03505?25 Linia warunkowego zatrzymania zlozona z lrojkgtow. 6.9312 1.82 0.00
P-13 | Projektowane Gfgsiér\'gf Linia warunkowego zatrzymania zlozona z lréjkatow. 2.6337 0.69 0.00
ZP KM
P-13 | Projektowane (gg}ﬂr?a,lolj Linia warunkowego zatrzymania ziozona z trojkatow. 4.1703 1.09 0.00
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» . ” : HKOKIELII‘ <
33. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu o, o n"‘* Azg 10z, IS
Do zabezpieczenia przepustéw pod korong drogi przyjeto bariery eﬂm’%ﬁglhx@ 0UOJj
w systemie H2-W3 zgodnie z PN-EN 1317. GO%G’Q
Nazwa Stan Kilomeiraz Strona Opis DL/Szt.
Stalowe bariery . .
P
eneracehionne H2 WA Projektowane rawa/Lewa |Bariera energochtonna 571
Sl SoieN g Projektowane - Prawa/Lewa | Barieroporecz 71
N2-W2
Stalowe balustrady Ulla | Projektowane --- Prawa Balustrada 788
Zapora drogowa
pojedyricza szeroka Tymczasowe Prawa Zapora drogowa 6
U-20b
Bariera betonowa U-14b | Tymczasowe Prawa Bariera betonowa 6
4.  Uwagi

1) Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé znaki wielkosci matej jak dla dréog
gminnych z wyjatkiem znakéw A-7 oraz B-20 ($rednie)

2) Znaki drogowe powinny by¢ pokryte folig odblaskowg min. typu I z wylaczeniem
znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b, ktére nalezy pokry¢ folig odblaskowsg
typu 2

3) Znaki nalezy przymocowaé do stupkow na wysokosei 2,0m od poziomu pobocza
lub 2,2m od poziomu chodnika i w odlegtosei 0,5m — 2,0m od krawedzi jezdni;

4) Do oznakowania poziomego zastosowaé¢ farbe dwuskladnikowg posiadajaca
aprobate Instytutu Badawczego Drog i Mostow, dopuszezong do stosowania
w drogownictwie;

5) Wprowadzenic stalej organizacji ruchu nastgpi po zrealizowaniu inwestycji.

6) Tymczasowe bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowanie pionowe nalezy

zdemontowac po zakonczeniu budowy ,,Drogi Facznikowej 27
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