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Podstawa opracowania,

Zagospodarowanie dziafki,

Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej S$redniego
ciSnienia w zwigzku z remontem czesci drogi gminnej nr 102504R — ul. Krzywej w Nisku
pismem znak PSGJA.ZMSZ.763A.027.511409.3.17-20 z dnia 14.02.2020

Protokét Narady Koordynacyjnej Nr G.6630.34.2018

Opis techniczny,

Informacja BIOZ,

Iformacja o obszarze oddziatywania obiektu,

Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego,

Uprawnienia sprawdzajgcego i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego,

10. OSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Rysunki

OnhON=

Plan sytuacyjny / Projekt zagospodarowania terenu

Profil podtuzny gazociggu cz.1

Profil podtuzny gazociggu cz. 2

Szczegét — posadowienie rurociggu w wykopie i oznakowania
Szczegdt - schemat montazu rury ostonowej

. Schemat wigczenia gazociggu do czynnej sieci gazowej
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640).

Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-
2012

W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2015 poz. 1554.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),



10. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

11. Obowigzujace w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

12. Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”,

13. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

e ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoélne.

e ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

e ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Wymagania i badania.

e ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1101 - Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytaczen.

e ST-IGG-0502- Instalacje redukgiji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytgczach . Wymagania
w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.

e ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociggoéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
0,5 MPa wigcznie

14. Pomiary w terenie.

lll.ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

1. Przedmiot inwestyciji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe i zabezpieczenie czynnej sieci gazowej
$redniego cisnienia w zwigzku z remontem czesci drogi gminnej nr 102504R t.j.ulicy Krzywej w
Nisku.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowe dziatki ktére wchodzg w obszar objety inwestycjg stanowi ulica Krzywa w Nisku
wraz z przylegajacymi powierzchniami. Teren ten uzbrojony jest w sieci wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej grawitacyjng i ci$nieniowg, wystepuje tez napowietrzna sie¢ energetyczna. Do sieci tych
poprowadzone s3 przyfgcza do posesji os6b prywatnych przy ul. Krzywej

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka sieci gazowej
polegajacg na przesunieciu go poza obrys drogi, oraz dopasowanie przytagczy gazowych
istniejgcych i projektowanych do nowej trasy gazociggu.

4. Ochrona zabytkow.
Dziatki przez, ktére przebiega projektowany gazocigg nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegajg ochronie.

5. Tereny goérnicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny goérnicze.

6. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).
Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktdérym zostanie posadowiony
gazocigg jest zwiezly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy
struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym
posadowienie gazociggu nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu budowy



teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociggu wraz z przytaczami do budynkéw nie
planuje sie wycinki drzew i krzewéw.

7. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy
zblizeniach gazociggdéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng
§cianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m, a
przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m, a zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w
odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw i urzgdzen
budowlanych, krawedzi jezdni, kraweznikéw i obrzezy betonowych.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie¢ na okres
eksploatacji gazociaggu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu,
ktérego linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsigbiorstwo energetyczne
zajmujgce sie transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci
mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwato$¢ i prawidtowe funkcjonowanie gazociggu. Szeroko$¢ strefy
kontrolowanej dla projektowanego gazociggu wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadéw i
magazynéw, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatat mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania.
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przytgcze . PE100RC Nisko X
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projektowych
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V.

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z planowang budowg oraz

projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowaé przykrycie gazociggu na

poziomie 0,8 + 1,1 (1,2*) m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi lub
projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowaé odlegtosé

pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do doinej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.

W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym ciekiem

wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowaé¢ odleglo$é pionowg

mierzong od goérnej zewnetrznej Scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej ich dna

min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowg (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych

rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo

rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej
bez dodatku cementu.

Istniejgce odcinki gazociggéw i przytaczy gazowych nie podlegajgce przebudowie nalezy

zaprojektowaé do przetaczenia do nowoprojektowanej sieci gazowej PE dn 63 w punktach:

3.1 —istn. przytgcze gazowe PE dn 25 / stal DN 20; 5.1 — istn. gazocigg stal DN 40.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowe;j:

« ci$nienie $rednie;

» szerokos¢ strefy kontrolowanej 1 m;

+ sie¢ gazowsg uktada¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
krawgznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowéw
drogowych;

+ skrzyzowania sieci gazowej z droga/éciezkg rowerowag/chodnikiem/zjazdami/ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowaé i wykonaé w rurach
osfonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°,

+ zalecane katy skrzyzowann z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°;

+ w przypadku projektowania sieci gazowej wzdtuz pasa drogowego nalezy zastosowaé
rury typu RC na glebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki
piaskowej *;

* rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednie 2 dn90 typoszeregu SDR17 lub 17,6;

+ jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17 lub 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddzialu Zakiad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 1,0 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

+ ksztaitki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesyfania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

+ rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowaé wg obowigzujgcych norm: dla $rednic
zewnetrznych wiekszych od Dz33,7 mm wg PN-EN I1SO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub rownych Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica
plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (tréjniki, kolana hamburskie, zwezki) winna
wynosi¢ 265 N/mm?; kolnierzowe szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN 1092-1 granica
plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg PN-EN
ISO 21809-1, elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu
nalezy zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV;

» rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggéw
i przytgczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadac
badania udarnosciowe KV w temperaturze -30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1
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(minimalna -udarno$

- : zowWej-w ziemi zaprojekfowa(: zgodnie’z ST-IGG-1001 do ST-
IGG 1004_ Jako matenai Iokahzacyjny zastosowac drut DY 1 X 2_ 5 mm2 A

Dz u. 2003 nr47 poz 401);
,,r W sprawie bezpleczenstwa

(¢ v
techmcznych laklm, 'nny odpowaadac budynkj i nch usytuowame (Dz 'U. nr 752 2002
poz. 690 z p6zn. zm)
* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.);
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* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z p6zn. zm.);

- obowigzujgcej w Polskiej Spoice Gazownictwa instrukcji ,Zasady projektowania
gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggdw polietylenowych’;

* obowigzujgcej w PSG instrukcji "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”;

+ obowigzujgcych w PSG Standardéw Technicznych IGG.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrob6w:

* obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

* wiasnosci materiatowe i wytrzymatociowe materiatéw podstawowych i dodatkowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204;

* wszystkie ksztattki oraz kotnierze stalowe, powinny mieé¢ potwierdzenie w $wiadectwie
jakosci 3.1 wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, miejsce wytwarzania - kraje
Unii Europejskiej;

* wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg ocena techniczng oprécz ww. dokumentéw
kontroli powinny mie¢ dolgczong deklaracje zgodnoéci sporzadzona przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.
Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawié
w Gazowni w Stalowej Woli (ul. 1-go Sierpnia 30, 37-450 Stalowa Wola) przed ziozeniem
projektu do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie potwierdzenie
na zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczgce skrzyzowan w tym
réwniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi (w szczegéinosci prowadzenie
sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych drogi zaréwno jej
czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawi¢ do akceptacji w OZG
w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym przed ziozeniem do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Gmina i Miasto Nisko, ul. Plac Wolno$ci 14, 37-400 Nisko.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z o.0.
cennika ustug pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakorniczeniu rob6t.

Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez OZG w Jasle/Gazownie w Stalowej Woli.

Kalkulacja kosztdw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania ww. robot.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona z eksploatacji,
nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajgcego szczegbiowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi zatgcznik.
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2. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Stalowej Woli. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

3.  Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
sp. Z 0.0., kt6re zostaty okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

4. Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z planowang inwestycjg, nalezy
wykonaé zakres objety przedmiotowymi warunkami.
Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesigecy od dnia ich wydania.
W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg gazowg albo w razie koniecznosci
niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem lub braku mozliwosci spetnienia choéby
jednego z warunkéw okre$lonych w pkt. IV.5, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o ponowne wydanie
warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.

7. Transport cigzkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budows infrastruktury
drogowej nad istniejgcq siecig gazowg niepodlegajacg przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robot uzgodni¢ w Gazowni w Stalowej Woli.

8. OZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

9. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne s3 na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.

10. Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

11. Wszelkie zmiany w warunkach technicznych moze dokonaé¢ tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

o o

Zatgezniki:
 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — 1 egz.
» Porozumienie - 2 egz.

Z powazaniem

PROMURENT ODY

Otrzymujg do wiadomosci:

» Gazownia w Stalowej Woli
e ZMSZ ala
D8/401/005000200000304

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100
Tarnéw. Szczegélowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.
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QDPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. KoSciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Nisko, dnia 22 marca 2018 r.

Protokél Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.34.2018

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: Przebudowa gazociagu zasilajacego 1 zabezpieczenie czynnej sieci gazowej $/c w zwigzku
z remontem drogi gminnej w miejscowosci Nisko, ul. Krzywa na dziatkach nr: 1287/1, 1297/7, 1279/10, 1279/8,
1279/4, 1280/3.

2. Wnioskodawca: Gmina i Miasto Nisko
Adres: Plac Wolnodci 14, 37-400 Nisko

3. Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
Adres: Plac Wolnosci 14, 37-400 Jasto

4. Wniosek z dnia: 13 marca 2018 r.
5. Data wplywu wniosku: 13 marca 2018 r.

6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydziatu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 22 marca 2018 r.

7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 22017 r. poz. 2101.)

8. Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.
§ 2. Zakres podmiotowy protokolu

1. Osoba prowadzaca Narade¢ Koordynacyjng usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Marek Okoriski — Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2. Lista obecnosci podmiotéw Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Jerzy Kobylarz — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
2) Mirostaw Stepien — Zarzad Drég Powiatowych w Nisku,
3) Tomasz Zak— Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
4) Marian Oleszek — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Stalowa Wola,
5) Wiadystaw Paluch — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Lezajsk,
6) Janusz Kawa — Orange Polska S.A. w Rzeszowie,
7) Stanistaw Wos — PSG Sp. z 0.0. Oddziat ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli,
8) Tomasz Wasiuta — Miejski Zaklad Komunalny Sp. z 0. 0. w Niskuy,
9) Daniel Dybka — Urzad Gminy i Miasta w Nisku,
10) Lucjan Tabasz — Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
11) Ireneusz Szewczyk — Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku,
12) Bozena Sulisz — Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiatu nizafiskiego.
13) Witold Osada — Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z c.o. oddzial w Tarnowie,
14} Stanisfaw Lozinski — Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne) w Nisku.
15) Lukasz Kedra — Inwestor lub orzedstawiciel upowazniony — projektant,



3. Podmioty, z ktérym: koordynacje przeprowadzono za pomoca srodkow komunikac i elektronicznej:

Orange Polska S.A. w Rzeszowie.

§ 3. Zakres przedmiotowy protokotu

1)
2)

3)

4)

6)

Integralna cze$cia protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istnigjacym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywac¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do
przepisow rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jedn. Dz. U.
2z 2017 r. poz. 2101. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999
r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45, poz. 454 z pbzn.
Zm.).

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno
— budowlanej.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

Uwagi i zalecenia dotyczace wniosku potwierdzone podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag,

Jerzy Kobylarz /podpis w protokole/

Zarzad Drog Powiatowych w Nisku
Uzgodhiono bez uwag.

Mirostaw Stepiefi /podpis w protokole/

Starostwo Powiatowe w Niskn Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Uzgodniono bez uwag,.

Tomasz Zak /podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow — Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Uzgodniono bez uwag.

Marian Oleszek /podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w — Rejon Energetyczny Lezajsk
Uzgodniono bez uwag.

Wiadystaw Paluch /podpis w protokole/

Orange Polska S.A. w Rzeszowie

Tak, z uwaga: '

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegtosei
zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma
zakladowg ZN — 15/0PL-004.

W misjscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacjg nadzoru wiascicielskiego wg zasad
pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej: www.orange.pl/wniosekonadzor.

Janusz Kawa /bez podpisu w protokole/

PSG Sp. z 0. 0. Oddziat ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli .
Odcinek sieci gazowej uzgodnié¢ branzowo w PSG Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Rzeszowie
ul. Wspéina 5.

Stanistaw Wo$ /podpis w protokole/



Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z 0.0
W projekcie zachowaé przepisowe odlegtosci w oddaleniu od wodociagu i kanalizacji sanitamej. Projekt uzgodnic
w MZK Nisko. W projekcie nanies¢ dokladna lokalizacje urzadzen wod. — kan. zlokalizowanych w remontowanym

pasie drogowym. W opisie projektu uwzglednic¢ sposob zabezpieczenia urzadzen wod. — kan. ( skrzynek wodnych
i studzienek kanalizacyjnych) przed dewastacja podczas prac budowlanych.
Tomasz Wasiuta /podpis w protokole/

Urzad Gminy i Miasta w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Daniel Dybka /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
Uzgodniono bez uwag.

Lucjan Tabasz /podpis w protokole/
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Ireneusz Szewczyk /podpis w protokole/
Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego
Uzgodniono bez uwag.

Bozena Sulisz/podpis w protokole/
Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.0. oddzial w Tarnowie
Uzgodniono bez uwag.

Witold Osada / podpis w protokole/
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Stanistaw Fozifiski /podpis w protokole/
Inwestor lub przedstawiciel upowazniony - projektant
Uzgodniono bez uwag.

Lukasz Kedra /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi koncowe

1/. Roboty ziemne w zblizeniu i na gazociagu wykonywaé recznie i pod Scistym nadzorem pracownika Gazowni
w Stalowej Woli. Projektowana sie¢ gazowa krzyzuje istniejace sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Na
skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej wykona¢ zabezpieczenia
zgodnie z PN-91/M-34501 i BHP oraz zgodnie z wytycznymi wykonywania i odbioru skrzyzowann pomigdzy
istniejacymi sieciami gazowymi $redniego i niskiego ci$nienia obowiazujacymi na obszarze PSG Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle. O terminie rozpoczgeia rob6t powiadomi¢ Gazownie w Stalowej Woli z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

2/. Prace w zblizeniu do istniejacego kabla energetycznego NN wykonywaé recznie. Zachowaé odlegtosci
1 wymagania PN-76/E-05125 1 BHP.

3/. Prace w zblizeniu i na skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami wody i kanalizacji sanitarnej wykonywa¢ pod
nadzorem przedstawiciela MZK Nisko. O terminie rozpoczgcia robdt powiadomié MZK Nisko z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

4/. Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikow urzadzen podziemnych naniesienie
tych urzadzen oraz uzupehié o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich geodezyjna
inwentaryzacje.
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IV. OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogdlne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o jakosci zgodnej z PN-C-04753. PN-C-04750.
Dla projektowanej inwestycji wydane warunki techniczne podajg ciSnienie $rednie, zaktada sie
nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
MOP = 0,5MPa - maksymalne ciSnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej $redniego cisnienia w

zwigzku z remontem czesci drogi gminnej nr 102504R t.j.ulicy Krzywej w Nisku. jest nastepujacy:

¥ rura polietylenowa PE100RC SDR 11 dn 63 L= 165 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,

ura polietylenowa PE100RC SDR 11 dn 25 L= 15 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2

ura polietylenowa (ostonowa) PE100 SDR 11 dn 90 L= 11 mb - zgodnie z PN-EN 1555-2

ura polietylenowa (ostonowa) PE100 SDR 11 dn 110 L= 5,70 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2

otgczenie PE-Stal dn63 /DN50 materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czeSci

stalowej P290NE PSL1 EN ISO 3183 — potgczenie wg ST-IGG-1101,

#lpotaczenie PE-Stal dn25 /DN25 materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat czesci
stalowej P265TR2 wg PN-EN 10216-1 — potaczenie wg ST-IGG-1101,

ﬁredukcje stalowe wg PN-EN 10253-1, ksztattki PE wg PN-EN 1555-3+A1: 2013-05, ptozy
$lizgowe Raci do rur ostonowych — ilosci i rozmiary wg zestawienia materiatéw.

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Projektowany gazocigg i przytacza bedg krzyzowaé sie z ulicg Krzywg ktorg nalezy przekroczy¢
z zastosowaniem rur ostonowych. Rury ostonowe nalezy umiesci¢ pod drogg metodg przewiertu
sterowanego. Odlegto$¢ pionowa mierzona od gérnej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1m przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Kat
skrzyzowania powinien by¢ zblizony do 90° lecz nie mniejszy niz 60°. Odlegto$¢ pionowa od rury
ostonowej od gazociggu do dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m. rury
ostonowe wyprowadzi¢ na dtugo$¢ 1m poza obrys jezdni. Zastosowa¢ rury ostonowe PE SDR17 o
wymiarach @75x4,5 dla przytaczy PE25 i @125x11,4 dla przewodu PE63. Rury zaopatrzy¢ na
koncach w manszety a na przewodach umiesci¢ ptozy slizgowe — montaz wedtug schematu rys.5.

3. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego gazociggu i przytgczy wystepuje uzbrojenie podziemne: kanalizacja
sanitarna 110 tloczna, ks200 grawitacyjna, wodociag w50. We wszystkich przypadkach istniejgce
uzbrojenie projektowany gazocigg lub przytacza mijajg goéra. Skrzyzowania z kanalizacjg wystepujg w
ulicy, gdzie projektowane przytgcza bedg poprowadzone w rurach ostonowych. Przy skrzyzowaniu
gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowaé odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania nie
bedzie mniejszy niz 60 stopni. Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz
obowigzujacym w PSG ,Zasadami projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych”.

4. Wykonawstwo

Technologia wykonania w tym sposob tgczenia materialu majg by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:
e Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,



e Obowigzujagce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi dostawcy gazu (gazowni) komplet dokumentow
potwierdzajgcych mozliwo$¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy przytgcza materiatow.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci — $wiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

4.1. Czynnosci przygotowawcze.

4.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robét, kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia
zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur
stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez wtasciwy
terenowy Oddziat / Zaktad Gazowniczy.

4.1.2. Wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy przytacza powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie
uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia
geodezyjnego trasy przytgcza powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet
nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela wifasciwego terenowego Oddziatu/Zaktadu Gazowniczego.
Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokoét.

4.2.Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego przytgcza winny by¢ prowadzone zgodnie z:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

e PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne

e PN-B-06050 (norma wycofana)

W zalezno$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie spos6b prowadzenia prac — recznie

lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywaé mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopoéw
poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku

konieczno$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szeroko$¢ wykopu

nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej
dtugosci projektowanego przytgcza wykonaé wykop o gtebokos$ci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu

w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby utozony w nim przytagcz przylegat do jego dna. Na nieréwnosciach

i warstwach skalnych wykona¢ podsypke piaskowag o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone

elementy przytacza opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m

do 0,15m ubijajagc poszczegdlne warstwy. Pierwsza warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia
pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas
prowadzenia wykopow. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowa¢ w sposdb podany w dalszej
czesci opracowania. Zasypywanie ufozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy
mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen
termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu

w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztalcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem

sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.



4.3. Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicobw pomiarowych z domiarami
polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikow, kolan, rur ostonowych.
W przypadku gazociggdéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach
miejsc potgczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz
wspotrzednych punktéw).

4.4. Wymagania jakosciowe dotyczace materiatéw stalowych.

Rury stalowe przewodowe - w niniejszym projekcie nie wystepuja.

Ksztaftki stalowe — w niniejszym opracowaniu wystepujg zwezki redukcyjne - nalezy stosowaé wg
normy PN-EN 10253-2:2010 — ,Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego...”. Parametry
mechaniczne elementdéw ksztaftnych (gatunek stali, grubo$¢ $&cianki) powinny odpowiadac
wiadciwoscig materiatowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal potgczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dtugo$¢ czesci stalowej ztgczki PE-
stal nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Dla potgczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1:2014-09 okresla sie kategorie wymagan
jakosciowych B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe wymagane sag certyfikaty 3.1 wg PN-EN 10204:2006 Wyroby
metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

4.5. Oznakowanie trasy gazociagu

Oznakowanie trasy przytagcza gazowego nalezy wykonaé zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001,
ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowaé¢ dla informowania
uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementdéw uzbrojenia gazociggdéw. Po opuszczeniu
rury przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut
lokalizacyjny DY 1x2,5mm?2. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem
nalezy utozyé tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002.
Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym
uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przyszig lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych. Projektuje sie jeden stupek oznaczeniowo-pomiarowy na ktéry nalezy wyprowadzi¢
drut lokalizacyjny zgodnie z ST-IGG-1001. Réwniez zgodnie z ST-IGG-1001 projektuje sie w punktach
rozgatezien 2.1 3.1 4.1 51 7.1 7.2 umieszczenie znacznikdw elektromagnetycznych w celu
tatwiejszego zlokalizowania tych charakterystycznych punktéw. Rozmieszczenie znacznikéw i
lokalizacja stupka oznaczeniowo -po miarowego naniesiona na rysunku 1.

W okolicy rozgatezienn i zatamarn zastosowaé tablice orientacyjna na elementach budowlanych
réwnolegtych do osi gazociggu, zastosowac tabliczki w kolorze z6ftym wedtug ST-IGG-1004:2015.

4.6. Izolacja podziemnych elementéw stalowych.

Powtoki izolacyjne elementow stalowych zgodnie nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 12068
Ochrona katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowg do
ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggdéw stalowych. Tasmy i materiaty
kurczliwe. Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociggow, dla podziemnej armatury zaporowej masa
plastyczna klasa A30.

Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapieciowym
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

5. Préba cisnieniowa (laczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykonac probe cisnieniowa. Gazocigg przy zatozonym max.
cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej
szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym od iloczynu wspoétczynnika 1,5



i maksymalnego cisnienia roboczego a jednocze$nie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od cisnienia
roboczego.

Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé zgodnie z standardem ST-IGG-0301:2012 - Préby ciSnieniowe
gazociggow z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
Przed wykonaniem proby odcinkéw gazociggu i przytgczy przewody oczy$ci¢ od wewnatrz przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem (do 4,0 MPa)
CISNIENE PROBY
Dla gazociggdw o cisnieniu roboczym do 0,5 MPa prébe szczelnosci nalezy wykonac przy
ci$nieniu 0,75 MPa
CZAS PROBY
Czas w ktérym gazocigg poddawany jest ciSnieniu probnemu obejmuije:
a) stabilizacje
b) prébe wiasciwg
STABILIZACJA
Czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia préby.
Dla gazociggéw zaleca sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa cisnienia préby 1 godzine stabilizacji. W

zwigzku z powyzszym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h

PROBA WLASCIWA

Rozréznia sie dwie metody przeprowadzenia préby szczelnosci - metoda standardowa i
metoda precyzyjna

Dla gazociggdéw s$redniego cisnienia stosuje sie metode precyzyjng uzalezniong od

objetosci geometrycznej gazociggu.

Dla odcinka sieci gazowej i przytacza nalezy obliczy¢ czas trwanie proby wg. wzoru:

tes = 1 h/m® X Vgeo, [] tes = 1x 0,00207x165 +0,000326x15 = 0,3422+0,00489 = 0,347 h
Czas trwanie préby powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h, wobec powyzszego takiz wiasnie nalezy
przyjac.

Gazocigg nalezy uznaé¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymato$ci mechaniczne;
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku ciSnienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy préby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci cinienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed préba gazociag
powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do ci$nienia ok.
0,4 MPa.

Dla przytaczy o $rednicy mniejszej niz dn63 i/lub dilugosci mniejszej niz 100 m dopuszcza sie
rezygnacje z ciagtej rejestracji wartosci cisnienia proby.

6. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie przytaczy gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowag przylacza gazowego i podigczeniem go do gazociggu
zasilajgcego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegbtowej instrukcji
BHP opartej w szczegdlnosci na:



* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

* Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

7. Znakowanie i certyfikaty

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania gazociggu (tj. rury, ksztattki itp) wykonawca powinien
posiada¢ atest lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnosé
produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami
producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 1

8. Uwagi koncowe.

e Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do zgtoszenia
przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Paristwowej — Wydziat Budownictwa.

e Gieboko$¢ wykopdw, izolacja rur, wstepna i gtébwna préba szczelnosci, oznakowanie
gazociggu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

e Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni.
Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usunggé.

e Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na

zasadach obowigzujgcych przepiséw.
9. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Rury przewodowe :
polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

— PE100 SDR11 RC dn 63 grubo$¢ Scianki 5,8 m, mb 165

— PE100 SDR11 RC dn 25 grubo$¢ Scianki 3,0 m, mb 15
2. Rury ostonowe

— rura ostonowa @90x8,2 PE100 SDR17,6 L=5,5m 2 szt.

— rura ostonowa @110x6,3 PE100 SDR17,6 L=5,7 m 1 szt.
3. Redukcja stalowa DN40/DN50 2 szt.
4. Potaczenie nierozigczne PE/stal @63DN50 2 szt.
5. Polaczenie nieroziaczne PE/stal @25DN25 3 szt.
6. Luk segmentowy 45° @63x5,8 PE100 1 szt
7. Kolano segmentowe 90° @63x5,8  PE100 SDR11 1 szt.
8. Trojnik redukeyjny @63/32 PE100 2 szt.
9. Trojnik redukcyjny @63/25 PE100 1 szt.
10. Trojnik redukcyjny @63/20 PE100 1 szt.
11. Tréjnik rownoprzelotowy @63x5,8 PE100 1 szt.
12. Ploza typu RACI  T/1 -19mm PE 18 szt.
13. Ploza typu RACI  D/1-15mm PE 10 szt.
14. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 - mb 182

15. Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068, m? 1

16. Tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-IGG-1002 — mb 180
17. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 - szt. 6

18. Stupek oznaczeniowo — pomiarowy - zgodnie z ST-IGG-1003 - szt. 1

Opracowaf:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robét budowlanych polegajacych

na budowie przytacza gazowego.

Obiekt:
Gazociag sredniego cisnienia

Inwestor;

Gmina i Miasto Nisko
Pl. Wolnosci 14
37-400 Nisko

Projektant:



11

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
poz.1126,

 warunkéw technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWI_SKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlano-
montazowych gazociggu przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:

¢ |okalizacje drég dojazdowych do budynku i placu budowy,

e |okalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robét budowlano-
montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty odpadowe nie mogga by¢ uzyte do wykonania rob6t budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdélnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

6. ZAKRES ROBOT:

Zakres robét obejmuje:

a) przebudowe i zabezpieczenie czynnej sieci gazowej Sredniego cisnienia z rur polietylenowych
klasy PE100 RC SDR 11 dn63 L=185m,dn25L
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Projektowany odcinek gazociagu i przytacza posadowione zostang w ziemi na gtebokosci 0,9 +
1,3 m.

Przebieg projektowanego gazociggu i przytaczy oraz miejsce wigczenia do istniejgcego gazociggu
zasilajgcego pokazany zostat na podktadzie geodezyjnym.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Istniejgca siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i ci$nieniowa
Istniejgca sie¢ wodociggowa

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:
zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
ubrania trudnopalne,

maska spawalnicza,

gasnica $niegowa,

koc gasniczy.

. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych ta§mami ostrzegawczymi,

przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej

wydzielenie sktadowania materiatow,

oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

roboty montazowe w poblizu elementdéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

(podpis projektanta)



Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

| Podstawa prawna sporzadzenia ]

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.)

| Projektowany obiekt |

Odcinki gazociggu i przytacza gazowe gazu ziemnego $redniego ciSnienia W
zwigzku z remontem cze$ci drogi gminnej nr 102504R, ul. Krzywa w Nisku

| Istniejaca zabudowa dziatki inwestora |

|Dziatki drogowe |

Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Dziatki sgsiednie cze$ciowo zabudowane, budownictwo jednorodzinne J

| Projektowane zagospodarowanie dziatki

Droga

L

| Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

W obrebie inwestycji teren jest uzbrojony w sie¢ elektryczna, wodociag, sie¢
telekomunikacyjng i kanalizacje sanitarne

Lokalizacja projektowanych obiektow |

W obrebie dziatek inwestora J

| Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego ]

Dla projektowanego zakresu opracowania nie obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego

Przewidywane wplywy projektowanego budynku wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nim zwiazanymi na tereny sasiednie

Projektowana przebudowa odcinka gazociggu zapewnia mozliwo$¢
uzytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o
ktérych mowa w art. 5.1, pkt 2a ustawy — Prawo budowlane.




| Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego przytacza gazu miesci sie na dziatkach
inwestora

I Uzasadnienie

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych
§3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowiska (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), {j. ,przytacz gazu o catkowitej
dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wyjatkiem ich przebudowy
metodg bezwykopowa oraz przytgczy do budynkow”.

Negatywne oddziatywania przedmiotowej inwestycji, nie wykroczy poza teren
dziatki na ktérej zostata zaprojektowana, a tym samym nie przewiduje si¢
pogorszenia stanu $rodowiska w najblizszym sagsiedztwie. Zasigg
oddziatywania przedsiewziecia bedzie ograniczony do dziatki, na ktérych
przewiduje sie realizacje przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie wystepowania
negatywnych oddziatywan na tereny sasiadujgce

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
$rodowiska planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do inwestycji, dla
ktérych mozna wyznaczy¢ obszar ograniczonego uzytkowania. Obszar
inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze ,Natura 2000” oraz w obszarze
wpisanym do rejestru zabytkdw.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. Inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze
spowodowaé oddziatywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach.
Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji
liniowej. Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte o
niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych wytgcznie w
porze dziennej w godzinach 7 — 22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na
otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki
transportowe i inne).

Wozrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych
norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie sie
frontu robo6t.

Art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013




1)

2)

)poz. 1409 z p. zm.) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” rozumiem

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
P ZN0.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013
roku poz. 1232 z p. zm.);

W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdiuz trasy w
pasie o szerokosci okoto 1m. Obszar oddziatywania projektowanego odcinka
przytagcza gazu miesci sie na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany, a strong
postepowania bedzie wytgcznie Inwestor.
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