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4 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

20 cm stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

20 cm warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

20 cm Rm 2,5Mpa z dowozem z wezta betoniarskiego

Pobocze z kruszywa tamanego

| 20 cm stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

ODCINEK IV - Przekroj normalny

km 0+000,00 - 0+087,50

3,75

—

1,20 1,35 1,20

kraweznik betonowy 15x30cm

8cm

Kostka brukowa betonowa gr.8cm kolorowa

8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
25¢cm ttuczniowo-klincowej 5/63mm

Ptyty azurowe gr.12cm zbrojone wypetnione grysem 2/8mm

12 cm

4 cm Warstwa grysu 2/8mm stab.mech.
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

25¢cm ttuczniowo-klincowej 5/63mm

INWESTOR NR RYS,
GMINA | MIASTO NISKO, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
NAZWA ZADANIA 3
PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
Remont drogi gminnej nr 102504R — ul. Krzywej w Nisku
(odcinki | i V).

SKALA

1:50
PROJEKTOWAL DROGI

DATA

12018

PRZEKROJE NORMALNE




