PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

REMONT DROGI GMINNEJ NR 102504R
UL. KRZYWEJ W NISKU (odcinek I w km 0+214 — 0+397) oraz
(odcinek 1V w km 0+000 — 0+87,50)
oraz plac utwardzony z ptyt azurowych

INWESTOR — Gmina Nisko
Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

KODY CPV — wspolny jezyk zamowien
45111000-8
45233000-9
45133000-9

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.207.2016 z dnia 21 listopada 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane (Dz.U.93.888) o§wiadczam, ze: projekt zostatl opracowany

W sposob zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy budowlane;j.

Lp. Branza Funkcja Imig | naZWI.Sk,O‘ Podpis
nr uprawnien
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celow
opiniodawczych w skali 1:500, rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z dnia 1999.05.14)
roku oraz pomiary uzupetniajace w terenie. Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych

1 potsztywnych GDDKIA.

2. Stan_pierwotny (na_podstawie ogledzin, analiz i _informacji _od
Zarzgdcy drogi)

Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ utwardzong kruszywem na odcinku | w km
0+214 — 0+397,00 0 szeroko$¢ jezdni 3,5 m oraz odcinek IV w km 0+000 — 0+087,50 o
szerokos$¢ jezdni 3,75 m. Stan drogi jest niezadowalajacy. Wystepuja lokalne zastoiska
wody.

3. Stan projektowany:

Stan projektowany obejmuje wykonanie nastepujacych robot

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego, wykonanie warstwy
wzmacniajgcej przy pomocy stabilizacji cementowo — gruntowej, wykonanie nowych
warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku I w km 0+214 — 0+397,00
wykonanie zjazdéw z kostki brukowej oraz wykonanie poboczy utwardzonych,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki ttuczniowo-klincowej, wykonanie
nawierzchni z ptyt betonowych azurowych, ptyta azurowa zbrojona na odcinku IV w
km 0+000 — 0+087,50 wykonanie zjazdow z kostki brukowe;.

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki ttuczniowo-klincowej, wykonanie

nawierzchni z ptyt betonowych azurowych na placu utwardzonym.



4. Rozwigzania projektowe

4.1 Przebieg sytuacyjny projektowanego odcinka drogi

Przebieg sytuacyjny przedstawiono na planie sytuacyjnym — o$ projektowanej
drogi zblizona jest do istniejgcej w terenie. Na odcinku | projektowana jest
nawierzchnia bitumiczna o szerokos$ci 3,50 ze spadkiem — daszkowym 2% na odcinkach
prostych. Na odcinku IV projektowana jest nawierzchnia z ptyt betonowych —
azurowych oraz z kostki betonowej. Na placu utwardzonym nawierzchnia z phyt
betonowych — azurowych.

Zaktadane jest wykonanie obustronnych poboczy o szer. 75 cm z kruszywa
famanego 0-31,5 mm. Regulacji wysokos$ciowe] podlegaja wszystkie istniejace zjazdy
do posesji oraz pokrywy urzadzan obcych (np. pokrywy studni kanalizacyjnych, zasuw

sieci wodociggowej itp.)

4.2 Opis konstrukcji nawierzchni jezdni
W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z dnia 1999.05.14), Parametry drogi:
- droga klasy D
- kategoria obcigzenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dobe 13-70
- predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h;

- grupa no$nosci podtoza G1 teren piaszczysty,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Odcinek I (w km 0+214 do km 0+397,00)

— 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1

— 4 cm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W dla ruchu KR1

— 20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5

— 20 cm Warstwa wzmacniajaca podloze stabilizacja cementowo — gruntowa
Rm 2,5 Mpa (na powierzchni E2 min. 100 Mpa),

— 20 cm pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Odcinek IV (w km 0+000 do km 0+087,50)

— 8 cm kostka betonowa (kolorowa)

— 8 cm podsypka cementowo-pisakowa 1:4

— 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ttuczniowo-klincowej
5/63mm

— 12 cm plyta azurowa zbrojona (wypetniona grysem 2/8mm)

— 4 cm warstwa grysu 2/8mm stab. mechanicznie

— 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ttuczniowo-klincowej
5/63mm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW I

— 8 cm kostka brukowa betonowa (kolor) gr. 8cm

— 3 .cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU UTWARDZONEGO

— 10 cm plyta azurowa (wypetniona grysem 2/8mm)

— 4 cm warstwa grysu 2/8mm stab. mechanicznie

— 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ttuczniowo-klincowej
5/63mm

4.3 Odwodnienie
Odwodnienie  projektowanego odcinka drogi odbywa si¢ poprzez

powierzchniowy sptyw wod opadowych na teren pasa drogowego.

5.0chrona srodowiska:

Zastosowane materiaty sg nieszkodliwe dla ludzi 1 otoczenia. Wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z remontem drogi 1 nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu

zuzycia surowcoéw (w tym wody), materiatow, paliw, energii powyzej 20%.



Przedmiotowe roboty nie beda wykonywane w obszarze wymagajacym
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich
siedlisk a takze siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci
Natura 2000 oraz nie oddzialywuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.92.880).

6 Warunki ogolne:

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow
1 nie jest objety pracami gorniczymi. W zwigzku z przebudowa nie zachodzi potrzeba
wycinki drzew. Zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne Dz. U. nr. 100 z 2000 roku oraz rozporzadzenie MSW i1 A z dnia 15

kwietnia 1999 roku istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych.

7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na_specyfike projektowanego obiektu budowlanego
uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.

Kolejnos¢ realizacji robot:
- roboty przygotowawcze
- roboty zwigzane z remontem drogi /podbudowa, nawierzchnia/

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenia.
a. Ks,kd, gaz, prad

3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:

- koniecznoscig prowadzenia robot bez wytaczania ruchu kotowego

- konieczno$cig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robot
drogowych

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu terenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.



