
0,75 1,75

2,0%6,0% -0,03 +0,00

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

4 cm

4 cm

20 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

20 cm warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm 2,5Mpa z dowozem z węzła betoniarskiego

20 cm
Pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

0,0%

 Warstwa grysu 2/8mm stab.mech.

12 cm

4 cm

25 cm

Płyty ażurowe gr.12cm zbrojone wypełnione grysem 2/8mm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
tłuczniowo-klińcowej 5/63mm

ODCINEK IV - Przekrój normalny
km 0+000,00 - 0+087,50

-0,01

0,000,0%
-0,01

0,00

3,75

1,75

2,0% -0,03

0,75

6,0%

20 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

ODCINEK I - Przekrój normalny
km 0+214,00 - 0+397,00

krawężnik betonowy 15x30cm

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm

8 cm

25 cm

Kostka brukowa betonowa gr.8cm kolorowa

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
tłuczniowo-klińcowej 5/63mm

1,20 1,35 1,20


