Gmina i Miasto Nisko Nisko, dnia 22.05.2020 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolnosci 14

37-400 Nisko

7P.271.23.2020

WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.).
Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy przekazuje ponizej tres¢ pytan dotyczacych Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w postepowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowos$ci Nowosielec, gm. Nisko- |V etap wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie 1

Prosz¢ o informacj¢ dotyczaca parametrow, typu pomp przepompowni $cieckow P4, P5, P10 oraz
dotychczasowego monitoringu sieci w m. Nowosielec.

Odpowiedz:

Parametry pomp w przepompowniach $Sciekow:

- w P4 nalezy zastosowac¢ pompy o wydajnosci 5,4 1/s i wysoko$ci podnoszenia 15,4 m

- w P5 nalezy zastosowaé pompy o wydajnosci 5,2 1/s i wysoko$ci podnoszenia 11,8 m

- w P10 nalezy zastosowa¢ pompy o wydajnosci 4,5 /s i wysokos$ci podnoszenia 13,2 m

W miejscowosci Nowosielec zabudowano przepompownie produkcji METALCHEM wraz z
monitoringiem.

Pytanie 2:

Prosz¢ o podanie parametrow pracy, na ktore dobrane maja zosta¢ pompy do pompowni sieciowych
P4, P5i P10.

Odpowiedz:

Parametry pomp w przepompowniach §$ciekdw:

- w P4 nalezy zastosowa¢ pompy o wydajnosci 5,4 I/s 1 wysokos$ci podnoszenia 15,4 m

- w P5 nalezy zastosowa¢ pompy o wydajnosci 5,2 1/s 1 wysokosci podnoszenia 11,8 m

- w P10 nalezy zastosowa¢ pompy o wydajnos$ci 4,5 I/s 1 wysokosci podnoszenia 13,2 m

Pytanie 3:

W zwigzku z umieszczeniem w dokumentacji przetargowej dotyczacej kanalizacji sanitarnej zapisu:

,,Rury grawitacyjne z PVC-U Dn200mm i Dnl60mm jednolite o Sciankach gladkich klasy minimum

SN 8, SDR 34, klasy S. Lqczenie rur kielichowe z uszczelkq gumowq, wargowq zintegrowang z

ksztaltkq na stale ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy,

czego efektem jest szczelne i trwale polgczenie- umozliwia to posadowienie przewodow w gruncie

nawodnionym. Zigcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej

konstrukcji posiadajq dzialanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajq szczelnos¢ w

obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji)”, ktory ogranicza wachlarz mozliwych dostawcow do

jednego na rynku, wnosimy o uznanie za rozwigzanie rownowazne i 0 dopuszczeniu do

zastosowania w systemie kanalizacyjnym bedgcym przedmiotem inwestycji ponizszego

rozwigzania:

Rury kanalizacyjne produkcji firmy Wavin z uszczelkami firmy Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV

0 nazwie fabrycznej Din-Lock.

Charakterystyka rur:

* rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka litg jednorodng spetniajagce wymagania PN-EN
1401-1, o sztywnosci obwodowej 8 kKN/m? tj. klasa SN 8 (SDR 34):

* rury posiadajg rowki zgodne z norma PN-EN 1401 i zamontowane w procesie produkcji uszczelki.
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W odniesieniu do uszczelek informujemy, ze:

- zastosowane uszczelki majg konstrukcje dwupierscieniowg- sa uszczelkami z tworzywowym
pierScieniem stabilizujagcym sktadajace si¢ z ,.elastomeru” EPDM o sztywnos$ci 60 IRHD i
pierscienia z TPE,

- posiadajg znakowanie CE, zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-2;

- s3 oznaczone WH, co oznacza, ze uszczelki sg przeznaczone do systemow kanalizacyjnych, a
ponadto sg olejoodporne, a ich konstrukcja eliminuje wywinigcie uszczelki podczas montazu;

- uszczelki Din-Lock posiadajg identyczne parametry techniczne jak uszczelki wskazane w SIWZ
oraz spetniaja wymagania tej samej normy (PN-EN 681-2),

- posiadaja takg samg funkcjonalno$¢, posiadajg pierscien stabilizujacy blokujgcy mozliwosci
wysuniecia jak uszczelki wskazane w SIWZ;

- sg rowniez uszczelkami o podwyzszonych standardzie- nie sg typowymi uszczelkami
wargowymi, lecz posiadaja pierscien stabilizujacy blokujacy mozliwosci wysunigcia.

Wigcej na temat uszczelek (badania szczelnosci, certyfikaty w zatgczonej do pytania ulotce)
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uznaje za rOwnowazne przedstawionego rozwigzania, wg informacji posiadanych
przez Zamawiajacego na rynku jest wiecej dostawcoOw spetniajacych wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajacy uzna za rownowazne studzienki systemowe fi 400mm z nastawnymi kielichami
0 nastepujacych parametrach:

- studzienki tworzywowe z PP— niewtazowe, wymiar w §wietle min. 425mm

- dopuszczalna glebokos$¢ zabudowy — 6 m

- dopuszczalny poziom wody gruntowej do Sm liczac od dna kinety

- dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim - SLW 60 (klasa obcigzenia wlazéow D400).

- parametry techniczne elementéw studzienek potwierdzone w krajowych deklaracjach wtasciwosci
uzytkowych oraz poprzez trwate cechowanie zgodnie z wymaganiami PN-EN 13598-2
(dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposob trwaty na kinecie)

- trzony studzienek ze sztywnoscig obwodowa >2kN/m2.

- celastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian warunkéw gruntowych
charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego.

- polaczenia elementéw studzienek oraz krocce studzienek wyposazone w uszczelki spelniajace
wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w kanalizacji —
deklaracja CE

- zapewnione odpowiedniego podparcia kinety dzieki wyposazeniu w ptaskie dno

- elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) wyposazone w kielichy potaczeniowe o
glebokosci min. 15cm (co stanowi zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie)

- krééee kinet wyposazone w kielichy zintegrowane z kineta dostosowanych do laczenia rur
gtadkosciennych (nie dopuszczalne stosowanie adapteréw przejsciowych)

- studzienki maja na potaczeniu z rurami kanalizacyjnymi kroéce zapewniajace elastyczne
potaczenie z laczonymi rurami, co zapewnia zachowanie szczelno$ci zwigzanej z nieroOwnomiernym
osiadaniem gruntu oraz przy tgczeniu rur z wigkszymi spadkami - zakres elastycznosci na jednym
krécéeu sferycznie 7,5st. (sumarycznie min 15st na kazdym kroécu)

- ksztattki in situ dwuelementowe (uszczelka manszetowa + kielich dla rur o $ciance gladkiej)
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uznaje za rownowazne przedstawione studzienki, nalezy zastosowac studzienki z
rurg trzonowa karbowang, dwuwarstwowa.

Pytanie 5:

Czy Zamawiajacy w przypadku kinet ze zintegrowanymi kielichami nastawnymi dopusci zamiast
tego stosowanie dodatkowej ksztaltki w postaci przegubu kulowego +/- 7,5 st. Stosowanej
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sporadycznie jako dotacznik do odgalezien nasadowych, co w oczywisty sposob moze zwigkszy¢
ryzyko nieszczelno$ci uktadu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 6:

W projekcie architektoniczno-budowlanym, CZ Ill-branza elektryczna pkt 2 ppkt 2.4 " Awaryjne
zasilanie przepompowni" Zamawiajagcy wymaga: " Do awaryjnego zasilania przepompowni w
energi¢ elektryczng nalezy zastosowac przewozny agregat pradotworczy o napedzie spalinowym,
przeznaczony do zasilania odbiornikow trojfazowych o napieciu znamionowym 230V/400V
I czestotliwosci S0Hz, o mocy znamionowej nie mniejszej niz 67kVA". Przedmiar N20-004-branza
elektryczna nie zawiera takiej pozycji. Prosimy o potwierdzenie, czy nalezy uja¢ w kalkulacji ceny
powyzszy agregat w ilosci 1 szt.

Odpowiedz:

Agregat nie jest przedmiotem zamdwienia

Pytanie 7:

Przepompowni¢ P10 w m. Nowosielec zaprojektowano jako przepompowni¢ najazdowg w drodze
gminnej (dz. 836/1, przedmiar poz. N20-003 poz. 3.3.2.3). Ogrodzenie przepompowni P10 (poz.
przedmiaru 3.3.3.1-3.3.3.4) bedzie kolidowa¢ z ruchem pojazdow przemieszczajacych si¢ po tej
drodze. W zwigzku z tym wnioskujemy o wyjasnienic i ewentualne sprostowanie poz.
przedmiarow.

Odpowiedz:

Nie nalezy ujmowaé¢ w ofercie ogrodzenia przepompowni $ciekéw P10, natomiast nalezy
uwzgledni¢ demontaz i montaz ogrodzenia z paneli placu zabaw o dlugos$ci 10m oraz demontaz i
montaz 1 szt. shupa o§wietleniowego stalowego na fundamencie betonowym.

Pytanie 8:

Ze wzgledu na rozbieznosci w dokumentacji dot. ogrodzen przepompowni wnioskujemy
0 potwierdzenie czy ogrodzenia maja zawiera¢ tylko bram¢ dwuskrzydlowa, czy tez dodatkowo
furtke oraz sg o wym. 5m X 5Sm. Jaka szeroko$¢ skrzydta bramy zaprojektowano.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ w ofercie:

ogrodzenie z paneli 0 wys. 1,4m na cokole fundamentowym o wys. 0,25m, brama wjazdowa (bez
furtki) dwuskrzydtowa o szer. 4m i wysokosci dostosowanej do wysokosci ogrodzenia, panel
ogrodzeniowy i brama wykonane zdrutu & Smm, malowane proszkowo, stupki metalowe
malowane proszkowo o przekroju 40 x 40 mm,

place przepompowni $ciekéw P4 i P5 0 wym. 5,0m x 5,0m, nalezy przyja¢ w ofercie wbudowanie
kraweznikow betonowych w ilo$ci 4m dla kazdej przepompowni (wbudowane w bramie na ptask),
nawierzchni¢ z kostki betonowej wykona¢ do podmuroéwki ogrodzenia (bez kraweznikow).

Pytanie 9:

Z uwagi na to, ze przetarg dotyczy czesci wigkszego zadania i w dokumentacji pojawiajg si¢ dane
nie dotyczace stricte przedmiotu zamowienia, prosimy o potwierdzenie, ze zlewnie P4, P5, P10, o
ktérych mowa w pkt. 3 SIWZ, obejmuja kanalizacj¢ oznaczong w projekcie jedynie literami ,,F”
(zlewnia P4), ,,G” (zlewnia P5), ,,I”’ (zlewnia P10). Ewentualnie prosimy przedstawi¢ graficznie na
mapach projektu, ktore odcinki kanalizacji sg obj¢te przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz:

Potwierdzam, ze przedmiotem zamoOwienia sa zlewnie P4, P5 i P10, w tym kompletne
przepompownie $ciekow P4, P5 i P10, robotami drogowymi i elektrycznymi, rurociagi grawitacyjne
1 ttoczne z uzbrojeniem.
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Pytanie 10:

Ilosci robot podane w przedmiarze robot budza watpliwosci 1 beda wymagaé werytfikacji
Z pozostatymi zatgcznikami do SIWZ, co jest czasochtonne. Prosimy o sprawdzenie czy wszystkie
odpowiednie mapy i profile z projektu zostaly zamieszczone na stronie przetargu jako zataczniki
do SIWZ. Wobec powyzszego prosimy tez o przedtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz:

Dokumentacja do przetargu, ktéra jest umieszczona na stronie jest czgscia dokumentacji
opracowanej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowosielec i Konczyce. Zdaniem
Zamawiajacego zalaczona dokumentacja umozliwia prawidlowa wycene zamowienia. Termin
sktadania ofert zostaje przedtuzony.

Pytanie 11:

W dokumentacji podano jedynie moce pomp dla pompowni. W celu wlasciwego dobrania pomp
Wykonawca powinien zna¢ rowniez wysokos¢ podnoszenia i wydajno$¢ poszczegdlnych pomp.
Prosimy o podanie powyzszych parametréw dla kazdej z pomp w pompowniach P4, P51 P10.
Odpowiedz:

Parametry pomp w przepompowniach $ciekow:

- w P4 nalezy zastosowa¢ pompy o wydajnosci 5,4 1/s i wysoko$ci podnoszenia 15,4 m

- w P5 nalezy zastosowac¢ pompy o wydajnosci 5,2 1/s i wysoko$ci podnoszenia 11,8 m

- w P10 nalezy zastosowa¢ pompy o wydajnos$ci 4,5 I/s 1 wysokosci podnoszenia 13,2 m

Pytanie 12:

W zwigzku z trudnymi warunkami wykonania roboét, ktérymi w szczegdlnosci sa: gltebokie wykopy,
wysoki stan wod gruntowych, konieczno$§¢ odwadniania przy pomocy studni glebinowych,
zwracamy si¢ z wnioskiem o wydluzenie terminu zakonczenia robdt do konca maja 2021 r.

Odpowiedz:
Termin wykonania zadania pozostaje bez zmian.

Pytanie 13:

W projekcie budowlanym w branzy elektrycznej w podrozdziale 2.4 jest mowa o awaryjnym
zasilaniu przepompowni przy pomocy przewoznego agregatu pragdotwoérczego 67kVA. Prosimy o
potwierdzenie czy jest on przedmiotem zamdOwienia w tym postgpowaniu?

Odpowiedz:
Agregat nie jest przedmiotem zamdowienia

Pytanie 14:

W przedmiarze robot sanitarnych w dziatach dla rozbidrek i odtworzeni nawierzchni nie zgadzaja
si¢ grubosci warstw rozbieranych i odtwarzanych. Przede wszystkim brakuje pozycji dla budowy
Scieralnej warstwy asfaltu. W projekcie i1 specyfikacji nie podano uktadu warstw dla nawierzchni
istniejgcych ani odtwarzanych. OdnalezliSmy jedynie zapis w specyfikacji ST-05 ,Pod w/w
nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa kamiennego: Dolna warstwa grubosci 15 cm,
Gorna warstwa grubosci 15cm” ale nie wskazuje on, o ktére nawierzchnie konkretnie chodzi i nie
pokrywa si¢ to z warstwami podanymi w przedmiarze. W przedmiarze dla placow pompowni gr.
warstw robot ziemnych nie zgadza si¢ z gruboscig nowowybudowanej nawierzchni. W przedmiarze
zjazdu z drogi gminnej gr. warstw robot ziemnych nie zgadza si¢ z grubosciag nowowybudowane;j
nawierzchni. Ponadto nie ma pozycji przepustu betonowego widocznego na przekrojach. Prosimy
0 przedstawienie rysunkéw ukladéw warstw dla powyzszych nawierzchni, badz doktadny ich opis
oraz o korekte w przedmiarach robot.

Odpowiedz zostanie udzielona w terminie pozniejszym.
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Pytanie 15:

Na rys. 3 placow projektowanych pompowni podane s3 wymiary P4 i P5 5,0 x 5,0 m, w opisie
budowy placow 4,0 x 4,0m. W przedmiarze podano dla kazdej z pompowni dtugos¢ ogrodzenia
16m a kraweznikow 20m dla P41 P5i 16m dla P10. Ktére wymiary placow sa poprawne?
Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ place przepompowni §ciekow o nastepujacych wymiarach: P4 i P5 wymiar 5,0 m
x 5,0 m, P10 o wymiarach 4,0m x 4,0m. Wymiary ogrodzenia i ilosci kraweznikéw dla
przepompowni $ciekow P4 i PS podane zostaly w odpowiedzi do pytania nr 8, dla przepompowni
sciekow P10 nalezy uwzgledni¢ wbudowanie 8m krawegznikow.

Pytanie 16:

Na mapach i profilach sg komory: K4Azn, K4Bzn, F5Bzn, K5Azn, K10znB, K10A (6 szt.).
Natomiast w przedmiarze sg: dla zlewni p4- 1szt., dla zlewni P5- 2szt. dla zlewni P10-1 szt. czyli
tacznie 4 szt. komor. Ktore z podanych komér wehodzg w zakres zamowienia?

Odpowiedz:

W zakres zaméwienia wchodza komory: K4Azn, K4Bzn, K5Bzn, K5Azn, K10znB, K10Azn-
razem 6 szt.

Pytanie 17:
Na mapach i profilach jest studnia rozpr¢zna SR6. Natomiast nie pojawita si¢ ona w przedmiarze
robot. Czy studnia rozprezna SR6 wchodzi w zakres zamowienia?

Odpowiedz:
Studnia SR6 nie wchodzi w zakres zamOwienia.

Pytanie 18:

W opisie i specyfikacji studni rozpr¢znej DN1000 jest mowa o studzienkach systemowych z
tworzywa sztucznego monolitycznych (jednoelementowe). Natomiast na rys. 78 jest schemat studni
tworzywowej wieloelementowej. Prosimy o wskazanie, ktore rozwigzanie bedzie trzeba zastosowac
albo informacje, ze wilasciwos$¢ jednoelementowa/wieloelementowa nie bedzie traktowana jako
nierbwnowazne rozwigzanie.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowa¢ studni¢ rozprezng 1000 =z tworzywa sztucznego monolityczng
(jednoelementow3).

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert, do dnia 29.05.2020 r. do
godz. 11:30 oraz dokonuje zmiany tresci SIWZ w/w zadania w nastgpujacym zakresie:

1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium nalezy wnies¢ w terminie do dnia 29.05.2020 r. do godz. 11:30.

2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza oferte w trwale zamknigtym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w
nastepujacy sposob: Oferta na: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Nowosielec, gm. Nisko- IV etap” NIE OTWIERAC przed: 29.05.2020 r. godz. 12:00” oraz
z nazwa 1 dokladnym adresem wraz z numerami telefonow Wykonawcy (dopuszcza sig
ztozenie  pieczgci). Otwarcie  ofert  bedzie  transmitowane na  stronie
https://www.youtube.com/channel/UCXV2NCc-
H6fXrFitJKdwPbwi/videos?view=2&flow=grid

3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty nalezy sktadac¢ w siedzibie Zamawiajgcego, pokoj nr: 12 (Biuro Obstugi Klienta) do
dnia 29.05.2020 r. do godz. 11:30.

Strona5z6



4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastgpi w dniu.: 29.05.2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiajgcego, pokoj
nr 20.

Powvzsze zmiany tresci SIWZ, skutkuja zmiana tresci ogloszenia 0 zamowieniu.

Z up. BURMISTRZA
mgr Zbigniew Kotula
Zastepca Burmistrza
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