Urzad Gminy i Miasta Nisko ul. Wolnosci 14, 37 - 400 Nisko

Przedmiar N20 - 003 B Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna z przepompowniami
$ciekéw, zlewnie nr 4, nr 5, nr 10 w Nowosielcu. Korekta robot rozbiorkowych i odtworze-

niowych zlewnia P5 i P10.
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Upros RAZEM
zczone
2|KANALIZACJA SANITARNA
NOWOSIELEC - zlewnia nr 5
2.5/Roboty rozbidrkowe i odtwo-
rzeniowe zlewnia P5
2.5.1|Roboty odtworzeniowe - drogi
gruntowe utwardzone zlewnia
P5
2.5.2|Roboty drogowe - podjazdy z
kostki betonowej zlewnia P5
2.5.3|Roboty drogowe - drogi o na-

wierzchni asfaltowej zlewnia
P5

w

KANALIZACJA SANITARNA
NOWOSIELEC - zlewnia nr
10

3.5

Roboty rozbiérkowe i odtwo-
rzeniowe, zlewnia P10

3.5.1

Roboty odtworzeniowe - drogi
gruntowe utwardzone, zlewnia
P10

352

Roboty drogowe - podjazdy z
kostki betonowej, zlewnia P10

3.5.3

Roboty drogowe - drogi o na-
wierzchni asfaltowej,zlewnia
P10

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

Kanalizacja sanitarna i ttoczna z przepompowniami sciekow, zlewnie nr 4, nr 5, nr 10 w Nowosielcu. Korekta robot robot roz-
biérkowych i odtworzeniowych w zlewni P5 i P10. Dziaty numer 2.5 i 3.5.

2/45231300-8 | KANALIZACJA SANITARNA NOWOSIELEC - zlewnia nr 5
2.5/45233123-7 |Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe zlewnia P5
2.5.1/45233142-6 |Roboty odtworzeniowe - drogi gruntowe utwardzone zlewnia P5
2.5.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku |m3
.1/0202-05 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu I-11
108.6 m3 108.600
RAZEM 108.600
2.5.1|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii I-11 m3
.2/0108-05
108.6 m3 108.600
RAZEM 108.600
2.5.1|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
.3/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
2255.0 m?2 2255.000
RAZEM 2255.000
2.5.1|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
.4/0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos$¢é = -1 (15-20=-1)
2255.0 m?2 2255.000
RAZEM 2255.000
2.5.1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
.5/0103-0301 |wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
2255.0 m?2 2255.000
RAZEM 2255.000
2.5.1|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10  |m?2
.6/0204-01 cm
2255.0 m?2 2255.000
RAZEM 2255.000
2.5.1|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 5 m2
.7/0204-04 cm
Krotnos$é = 0.714 (5,0:7=0,714)
2255.0 m?2 2255.000
RAZEM 2255.000
2.5.2/45233142-6 |Roboty drogowe - podjazdy z kostki betonowej zlewnia P5
2.5.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piasko- |m?2
.1/0805-03 wej, recznie, wysokos¢ kostki 8 cm
48.2 m2 48.200
RAZEM 48.200
2.5.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
.2/0813-03 piaskowe;j
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2.5.2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubos¢ 10 cm, recznie m?2
.3/0801-03
48.2 m2 48.200
RAZEM 48.200
2.5.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
.4/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
48.2 m2 48.200
RAZEM 48.200
2.5.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
.5/0103-01 recznie, grunt kategorii I-11
48.2 m2 48.200
RAZEM 48.200
2.5.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po zagesz-  |m2
.6/0114-05 czeniu 15 cm
48.2 m2 48.200
RAZEM 48.200
2.5.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m?2
.7/0511-0302 | mentowo-piaskowej, kostka kolorowa
48.2 m2 48.200
RAZEM 48.200
2.5.2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-Il - row-|m
.8/0401-03 ki pod obrzeza i krawezniki
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2.5.2|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza i krawezniki ms3
.9/0402-04
0.688 m3 0.688
RAZEM 0.688
2.5.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
.10/0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
m 16.000
RAZEM 16.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
2.5.3/45233142-6 |Roboty drogowe - drogi o hawierzchni asfaltowej zlewnia P5
2.5.3|KNNR 5 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5 |m
.1/0721-01 cm
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
2.5.3|/KNNR 5 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za ~ |m
.2|0721-02 kazdy nastepny 1 cm gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm
Krotnosé = 3
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
2.5.3|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm, mecha- |m2
.3/0802-04 nicznie - warstwa Scieralna
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2.5.3|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm, mecha- |m2
.4/0802-04 nicznie - warstwa wigzaca
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2.5.3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 5 cm, mechanicznie - warstwa |m2
.5/0801-02 gérna 5cm
Krotnosé = 0.333 (5:15=0,333)
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
2.5.3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie - warstwa |m?2
.6/0801-02 dolna
100.0 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2.5.3|KNR 4-01 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii I-11 m3
.7/0108-05
20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
2.5.3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
.8/0103-0301 |wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
2.5.3|/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 15cm - |m2
.9/0204-03 kruszywo tamane o frakcji 0-63 mm
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
2.5.3|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 5 m2
.10/0204-04 cm
Krotnos$¢ = 0.714 (5,0 : 7=0,714)
100.000 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2.5.3|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mie- m2
.11/0308-0101 |szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochoéd
do5t
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
2.5.3|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
.12/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
3 KANALIZACJA SANITARNA NOWOSIELEC - zlewnia nr 10
3.5/45233123-7 |Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe, zlewnia P10
3.5.1/45233142-6 |Roboty odtworzeniowe - drogi gruntowe utwardzone, zlewnia P10
3.5.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku |m3
.110202-05 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu I-11
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
3.5.1|KNR 4-01 Wywbz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii I-1l ms3
.2/0108-05
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
3.5.1|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
.3/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
255.0 m?2 255.000
RAZEM 255.000
3.5.1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
.4/0103-0301 |wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
255.0 m?2 255.000
RAZEM 255.000
3.5.1/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 15cm - |m2
.5/0204-03 kruszywo tamane o frakcji 0-63 mm
255.0 m?2 255.000
RAZEM 255.000
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3.5.1/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 5 m2
.6/0204-04 cm
Krotnos$é = 0.714 (5,0:7=0,714)
255.0 m2 255.000
RAZEM 255.000
3.5.2|45233142-6 |Roboty drogowe - podjazdy z kostki betonowej, zlewnia P10
3.5.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piasko- |m?2
.1/0805-03 wej, recznie, wysokos¢ kostki 8 cm
105.6 m?2 105.600
RAZEM 105.600
3.5.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
.2/0813-03 piaskowej
24 m 24.000
RAZEM 24.000
3.5.2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubos¢ 10 cm, recznie m2
.3/0801-03
105.6 m?2 105.600
RAZEM 105.600
3.5.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
.4/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
105.6 m?2 105.600
RAZEM 105.600
3.5.2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
.5/0103-01 recznie, grunt kategorii |-l
105.6 m?2 105.600
RAZEM 105.600
3.5.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zagesz- |m2
.6/0114-05 czeniu 15¢cm
105.6 m?2 105.600
RAZEM 105.600
3.5.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
.7/0511-0302 | mentowo-piaskowej, kostka kolorowa
105.6 m?2 105.600
RAZEM 105.600
3.5.2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-Il - row-|m
.8/0401-03 ki pod obrzeza i krawezniki
24 m 24.000
RAZEM 24.000
3.5.2|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawy pod obrzeza i krawezniki m3
.9/0402-04
1.032 m3 1.032
RAZEM 1.032
3.5.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
.10/0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
24 m 24.000
RAZEM 24.000
3.5.3/45233142-6 |Roboty drogowe - drogi o nawierzchni asfaltowej,zlewnia P10
3.5.3/KNNR 5 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5 |m
.1/0721-01 cm
245 m 245.000
RAZEM 245.000
3.5.3|KNNR 5 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za  |m
.2|0721-02 kazdy nastepny 1 cm gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm
Krotnosé = 3
245 m 245.000
RAZEM 245.000
3.5.3|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm, mecha- |m2
.3/0802-04 nicznie - warstwa Scieralna
243.0 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.5.3|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4 cm, mecha- |m2
.4/0802-04 nicznie - warstwa wigzaca
243.0 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.5.3|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15 cm, mechanicznie - warstwa |m?2
.5/0801-02 gérna 5cm
Krotnosé = 0.333 (5:15=0,333)
243.0 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.5.3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie - warstwa |m2
.6/0801-02 dolna
243.0 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.5.3|KNR 4-01 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii I-1l m3
.7/0108-05
48.60 m3 48.600
RAZEM 48.600
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3.5.3|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
.8/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
Krotnosé¢ = 2
243.0 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.5.3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
.9/0103-0301 |wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
243.0 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.5.3|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 15cm - |m2
.10/0204-03 kruszywo tamane o frakcji 0-63 mm
243.0 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.5.3|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 5 m?2
.11/0204-04 cm
Krotnos$é = 0.714 (5,0:7=0,714)
243.0 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.5.3|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mie- m2
.12|/0308-0101 |szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod
do5t
243.00 m?2 243.000
RAZEM 243.000
3.5.3|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
.13/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
486.00 m2 486.000
RAZEM 486.000
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