Projektowanie i Nadzory Inwestorsie Grzegorz Ku$ ul.Mostowa 6, 37- 418 Krzeszéw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku szkoty PSP nr 1 w Nisku
ADRES INWESTYCJI  :  ul.Stowackiego 10, 37- 400 Nisko
INWESTOR : GMINA | MIASTO NISKO
ADRES INWESTORA :  Plac Wolnosci 14

] 37-400 Nisko
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Grzegorz Kus (budowlana)
DATA OPRACOWANIA :20.04.2020
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

20.04.2020



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont piwnic
1|KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m2
d.1/0801-06
22,20+22,30 m?2 44,500
RAZEM 44,500
2|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.1/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2
1*5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych -otwér w scianie zewnetrznej na
wentylacje.
0,5%0,2*0,2 m3 0,020
RAZEM 0,020
4/KNNR 3 Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1/0301-01
1,2*2*0,12 m3 0,288
RAZEM 0,288
5/KNNR 3 Rozbidrka elementéw zelbetowych strop i schody w pom.0/7 m3 bet.
d.1/0403-02
2,1*2,8*0,15+0,3*1,2*1,2 m3 bet. 1,314
RAZEM 1,314
6|KNR 19-01 [Mycie cisnieniowe zakurzonego tynku na $cianach i suficie. m2
d.1[1314-08
analogia
56,94+2*2,15%(9,7+5,71) m?2 123,203
RAZEM 123,203
7|KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m2
d.1/0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
Dz
0,9*0,5*3 m?2 1,350
RAZEM 1,350
8/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu m3
d.1/0218-01
Dz
1,2*1,2*0,64 m3 0,922
RAZEM 0,922
9|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.1/0713-01 na $cianach
(275+2%6,2+2"4,47+2*2,1+2*5,2+2,99*2+2*3,18+5,51*2+4,03*2+4*2+5,51*2)* |m2 207,217
2,15
RAZEM 207,217
10|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.1/0713-02 na stropach,biegach i spocznikach
11,20+27+5%1,11+11,28+22,20+22,30 m?2 99,530
RAZEM 99,530
11|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
d.1/0704-02 nach i stropach gruntem kwarcowym.
analogia
124,744+207,217+99,53 m?2 431,491
RAZEM 431,491
12|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.1/0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
124,744-56,94+2 m?2 69,804
RAZEM 69,804
13|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.1/0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
56,94 m?2 56,940
RAZEM 56,940
14|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.1/0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2- tynk renowacyjny
zdodatkie szkta wodnego w pom 0,5 naprzeciw wejscia do pom. 0/10
1*5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR-W 2-02 [Malowanie zwykte farbg lateksowg tynkéw wewnetrznych - sufitéw recznie m2
d.1(1503-01 Krotnos¢ = 2
56,94+11,20+27+5*1,11+11,28+22,20+22,30 m?2 156,470
RAZEM 156,470
16|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowg podtozy gipsowych na scianach m2
d.1(1402-02 Krotnos¢ = 2
67,804+(2*5+2%6,2+2*4,47+2*2,1+2*5,2+2,99*2+2*3,18+5,51*2+4,03*2+4*2+ |m2 275,021
5,561*2)2,15
RAZEM 275,021
17|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej 0,3 mm pozioma podposadzkowa m2
d.1/0604-01 Krotnos¢ = 2
22,30+22,20+56,94 m?2 101,440
RAZEM 101,440
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18/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1/1202-01 gr. 20 mm
22,30+22,20+56,94 m?2 101,440
RAZEM 101,440
19/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.1(1202-03 cio 10 mm
Krotnosé = 3
22,30+22,20+56,94 m?2 101,440
RAZEM 101,440
20|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |[m2
d.1/1106-07 1x siatka z pretow fi 2,5
mm, oczka 10x10 cm
22,30+22,20+56,94 m?2 101,440
RAZEM 101,440
21|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciagow, jednowarstwowa 50 - 01,bez
wetny mineralnej
1,5%(9,97+4+2,1)+10 m?2 34,105
RAZEM 34,105
22|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.1{1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
Piwnica
56,94+11,28+22,20+22,30+11,20 m?2 123,920
RAZEM 123,920
23|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1{1121-05 na
Piwnica
1,92%1,2 m?2 2,304
RAZEM 2,304
24|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.1{1209-05 wys. 10 cm
Piwnica
5+2,10*2+5,72*2+2*5,71+2*9,97+5,1*2+4,03*2+5,51*2+4*2+2*3+2*3,18 m 101,640
RAZEM 101,640
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
26|KNNR 2 Montaz drzwi wewnnetrznych D3 szt
d.1(1103-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 2 Montaz drzwi wewnnetrznych D3 EI30 szt
d.1(1103-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, z konglomeratu gr. 3cm i szer. |m
d.1/0129-01 35cm
0,95*3 m 2,850
RAZEM 2,850
29|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianie zewnetrznej anemostaty. szt.
d.1/0322-02
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej BL pom. 0/7 m
d.1(1207-03
21,5 m 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5*0,02+44,5*0,1+0,288+1,314+2 m3 8,152
RAZEM 8,152
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
6,152+2 m3 8,152
RAZEM 8,152
2 Remont parteru
33|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2|0801-04
7,94 m?2 7,940
RAZEM 7,940
34|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.2(1105-01 ko
180,68 m?2 180,680
RAZEM 180,680
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35|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60 x60 cm uktadane na klej m2
d.2|1118-10 metoda zwykig z gruntowaniem podtoza lastrikowego gruntem kwarcowym
7,94+146,98+10,62+15,14 m?2 180,680
RAZEM 180,680
36|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wys.10 cm m
d.2{1115-02
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
3 Remont klatki schodowej gtownej
37|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.3|1306-01 Swietlikdw stalowych przec.
45,00 szt. 45,000
przec.
RAZEM 45,000
38 Utylizacja ztomu z balustrad t
d.3|kalk. wlasna
-0,4 t -0,400
RAZEM -0,400
39|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej-oktadziny schodéw m2
d.3/0801-04
6*1,5%(0,16+0,3)+1,5*3,4+1,5*10*0,46+4*1,5*11*0,46+2*1,5*3,4 m?2 56,700
RAZEM 56,700
40|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych szer.trepa 35cm uktadanych [m2
d.3/1120-02 na zaprawie klejowej
6*1,5%(0,16+0,3)+1,5*3,4+1,5*10*0,46+4*1,5*11*0,46+2*1,5*3,4 m?2 56,700
RAZEM 56,700
41|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wys.10 cm m
d.3|1115-02
3*(1,5+3,4)+16%0,5*2+440,5+2 m 54,700
RAZEM 54,700
42|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.3/0802-06
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
43|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowg podiozy gipsowych na $cianach m2
d.3[1402-02 Krotnos¢ = 2
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej pochwyt fi 50 stupki fi 50 pasy po- |m
d.3/1207-03 ziome fi 25 tralki pionowe fi 15, balustrady przy oknach
60,50-22,00 m 38,500
RAZEM 38,500
4 Remont klatki schodowej prtrzy kuchni
45|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.4|1306-01 Swietlikdw stalowych przec.
45,00 szt. 45,000
przec.
RAZEM 45,000
46 Utylizacja ztomu z balustrad t
d.4|kalk. wlasna
-0,3 t -0,300
RAZEM -0,300
47/KNNR-W 3  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej-oktadziny schodow m2
d.4|0801-04
33,48 m?2 33,480
RAZEM 33,480
48|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych szer.trepa 35cm uktadanych [m2
d.4/1120-02 na zaprawie klejowe;j
6*1*10*0,45+1*2,16*3 m?2 33,480
RAZEM 33,480
49|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wys.10 cm m
d.4|1115-02
6*0,45*10+3*3,16 m 36,480
RAZEM 36,480
50|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.4|0802-06
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
51|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowg podiozy gipsowych na $cianach m2
d.4|1402-02 Krotnos¢ = 2
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej pochwyt fi 50 stupki fi 50 pasy po- |m
d.4/1207-03 ziome fi 30 tralki pionowe fi 10, balustrady na okna.
22,00 m 22,000
RAZEM 22,000
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53|KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach fi 50 ze stali nierdzewnej m
d.4|1301-02
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
5 Remont rynien i ogrodzenie
54|KNR 4-01 Naprawa rynien potokragtych i skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcin-  |szt
d.5|0526-04 kach o dlug.do 1.0 m
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
55|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m zblachy z |m
d.5|0527-03 cynku o $r. 15 cm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i nadrynnowych,wyskokéw i |m?2
d.5|0533-01 pasow elew.,gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy z cynku
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
6 Ogrodzenie
57|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w grun- |szt.
d.6/0306-08 cie kat. 1l
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58|KNR 2-02 Ogrodzenie 1,1 m na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie- sztachety |m
d.6|1804-01 malowane
analogia
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
59|KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.6/0106-02 cyjnym
6*0,3*0,3*1,0 m3 0,540
RAZEM 0,540
60|KNR 2-02 Furtka 1 m na gotowych stupkach z wypetnieniem ze sztachet z zamkiem i kpl.
d.6|1808-01 klamka na kluczyk wkiadke.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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