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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

1. Art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170).
2. § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. poz. 462, z 2013 r. poz. 762 oraz z 2015 r. poz. 1554).

Projektowany obiekt

Remont budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku.

Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Na terenie dziatki 2331 wystepuje nastgpujaca zabudowa:
- budynek Szkoly Podstawowej Nrl, murowany, 2-pi¢trowy, podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blacha trapezowa,
- budynek sali gimnastycznej z zapleczem potaczony z budynkiem Szkoly, murowany,
parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, z dachem o konstrukcji drewnianej,
krytym blacha trapezowa,
budynek sali gimnastycznej z dwuoddzialowym przedszkolem, zapleczem i tacznikiem — w tracie budowy,

wiata Smietnikowa,

Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich

Przedmiotowa dziatka 2331 graniczy:

e od strony potnocno-zachodniej z dzialka z droga publiczng, gminng (ul. J. Stowackiego)
o nawierzchni asfaltowej, dziatka nr ew.: 2320,

e od strony poinocno-wschodniej dziatka z droga publiczng, gminng (ul. Sienkiewicza)
o nawierzchni asfaltowej, dziatka nr ew.: 2330,

¢ od strony potudniowo-wschodniej z droga publiczng, gminng (ul. 11 listopada) o nawierzchni
asfaltowej, dziatka nr ew.: 2363,

e od strony zachodniej z dziatkami:

- 0 zabudowie uslugowo-handlowej, dziatka nr ew.: 2332/1,

- 0 zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug, dziatki 2332/2

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowany remont w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku zwigzany jest zmiang uktadu

$cian dzialowych i przystosowaniem sanitariatow do obowigzujacych warunkow technicznych.

Podstawowe parametry budynku takie jak spadki dachu, gabaryty, wysokos¢ elewacji

frontowej i kalenicy nie ulegng zmianie.

Sposoéb zagospodarowania dziatki nie ulegnie zmianie.




Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Przez teren dzialki przebiegaja podziemne sieci: wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz
energii elektryczne;j.
Dziatki uzbrojona w przylacza: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, gazowe;j,

teletechnicznej, energii elektrycznej oraz cieptowniczej.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Projektowany remont w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku dziatka nr ew.: 2331, obrgb
nr 0001 Nisko-Miasto, jednostka ewidencyjna: 181205 4 Nisko, powiat nizanski.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Teren na ktoérym zlokalizowana
jest dziatka z planowang inwestycja nie sg chronione akustycznie wg PZP. Przedmiotowa dziatka lezy na
terenie Uo.1 — tereny pod zabudowe ustugowa: ushug o§wiaty, wraz z infrastruktura.

Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
Z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowana remont w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku zapewni mozliwos¢
uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spelnia wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym
w ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze

oddzialywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke Inwestora nr ew.: 2331.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170) pod pojeciem ,,obszar oddzialywania
obiektu” — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktorych mowa w

art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712, 1815, 2166, 2170),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

Zgodnie art. 30 ust.1 pkt 2a) a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane — projektowany

remont budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Nisku mozliwy jest na podstawie zgloszenia.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Ku$

Upr.K-97/02
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OPIS TECHNICZNY

Do ekspertyzy stanu technicznego

1. Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora
e dokumentacja archiwalna
e uzgodnienia i informacje uzyskane od Inwestora

e inwentaryzacja wlasna

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku w zwigzku

z planowanym remontem w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku.

3. Lokalizacja
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Nisko przy

ul. J. Stowackiego na dzialce nr ew.: 2331 gmina Nisko.

4. Ocena stanu technicznego

Dane ogdlne:

powierzchnia zabudowy | 937,86m”

powierzchnia uzytkowa | 2210,50m’

kubatura 12595,55m’

Obliczenia wykonane zgodnie: wg §11 ust 2 pkt2 rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 Dz. U. Poz. 462 z normg
PN-ISO 9836:1997 - Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. OkreSlenie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

e  Wysoko$¢ budynku 17,85m od poziomu terenu.

Zjazd na teren dzialki istniejacym zjazdem publicznym od strony pdtnocno-zachodniej

(ul. J. Stowackiego) z drogi publiczne;j.

5. Opis i ocena stanu technicznego elementéw budynku



Budynek Szkoty Podstawowej podpiwniczony, wolnostojacy z poddaszem nieuzytkowym.
Sciany murowane, stropy zelbetowe, monolityczne. Dach stromy, czterospadowy
o konstrukcji drewnianej, kryty blachg trapezowa.

Budynek szkoly polaczony na poziomie parteru z budynkiem sali gimnastycznej oraz
z zapleczem sali. Budynek sali gimnastycznej parterowy niepodpiwniczony, wolnostojacy

z dachem czterospadowym.

e lawy fundamentowe

Lawy fundamentowe zelbetowe. Dobry stan konstrukcji $cian i stropéw budynku wskazuje

na dobry stan fundamentéw. Stan techniczny fundamentéw dobry.

e Sciany
Sciany zewnetrzne piwnic murowane z cegly pelnej gr. 60cm, $ciany zewnetrzne parteru
1 dwoch pieter murowane, gr. 47cm, §ciany wewngetrzne nosne, murowane z cegly peinej
gr. 27,32, 58cm, $ciany dziatowe gr. 10 1 16¢cm.
Stan techniczny $cian dobry, bez rys i pgknigé

e Kominy
Kominy wentylacyjne, dymowe i spalinowe z cegly ceramicznej petnej, ponad potacia
dachowg z cegly petnej klinkierowe;.

Stan techniczny kominéw dobry.

e Stropy
Stropy nad piwnicag, nad parterem 1 pigtrem zelbetowe, plyty prefabrykowane;.

Stan techniczny stropow dobry.

e Nadproza
Nadproza nad oknami i drzwiami zelbetowe.

Stan techniczny nadprozy dobry.

e Dach
Nad budynkiem dach drewniany o konstrukcji platwiowo-kleszczowej. Platwie wsparte
stupami, wzmocnione mieczami drewnianymi. Pokrycie dachu blacha ptaska i1 blachg
trapezowa.

Stan techniczny dachu dobry.

e Posadzki i podlogi




Posadzki w hallu i korytarzu z gresu i lastryka,
podtogi drewniane: parkiet w sali gimnastycznej, panele w bibliotece, wykladzina PCV rulon,

parkiet w salach lekcyjnych.

e Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV.

Drzwi zewnetrzne PCV, aluminiowe, drzwi wewnetrzne w wigkszos$ci drewniane, ptytowe w

piwnicy stalowe.

WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry
a projektowany remont budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku
jest mozliwy, nie pogorszy jego stanu 1 nie stwarza zagrozenia
dla zycia 1 mienia ludzi oraz zapewnia dalsze bezpieczne uzytkowanie

zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Ku$

Upr. K-97/02
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia i informacje uzyskane od Inwestora
- Dokumentacja archiwalna
- Inwentaryzacja wlasna

- Wytyczne Inwestora

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt budowlany remontu budynku Szkoty Podstawowej nr 1
w Nisku.
Zakres remontu obejmuje:
a) remont piwnicy (wymiana instalacji elektrycznych wraz z oprawami (oprawy z demontazu),
remont pomieszczenia bytej kottowni), remont klatki schodowej,
b) remont parteru (wymiana instalacji elektrycznych wraz z oprawami remont klatek
schodowych, remont pomieszczen i sanitariatow oraz remont holu wraz z wymiang drzwi
wewnetrznych i zewngetrznych, wymiana oston grzejnikowych
c) remont I pietra (wymiana instalacji elektrycznych wraz z oprawami remont klatek
schodowych, remont pomieszczen: (gospodarczych, sal lekcyjnych i sanitariatdéw) oraz remont
korytarza wraz z wymiang drzwi wewnetrznych, wymiana oston grzejnikowych
d) remont II pietra (wymiana opraw o$§wietleniowych, remont klatek schodowych 1
sanitariatow wraz z wymiang drzwi wewngetrznych.

e) poddasze wykonanie instalacji oswietleniowe;.

3. Lokalizacja
Opracowanie dotyczy budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku potozonego przy
ul. J. Stowackiego na dzialce nr ew.: 2331 w miejscowosci Nisku.
OBREB NR 0001 Nisko-Miasto
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180205 4 Nisko
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Nisko na dziatce

nr ew.: 2331 gmina Nisko.



4. Istniejacy stan zagospodarowania

4.1 Istniejgca zabudowa

Dziatka ma ksztalt nieregularnego wieloboku, jest zagospodarowana, zabudowana i ogrodzona.
W sklad istniejacej zabudowy wchodzi:
budynek Szkoly Podstawowej Nrl, murowany, 2-pi¢trowy, podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blacha trapezowa,
budynek sali gimnastycznej z zapleczem potaczony z budynkiem Szkoly, murowany,
parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, z dachem o konstrukcji
drewnianej, krytym blacha trapezowa,
budynek sali gimnastycznej z dwuoddzialowym przedszkolem, zapleczem i tacznikiem — w
tracie budowy,
wiata Smietnikowa,
Przez teren dzialki przebiegaja podziemne sieci: wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz

energii elektryczne;.

Dzialki uzbrojona w przytacza: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, gazowej,

teletechnicznej, energii elektrycznej oraz cieptownicze;.

Przedmiotowa dziatka 2331 graniczy:
e od strony potnocno-zachodniej z dziatka z droga publiczng, gminng (ul. J. Stowackiego)
o nawierzchni asfaltowej, dziatka nr ew.: 2320,
e od strony poinocno-wschodniej dziatkag z droga publiczng, gminng (ul. Sienkiewicza)
o nawierzchni asfaltowej, dziatka nr ew.: 2330,
e od strony potudniowo-wschodniej z droga publiczng, gminng (ul. 11 listopada)
o nawierzchni asfaltowej, dziatka nr ew.: 2363,
e od strony zachodniej z dziatkami:
- 0 zabudowie uslugowo-handlowej, dziatka nr ew.: 2332/1,
- 0 zabudowie mieszkaniowe] jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug, dziatki 2332/2
4.2 Dane ogolne
Projekt ~ zabudowy  terenu  obejmuje  dziatkk¢ nr ew. 2331  potozong
w miejscowosci Nisko, powiat nizanski. Dziatka, ktora podlega opracowaniu tworzg ksztatt
nieregularnego wieloboku, dziatka jest zabudowana 1 ogrodzona.
Przedmiotowa dziatka 2331 graniczy:
e od strony péinocno-zachodniej z dzialkg z droga publiczna, gminng (ul. J. Stowackiego)
o nawierzchni asfaltowej, dziatka nr ew.: 2320,
e od strony potnocno-wschodniej dziatkg z droga publiczng, gminng (ul. Sienkiewicza)

o nawierzchni asfaltowej, dziatka nr ew.: 2330,



e od strony potludniowo-wschodniej z drogg publiczng, gminng (ul. 11 listopada)
o nawierzchni asfaltowej, dziatka nr ew.: 2363,

e od strony zachodniej z dziatkami:

- 0 zabudowie uslugowo-handlowej, dziatka nr ew.: 2332/1,

- 0 zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ushug, dziatki 2332/2

4.3 Infrastruktura techniczna terenu

Przez teren dziatki przebiegaja podziemne sieci: wodociggowej, kanalizacji
deszczowej, oraz energii elektryczne;.
Dziatki uzbrojona w przylacza: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej,

gazowej, teletechnicznej, energii elektrycznej oraz cieplownicze;.

4.4 Szata roslinna.

Na terenie dzialek widoczna jest dominacja niskiej zieleni wzbogacona o pojedyncze

aspekty wysokiej 1 Sredniej zieleni. Dziatka ogrodzona jest niskim azurowym ptotem.

4.5 Istniejgcy uklad komunikacji.

Dojazd do terenu inwestycji istniejacym zjazdami publicznymi z drogi gminnej
dziatka nr ew.: 2320 (ul. J. Stowackiego), przebiegajacej rownolegle do pdinocno-
zachodniej granicy dziatki oraz zjazdem publicznym drogi gminnej dziatka nr ew.: 2330
(ul. Sienkiewicza).

Na terenie dziatek nr ew.: 2320 (ul. J. Stowackiego), 2330 (ul. Sienkiewicza) 1 2334
(ul. Sportowej) wzdtuz poboczy wymienionych ulic istniejg wydzielone miejsca postojowe
dla samochodéw osobowych.

Po zrealizowaniu inwestycji uktad komunikacji nie ulegnie zmianie.

Istniejgcy stan zagospodarowania nie ulegnie zmianie.

5. Dane ogolne
Budynek Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku jest to budynek wolnostojacy
2-pietrowy, niepodpiwniczony, murowany ze dachem o konstrukcji drewnianej

wielospadowym, pokryty blachg trapezowa.

Dane ogdlne:

powierzchnia zabudowy 937,86m"

powierzchnia uzytkowa 2210,50m”

kubatura 12595,55m’




Obliczenia wykonane zgodnie: wg §11 ust 2 pkt2 rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 Dz. U. Poz. 462 z normg PN-
ISO 9836:1997 - Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. OKkreslenie i obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Piwnica

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m’] Posadzka

0/1 Pomieszczenie 23,10 istn. gres

0/2 Pom. techniczne 11,20 istn. beton

0/3 | Pom. magazynowe 8,50 istn. wykt. PCV
0/4 | Pom. magazynowe 10,90 istn. beton

05 Korytarz 14,24 istn. beton

6,00 istn. gres

0/6 | Pom. magazynowe 2,54 istn. beton

0/7 | Pom. magazynowe 11,28 proj. gres antyposlizgowy
0/8 | Pom. magazynowe 56,94 proj. gres antyposlizgowy
0/9 | Korytarz 16,60 istn. gres
0/10 | Wezet cieplny 27,00 istn. gres
0/11 | Klatka schodowa 14,20 proj. gres antyposlizgowy
0/12 | Korytarz 45,30 istn. gres
0/13 | Pom. magazynowe 12,20 istn. beton
0/14 | Pom. magazynowe 7,00 istn. beton
0/15 | Pom. magazynowe 13,10 istn. beton
0/16 | Pom. magazynowe 6,80 istn. beton
0/17 | Pom. magazynowe 42,60 istn. gres
0/18 | Pom. magazynowe 5,30 istn. beton
0/19 | Korytarz 7,50 istn. gres
0/20 | Pomieszczenie 10,90 istn. gres
0/21 | Klatka schodowa 4,60 istn. gres
0/22 | Pom. magazynowe 36,30 istn. gres
0/23 | Pom. magazynowe 22,30 proj. beton
0/24 | Pom. magazynowe 22,20 proj. beton
0/25 | Pom. magazynowe 13,70 istn. beton
0/26 | Pom. magazynowe 12,90 istn. gres
0/27 | Pom. magazynowe 4,40 istn. beton

Razem piwnica 469,6




Parter

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [mz] Posadzka

1/1 Sala gimnastyczna 125,37 istn. parkiet

1/2 | Pom. gospodarcze 2,02 istn. gres

1/3 | Korytarz 11,83 istn. gres

1/4 | Pom. gospodarcze 6,70 istn. gres

1/5 Korytarz 1,64 istn. gres

1/6 | WC damskie 12,06 istn. gres

1/7 | WC mgskie 10,31 istn. gres

1/8 | Pom. gospodarcze 3,30 istn. gres

1/9 | Korytarz 15,14 proj. gres antyposlizgowy
1/10 | Korytarz 10,60 proj. gres antyposlizgowy
1/11 | Pom. magazynowe 27,88 proj. wyktadzina rulon PCV
1/14 | Gabinet dyrektora 20,32 istn. panele podtogowe
1/15 | Gabinet wicedyrektora 9,67 proj. panele podtogowe
1/16 | Sekretariat 14,24 proj. panele podtogowe
1/17 | Szatnia 11,47 proj. gres antyposlizgowy
1/18 | Korytarz 146,98 proj. gres antyposlizgowy
1/19 | Klatka schodowa 15,21 proj. gres antyposlizgowy
1/20 | WC 1,93 proj. gres antyposlizgowy
1/21 | Pom. gospodarcze 11,18 istn. wyktadzina rulon PCV
1/22 | Wiatrotap 7,94 proj. gres antyposlizgowy
123 | WC 13,97 proj. gres antyposlizgowy
1/24 | Pom. gospodarcze 6,12 proj. gres antypos$lizgowy
1/25 | Klatka schodowa 1,10 proj. gres antyposlizgowy
1/26 | Kuchnia 50,21 istn. gres
1/27 | Szatnia 6,87 istn. gres
1/28 | Szatnia 10,10 istn. gres
1/29 | Korytarz 22,03 istn. gres
1/30 | Obieralnia 8,41 istn. gres
1/31 | Magazyn spozywczy 11,77 istn. gres
1/32 | Pom. wyparzania jaj 4,52 istn. gres
1/33 | Pom. gospodarcze 5,12 istn. gres
1/34 | Pom. gospodarcze na $rodki 1,73 istn. gres

czystosci

1/35 | Pom. gospodarcze 3,52 istn. gres




1/36 | Pom. gospodarcze 9,69 istn. gres
1/37 | Zmywalnia 11,00 istn. gres
1/38 | Jadalnia 47,43 istn. gres
Razem parter 679,38
1 Pietro

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [mz] Posadzka

2/1 wC 24,72 istn. gres

2/2 | Sala lekcyjna 48,85 proj. wyktadzina rulon PCV
2/3 Sala lekcyjna 48,43 istn. parkiet do remontu

2/4 Sala lekcyjna 49,33 istn. wyktadzina rulon PCV
2/5 Sala lekcyjna 48,53 istn. parkiet do remontu

2/6 | Salalekcyjna 48,92 istn. parkiet do remontu

2/7 Sala lekcyjna 48,54 istn. wyktadzina rulon PCV
2/8 | Pokoéj nauczyciela 2491 istn. parkiet do remontu

2/9 | Korytarz 120,52 proj. wyktadzina rulon PCV
2/10 | Klatka schodowa 7,80 proj. gres antyposlizgowy
2/11 | WC mgskie 13,97 proj. gres antyposlizgowy
2/12 | WC damskie 19,15 proj. gres antyposlizgowy
2/13 | WC nauczyciela 2,17 proj. gres antyposlizgowy
2/14 | Klatka schodowa 13,81 proj. gres antyposlizgowy

Razem I pi¢tro 519,65
11 Pi¢tro

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m’] Posadzka

3/1 Sala lekcyjna 24,75 istn. wyktadzina rulon PCV
3/2 | Sala lekcyjna 49,43 istn. parkiet

3/3 Sala lekcyjna 48,39 istn. parkiet

3/4 | Sala lekcyjna 49,27 istn. parkiet

3/5 Sala lekcyjna 49,27 istn. parkiet

3/6 Sala lekcyjna 48,83 istn. parkiet

3/7 | Sala lekcyjna 49,36 istn. parkiet

3/8 | Sala lekcyjna 18,34 istn. parkiet

3/9 | Pokdj nauczyciela 9,71 istn. parkiet
3/10 | Biblioteka 20,49 istn. panele podtogowe
3/11 | Klatka schodowa 7,38 proj. gres antyposlizgowy
3/12 | Korytarz 96,72 istn. wyktadzina rulon PCV




3/13 | WC meskie 13,97 proj. gres antypos$lizgowy
3/14 | WC damskie 21,81 proj. gres antyposlizgowy
3/15 | Klatka schodowa 13,81 proj. gres antyposlizgowy
Razem II pi¢tro 521,53
Poddasze
Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m’] Posadzka
4/1 Pomieszczenie 529,94 istn. deski podtogowe
Razem II pi¢tro 529,94
Razem 272010

6. Zakres prac remontowych

PIWNICA

Pomieszczenia piwnicy z wylaczen nr 0/5, 0/7, 0/8, 0/10 i 0/11

TABELA NR 1

Sciany:

WYKONCZENIE BUDOWLANE | - $ciany  oczySci¢ 1 zagruntowaé, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowaé¢ farbami
lateksowymi na petna wysoko$§¢ pomieszczenia oraz sufity,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | _'do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN _

INSTALACJA CO _

WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne i spalinowe wymagaja
sprawdzenia droznosci, w przypadku braku droznos$ci
przewodow nalezy wudrozni¢, a droznos¢ potwierdzi¢
protokotem kominiarskim

Korytarz — czes¢ nr 0/5

TABELA NR2

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

cze$¢ Sciany zewnetrznej z widocznym ogniskiem zawilgocenia i
zagrzybienia:

- sku¢ luzny i spekany tynk na wysoko$¢ 1m od posadzki,

- w wypadku zlokalizowania przyczyny zawilgocenia
zastosowac¢ hydroizolacj¢ np. mas polimerowo-bitumicznych
czy tez mikrozaprawe uszczelniajaca,

- §ciang po skuciu tynku osuszy¢ stosujac osuszacze powietrza
1 nagrzewnice,

- przed zastosowaniem preparatow grzybobdjczych oczysci¢
powierzchnig,

- na przygotowane podtoze zastosowac¢ tynk renowacyjny.

- przed malowaniem podloze zagruntowac,

- malowa¢ farbami lateksowymi na pelna wysokos$¢ pomieszczenia
oraz sufit,

Podloga:

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACIJA CO

WENTYLACJA




Pomieszczenie magazynowe nr 0/7

TABELA NR3

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- rozbiorka istniejgcego stropu zelbetowego,

- wyburzenie istniejacych $cian,

- uzupehienie tynku,

- §ciany oczysci¢ 1 zagruntowac, malowac farbami
lateksowymi na pelna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufit,

Podtoga:

- ptytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej,
- istniejgce schody betonowe: usredni¢ wysokosci
poszczego6lnych stopni, powierzchni¢ oblozy¢ gresem
- montaz balustrady ze stali nierdzewnej,

Drzwi:

- zdemontowac istniejgce drzwi pltytowe,

- montaz drzwi stalowych szt.1, o$cieznice katowe stalowe,
malowane proszkowo.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACIJA CO

WENTYLACJA

Pomieszczenie magazynowe nr 0/8

TABELA NR 4

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- §ciany oczysci¢, otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym
kat. III 1 zagruntowa¢, malowa¢ farbami lateksowymi na petna
wysokos$¢ pomieszczenia oraz sufit,

- zamurowania wnek pod otworami okiennymi z cegly peine;j
kl.15, na zaprawie cement-wapiennej o wytrzymatosci SMPa.
- montaz nowych parapetéw z aglomarmuru gr. 3cm

Podloga:

- posadzke oczyscic i zagruntowac,

- wykona¢ wylewke wyrdwnawcza,

- folia PCV z wywinigciem, sklejona za zaktadach,

- wylewka cementowa 10MPa, gr. Scm,

- plytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACIJA CO

WENTYLACJA

- anemostat wywiewny

Wezel cieplny nr 0/10

TABELA NRS

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- Sciany  oczyscic 1 zagruntowal, uzupemi¢  bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowac farbami lateksowymi na
pelna wysokos$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowanej, powyzej
malowanie lateksowe,

Podloga:
- podczas prac remontowych podloge oraz instalacje wewnatrz
pomieszczenia zabezpieczy¢ folig malarska.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACJA CO

WENTYLACJA




Klatka schodowa nr 0/11

TABELA NR 6

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:
- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowaé, uzupehli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowaé¢ farbami

lateksowymi na petna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowane;,
powyzej malowanie lateksowe,

- poszerzenie otworu drzwiowego,

Podloga:

- istniejgce ptytki gresowe zdemontowac,

- posadzke oczysci¢ 1 zagruntowaé

- plytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej, ptytki
60x60cm podtoga, stopnice gresowe 60x30cm

z ryflowaniem i fazowaniem fabrycznym,

- zdemontowac istniejacg balustrade

- montaz balustrady ze stali nierdzewne;.

Drzwi:
- zdemontowac istniejgce drzwi pltytowe,
- montaz drzwi stalowych, przeciwpozarowych EI30.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACIJA CO

WENTYLACJA

Pomieszczenie magazynowe nr 0/23, 0/24

TABELA NR7

Podloga:

- zdemontowac istniejace deski podtogowe i legary,

- folia PCV,

- wylewka cementowa 10MPa gr. Scm (wysoko$¢ wylewki
dostosowac do istn. poziomu powierzchni pomieszczen
sasiednich)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE _ dO Wymiany

INSTALACJE WOD-KAN _

INSTALACJA CO _

WENTYLACJA -

PARTER
Sala gimnastyczna nr 1/1
TABELA NR7
Sciany:

WYKONCZENIE BUDOWLANE | - $ciany  oczySci¢ 1 zagruntowaé, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowaé¢ farbami
lateksowymi na pelna wysokos¢,

Podtoga:
- podczas prac remontowych podloge zabezpieczy¢ folig
malarska.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | _'do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN _

INSTALACJA CO - montaz nowych oston grzejnikowych szt.3,

WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
droznosci, w przypadku braku droznosci przewodoéw nalezy
udrozni¢, a droznos¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.




Pomieszczenia od nr 1/2 do 1/8, oraz pom. nr 1/11

TABELA NR 8

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- demontaz obudowy z ptyt GKB instalacji kanalizacji
sanitarnej, wykonanie nowych obudow z ptyt GKB na stelazu
stalowym,

- wyburzenie S$cian dzialowych w pomieszczeniu 1/11 z
uzupehieniem tynku,

- szpachlowanie,

- do wysokosci 1,60m lamperia z farby strukturalnej
lakierowanej, powyzej malowanie lateksowe,

- Sciany powyzej oktadzin glazurowych oraz sufity malowac
farbami lateksowymi

Podloga:

- w sali 1/11 skucie istniejacych plytek gresowych, wykonanie
wylewki samopoziomujacej, wykonanie oktadzin z
wyktadziny PCV rulon

- podczas prac remontowych podloge zabezpieczy¢ folig
malarska.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJA CO

- demontaz oston grzejnikowych, montaz nowych oston
grzejnikowych szt.4,

WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
drozno$ci, w przypadku braku droznosci przewodéw nalezy
udrozni¢ a droznos¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Korytarz 1/09, 1/10

TABELA NRY9

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowanej,
powyzej malowanie lateksowe,

- 2-krotne szpachlowanie,

- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowa¢, uzupehli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowaé¢ farbami
lateksowymi na petna wysoko$§¢ pomieszczenia oraz sufity,

Podtoga:

- istniejgce lastryko oczysci¢, odttusci¢, zmatowié
powierzchni¢ za pomoca szczotek stalowych, zagruntowac
(preparatem na bazie zywic, grunt na trudne i gltadkie podtoze)
- plytki gresowe antyposlizgowe o wymiarze 60x60cm na
kleju wysoko-elastycznym,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACIJA CO

- demontaz oston grzejnikowych, montaz nowych oston
grzejnikowych szt.2,

WENTYLACJA

Pomieszczenia nr 1/14, 1/15, 1/16

TABELA NR 10

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- poszerzy¢ otwor drzwiowe pod nowe drzwi wewnetrzne,

- wykona¢ 2-krotne szpachlowanie,

- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowaé, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami




lateksowymi na pelna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

Podloga:

- wymiana paneli podlogowych w pomieszczeniach 1/151 1/16
- podczas prac remontowych podloge zabezpieczy¢ folig
malarska.

Drzwi:

- zdemontowac istniejgce drzwi stalowe,
- montaz nadproza stalowego.

- montaz nowych drzwi stalowych.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACIJA CO

- demontaz oston grzejnikowych, montaz nowych oston
grzejnikowych szt.3,

WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
droznosci, w przypadku braku drozno$ci przewodow nalezy
udrozni¢ a drozno$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Szatnia nr 1/17

TABELA NR11

Sciany:

WYKONCZENIE BUDOWLANE | - S$clany oczysci¢ 1  zagruntowaC, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na pelna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,
Podloga:

- istniejace ptytki gresowe zdemontowac,

- posadzke oczysci¢ 1 zagruntowac,

- plytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej, ptytki
60x60cm.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | _'do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN _

INSTALACJA CO - demontaz oston grzejnikowych, montaz nowych oston
grzejnikowych,

WENTYLACJA

- wykona¢ wentylacyjne mechaniczng z odciggiem przez
korytarz z pomieszczenia 1/11.

Korytarz 1/18

TABELA NR 12

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowanej,
powyzej malowanie lateksowe,

- S$ciany oczySci¢ 1  zagruntowaé, uzupehié
po wykonanej instalacji elektrycznej malowaé
lateksowymi na petng wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,
- demontaz parapetow lastrykowych, montaz nowych parapetow z
aglomarmuru gr. 3cm,

- demontaz lamperii z boazerii wys. 0,95cm

- zastosowac katowniki PCV na narozach §cian na wys. 1,60m.

bruzdy
farbami

Podtoga:

- istniejgce lastryko oczysci¢, odttusci¢, zmatowié
powierzchni¢ za pomoca szczotek stalowych, zagruntowac
(preparatem na bazie zywic, grunt na trudne i gltadkie podtoze)
- plytki gresowe antyposlizgowe o wymiarze 60x60cm na
kleju wysoko-elastycznym,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.




INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACJA CO

- demontaz oston grzejnikowych, montaz nowych oston
grzejnikowych szt.7,

WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
drozno$ci, w przypadku braku droznosci przewodéw nalezy
udrozni¢ a droznos¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Klatka schodowa nr 1/19

TABELA NR 13

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:
- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowa¢, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowaé¢ farbami

lateksowymi na petna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowane;,
powyzej malowanie lateksowe,

- demontaz parapetow lastrykowych, montaz nowych parapetow
z aglomarmuru gr. 3cm szt. 1,

- zdemontowac istniejacg stalowg krate okienng szt. 1,

- montaz kraty okiennej (balustrady) ze stali nierdzewnej
wys. 1,10m, szt. 1.

Podloga:

- istniejace ptytki gresowe zdemontowac,

- posadzke oczysci¢ 1 zagruntowaé

- plytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej, ptytki
60x60cm podtoga, stopnice gresowe 60x30cm

z ryflowaniem i fazowaniem fabrycznym,

- zdemontowac istniejacg balustrade,

- montaz balustrady ze stali nierdzewne;.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE | _ do wymiany
INSTALACJE WOD-KAN _
INSTALACJA CO _
WENTYLACJA _
WC nr 1/20
TABELA NR 14
Sciany:
WYKONCZENIE BUDOWLANE | - sku¢ istniejace plytki Scienne,

- zdemontowac istniejacy sufit podwieszany,

- poszerzy¢ otwor drzwiowe pod nowe drzwi wewnetrzne,
- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowaé, uzupehié
po wykonanej instalacji elektrycznej malowaé
lateksowymi na petna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,
- wykona¢ obudowy pionow kanalizacji sanitarne;.

bruzdy
farbami

Podtoga:

- sku¢ istniejace ptytki podtogowe,

- ptytki gresowe antyposlizgowe o wymiarze 60x60cm na
kleju elastycznym,

- hydroizolacja,

- wylewka samopoziomujaca,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

Drzwi:
- zdemontowac istniejgce drzwi pltytowe,
- montaz nowych drzwi ptytowych.




INSTALACJE ELEKTRYCZNE | _do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN - do wymiany

INSTALACJA CO _

WENTYLACJA - wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
droznosci, w przypadku braku drozno$ci przewodow nalezy
udrozni¢ a drozno$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Pom. gospodarcze nr 1/21
TABELA NR 15
Sciany:

WYKONCZENIE BUDOWLANE | - poszerzy¢ otwor drzwiowe pod nowe drzwi wewnetrzne,

- Sciany oczy$ci¢ 1 zagruntowaé, uzupetli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na pelna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- lamperia farba strukturalna,

- demontaz okna PCV,

- zamurowanie otworu okiennego z cegly pelnej kl.15 na zaprawie
cement-wapiennej o wytrzymatosci SMPa.

Podloga:

- demontaz istniejacej wykt. PCV,

- ptytki gresowe antyposlizgowe o wymiarze 60x60cm na
kleju elastycznym,

Drzwi:

- zdemontowac istniejace drzwi plytowe,

- montaz nadproza stalowego,

- montaz nowych drzwi ptytowych szt.1.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | _do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN _

INSTALACJA CO - demontaz oston grzejnikowych, montaz nowych oston
grzejnikowych szt.1,

WENTYLACJA - wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
drozno$ci, w przypadku braku droznosci przewodéw nalezy
udrozni¢ a drozno$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Wiatrolap 1/22

TABELA NR 16

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- plytki $cienne wys. 1,75m do demontazu,

- uzupehienie tynku,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowanej,
powyzej malowanie lateksowe,

- Sciany oczy$ci¢ 1 zagruntowaé, uzupetli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na pelng wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- zastosowac katowniki PCV na narozach $cian na wys. 1,60m.

Podtoga:

- sku¢ istniejace ptytki podlogowe,

- plytki gresowe antyposlizgowe o wymiarze 60x60cm na
kleju elastycznym,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

Drzwi:
- zdemontowac istniejgce drzwi aluminiowe szt. 2,
- montaz nowych drzwi aluminiowych szt. 2.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN




INSTALACJA CO

WENTYLACIA - wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
droznosci, w przypadku braku drozno$ci przewodow nalezy
udrozni¢ a drozno$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

WC 1/23

TABELA NR 17

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- poszerzy¢ otwor drzwiowe pod nowe drzwi wewnetrzne,

- demontaz parapetéw lastrykowych, montaz nowych parapetéw z
aglomarmuru gr. 3cm szt.3

- sku¢ istniejace plytki Scienne,

- wykona¢ nowe okladziny z ptytek $ciennych do wysoko$ci min. 2,00m

Podtoga:

- sku¢ istniejace ptytki podlogowe,

- plytki gresowe antyposlizgowe o wymiarze 60x60cm na
kleju elastycznym,

- hydroizolacja,

- wylewka samopoziomujaca,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

Drzwi:

- zdemontowac istniejace drzwi plytowe,

- montaz nadproza stalowego,

- montaz nowych drzwi plytowych szt.2

- montaz kabin z ptyt HPL, $cianka kabin toaletowych gr. 1cm
scianki boczne 1 frontowe 1,2cm.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

- demontaz i montaz nowych urzadzen sanitarnych: misek
ustepowych, umywalek, zaworow czerpalnych.

INSTALACJA CO

- demontaz oston grzejnikowych, montaz nowych oston
grzejnikowych szt.1,

WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
drozno$ci, w przypadku braku droznosci przewodéw nalezy
udrozni¢ a droznos¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Pom. gospodarcze nr 1/24

TABELA NR 18

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:
- Sciany oczy$ci¢ 1 zagruntowaé, uzupetli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami

lateksowymi na pelna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

Podtoga:

- demontaz istniejacej wykt. PCV,

- ptytki gresowe antyposlizgowe o wymiarze 60x60cm na
kleju elastycznym,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

Drzwi:

- zdemontowac istniejgce drzwi pltytowe,

- montaz nowych drzwi stalowych szt.1, o$cieznice katowe
stalowe, malowane proszkowo

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACJA CO

WENTYLACJA




Klatka schodowa nr 1/25

TABELA NR 19

Sciany:

WYKONCZENIE BUDOWLANE | - $clany  oczysci¢ 1  zagruntowaC, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na pelna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowanej,
powyzej malowanie lateksowe,

- demontaz parapetéw lastrykowych, montaz nowych parapetéw z
aglomarmuru gr. 3cm.

Podloga:

- istniejace ptytki gresowe zdemontowac,

- posadzke oczysci¢ 1 zagruntowaé

- plytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej, ptytki
60x60cm podtoga, stopnice gresowe 60x30cm

z ryflowaniem i fazowaniem fabrycznym,

- zdemontowac istniejaca stalowa krate okienng szt. 1,

- montaz kraty okiennej (balustrady) ze stali nierdzewnej wys.
1,10m, szt. 1.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | _do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN _

INSTALACJA CO - montaz nowych oston grzejnikowych szt.3,

WENTYLACIA _

Pomieszczenia kuchni od nr 1/26 do 1/38 — nie podlegaja remontowi

Wiatrolap nr 1/39 — zakres budowy sali gimnastycznej

Pom. higienistki nr 1/40 — nie podlegaja remontowi

I PIETRO
WC nr 2/1
TABELA NR 20
Podloga:
WYKONCZENIE BUDOWLANE | - podczas prac remontowych podloge zabezpieczy¢ folig malarska.
Drzwi:
- zdemontowac istniejgce drzwi wewnetrzne,
- montaz nowych drzwi plytowych szt.1.
Okna:
- montaz rolet okiennych mechanicznych.
INSTALACIE ELEKTRYCZNE |~ do wymiany
INSTALACJE WOD-KAN -
INSTALACJA CO - montaz nowej ostony grzejnikowej szt.1,
WENTYLACJA _




Sala lekcyjna nr 2/2

TABELA NR21

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowaé, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na petna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowane;,
powyzej malowanie lateksowe,

- demontaz 1 montaz przyborow lekcyjnych: tablice, monitor, projektor,

- fartuch z ptytek glazurowych wokét umywalki na wys. 1,60m
1 szeroko$¢ 1,0m.

Podloga:

- wylewka samopoziomujaca,

- wyktadzina PCV rulon z 10cm cokolikiem,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

Drzwi:
- zdemontowac istniejace drzwi wewngtrzne,
- montaz nowych drzwi ptytowych szt.1.

Okna:
- montaz rolet okiennych mechanicznych.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

- montaz umywalki

INSTALACIJA CO

- montaz nowych oston grzejnikowych szt.2,

WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
droznosci, w przypadku braku droznosci przewodéw nalezy
udrozni¢ a droznos$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Sala lekcyjna nr 2/3, 2/5, 2/6

TABELA NR 22

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowal, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na petna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowane;,
powyzej malowanie lateksowe,

- demontaz 1 montaz przyborow lekcyjnych: tablice, monitor, projektor.

Podloga:

- zdemontowa¢ istniejgce  listwowanie podlogi, po
oczyszczeniu zamontowac listwy przypodiogowe,

- istniejacy parkiet oczysci¢, ubytki uzupetni¢ szpachlg do
parkietu, cala powierzchnig¢ parkietu wycyklinowac

1 polakierowac,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig malarska.

Drzwi:
- zdemontowac istniejace drzwi wewngtrzne,
- montaz nowych drzwi ptytowych szt. 3.

Okna:
- montaz rolet okiennych mechanicznych.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

- montaz umywalki szt. 3

INSTALACJA CO

- montaz nowych oston grzejnikowych szt.6,

WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
droznosci, w przypadku braku droznosci przewodéw nalezy
udrozni¢ a drozno$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.




Sala lekcyjna nr 2/4, 2/7

TABELA NR 23

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowaé, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na petna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowane;,
powyzej malowanie lateksowe,

- demontaz 1 montaz przyboréw lekcyjnych: tablice, monitor,
projektor,

- fartuch z ptytek glazurowych wokot umywalki na wys. 1,60m
1 szeroko$¢ 1,0m.

Podtoga:
- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

Drzwi:
- zdemontowac istniejgce drzwi wewnetrzne,
- montaz nowych drzwi plytowych szt.2.

Okna:

- montaz rolet okiennych mechanicznych.
INSTALACIE ELEKTRYCZNE | _ do wymiany
INSTALACIE WOD-KAN - montaz umywalki szt. 2,
INSTALACJA CO - montaz nowych oston grzejnikowych szt.4,
WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
drozno$ci, w przypadku braku droznosci przewoddéw nalezy
udrozni¢ a droznos¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Pokoj nauczyciela nr 2/8

TABELA NR 24

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- poszerzy¢ otwor drzwiowe pod nowe drzwi wewnetrzne,

- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowal, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na petna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowane;,
powyzej malowanie lateksowe,

- demontaz i montaz przyborow lekcyjnych: tablice,

Podloga:

- zdemontowa¢ istniejgce  listwowanie podlogi, po
oczyszczeniu zamontowac listwy przypodiogowe,

- istniejacy parkiet oczysci¢, ubytki uzupetni¢ szpachlg do
parkietu, cala powierzchnig¢ parkietu wycyklinowac

1 polakierowac,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

Drzwi:
- zdemontowac istniejgce drzwi wewnetrzne,
- montaz nowych drzwi plytowych szt.1.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

- demontaz umywalki i istn. instalacji wod.-kan.,
- montaz umywalki szt. 1,

INSTALACIJA CO

- montaz nowych oston grzejnikowych szt.2,

WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
droznosci, w przypadku braku droznosci przewodéw nalezy
udrozni¢ a drozno$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.




Korytarz nr 2/9

TABELA NR 25

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowanej,
powyzej malowanie lateksowe,

- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowal, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na petng wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- zastosowac katowniki PCV na narozach $cian na wys. 1,60m,

- skucie istniejacego tynku na wysokos¢ 1,60m,

- nowy tynk cementowo-wapienny na siatce.

Podloga:

- zdemontowac¢ cokoty podtogowe z ptytki lastrykowe;,

- istniejgce lastryko oczysci¢, odttusci¢, zmatowié
powierzchni¢ za pomocg szczotek stalowych, zagruntowac
(preparatem na bazie zywic, grunt na trudne i gltadkie podtoze)
- wylewka samopoziomujaca,

- wyktadzina PCV rulon z 10cm cokolikiem,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE |~ do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN _

INSTALACJA CO - demontaz oston grzejnikowych, montaz nowych oston
grzejnikowych szt.3,

WENTYLACJA - wszystkie przewody wentylacyjne wymagajg sprawdzenia
drozno$ci, w przypadku braku droznosci przewoddéw nalezy
udrozni¢ a droznos¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Klatka schodowa nr 2/10
TABELA NR 26
Sciany:

WYKONCZENIE BUDOWLANE | -  S$ciany  oczy$ci¢ 1 zagruntowaé, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na petna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowane;,
powyzej malowanie lateksowe,

- zdemontowac istniejacg stalowg krate okienng szt. 1,

- montaz kraty okiennej (balustrady) ze stali nierdzewnej wys.
1,10m, szt. 1..

Podtoga:

- istniejace plytki gresowe zdemontowac,

- posadzke oczysci¢ i1 zagruntowac

- ptytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej, ptytki
60x60cm podtoga, stopnice gresowe 60x30cm

z ryflowaniem i fazowaniem fabrycznym,

- zdemontowac istniejacg balustrade,

- montaz balustrady ze stali nierdzewne;.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE |~ do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN _

INSTALACJA CO _

WENTYLACJA _




WC meskie nr 2/11, WC damskie 2/12

TABELA NR 27

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- sku¢ istniejgce phytki Scienne,

- zdemontowac istniejgce obudowy piondéw kanalizacyjnych,

- wyburzy¢ $ciany dziatlowe,

- poszerzy¢ przewody drzwiowe pod nowe drzwi wewnetrzne,

- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowal, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na pelna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- demontaz parapetow lastrykowych, montaz nowych parapetow z
aglomarmuru gr. 3cm szt.5.

- wykona¢ obudowy pionow kanalizacji sanitarnej,

- montaz kabin z ptyt HPL, $cianka kabin toaletowych gr. 1cm
scianki boczne i1 frontowe 1,2cm.

Podloga:

- sku¢ istniejace ptytki podlogowe,

- ptytki gresowe antyposlizgowe o wym. 60x60cm na kleju elastycznym,
- hydroizolacja,

- wylewka samopoziomujaca,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczyc folig malarska.

Drzwi:

- zdemontowac istniejgce drzwi pltytowe,
- montaz nadprozy stalowych,

- montaz nowych drzwi ptytowych.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

- demontaz i montaz nowych urzadzen sanitarnych: misek
ustepowych, umywalek, pisuaru, zaworéw czerpalnych.

INSTALACJA CO

- montaz nowych oston grzejnikowych szt.3,

WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
droznosci, w przypadku braku droznosci przewodéw nalezy
udrozni¢ a drozno$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

WC nauczyciela nr 2/13

TABELA NR 28

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- sku¢ istniejace plytki Scienne,

- poszerzy¢ przewody drzwiowe pod nowe drzwi wewngtrzne,

- Sciany oczy$ci¢ 1 zagruntowaé, uzupetli¢  bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami
lateksowymi na pelna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

Podtoga:

- sku¢ istniejace ptytki podtogowe,

- ptytki gresowe antyposlizgowe o wym. 60x60cm na kleju elastycznym,
- hydroizolacja,

- wylewka samopoziomujaca,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczyc folig malarska.

Drzwi:

- zdemontowac istniejgce drzwi pltytowe,
- montaz nadproza stalowego,

- montaz nowych drzwi ptytowych.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

- demontaz i montaz nowych urzadzen sanitarnych: miski
ustepowej, umywalki,

INSTALACJA CO




WENTYLACJA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
drozno$ci, w przypadku braku droznosci przewodéw nalezy
udrozni¢ a droznos$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Klatka schodowa nr 2/14
TABELA NR 29
Sciany:
WYKONCZENIE BUDOWLANE | - $clany oczysci¢ 1  zagruntowa, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowa¢ farbami

lateksowymi na pelna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowanej,
powyzej malowanie lateksowe,

- demontaz parapetdéw lastrykowych, montaz nowych parapetow z
aglomarmuru gr. 3cm szt.1.

- zdemontowac istniejaca stalowa krate okienng szt. 1,

- montaz kraty okiennej (balustrady) ze stali nierdzewnej wys.
1,10m, szt. 1.

Podtoga:

- istniejgce plytki gresowe zdemontowac,

- posadzke oczysci¢ i zagruntowac

- ptytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej, ptytki
60x60cm podtoga, stopnice gresowe 60x30cm

z ryflowaniem i fazowaniem fabrycznym,

- zdemontowac istniejgcg balustrade,

- montaz balustrady ze stali nierdzewne;.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACJA CO

WENTYLACJA

II PIETRO

Sala lekcyjna nr od 3/1 do 3/8, pokdj nauczyciela nr 3/9

TABELA NR 30

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany:

- poszerzy¢ przewody drzwiowe pod nowe drzwi wewngtrzne
(pom. nr 3/1, 3/713/9),

- malowanie i lamperia w pomieszczeniach nr 3/1, 3/713/9

- fartuch z ptytek glazurowych wokot umywalki na wys. 1,60m
1 szeroko$¢ 1,0m.

Podloga:
- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczyc¢ folig malarska.

Drzwi:

- zdemontowac istniejace drzwi wewngtrzne,
- montaz nadproza stalowego szt2,

- montaz nowych drzwi ptytowych.

Okna:
- montaz rolet okiennych mechanicznych.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | _'do wymiany
INSTALACIE WOD-KAN - montaz umywalki szt. 1,
INSTALACJA CO _
WENTYLACIA

- wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
droznosci, w przypadku braku drozno$ci przewodow nalezy
udrozni¢ a drozno$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.-
wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia
drozno$ci, w przypadku braku droznosci przewody nalezy
udrozni¢ a droznos¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.




Biblioteka nr 3/10 - nie podlega remontowi

Klatka schodowa nr 3/11
TABELA NR31
Sciany:
WYKONCZENIE BUDOWLANE | - $ciany  oczySci¢ 1 zagruntowaé, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowaé¢ farbami

lateksowymi na petna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- do wys. 1,60m lamperia z farby strukturalnej lakierowane;,
powyzej malowanie lateksowe,

- zdemontowac istniejacg stalowg krate okienng szt. 1,

- montaz kraty okiennej (balustrady) ze stali nierdzewnej wys.
1,10m, szt. 1.

Podtoga:

- istniejgce ptytki gresowe zdemontowac,

- posadzke oczysci¢ 1 zagruntowaé

- plytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej, ptytki
60x60cm podtoga, stopnice gresowe 60x30cm

z ryflowaniem i fazowaniem fabrycznym,

- zdemontowac istniejacg balustrade,

- montaz balustrady ze stali nierdzewne;.

WYKONCZENIE BUDOWLANE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE _ dO wymiany
INSTALACIE WOD-KAN _
INSTALACIJA CO _
WENTYLACJA -
Korytarz nr 3/12
TABELA NR 32
Podtoga:

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig
malarska.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

- do wymiany

INSTALACJE WOD-KAN

WYKONCZENIE BUDOWLANE

INSTALACJA CO - montaz nowych oston grzejnikowych szt.4,
WENTYLACJA -
WC meskie nr 3/13, WC damskie 3/14
TABELA NR 33
Sciany:

- sku¢ istniejace phytki Scienne,

- zdemontowac istniejace obudowy piondéw kanalizacyjnych,

- wyburzy¢ $ciany dziatlowe,

- poszerzy¢ przewody drzwiowe pod nowe drzwi wewnetrzne,

- Sciany oczysci¢ 1 zagruntowa, uzupeli¢ bruzdy
po wykonanej instalacji elektrycznej malowaé¢ farbami
lateksowymi na petna wysoko$¢ pomieszczenia oraz sufity,

- demontaz parapetow lastrykowych, montaz nowych parapetow
z aglomarmuru gr. 3cm szt.5.

- wykona¢ obudowy pionow kanalizacji sanitarne;j,

- montaz kabin z ptyt HPL, §cianka kabin toaletowych gr. 1cm
Scianki boczne 1 frontowe 1,2cm.

Podloga:

- sku¢ istniejace ptytki podlogowe,

- ptytki gresowe antyposlizgowe o wymiarze 60x60cm na
kleju elastycznym,

- hydroizolacja,

- wylewka samopoziomujaca,




- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczyc folig malarska.
Drzwi:

- zdemontowac istniejgce drzwi pltytowe,

- montaz nadprozy stalowych szt.2,

- montaz nowych drzwi ptytowych.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE | _ do wymiany

INSTALACIE WOD-KAN - demontaz i montaz nowych urzadzen sanitarnych: misek
ustepowych, umywalek, pisuaru, zaworéw czerpalnych.

INSTALACJA CO - montaz nowych oston grzejnikowych szt.3,

WENTYLACIA - wszystkie przewody wentylacyjne wymagaja sprawdzenia

droznosci, w przypadku braku droznosci przewody nalezy
udrozni¢ a drozno$¢ potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Klatka schodowa nr 3/15
TABELA NR 34

Podtoga:

- istniejgce plytki gresowe zdemontowac,

- posadzke oczysci¢ i1 zagruntowac

- ptytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej, ptytki
60x60cm podtoga, stopnice gresowe 60x30cm

z ryflowaniem i fazowaniem fabrycznym,

- zdemontowac istniejgcg balustrade,

- montaz balustrady ze stali nierdzewne;j,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczyc folig malarska.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE _ dO wymiany

INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJA CO
WENTYLACJA

7. Program uzytkowy:
W  budynku szkoty wuczy si¢ okoto 295 wuczniow tj. okolo 160 chtopcow

1 135 dziewczynek.

8. Opis robot
8.1 Sciany
- Sciany dziatowe kabin toaletowych z ptyty laminowanej HPL gr. 1,2cm (wysoko$é

200cm, dotem przeswit 15cm).

8.2 Kominy
Sprawdzi¢ drozno$¢ wszystkich przewodow wentylacyjnych i potwierdzi¢ protokotem

kominiarskim

8.3 Nadproza drzwiowe
Nad poszerzanymi otworami drzwiowymi w istniejacej $cianie nosnej zaprojektowano
nadproza stalowe z dwodch ceownikdéw, skrgcone  Srubami.  Stal  S235JR.

Sruby klasy 4.8.



Kolejno$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem nadproza z ksztaltownikéw stalowych:

- wykona¢ nalezy obustronnie stemplowanie stropu po obu stronach $cian
w odlegltosci ok. 60cm od jej lica, stemplami $rednicy ok. 10cm, w rozstawie co 50cm na
podwalinie z kantéwki 14x14cm 1 zwienczonymi krawedziakami 8x14cm szczelnie
przylegajacymi do podpieranego stropu,

- wytrasowac otwor pod bruzde dla nadproza stalowego 1 nastepnie wykuc¢ jednostronng bruzde,

- zatozy¢ ceownik z przygotowanymi otworami na Sruby,

- w miejscu lokalizacji otworow w ceowniku przewierci¢ przewody na wylot w $cianie,

- w dalszej kolejnosci wyku¢ bruzdg jak wyzej w po drugiej stronie $ciany,

- zalozy¢ drugi ceownik i skreci¢ go srubami z ceownikiem po drugiej stronie $ciany,

- powstate ewentualne szczeliny nad goéornym pasem ceownikow wypetni¢ szczelnie
zaprawg cementowg M12,

- wyku¢ otwoér pod zamontowanym nadprozem,

- nadproze z ceownikdw pomalowaé antykorozyjnie zabezpieczy¢ do R60 klasy
odpornosci ogniowej ptytami w certyfikowanym systemie.

Nad otworami w §cianach wewngtrznych $cianek dziatowych o szerokosci mniejszej niz

120cm nadproza KLEINA z cegly petnej kl.15 zbrojone ptaskownikami 30x1,5mm.

9. Opis robot wykonczeniowych

9.1 TynKi i okladziny

W miejscach przeku¢ pod instalacje wewnetrzne, zamurowania czy nowe przewody
drzwiowe wykonac tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. I11 z gltadzig gipsowa.
Wszystkie $ciany 1 sufity remontowanych pomieszczen wykonczy¢ gladzig gipsowa

z wczesniejszym przygotowaniem powierzchni $cian 1 sufitow emulsjg gruntujaca.

9.2 Malowanie

Projektowane jest malowanie pomieszczen tj. dotyczy S$cian 1 sufitow wszystkich
remontowanych pomieszczen:

- piwnica — pomieszczenia magazynowe 0/5, 0/7, 0/8, 0/10 klatka schodowa

- parter — w wylaczeniem kuchni i pomieszczen z nig powigzanych technologicznie:
pomieszczenia 1/26 do 1/38,

- I pigtro - wszystkie pomieszczenia,

- II pietro — klatka schodowa, WC meskie, WC damskie, pomieszczenia w ktorych
wymieniane sg drzwi, lub poszerzane sg przewody drzwiowe.

Zastosowac farby lateksowe w jasnych kolorach (do uzgodnienia z Inwestorem).

Okfadziny gipsowo-kartonowe piondw kanalizacyjnych, sufitow malowa¢ farbami

lateksowymi w kolorze biatym.



Sciany korytarzy, sal lekcyjnych - lamperie z farby strukturalnej lakierowanej do wysokosci

1,60m powyzej malowanie lateksowe.

9.3 Okladziny Scienne

Sciany w pomieszczeniach sanitariatow obtozy¢ glazura do wysokosci 220cm.

Umywalki z fartuchami ochronnymi na wysokos$¢ 1,60m i po 0,60m poza obrys urzadzen.
Dodatkowo w pomieszczeniach sanitariatow (wszystkie kondygnacje) na posadzkach
cementowych 1 przebiciach instalacji wewng¢trznych wod.- kan. zastosowa¢ hydroizolacje
w formie tasm 1 foli w plynie (glownie naroza potgczenie posadzka S$ciana oraz wyloty

instalacji wod.-kan.) i foli w ptynie dotyczy catej powierzchni posadzek.

9.4 Posadzki

W projektowanych pomieszczeniach sanitariatéw zostaly przewidziane posadzki z ptytek

gresowych antyposlizgowych na kleju elastycznym. W przypadku wigkszych ubytkow
w istniejagcych posadzkach po skuciu istniejacych okladzin z plytek gresowych
czy pozostatoSci po wewnetrzne] instalacji wod.-kan. ubytki nalezy uzupeli¢ masami
naprawczymi, nastepnie na catosci wykona¢ wylewke samopoziomujaca.

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folia w ptynie (hydroizolacja) plus tasmy

w miejscach przebi¢ instalacji wod.- kan. i narozy $cian i podiog.

Podloga korytarz parter:

— istniejace lastryko oczys$ci¢, odtlusci¢, zmatowi¢ powierzchni¢ za pomocag szczotek
stalowych, zagruntowa¢ (preparatem na bazie zywic, zastosowa¢ grunt na trudne i gladkie
podtoze),

- plytki gresowe antyposlizgowe o wymiarze 60x60cm na kleju wysoko-elastycznym,

- podczas prac remontowych podloge zabezpieczy¢ folig malarska.

- w przypadku ulozenia wyktadziny PCV rulon nalezy zastosowaé¢ wylewke

$amopoziomujacy.

Projektowane s3 nowe posadzki PCV rulon w pomieszczeniach zgodnie z pkt. 6 Zakres
prac remontowych.

Wyktadziny PCV heterogeniczne odporne na S$cieranie oraz plamienie, ukladane na

wylewce samopoziomujgcej spajane za pomocg sznurdw spawalniczych wywijane na
$ciane w celu utworzenia cokotu.
Podloze pod elastyczne wyktadziny podlogowe PCV musi by¢:

- wytrzymate 1 odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podiog,



- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metoda
CM nie moze przekraczaé 2,5%,

- bez rys 1 spgkan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajace;,

- gladkie, na powierzchni nie moga wystgpowacé zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyroéwnawczej,

- rdwne oraz poziome, maksymalna odchylka od prostoliniowo$ci nie moze przekraczaé
Imm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste 1 niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.
Dla zapewnienia w/w warunkéw nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace.

Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomOw na $cianach oraz w catym polu
wylewania.

Zaprawe wylewamy recznie, roéwnoleglymi pasami o szer. ok. 50cm. Wylewang mase
nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym.

Wylang powierzchni¢ chroni si¢ przed niekorzystnymi warunkami (temperatura,
wilgotnosc).

Do przyklejania wyktadzin winylowych przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

Podlogi z parkietu:

- zdemontowac¢ istniejgce listwowanie podlogi, po oczyszczeniu zamontowac listwy
przypodiogowe,

- istniejacy parkiet oczysci¢, ubytki uzupethi¢ szpachla do parkietu, cala powierzchnig
parkietu wycyklinowac¢ i polakierowac,

- podczas prac remontowych podtoge zabezpieczy¢ folig malarska.

Podtoga w piwnicy — pomieszczenie magazynowe nr 0/8:

- posadzke oczysci¢ 1 zagruntowac,

- wykona¢ wylewke wyrdwnawcza,

- folia PCV z wywinigciem, sklejona za zaktadach,

- wylewka cementowa 10MPa, gr. Scm,

- ptytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowe;.

— pomieszczenie magazynowe nr 0/23, 0/24:

- zdemontowac istniejace deski podtogowe i legary,
- oczysci¢ posadzke,
- folia PCV,

- wylewka cementowa 10MPa gr. S5cm



9.5 Balustrada BL, pore¢cz BL1

Balustrada BL klatki schodowej ze stali nierdzewnej z pionowymi wypekieniami w $rodku
balustrady pomiedzy dolnymi poprzeczkami z rur.

Wykonanie: shupki ¢ 50mm, pochwyt ¢ 50mm, poprzeczki poziome $30mm, pr¢t pionowy
¢10mm. Balustrady BL mocowaé¢ do powierzchni schodéw betonowych, czy stropow
za pomocg kotew chemicznych @10mm.

Porecz BL1 ze stali nierdzewnej pochwyt ¢ 50mm mocowaé do powierzchni S$cian
za pomocg kotew chemicznych @10mm.

Istniejace kraty okienne zastapi¢ balustrada BL ze stali nierdzewnej wykonanie: poprzeczki

poziome ¢pSOmm, pret pionowy ¢l0mm. Kraty okienne mocowaé do powierzchni $cian
zewngtrznych za pomocg kotew chemicznych @10mm.

Stal nierdzewna.

Elektrody 304L.

9.6 Slusarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym, ocieplone wyposazy¢
w samozamykacz o wspotczynniku Uy, 1,5 [W/m*xK] wg zalaczonego wykazu §lusarki.
Drzwi zewngtrzne — aluminiowe, ocieplone

Drzwi wewngtrzne aluminiowe D2, , przeszklone szktem bezpiecznym, nieocieplone,
Drzwi wewnetrzne drewniane, nieocieplone, drzwi wewngtrzne do sanitariatow wyposazy¢
w kratke wentylacyjna dotem > 0,022m’

Drzwi wewngtrzne drewniane, nieocieplone.

9.7 Parapety okienne

Parapety wewngtrzne z marmuru syntetycznego gr. 3cm.

9.8 Izolacje
- izolacja przeciwwilgociowa posadzek folia w ptynie,

- izolacja przeciwwilgociowa posadzek folia PCV,

10. Opis projektowanego ogrodzenia

e Przeslo ogrodzenia P

Ogrodzenie z paneli systemowych bez ostrego zakonczenia. Ogrodzenie na podmurowce

systemowej wykonanej z elementow betonowych, prefabrykowanych.
e dhugos¢ ogrodzenia panelowego o wysokosci H =2,03m: 6,15mb
e rozstaw stupkow co 2,5 (+0,1) [m],

o shupki przgstowe systemowe z rury prostokatnej RP40x60[mm] — dlugo$¢ 2800[mm]



e szeroko$¢ panela: 2500[mm)]

e panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),
srednica drutu panela:

* poziomego: 6 [mm],

= pionowego: 6 [mm],

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe w kolorze
zielonym (RAL 6005).

Wymiar oczek prostych: 50x200[mm].

Wymiar oczek matych: 50x50[mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugos$ci 30 [mm] bez ostrego zakonczenia.

Wysokos¢ panela 2030[mm].

Montaz paneli do stupdw za pomocg $rub hakowych i nakretek zrywalnych (nakretka
zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozadane).
Laczenie paneli (poza stupem) odbywa si¢ poprzez =zastosowanie zlaczek.
Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztaczki do
paneli. System montazu nie wymaga stosowania stupkéw naroznych. Panele sg taczone
przy pomocy elementoéw taczacych.

W przypadku spadkow terenow sg stosowane standardowe elementy taczace.

Stupy zakotwione w stopach betonowych z betonu C16/20 o wymiarach 30x30x70cm.
Stopy zaglebione min. 100cm od poziomu terenu. Dodatkowo na shupki zastosowac
bloczek prefabrykowany przelotowy podmuréwki 20x26x40cm, ktore stanowig oparcie dla

ptyty prefabrykowanej podmurowki 6x25cm.

e Furtka
Ogrodzenie wyposazy¢ w furtke F szerokos$¢: 1,10[cm] — rozwierana - szt. 1,

- Furtka o szerokosci w $wietle 1,10m i wysokos$ci od poz. terenu 2,20m. Furtka
jednoskrzydtowa, konstrukcja skrzydta sktada si¢ z ramy z ksztattownika z rury kwadratowej
RK 40x40x4, wypehienie wykonane z panela systemowego o wys. H =2,03m.

Stupki zakonczone sg u gory czapka. Stupki utwierdzone w stopie betonowej o wymiarach
30x30x100cm. Stopa z betonu C16/20. Stopy zaglebione min. 100cm od poziomu terenu.
Dodatkowo na stupki zastosowa¢ bloczek prefabrykowany przelotowy podmuroéwki
20x26x40cm, ktore stanowig oparcie dla ptyty prefabrykowanej podmuréwki 6x25cm
od strony zewngtrzne;.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe w kolorze
zielonym (RAL 6005).

Furtke wyposazy¢ w klamki oraz zamki zamykane na klucz.



11. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Charakterystyka ekologiczna nie ulegnie zmianom po remoncie.

12. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna nie ulegnie zmianom po remoncie.

Projektant branzy arch. - konstr.: Sprawdzajacy branzy arch. - konstr.:

mgr inz. Grzegorz Kus mgr inz. Andrzej Krucien

Upr. K-97/02 Upr. PDK/0158/PWOK/14
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1a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- Remontu budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku.

b) Przewidywana kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

- Roboty przygotowawcze: wyburzeniowe i demontazowe.

- Remontu budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Nisku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W sktad istniejacej zabudowy wchodzi:

budynek Szkoly Podstawowej Nrl, murowany, 2-pi¢trowy, podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym, z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym blacha trapezowa,
budynek sali gimnastycznej z zapleczem potaczony z budynkiem Szkoly, murowany,
parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, z dachem o konstrukcji
drewnianej, krytym blacha trapezowa,
budynek sali gimnastycznej z dwuoddzialowym przedszkolem, zapleczem i tacznikiem — w
tracie budowy,

wiata Smietnikowa.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych oraz miejsce ich wystapienia:

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity
Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pdzniejsza jego nowelizacjg) przy realizacji zamierzenia
budowlanego wystepuja nastepujace rodzaje robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Roboty, ktorych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) Roboty, przy wykonaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku

z wysokoS$ci >niz Sm.

Szczegdtowy zakres 1 forme¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003r.).

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto przepisow
zawartych ~w  rozporzadzeniu  Rozporzadzeniem MI z 06 luty  2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.

Nr 47/2003 poz.401) oraz wszystkich przepisow i norm branzowych.



5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
e Przed kazdym przystagpieniem do wykonywania robodt szczegodlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem MGIiP z
dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr180/2004 poz.1860)
e Przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
natomiast odrgbnie pracownik powinien podpisac fakt przeprowadzenia nin. instruktazu.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywaniem robodt w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Przy realizacji robot budowlanych takich jak:

- roboty na wysokosci
- roboty montazowe
- roboty malarskie

- z wykorzystaniem maszyn i urzadzen technicznych oraz rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych, wykonywanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie
powinny by¢ zapewnione wszelkie $rodki techniczne zapewniajace bezpieczna i sprawna
komunikacje umozliwiajaca szybka i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz.401)

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Kus

Upr. K-97/02
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166,
2170) niniejszym oswiadczam, Ze opracowanie projektowe:

»PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1 W NISKU”

na dzialce nr ew.: 2331

UL. SLOWACKIEGO 10, 37-400 NISKO
OBREB NR: 0001 NISKO - MIASTO
JEDNOSTKA EW.: 181205_4 NISKO

sporzadzone 04.2020r.

dla: GMINA I MIASTO NISKO
UL. PLAC WOLNOSCI 14
37-400 NISKO

wykonane zostalo zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne w wyzej

przedstawionym zakresie.

Projektant branzy arch. - konstr.: Sprawdzajacy branzy arch. - konstr.:
mgr inz. Grzegorz Kus mgr inz. Andrzej Krucien
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