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Zalacznik nr 6
Szczegélowy opis przedmiotu zamoéwienia

Miejsce

Lp. Nazwa Opis glownych parametrow technicznych Hos¢ e ad—

Zestaw ratowniczych narzedzi hydraulicznych
Zestaw narzadzi jednego producenta i jednego typu wraz z
hydraulicznych: asortymentem uzupetniajacym i zabezpieczajacym do
tych urzadzen, w sktad ktérych wchodza:

- klasa cigcia ostrza: 1, 1 OSP Zarzecze
- rozwarcie ostrzy min 160 mm,

- sterowanie za pomoca przetacznika gwiazdzistego.
- rozwarcie ramion min. 730 mm, 1 OSP Zarzecze
- zakres ciggnigcia min. 565 mm,
- sita rozparcia min. 51 kN,

- sita ciggniecia 56 kN,

- waga do 16,5 kg.

- moc min. 2,2 kKW, 1 OSP Zarzecze
- Silnik: spalinowy 4-suwowy,

- jednoczesne podtaczenie i praca min. 2 narzedzi
hydraulicznych, funkcja turbo

- wydajno$¢ pompy hydraulicznej minimum:
agregat pompowy | turbo niskie ci$nienie - 1x5,8 I/min,

hydrauliczny wysokie cisnienie - 1x1,3 I/min

standard niskie ci$nienie - 2x3 I/min, wysokie
ci$nienie - 2x0,6 I/min

Urzadzenie zaopatrzone w ram¢ zintegrowana:
usztywniajaca i shuzaca do przenoszenia,

Masa urzadzenia do 30 kg

- Wysuw min. 500mm, 1 OSP Zarzecze
- dhlugos¢ catkowita po roztozeniu - min 1175 mm
sita rozpierania - min 135 kN

masa do 18 kg

mozliwos$¢ obrotu koncowki o 360°

hydrauliczny waz - dt. weza przedtuzajacego: 10m 2 OSP Zarzecze
przedhuzajacy do - zkgcza na obu koncach w¢za : MONO
urzadzen zestawu - wspotczynnik bezpieczenstwa weza min. 4:1
(komplet to 2 szt.)

nozyce
hydrauliczne

rozpieracz
ramieniowy

rozpieracz
kolumnowy

sktad zestawu o parametrach: 1 OSP Zarzecze
- wywazacz do drzwi i przecinacz pedalow z pompka
zestaw do reczng oraz wezem laczacym (zasilajagcym), catos¢ w
f | wywazania drzwii | odrebnym opakowaniu transportowym typu walizka,
obcinania pedatow | - sita cigcia min 75 kN

- sila rozpierania min. 90 kN

- rozwarcie ostrzy min. szer. 40 mm

sktad zestawu o parametrach: 1 OSP Zarzecze
dla kierowcy:

- zabezpieczenie na kierownice o $r. 40-45 cm
Air bag safe (dla - zabezpieczenie na kierownice o $r. 35-39 cm
g | kierowcy i pasazera | - zastosowania w pojazdach kierowanych

-1 kpl) lewostronnie i prawostronnie

- waliza transportowa dla pasazera:

- zabezpieczenie pasazera (mata)

- taSma mocujaca min 5 szt.

Projekt pn: ,, Podniesienie bezpieczenstwa i poprawa efektywnosci dziatania systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko ”,
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- zastosowania w pojazdach kierowanych
lewostronnie i prawostronnie
- torba nylonowa transportowa

zestaw tancuchow
(komplet)

Sktad zestawu:

min. 2 x fancuch posredni z zaczepami skracajgcymi
min. 2 x tancuch do ciagniecia o dt. 2 m z zaczepami
skrecanymi

OSP Zarzecze

pita do ciecia szkta
klejonego (rgczna)

- ostrze wykonane jest ze stali szybkotnacej HSS
- mozliwo$¢ wymiany ostrza tnacego

- zbijak do wybijania szyb hartowanych

- dlugo$¢: min. 440mm

OSP Zarzecze

zestaw koncowek
do rozpieraczy
kolumnowych

Koncoéwki wymienne do rozpieraczy:

- koncoéwka w ksztatcie: V

- koncoéwka stozkowa

- koncowka tngca

- adapter do montazu na rozpieraczach kolumnowych
- bolce

- walizka do przechowywania i transportu

OSP Zarzecze

mata narzedziowa

- Mata wykonana z materialu odpornego na wilgo¢ i
zabrudzenia stuzaca do uktadania urzadzen
ratowniczych w miejscu dziatan lub ¢wiczen,

- Materiat olejoodporny o gramaturze min. 670g/m2,
np. Sakoplan BTS,

- wymiar min. 2m x 2,5m

OSP Zarzecze

rozpieracz
kolumnowy

- sita rozpierania / skok ttoka: min. 130 kN / 300 mm
- dtugo$¢ w stanie roztozonym min 700mm- max 750
mm

- mozliwos$¢ obrotu koncowki o 360°

- masa do 13 kg

OSP Zarzecze

Zestaw do
stabilizacji

Na zestaw sktadaja si¢ co najmnie;j:
- 4 podktady o min. gr. 25 mm

- 4 podktady o min. gr. 50 mm

- 4 podktady o min gr. 75 mm

- 4 kliny mate

- 4 kliny duze

OSP Zarzecze
OSP w
Nowosielcu

Zestaw
pneumatycznych
urzgdzen
ratowniczych:

poduszka 8 bar

Poduszka pracujaca pod ci$nieniem roboczym 8 bar
(rozrywajace min 48 bar), o parametrach:

- sita podnoszenia min. 9,5 t

- minimalna wysoko$¢ podnoszenia: 20 cm

OSP Zarzecze
OSP w
Nowosielcu

poduszka 8 bar

Poduszka pracujaca pod ci$nieniem roboczym 8 bar
(rozrywajace min 48 bar), o parametrach:

- sita podnoszenia min. 24 t

- minimalna wysoko$¢ podnoszenia: 30 cm

OSP Zarzecze
OSP w
Nowosielcu

reduktor butlowy

- reduktor ci$nienia: min. 200/300 bar na ci$nienie
robocze poduszek

OSP Zarzecze
OSP w
Nowosielcu

d

sterownik
podwojny

Urzadzenie do sterowania praca poduszek
pneumatycznych:

OSP Zarzecze
OSP w

Projekt pn: ,, Podniesienie bezpieczenstwa i poprawa efektywnosci dziatania systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko ”,
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- cisnienie robocze: 8 bar
- obudowa z tworzywa sztucznego wraz z
oswietleniem

Nowosielcu

e | waz napehiajacy

Waz do napetiania poduszek pneumatycznych o
parametrach: - dlugos¢: 10 m
- ci$nienie robocze: 8 bar

4 OSP Zarzecze
OSP w
Nowosielcu

f | waz napelniajacy

Waz do napelniania poduszek pneumatycznych o
parametrach:

- dtugos¢: S m

- ci$nienie robocze: 8§ bar

4 OSP Zarzecze
OSP w
Nowosielcu

Zawor odcinajacy
Z wezem

ZawoOr z wezem o parametrach:
- dlugosé: 0,3 m
- ci$nienie robocze: 8 bar

2 OSP Zarzecze
OSP w
Nowosielcu

Namiot
4 | pneumatyczny (z
osprzetem)

Powloka namiotu wykonana jest z trzech warstw, z
wodoodpornej powtoki zewnetrznej wykonanej z
PVC odpornej na promieniowanie ultrafioletowe i
starzenie, z warstwy nos$nej wykonanej z siatki
poliestrowej oraz gazoszczelnej powtoki wewnetrznej
wykonanej z PVC. Mozliwo$¢ napetniania komor
nos$nych namiotu z butli powietrznej lub pompka.
Stata podtoga zainstalowana na wzmocnionych
systemach rzepowych, pozwalajacych w razie
potrzeby na wypigcie jej, np. do czyszczenia.
Sktad zestawu:

Namiot pneumatyczny o parametrach:

- min. wymiary 2,7 X 5,2 x 2,6 m,

- powierzchnia min. 14 m2,

- min. 2 przgsta rozpierane rurg pneumatyczna,

- zawOr bezpieczenstwa.

Namiot wyposazony w dwa przeciwlegle, takiej
samej wielkosci rolowane wejscia o wymiarze min.
2x1,9m, wykonczone w sposob pozwalajacy na
zamknigcie zabezpieczajace przed przenikaniem
deszczu. Okna w potaci bocznej namiotu.

- Mozliwos$¢ dotaczania kolejnych namiotow.

- uchwyty do powieszenia lamp i dotaczenia
nagrzewnicy.

Wyposazenie namiotu sktada si¢ co najmniej z:
Elektryczna pompka o parametrach:

- zasilanie : 230V

- przaptyw powietrza: min. 1500 1/min

- ci$nienie: min. 3,3 PSI

- funkcje: pompowanie + spuszczanie,
Nagrzewnica o parametrach:

- moc grzewcza - min. 30kW

- wydajnos$¢ wentylatora - min 1100m3/h

- zuzycie paliwa - max. 2,7kg/h

- zasilanie - 230 V

- pojemnos¢ zbiornika - min. 40l

- palnik olejowy,

- palnik elektronicznie sterowany i kontrolowany,
- elektroniczna kontrola ptomienia,

2 OSP Zarzecze
OSP w
Nowosielcu
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- termostat bezpieczenstwa,

- wymiennik ciepta z odprowadzeniem spalin
- automatyczne schtadzanie urzadzenia przed
catkowitym wytaczeniem si¢

Lampa Namiotowa o parametrach:

- zrodto swiatta: diody LED

- moc $wietlna 2000 Lm

- zasilanie 230 V

- Stopien ochrony IP65

Pila do betonu i
stali

- silnik: Dwusuwowy

- moc silnika (KW/KM): 3,2/ 4,4

- pojemnos¢ skokowa (cm?): min. 60

- Srednica tarczy tngcej (mm): min. 350
- min. gleboko$¢ ciecia (mm): 125

- System antywibracyjny

- Przytacze wody

- zastosowanie: do betonu, do metalu

- Cigzar (kg): max 10

2 OSP Zarzecze
OSP w
Nowosielcu

Wentylator
6 | oddymiajacy
spalinowy

- Srednica turbiny min 450 mm,

- trwate topatki z tworzywa sztucznego,

- wirnik 8 topatkowy,

- funkcje: szybki wybor min. 5 pozycji pochylenia w
tym katy ujemne do —10 st.

- wydajno$¢ nominalna wentylatora: 16 500 m3/h wg
(PN-1SO 5801)

- Cigzar: max 40 kg

- wymiary: max 630x575x600 mm

- typ urzadzenia: nadci$nieniowe

Parametry techniczne silnika spalinowego:

- typ Czterosuwowy, gornozaworowy OHC,
chlodzony powietrzem, poziomy wat.

- moc maksymalna: 4,4 kW (6,0 KM)/3600 obr/min
- zapton Elektroniczny

- rodzaj paliwa: Benzyna bezotowiowa Pb95

- Zuzycie paliwa: max 1,5 1/h

- wytrzymata rama metalowa zabezpieczona
antykorozyjnie.

1 OSP w
Nowosielcu

Detektor napiecia
(drazek)

Urzadzenie z bezpiecznej odleglosci ostrzega o
obecnosci odkrytych urzadzen znajdujacych sie pod
wysokim napigciem elektrycznym.

- wskazanie: sygnat dzwickowy i $wietlny (LED)

- predko$¢ przerywana dzwigku rosnie (lub maleje)
wraz ze zblizaniem si¢ (oddalaniem) do przewodnika
- zakres czgstotliwosci: napigcia przemienne 20 Hz
do 100 Hz;

- autotest

- izolacja: obudowa z PCV

- zasilanie: baterie: 4XxAA

- kontrola baterii: wbudowana z ostrzezeniem o
wyczerpaniu baterii

- odporno$¢ na wode: obudowa bryzgoszczelna,

- zakres temperatur pracy: - 30 do +50°C

2 OSP Zarzecze
OSP w
Nowosielcu

Projekt pn: ,, Podniesienie bezpieczenstwa i poprawa efektywnosci dzialania systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko”,
Jjest wspolfinansowane w ramach srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ,,Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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- wymiary: 45 mm x 521 mm;
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg ICE 61235 i 2 OSP Zarzecze
ICE 60855 OSP w

- ochrona przed napigciem do 20.000 V Nowosielcu
Bosak - hak ze stali weglowej

dielektryczny - teleskopowa konstrukcja z wtokna szklanego
- Dhugos¢ ztozony min. 2200 mm

- Dhugos¢ roztozony min. 3700 mm

- Waga catkowita do 3 kg

Defibrylator AED pétautomatyczny (minimum) z 2 OSP Zarzecze
zestawem elektrod i torbg transportowa o OSP w
parametrach: Nowosielcu
wytrzymata konstrukcja, zabezpieczony przed
dzialaniem pytu i wilgoci, wykonanie w klasie min
IP55 o wadze do 3,5 kg. Potwierdzona odpornos¢ na
wstrzas i wibracje.

zywotno$¢ baterii i elektrod min 5 lat,wyswietlacz
LCD/LED prezentujacy instrukcje, komunikaty
Defibrylator AED | glosowe i tekstowe oraz instrukcja w jezyku polskim,
9 | z zestawem funkcje urzadzenia:

elektrod - funkcja analizy rytmu serca

- doradca resuscytacji krazeniowo — oddechowej

- Elektrody: jednorazowe, bedace jednoczesnie
czujnikiem EKG

- Analiza i wyladowanie: Ponizej 20 sekund (200 J)

- Standardowy zakres energii min:

dorosty: Wstrzas 1: 150J; Wstrzas 2: 150J; Wstrzas 3:
200J

dziecko: Wstrzas 1: 50J; Wstrzas 2: 50J; Wstrzas 3:
50J, peten zestaw ratunkowy

Trenazer do dostarczonego defibrylatora wg opisu 2 OSP Zarzecze
powyzej, tego samego producenta i typu urzadzenia, OSP w
wiernie od wzorujgcy podstawowy. Wskazowki Nowosielcu
glosowe i tekstowe w jezyku polskim.

Sterowanie z pilota bezprzewodowego.

Zestaw elektrod treningowych min 10 szt (wskazane
wielokrotnego uzycia),

akumulatory wielokrotnego tadowania.

Mozliwos$¢ prowadzenia scenariuszy szkoleniowych,
min:

zalecany wstrzas i RKO, niezalecany wstrzas i
nastepnie RKO, sprawdzenie elektrod i postepowanie
wstrzasu i RKO

Urzadzenia powinno posiada¢ funkcj¢ pauzy
umozliwiajgcg przerwanie instruktazu.

- Naped spalinowy 2 OSP Zarzecze
- silnik: Dwusuwowy OSP w

- moc znamionowa (KW/KM): min. 2,8/3,8 Nowosielcu
11 | Pila lancuchowa - pojemnos$¢ skokowa min 55 cm3.
- system antywibracyjny

- boczny napinacz tancucha

- Cigzar max (kg): 6

Defibrylator AED

= szkoleniowy

Projekt pn: ,, Podniesienie bezpieczenstwa i poprawa efektywnosci dzialania systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko”,
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- dtugo$¢ prowadnicy min. 35 cm
- grubos¢ pity tancuchowej (mm): 1,6
- rozdzielczo$¢ min. 384x288 piksel , 1 OSP w
- wyswietlacz co najmniej 3,5 cala, Nowosielcu
- zakres temperatur: min. od - 35 do +1100°C
- transmisja danych: USB oraz WLAN mozliwo$¢
robienia zdje¢ 1 nagrywania video
- oprogramowanie komputerowe do obstugi raportow
Kamera i nagran kamery (w cenie zakupu)
termowizyjna - Masa urzadzenia gotowego do pracy (z
akumulatorami) do 1000 g,
Stopien ochronny min. I[P 67,
- praca co najmniej w trybie pozarowym i
poszukiwawczym,
- walizka do bezpiecznego przechowywania i
transportowania

12
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