PRZEDMIAR ROBOT - Nawierzchnie

Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 5140/271 w Nisku

L.p. Podstawa Opis robét i wyliczenia J.m iedlrl‘l(;ssctek Razem
1 2 3 4 5 6
D-04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X X
D-04.03.01 Oczyszczenie X X X
. D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - oczyszczenie pod warstwy $cieralne m2 395,00
F =395,00 m2 395,00
Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych - oczyszczenie pod warstwe wigzaca m2 366,00
2 D-04.03.01 _
F =366,00 m2 366,00
D-04.03.02 Skropienie X X X
D-04.03.02 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja asfaltowa m2 395,00
3 - skropienie pod warstwy §cieralne
F =395,00 m2
395,00
- . . . . . m2 366,00
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltowa
4 D-04.03.02 - skropienie pod warstwe wiazaca
F =366,00 m2 366,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE » " ™
45133000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-05.03.11 Frezowanie X X X
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno — polaczenie z nawierzchnia istniejaca: Srednia m2 35,00
grubos¢ warstwy 4cm
5 D-05.03.11 Materiat stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego — transport do Skm 35,00
F =35m2
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego X X X
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W (KR 1-2) - grub. warstwy po m2 366,00
zageszcezeniu 4cm
6 D-05.03.05 - w-wa wigzaca na odcinku drogi od km 0+007 do km 0+079
F=72,00* (5,0m + 0,08m) = 366,0 m2 366,00
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) - grub. warstwy po m2 395,00
zageszczeniu 4cm -
7 D-05.03.05 - w-wa $cieralna na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+079
F=79,00* 5,0m = 395,0 m2 395,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 52 . 2
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Plantowanie skarp z obsianiem trawg - kalkulacja indywidualna m2 100,00
8 D-06.01.01 F = 100,00 m2 100,00




