
Załącznik do SIWZ

brutto

1 3 5 6

1 gruntem m
3 1,00

2 kruszywem 0/31,5mm m
3 1,00

3 Remont istniejącego umocnienia skarp nowymi elementami  pref.  bet. m
2 1,00

4 m
2 1,00

5 Naprawa skarp nasypu i/lub wykopu z humusowaniem gr. 10cm i obsianiem trawą m2 1,00

6 Umocnienie skarp rowu nowymi płytami ażurowymi m
2 1,00

7 Podbudowa z kruszywa z dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem do Is=1,00 kruszywem 0/31,5mm m3 1,00

8 mb 50,00

9 m
3 1,00

10 m2 1,00

11 regulacja istniejących mb 1,00

12 wymiana na nowe mb 1,00

13 regulacja istniejących mb 1,00

14 wymiana na nowe mb 1,00

15 Renowacja rowów: głębokość podczyszczania  do 30 cm odtworzenie rowów mb 1,00

16 umocnionych elementami betonowymi ażurowymi mb 1,00

17
umocnionych elementami betonowymi ażurowymi na podsypce cementowo-
piaskowej mb

1,00

18 odtworzenie rowów mb 1,00

19 szt 1,00

20 szt 1,00

21 szt 1,00

22 szt 1,00

23 szt 1,00

24 szt 1,00

25 szt 1,00

26 mb 1,00

27 szt 1,00

28 szt 1,00

29 szt 1,00

30 typ lekki szer. 10 cm B125 mb 1,00

31 typ ciężki szer. 15 cm C250 mb 1,00

32 typ ciężki szer. 30 cm D400 mb 1,00

33 typ lekki szer. 10 cm B125 mb 1,00

34 typ ciężki szer. 15 cm C250 mb 1,00

35 typ ciężki szer. 30 cm D400 mb 1,00

36 Ciśnieniowe czyszczenie elementów odwodnieniowych drogi maszyną typu "WUKO" h 5,00

37 Czyszczenie i konserwacja osadników szt. 1,00

38 Czyszczenie i konserwacja separatorów szt. 1,00

39 szt 10,00

40 od Ø50 do Ø90 mb 10,00

41 od Ø100 do Ø160 mb 10,00

42 mb 10,00

43 mb 10,00

44 mb 10,00

45 mb 10,00

46 mb 10,00

47 kostka betonowa gr 6 cm kolorowa typu cegiełka m
2 100,00

48 kostka betonowa gr 8 cm kolorowa typu cegiełka m
2 500,00

49 kostka kamienna m2 50,00

50 płyty ażurowe gr 8 cm m
2 20,00

51 płyty ażurowe gr 10 cm m2 20,00

52 płyty ażurowe gr 12 cm zbrojone m
2 20,00

53 Remont chodnika dla pieszych wraz z uzupełnieniem podbudowy 0/31,5mm gr.20cm przełożenie istniejącej kostki brukowej wraz z uzupełnieniem podbudowy m2 80,00

54 mb 10,00

55 mb 10,00

56 szt 10,00

57 T 70,00

58 przy użyciu szyb ze szkła hartowanego bezpiecznego gr. 8mm przezroczystego m
2 2,00

59 przy użyciu szyb z poliwęglanu litego gr. 6 mm przezroczystego m2 2,00

60 płytki ostrzegawcze – z wypustkami okrągłymi 30x30x8cm lub 35x35x8cm szt 5,00

61 płytki kierunkowe – ryflowane podłużnie 30x30x8cm 30x30x8cm lub 35x35x8cm
szt

5,00

62 płytki ostrzegawcze – z wypustkami okrągłymi  40x40x8cm szt 3,00

63 do Ø25cm szt. 1,00

64 od Ø25cm do Ø40cm szt. 1,00

65 od Ø40cm do Ø60cm szt. 1,00

66 od Ø60cm do Ø80 szt. 1,00

67 powyżej Ø80cm szt. 1,00

68 do Ø25cm szt. 2,00

69 od Ø25cm do Ø40cm szt. 2,00

70 od Ø40cm do Ø60cm szt. 2,00

71 od Ø60cm do Ø80 szt. 2,00

72 powyżej Ø80cm szt. 2,00

73 m2 1,00

74 szt. 10,00

75 mb 1,00

76 m2 1 000,00

-  zł                                               

GRUPA nr 3. Odwodnienie

Zestawienie robót w zakresie zadania pn. „Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych 

położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2021 roku.”

L.p. Wyszczególnienie robót Jednostka obmiaru
Cena jednostki

Ilość jednostek
Wartość robót brutto [zł]

(4x5)

2

GRUPA nr 1. Pobocza

Uzupełnienie zaniżonych poboczy

GRUPA nr 2. Korpus drogi

Obsianie skarp nasypu mieszanką traw

Wymiana kratek żeliwnych na studniach ściekowych- (klasa D400, H150)

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu

Naprawa ścianek czołowych przepustu z betonu C25/30

Umocnienia wlotów i wylotów przepustów z nowej kostki brukowej betonowej

Remont ścieków betonowych prefabrykowanych (szer. 30cm)

Remont ścieków z kostki brukowej betonowej (szer. 30cm)

Renowacja rowów: głębokość podczyszczania  od 30 cm do  60 cm

Regulacja wysokości studni ściekowych do 30cm wraz z uzupełnieniem wokół z betonu asfaltowego AC11S

Regulacja wysokości studni rewizyjnych do 30cm wraz z uzupełnieniem wokół z betonu asfaltowego AC11S

Wymiana wpustu ulicznego typ ciężki - (klasa D400, H150, ruszt uchylny) wraz z uzupełnieniem wokół z betonu asfaltowego AC11S

Wymiana włazu ulicznego studni rewizyjnej typ ciężki- (klasa D400, H150) wraz z uzupełnieniem wokół z betonu asfaltowego AC11S

Wymiana włazu studni rewizyjnej w chodniku - (klasa C250, H150)

GRUPA nr 4. Chodniki, ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe, nawierzchnie

Wymiana pokryw żeliwnych na studniach rewizyjnych- (klasa D400, H150, pokrywa z pierścieniem)

Remont przyłacza kanalizacyjnego (od wpustu ulicznego) z rur PCV Ø160-200mm

Remont studni kanalizacyjnej Ø1000-1500mm do gł.2,5m  (wymiana studni wraz z pokrywą żeliwną)

Remont studni kanalizacyjnej Ø800-1000mm do gł.2,5m  (wymiana studni wraz z pokrywą żeliwną)

Remont studni wpustu ulicznego Ø500mm  (wymiana studni wraz z pokrywą żeliwną)

Wymiana ścieków liniowych – nowe korytko wraz z rusztem żeliwnym

Uzupełnienie rusztu żeliwnego na ściekach liniowych

Czyszczenie i udrożnienie kratki ściekowej

Oczyszczenie i udrożnienie przepustów średnica

Czyszczenie ścieków betonowych krawężnikowych, korytkowych i naskarpowych z trawy, piasku, smieci, narostów

Oczyszczenie ścieków liniowych niezależnie od szerokości

GRUPA nr 5. Estetyka i utrzymanie zieleni

Wymiana krawężników betonowych 20x30x100 na nowe

Wymiana krawężników kamiennych 20x25x100 na nowe

Wymiana obrzeży betonowych 8x30x100 na nowe

Wymiana nawierzchni chodnika na nowy wraz z uzupełnieniem podbudowy 0/31,5mm gr.20cm

Wymiana nawierzchni z płyt ażurowych na nową wraz z uzupełnieniem podbudowy 0/31,5mm gr.20cm

Regulacja krawężników betonowych i kamiennych (bez kosztu krawężnika)

Regulacja obrzeży trawnikowych betonowych (bez kosztu obrzeża)

Remont (wymiana) palisady betonowej 10x10cm/12x12cm wys. 80cm

Naprawa cząstkowa nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco zgodnie z SST

Zakup, dostawa i montaż ścian w wiatach przystankowych, wraz z dostawa niezbędnych elementów 
montażowych

Zakpu, dostawa i montaż płytek chodnikowych betonowych integracyjnych (ostrzegawczych) wraz z 
demontażem istniejącej nawierzchni chodnika i utylizacją materiałów z rozbiórki

Razem brutto

Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego wprowadzeniem, nadzór nad pracownikami, dostarczenie wszelkiego materiału i sprzetu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

sprzątniecie i utylizacji odpoadów pod zakończeniu pracy.

Karczowanie i frezowanie pni drzew z utylizacją

Wycinka drzew z podcięciem i przewozem odcinków 1m w miejsce wskazane 
przez Zamawijącego do 10km

Wycinka krzewów i samosiejek wraz z utylizacją

Przycinka gałęzi drzew (cana z każde z przyciętych drzew o śrenicy powyżej Ø10cm)

Mycie barier energochłonnych i barieroporęczy na drogach i obiektach mostowych

Oczyszczanie nawierzchni chodnika oraz przyległego ścieku na całej jego powierzchni wraz z usunięciem trawy/ chwastów i ich utylizacją (obejmuje również wzdłuż krawędzi krawężnika z 
nawierzchnią asflatową)


