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Plac Wolnosci 14

37-400 Nisko

7P.271.8.2021

WYJASNIENIE ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. poz. 2019 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp. Zamawiajacy przekazuje ponizej
tres¢ pytan dotyczacych Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia dalej jako SWZ
w post¢gpowaniu pn: ,,Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku bylego
gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu
Pobytu, Osrodka Pomocy Spolecznej i Zarzadu Budynkow Komunalnych i Zieleni
Miejskiej” wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjasnienie jaki rodzaj szkta zespolonego nalezy zastosowa¢ w przeszkleniu
szybow windowych. Czy ma by¢ to szklo zespolone jednokomorowe czy dwukomorowe
oraz jaka ma by¢ zastosowana grubos¢ i rodzaj ,,budowy szkla” ,bioragc pod uwage ze
zaprojektowane szkto bezpieczne P2 nie zapewni temperatury pracy dzwigu w szybie w
zakresie temperatury min. +5°C , max +40°C wymaganej w normie.

Odpowiedz:

Szklo zespolone dwukomorowe szyba wewnetrzna i zewnetrzna P2. Drzwi pelne ze stali
nierdzewnej pozostate boki kabin szklane (szyby bezpieczne).

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjasnienie sposobu szklenia szyb w konstrukcji szybu, poniewaz z
dokumentacji nic nie wynika. Obecnie szyby stalowe zewnetrzne obudowuje si¢ Slusarka
aluminiowg tzw. fasadowg ze szklem zespolonym.

Odpowiedz:

Profil fasadowy cieply aluminiowy kolor RAL 7016 zamontowa¢ po zewng¢trznym obrysie
konstrukcji szybu. Dobor stali konstrukcyjnej wg wytycznych dostawcy szybu windowego.

Pytanie nr 3

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub drzwi w przegrodach migdzy pomieszczeniami
ogrzewanymi oraz nieogrzewanymi powinny spetnia¢ parametry wspdlczynnika
przenikania ciepta, a drzwi do wind nie speiniajg takich parametrow. W zwiazku z
powyzszym prosimy o wyjasnienie w jaki sposdb Zamawiajacy zapewni odpowiednie
parametry temperatury przy doj$ciu do windy nr 2 z zewnatrz ?

Odpowiedz:

Winda przy ZBKiMZ nalezy przyja¢ do wyceny rolet¢ antywtamaniowa zamykana na dole
zabezpieczajaca drzwi windy. W celu utrzymania dodatniej temperatury w podszybiu na
lezy zamontowaé grzejnik elektryczny oraz podgrzewany prog w drzwiach zewnetrznych.
Zadaszenie szklane o szerokosci szybu windowego i dt.1,00m przed wejsciem do windy
mocowane za pomocg uchwytow do konstrukcji fasady i za pomoca odciggow.
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Pytanie nr 4

Zamawiajacy w folderze ,,Przedmiar” umiescit dokument - ,,Zestawienie wyposazenia
DDP”. Czy wyposazenie ujete w tym zestawieniu nalezy uwzgledni¢ w ofercie?
Odpowiedz:

Tak

Pytanie nr 5

Zamawiajacy w folderze ,,Projekt” umiescit dokument - ,,Plan nasadzen”. Czy nalezy
uwzgledni¢ go w ofercie? Jezeli tak to prosze o udostgpnienie przedmiardw.

Odpowiedz:

Tak - zmieniony (aktualny) przedmiar przedmiaru robét — RB OPS,SG i ZBK iZM

Pytanie nr 6

Jezeli ,,Plan nasadzen” nalezy umiesci¢ w ofercie to prosze o szczegotowe dane odnosnie:
gatunku, wieku 1 wymiaréw drzew

Odpowiedz:

Tak w pozycji 355 zmienionego (aktualnego) przedmiaru robét — RB OPS,SG i ZBK
IZM

Pytanie nr 7

Wedlug opisu projektu budowlanego oraz przedmiaréw, zamurowanie otworow w $cianach
nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komorkowego, natomiast wedtug rzutéw nalezy uzy¢
cegly modularnej 9 cm. Prosze o wyjasnienie jakiego materiatu nalezy uzy¢ do
zamurowania otworow?

Odpowiedz:

Scianki dzialowe murowane nalezy wykonaé z cegly modularne;.

Pytanie nr 8

Wedhug opisu projektu budowlanego oraz przedmiardéw $cianki dzialowe nalezy wykonac z
ptyt kartonowo - gipsowych, natomiast wedlug rzutow nalezy uzy¢ plyt widkno -
cementowych. Prosze¢ o wyjasnienie z jakiego materiatu nalezy wykona¢ Scianki dzialowe?
Odpowiedz:

Oktadziny $cianek dzialowych wykona¢ z ptyt cementowo-wtoknowych

Pytanie nr 9

Prosz¢ o wyjasnienie jaka ilo$¢ wytazow strychowych o wymiarach 40x70 jest do wymiany
na wylaz strychowy El 60, gdyz w przedmiarze ujete jest 6,15szt.

Odpowiedz:

Nalezy przyjac 1 szt. - zmieniony (aktualny) przedmiar przedmiaru robét — RB DDP

Pytanie nr 10

Czy pozycje ,,.Demontaz hydrantu $ciennego o Srednicy 25 mm”, ,,Demontaz skrzynki
hydrantowej $ciennej” z przedmiaréw budowlanych RB DDP oraz RB OPS, SG i ZBK i1
ZM: nie dubluje si¢ z pozycja ,,Demontaz hydrantu i osprzetu, hydrant $cienny Fi‘52'mm” z
przedmiarem instalacje sanitarne?

Odpowiedz:

Tak - zmieniony (aktualny) przedmiar przedmiaru robét — RB DDP i RB OPS,SG i
ZBK iZM
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Pytanie nr 11

Czy pozycje: ,Obsadzenie kratek wentylacyjnych z wbudowanym wentylatorem
elektrycznym uruchamianym czujnikiem ruchu” z przedmiaréw budowlanych RB DDP oraz
RB OPS, SG 1 ZBK 1 ZM, nie dubluja si¢ z pozycja ,, Wentylatory tazienkowe z wirnikiem
osadzonym na wale silnika, o wydajnos$ci 200m3/h” przedmiaru instalacji sanitarnych?
Odpowiedz:

Tak - zmieniony (aktualny) przedmiar przedmiaru robét — RB DDP i RB OPS,SG i
ZBK iZM

Pytanie nr 12

Czy pozycje: ,,Kanaly wentylacyjne z rur PCV o $rednicy 160 mm montowanych na
$cianach na uchwytach” z przedmiaru budowlanego RB DDP z przedmiarow budowlanych
RB DDP oraz RB OPS, SG i ZBK i ZM, nie dublujg si¢ z pozycja ,,Przewody wentylacyjne
okragle, z tworzyw sztucznych, udziat ksztattek do 35%, fi do 200 mm” z przedmiaru
instalacji sanitarnych?

Odpowiedz:

Tak - zmieniony (aktualny) przedmiar przedmiaru robét — RB DDP i RB OPS,SG i
ZBK iZM

Pytanie nr 13

Czy pozycje: ,,Podstawy dachowe kotowe typ B/II o $rednicy do 160 mm w uktadach
kanatowych”, ,,Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 160 mm”, z przedmiaréw
budowlanych RB DDP oraz RB OPS, SG i ZBK i ZM, nie dublujg si¢ z pozycja ,,Wyrzutnie
dachowe kotowe, typ C, do przewodow, fi 160 mm” z przedmiaru instalacji sanitarnych?
Odpowiedz:

Tak - zmieniony (aktualny) przedmiar przedmiaru robot — RB DDP i RB OPS,SG i
ZBK iZM

Pytanie nr 14

Wedhlug projektu (opis i rysunki) instalacje wodociaggowa nalezy wykona¢ z rur PE-
RT/AL./PE-HD, natomiast w zestawieniu materialow ujetym w opisie do projektu instalacji
sanitarnej oraz w przedmiarze ujete sg rury HT/PE-RT. Prosz¢ o wyjasnienie z jakiego
rodzaju materiatu nalezy wykonac instalacj¢ wodociaggowa? Jezeli instalacja wodociggowa
ma by¢ wykonana z rur PE- RT/AL./PE-HD proszg¢ o korekte przedmiaru.

Odpowiedz:

Instalacj¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowsa
HT-/PE-RT jak w przedmiarze robot. Dopuszcza si¢ stosowanie réwnowaznych rur
wielowarstwowych z wktadka aluminiowa o parametrach technicznych rur wskazanych w
projekcie i przedmiarze

Pytanie nr 15

W zestawieniu materialdw ujetym w opisie instalacji sanitarnych oraz na schemacie
kotlowni przedstawiono, ze nalezy zamontowa¢ pompe tadujaca. Natomiast w przedmiarze
brak pozycji na montaz tej pompy. Prosz¢ o wyjasnienie czy pompa tadujaca jest w zakresie
zadania? Jezeli montaz pompy tadujacej wchodzi w zakres zadania prosze o podanie ilosci
oraz korekte przedmiardw.
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Pytanie nr 16

Na schemacie kottowni przedstawiono, ze nalezy zamontowaé¢ pompe¢ Buderus 2516.
Natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaz tej pompy. Prosz¢ o wyjasnienie czy
pompa Buderus 2516 jest w zakresie zadania? Jezeli montaz pompy Buderus 2516 wchodzi
w zakres zadania prosze o podanie ilo$ci oraz korekte przedmiarow.

Pytanie nr 17

Na schemacie kottowni przedstawiono, ze nalezy zamontowa¢ mieszacz trojdrogowy o $r.
90 mm. Natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaz tego mieszacza. Prosz¢ o
wyjasnienie czy mieszacz trojdrogowy o sr. 90 mm jest w zakresie zadania? Jezeli montaz
mieszacza trojdrogowego o §r. 90 mm wchodzi w zakres zadania prosz¢ o podanie ilosci
oraz korekte przedmiaréw

Pytanie nr 18

Na schemacie kotlowni przedstawiono, ze nalezy zamontowal separator powietrza.
Natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaz tego separatora powietrza. Prosz¢ o
wyjasnienie czy separator powietrza jest w zakresie zadania? Jezeli montaz separatora
powietrza wchodzi w zakres zadania prosz¢ o podanie ilosci oraz korekte przedmiardw.

Pytanie nr 19

Na schemacie kotlowni przedstawiono, ze nalezy zamontowaé czujnik poziomu wody.
Natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaz tego czujnika poziomu wody. Prosz¢ o
wyjasnienie czy czujnik poziomu wody jest w zakresie zadania? Jezeli montaz czujnika
poziomu wody wchodzi w zakres zadania prosze o podanie ilosci oraz korekte przedmiarow

Pytanie nr 20
Na schemacie kotlowni przedstawiono, ze nalezy zamontowac¢ filtr do wody o $r. 32 mm.
Natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaz tego filtr do wody o $r. 32 mm. Prosze o
wyjasnienie czy filtr do wody o $r. 32 mm jest w zakresie zadania? Jezeli montaz filtr do
wody o $r. 32 mm wchodzi w zakres zadania prosz¢ o podanie ilo$ci oraz korekte
przedmiarow.

Pytanie nr 21

Na schemacie kottowni przedstawiono, ze nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny o §r. 32 mm.
Natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaz tego zaworu. Prosze o wyjasnienie czy
zawOr zwrotny o $r. 32 mm jest w zakresie zadania? Jezeli montaz zawor zwrotny o §r. 32
mm wchodzi w zakres zadania prosz¢ o podanie ilo$ci oraz korekte przedmiarow

Pytanie nr 22

Na schemacie kottowni przedstawiono, ze nalezy zamontowa¢ zawo6r kulowy o $r. 32 mm.
Natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaz tego zaworu. Prosz¢ o wyjasnienie czy
zawOr kulowy o $r. 32 mm jest w zakresie zadania? Jezeli montaz zaworu kulowego o $r. 32
mm wchodzi w zakres zadania prosz¢ o podanie ilo$ci oraz korekte przedmiarow

Pytanie nr 23

Na schemacie kottowni przedstawiono, ze nalezy zamontowa¢ zawor kulowy o §r. 40 mm.
Natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaz tego zaworu. Prosz¢ o wyjasnienie czy
zawOr kulowy o $r. 40 mm jest w zakresie zadania? Jezeli montaz zaworu kulowego o sr. 40
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mm wchodzi w zakres zadania prosze o podanie ilo$ci oraz korekte przedmiarow.

Pytanie nr 24

Na schemacie kottowni przedstawiono, ze nalezy zamontowa¢ zawor kulowy o §r. 65 mm.
Natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaz tego zaworu. Prosze o wyjasnienie czy
zawor kulowy o §r. 65 mm jest w zakresie zadania? Jezeli montaz zaworu kulowego o $r. 65
mm wchodzi w zakres zadania prosze¢ o podanie ilosci oraz korekt¢ przedmiarow.

Pytanie nr 25

Na schemacie kottowni przedstawiono, ze nalezy zamontowa¢ zawor kulowy o $r. 90 mm.
Natomiast w przedmiarze brak pozycji na montaz tego zaworu. Prosze o wyjasnienie czy
zawOr kulowy o $r. 90 mm jest w zakresie zadania? Jezeli montaz zaworu kulowego o $r. 90
mm wchodzi w zakres zadania prosze o podanie ilo$ci oraz korekte przedmiarow

Pytanie nr 26

Na schemacie kottowni przedstawiono, ze nalezy zamontowac rur¢ o $r. 90 mm. Natomiast
w przedmiarze brak pozycji na montaz tej rury. Prosz¢ o wyjasnienie czy rura o $r. 90 mm
jest w zakresie zadania? Jezeli montaz rury o §r. 90 mm wchodzi w zakres zadania prosze¢ o
podanie ilo$ci oraz korekte przedmiarow

Odpowiedz na pytania od nr 15 do nr 26

AD2-AD13 Materiaty wykazane na schemacie kottowni dotycza kotlowni istniejacej nie
podlegajacej wymianie oraz zakresu projektowanego. Materialy objete w wykazie i
przedmiarze dotycza tylko 1 wylacznie materialdw obejmujgcych zakres opracowania
projektu o czym jest mowa w pkt. 3.1 i 3.2 opisu technicznego

Dodatkowo w ramach aktualizacji przedmiarow robot Zamawiajacy przewidzial docieplenie
stropOw ostatniej kondygnaciji. - zmieniony (aktualny) przedmiar przedmiaru robot —
RB OPS

Na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ, w nastgpujacym

zakresie:

1) ROZDZIAL XI - TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ust.l1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertq od dnia uptywu terminu sktadania ofert do
dnia 08.06.2021 r.

2) ROZDZIAL XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA I OTWARCIA OFERT.
ust.1 otrzymuje brzmienie:

Oferty nalezy sktadaé¢ w terminie do dnia 10.05.2021r. godziny 10:00 na zasadach
opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.

3) ROZDZIAL XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA I OTWARCIA OFERT.
ust.3 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10.05.2021r. o godzinie 12:00 za pomocq aplikacji

deszyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu. Podpisany elektronicznie przez

Waldemar Slusarczyk
30.04.2021

Powyzsze zmiany treSci SWZ, skutkuja zmiang tresci ogloszenia o0 zamowieniu
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