GMINA IMIASTO NISKO PL. WOLNOSCI 14, 37-400 NISKO

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku gimnazjium nr 1 w Nisku na potrzeby ,OPS, SG, ZBKiZM wraz z budowg windy
osobowej z szybem zewnetrznym panoramicznym. przy ZBKi ZM
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Chopina, dziatka nr ewid. 3516/1, 37-400 Nisko
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko
ADRES INWESTORA :  Plac Wolnosci nr 14, 37-400 Nisko
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA . 2021 kwiecien 28
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

2021 kwiecien 28



Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Roboty ogdélnobudowlane
Skrzydto OPS.
1.1 Roboty rozbiorkowe.
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.1]0354-04
24+24+4+1 szt 53,000
RAZEM 53,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru $cianek aluminiowych z drzwiami o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1.1]0354-08
2,75*3,15*3 m?2 25,988
RAZEM 25,988
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1]0354-05
2,30*1,60*3+2,30*2,10+1,50*2,95 m?2 20,295
RAZEM 20,295
4/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1]0354-08
2,30*1,60*4 m?2 14,720
RAZEM 14,720
5|/KNR 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1.1]0348-03 piennej
5,68*3,15*2+2,1*3,15 m?2 42,399
RAZEM 42,399
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z parkietu z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.1/0816-06
14,90+34,40+33,10+16,20+16,90+32,80+16,60+33,10+16,40+13,40+21,50+ |m2 492,500
10,20+50,20+16,10+33,20+50,60+50,60+15,30+17,00
RAZEM 492,500
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.1.1]0807-04
78,40+58,20+3,60+127,00+183,70 m?2 450,900
RAZEM 450,900
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1]0811-07
(13,10+4,20+13,50)*2 m?2 61,600
2*(3,00*1,35*2+2,75*1,50)*2+1,35*0,16*22*2*2 m?2 67,908
RAZEM 129,508
9|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1.1]0819-15
(8,24+18,90+18,60+1,40+2,18+1,30*3+3,36*2+1,30*4)*2,00*2-0,80*2,00*5*2* |m2 221,360
2-0,90*2,00*2*2
RAZEM 221,360
10|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1]0354-12
2,35*(38+36) m 173,900
RAZEM 173,900
11 Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych szt
d.1.1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
1.2 Roboty adaptacyjne ogdélnobudowlane.
12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 X 3/4 cegly w Scia- m
d.1.2|0336-04 nach na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadprozy prefabryko-
wanych zelbetowych
1,40*30 m 42,000
RAZEM 42,000
13|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.1.2{0126-05
1,40*30 m 42,000
RAZEM 42,000
14|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie |m3
d.1.2|/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,00*2,05*0,44*15+1,00*2,00 m3 15,530
RAZEM 15,530
15|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wa- m2
d.1.2|0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,00*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
30%0,12*0,19+42,40*0,15+492,5*0,02+450,90*0,02+129,50*0,02+221,36* m3 37,075
0,02+2,35%0,30%0,07*84
RAZEM 37,075
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km - dalsze 3 km
Krotnos¢ = 4
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30%0,12*0,19+42,40*0,15+492,5*0,02+450,90*0,02+129,50*0,02+221,36* m3 37,075
0,02+2,35*0,30%0,07*84

RAZEM 37,075
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu |m3
d.1.2|/0304-02 komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
2*(0,60+0,70)*1,60*0,44+2,330*1,60*0,44 m3 3,471
RAZEM 3,471
19|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach na za- |m2
d.1.2|0303-02 prawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ scianki grubosci 1/2 ceg-
ty
1,00*2,05*5 m?2 10,250
RAZEM 10,250
20|KNR 4-01 Uzupet.tynkdw wewn.kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na $cianach m2
d.1.2|0711-09 ptaskich,stupach prostokat.podtoze z bet.zagrun.siatek,ptyt wiér-cem.w jednym
miejscu-5m2
(8,24+18,90+18,60+1,40+2,18+1,30*3+3,36*2+1,30*4)*2,00*2-0,80*2,00*5*2* |m?2 221,360
2-0,90*2,00*2*2
1,00*2,10*2*5+2,30*1,60*2*3+2,30*0,10*2 m?2 43,540
RAZEM 264,900
21|/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna|m
d.1.2|/0708-03 suchogasz.na podtozu z cegiet,pustakéw cer.,betondw,na osciezach szerokos-
cido40cm
(2,05*2+1,00)*15+2,00*2*1,10 m 80,900
RAZEM 80,900
22|KNR 2-02 Zamurowanie otworu okiennego luksferami,o wymiarach 20x20x5 cm EIl 60. m2
d.1.2{0121-05
2,30*2,00 m?2 4,600
RAZEM 4,600
23|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 27x14 cm w $cianach z cegiet szt
d.1.2/0322-02
9+4+4+9+3 szt 29,000
RAZEM 29,000
24|KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu zwirowego o po- szt
d.1.2/0208-03 wierzchni do 0,05 m2 dla osadzenia kratek wentylacyjnych sufitowych
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
25|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych sufitowych okragtych $r. 14 cm szt
d.1.2/0322-02
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
26|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach |m2
d.1.2|202 2023-03 |metalowych 100 mm,jednowarstwowe z pokryciem obustronnym (Orgbud W-
wa)
3,20*3,15+5,68*3,15*11+(2,57+2,45+2,95)*3,15-1,00*2,05*5 m?2 221,748
RAZEM 221,748
27|/KNR 9-09 Sciana szkieletowa El 60 z okta dzing obustronng jednowarstwowg ptytami gip-|m2
d.1.2|/0401-02 sowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem
wetng mineralng, grubosci: 100 mm, ptyta GKF 12,5 mm /z tasma zbrojaca/
2*(2,75+3,20)*3,15-1,50*2,05*2*2 m?2 25,185
RAZEM 25,185
28|NNRNKB Okno z funkcjg napowietrzania z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z |m2
d.1.2|202 1025-04 |sitownikiem i z obsadzeniem tgcznikami rozporowymi o wym. 1,00x2,00 m
1,20*2,50 m?2 3,000
RAZEM 3,000
29|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe z naswietlem i funkcjg napowie- |m2
d.1.2{1024-08 trzania o wym. 1,50x2,95 m (skrzydto podstawowe o wym. 1,00x2,20 m otwie-
rane sitownikiem) obsadzone na dyblach stalowych.
1,50*2,95 m?2 4,425
RAZEM 4,425
30/KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne obsadzone na dyblach stalo- m2
d.1.2/1024-08 wych, oszklone szktem bezpiecznym.
1,50*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
31/KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne obsadzone na dyblach stalo- m2
d.1.2/1024-08 wych, oszklone szktem bezpiecznym.
1,50*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
32|KNR 2-02 Drzwi ptytowe wewnetrzne wzmocnione z ramiakiem drewnianym i o$cieznicg |m2
d.1.2|/1017-02 metalowg katowa,wewnatrzlokalowe,jednodzielne petne o powierzchni ponad
1,60 m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
1,00*2,05*31 m?2 63,550
RAZEM 63,550
33|KNR 2-02 Drzwi ptytowe tazienkowe wzmocnione z ramiakiem drewnianym i o$cieznicg |m2
d.1.2|1017-02 metalowg katowa,wewnatrzlokalowe,jednodzielne z matg szybg i kratkg na-
wiewng w dolnej czesci skrzydt o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wy-
konczone /B.l.nr 8/96/
1,00*2,05*10+0,90%2,05*5*2 m?2 38,950
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RAZEM 38,950
34|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne przeciw pozarowe EI 30 dwuskrzydtowe o szer. skrzydta m2
d.1.2{1015-06 podstawowego 0,90 m
1,50*2,05*2*2 m?2 12,300
RAZEM 12,300
35|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne przeciw pozarowe EI 60 dwuskrzydtowe o szer. skrzydta m2
d.1.2{1015-06 podstawowego 0,90 m
1,50*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
36|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne przeciw pozarowe EI| 30. m2
d.1.2{1024-07
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
37|KNR 2-02 Wykonanie podioza pod podokienniki wewnetrzne z zaprawy cementowej M- |m?2
d.1.2|0923-04 12, wykonane recznie.
2,30%0,30*74+1,00*0,30 m?2 51,360
RAZEM 51,360
38|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z marmuru syntetycznego szer. |m
d.1.2{0302-07 35 cm.
2,35*74+1,05 m 174,950
RAZEM 174,950
39(|AW kalk. Nawiewniki okienne, dostawa i montaz. szt
d.1.2|wtasna-nr 1-
13
72 szt 72,000
RAZEM 72,000
40NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi o wymiarach 30x60 cm |m2
d.1.2|202 0017-04 |uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej z wypetnieniem spoin masg fugo-
wa (z.3/94)
110,68*2+3,20*1,60 m?2 226,480
RAZEM 226,480
41|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grub.5 m2
d.1.2|202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-
wa)
50,20+16,10+16,20+16,20+16,90+15,90+16,10+16,60+15,40+16,80+16,40+ |m?2 1149,050
188,50+13,10+4,20+13,50+2,75*1,50*2+2,80*2,75*2+58,20+13,40+21,50+
10,20+32,50+11,90+16,10+16,20+16,20+16,90+15,00+16,90+16,60+15,40+
163,80+15,30+17,10+16,20+17,20+152,30+13,10+4,20+13,50+3,60
RAZEM 1149,050
42|NNRNKB Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm warstwy wyréwnujace;j i m2
d.1.2|202 1130-03 |wygtadzajgcej z zaprawy samopoziomujgcej (Orgbud W-wa) - pogrubienie o
10 mm
Krotnos¢ = 10
50,20+16,10+16,20+16,20+16,90+15,90+16,10+16,60+15,40+16,80+16,40+ |m2 1149,050
188,50+13,10+4,20+13,50+2,75*1,50*2+2,80*2,75*2+58,20+13,40+21,50+
10,20+32,50+11,90+16,10+16,20+16,20+16,90+15,00+16,90+16,60+15,40+
163,80+15,30+17,10+16,20+17,20+152,30+13,10+4,20+13,50+3,60
RAZEM 1149,050
43|NNRNKB Posadzki z ptytek ceramicznych szkliwionych antyposlizgowych o wymiarach  |m2
d.1.2|202 0019-03 {60x60 cm ukfadanych przy zastosowaniu masy klejacej z wypetnieniem spoin
zaprawg (z.3/94)
16,60+15,40+188,50+58,20+13,10+4,20+13,50+2,75*1,50*2+2,80*1,75*2+ m?2 526,150
11,90+13,10+4,20+13,50+152,30+3,60
RAZEM 526,150
44 NNRNKB Oktadziny schodow ptytkami kamionkowymi antyposlizgowymi o wymiarach m2
d.1.2|202 2810-06 {60x60 cm spoczniki i 30x60 cm stopnie na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
2%(3,00*1,35*2+2,75*1,50)*2+1,35*0,16*2*2*2 m?2 50,628
RAZEM 50,628
45|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW homogenicznej gr. 2,5 mm o klasie m2
d.1.2{1112-05 Scieralnosci T i klasie reakcji na ogien Bfl-s1, ktadziona na kleju winylowym
osakrylowym.
50,20+16,10+16,20*2+16,90+15,90+16,10+16,60+15,40+16,80+16,40+13,40+ |m2 502,300
21,50+10,20+32,50+16,10+16,20*2+16,90+15,00+16,90+16,60+ 15,40+ 16,80+
15,30+17,10+16,20+17,20
RAZEM 502,300
46 |KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2
d.1.2{1112-09
50,20+16,10+16,20*2+16,90+15,90+16,10+16,60+15,40+16,80+16,40+13,40+ |m2 502,300
21,50+10,20+32,50+16,10+16,20*2+16,90+15,00+16,90+16,60+ 15,40+ 16,80+
15,30+17,10+16,20+17,20
RAZEM 502,300
47|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.2/1001-10

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37878




Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

50,20+16,10+16,20+16,20+16,90+15,90+16,10+16,60+15,40+16,80+16,40+
188,50+13,10+4,20+13,50+2,75*1,50*2+2,80*2,75*2+58,20+13,40+21,50+
10,20+32,50+11,90+16,10+16,20+16,20+16,90+15,00+16,90+16,60+15,40+
163,80+15,30+17,10+16,20+17,20+152,30+13,10+4,20+13,50+3,60

m2

1149,050

RAZEM

1149,050

48
d.1.2

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych scian farbami olejnymi z
jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie
(56,60*2+2,75*2*2+6,12*2-1,50*2*2-1,50-1,00*15)*1,60
(21,50*2+0,15*2-1,50*5-1,00*3)*1,60
(56,60*2+6,12*2+2,75*2*2-1,50*2*2-1,00%13)*1,60

m2
m2

m2

182,304
52,480
187,904

RAZEM

422,688

49
d.1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podtoza przez jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntu-
Jjaca.
50,20+16,10+16,20+16,20+16,90+15,90+16,10+16,60+15,40+16,80+16,40+
188,50+13,10+4,20+13,50+2,75*1,50*2+2,80*2,75*2+58,20+13,40+21,50+
10,20+32,50+11,90+16,10+16,20+16,20+16,90+15,00+16,90+16,60+15,40+
163,80+15,30+17,10+16,20+17,20+152,30+13,10+4,20+13,50+3,60
(29,02+17,02+17,06+17,06+17,30+16,95+17,03+17,20+16,80+17,30+17,10+
8,30+17,50+118,90+18,60+109,42+20,10+22,80+14,00+17,00+17,06+17,06+
17,30+16,65+7,30+17,20+16,80+17,30+16,80+17,60+17,40+17,70+18,60+
8,30+18,90+120,80+17,50+20,10)*3,15+(54,70+73,70+14,90+19,30+12,90)*
2,80-1,50*2,05*15-0,90*2,05*33*2-0,90*2,05-2,30*2,10*34-226,48-422,688

m2

m2

m2

1149,050

2490,787

RAZEM

3639,837

50
d.1.2

NNRNKB
202 2015-01

Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na stropach tynkowanych o
powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
50,20+16,10+16,20+16,20+16,90+15,90+16,10+16,60+15,40+16,80+16,40+
188,50+13,10+4,20+13,50+2,75*1,50*2+2,80*2,75*2+58,20+13,40+21,50+
10,20+32,50+11,90+16,10+16,20+16,20+16,90+15,00+16,90+16,60+15,40+
163,80+15,30+17,10+16,20+17,20+152,30+13,10+4,20+13,50+3,60

m2

m2

1149,050

RAZEM

1149,050

51
d.1.2

NNRNKB
202 2013-01

Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na $cianach tynkowanych w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa)
(29,02+17,02+17,06+17,06+17,30+16,95+17,03+17,20+16,80+17,30+17,10+
8,30+17,50+118,90+18,60+109,42+20,10+22,80+14,00+17,00+17,06+17,06+
17,30+16,65+7,30+17,20+16,80+17,30+16,80+17,60+17,40+17,70+18,60+
8,30+18,90+120,80+17,50+20,10)*3,15+(54,70+73,70+14,90+19,30+12,90)*
2,80-1,50*2,05*15-0,90*2,05*33*2-0,90*2,05-2,30*2,10*34-226,48-422,688

m2

m2

2490,787

RAZEM

2490,787

52
d.1.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-
téw
50,20+16,10+16,20+16,20+16,90+15,90+16,10+16,60+15,40+16,80+ 16,40+
188,50+13,10+4,20+13,50+2,75*1,50*2+2,80*2,75*2+58,20+13,40+21,50+
10,20+32,50+11,90+16,10+16,20+16,20+16,90+15,00+16,90+16,60+15,40+
163,80+15,30+17,10+16,20+17,20+152,30+13,10+4,20+13,50+3,60

m2

m2

1149,050

RAZEM

1149,050

53
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian
(29,02+17,02+17,06+17,06+17,30+16,95+17,03+17,20+16,80+17,30+17,10+
8,30+17,50+118,90+18,60+109,42+20,10+22,80+14,00+17,00+17,06+17,06+
17,30+16,65+7,30+17,20+16,80+17,30+16,80+17,60+17,40+17,70+18,60+
8,30+18,90+120,80+17,50+20,10)*3,15+(54,70+73,70+14,90+19,30+12,90)*
2,80-1,50*2,05*15-0,90*2,05*33*2-0,90*2,05-2,30*2,10*34-226,48-422,688

m2

m2

2490,787

RAZEM

2490,787

1.3

Remont tynkéw na elewacjach skrzydia gléwnego.

d.1.3

KNR BC-06
0602-04

Malowanie dwukrotnie farbg silikonowg metoda natryskowg - Tynk fakturowy

117,70*2+675,26"2+3,20*2-2,30*1,60*41*2,30*1,60948-1,00*2,05-1,50*2,05*2-
17,90-1,50*2,90-22,10-11,84

m2

m2

969,402

RAZEM

969,402

14

Ocieplenie scian zewnetrznych tgcznika.

d.1.4

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej.
11,90*0,50*2

m2

m2

11,900

RAZEM

11,900

56
d.1.4

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej
11,90*2

m

23,800

RAZEM

23,800

57
d.1.4

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda-
mentow w gruncie kategorii Il
11,90*1,00%1,00*2

m3

m3

23,800

RAZEM

23,800

58
d.1.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrag,poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
11,90%1,00*2

m2

m2

23,800

RAZEM

23,800
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59|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.|l m2
d.1.4|0727-02 Scian,loggii,balkonéw,podtoze z cegtly,pustakéw ceramicznych,gazo-I pianobe-
tonéw,w jednym miejscu do 2 m2 (ok. 40% powierzchni)
11,90*1,00*2*0,40 m?2 9,520
RAZEM 9,520
60|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji izolacyjnej. Pierwsza |m?2
d.1.4/0603-01 warstwa.
11,90%1,00*2 m?2 23,800
RAZEM 23,800
61|/KNNR 2 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi gr. 10 cm z przykle- |m2
d.1.4|1902-01 jeniem siatki i pokryciem szpachlg podktadowg
11,90%1,30*2 m?2 30,940
RAZEM 30,940
62|NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw. Dodatkowa warstwa siatki (parter) |m2
d.1.4/202 2608-05 |(Orgbud W-wa)
11,90*0,40*2 m?2 9,520
RAZEM 9,520
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji izolacyjnej. Pierwsza |m?2
d.1.4/0603-01 warstwa.
11,90%1,00*2 m?2 23,800
RAZEM 23,800
64|AW ZKNR | Ostonigcie pionowych odkopanych $cian budynku folig kubetkowa m2
d.1.4/C-2 0307-03
11,90%1,00*2 m?2 23,800
RAZEM 23,800
65|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.1.4/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kategorii lll
23,8 m3 23,800
RAZEM 23,800
66|KNR 2-31 Zageszczenie mechaniczne podbudowy. m2
d.1.4{1101-03
11,90%1,00*2 m?2 23,800
RAZEM 23,800
67|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego mozaikowego na |m?2
d.1.4/0930-03 $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - cokdt powyzej ptyty
odbojowe;j.
11,90%0,40*2 m?2 9,520
RAZEM 9,520
68|KNR 2-02 Ostony okien folig polietynowg,wykonane przy pomocy wyciggu m2
d.1.4/0925-01
2,30*1,60*8 m?2 29,440
RAZEM 29,440
69|NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych petnych i z otworami powyzej cokotu z fakturg |[m2
d.1.4|202 2608-02 |grysowg - tynk silikonowy,z przyklejeniem styropianu EPS 70-036 gr. 140 mm i
1 warstwy siatki (Orgbud W-wa)
11,90*3,60*2-2,30*1,60*8 m?2 56,240
RAZEM 56,240
70/NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw. Dodatkowa warstwa siatki (parter) |m2
d.1.4/202 2608-05 |(Orgbud W-wa)
11,90*1,002 m?2 11,924
RAZEM 11,924
71/NNRNKB Docieplenie osciezy z przyklejeniem styropianu EPS 70-036 gr. 30 mm z jedng |m2
d.1.4|202 2608-06 |warstwa siatki (Orgbud W-wa)
(1,60*2+2,30)*0,26*8 m?2 11,440
RAZEM 11,440
72|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek ceramicznych. m2
d.1.4/0811-07
1,45*2,50+(1,45+2,50+1,15+2,20)*0,15 m?2 4,720
RAZEM 4,720
73|KNR 0-12 Przygotowanie podtoza pod okfadziny z ptyt granitowych m2
d.1.4/1118-01
1,45*2,50+(1,45+2,50+1,15+2,20)*0,15 m?2 4,720
RAZEM 4,720
74|\NNRNKB Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptyt z kamiennych granitowych ptomienio- |m?2
d.1.4|202 2147-01 |wanych gr. 30 mm na spoiwie poliestrowym,
1,45*2,50+(1,45+2,50+1,15+2,20)*0,15 m?2 4,720
RAZEM 4,720
75|/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy,wykonane recznie. m2
d.1.4/0923-04
2,30*0,26*8 m?2 4,784
RAZEM 4,784
76|/KNR 2-02 U |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej (Orgbud W-wa) - podokienniki ze- m2
d.1.4|202U054101 |wnetrzne.
0000
2,35*0,35*8 m?2 6,580
RAZEM 6,580
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77|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4|0407-02 niem spoin piaskiem - obrzeza z odzysku.
11,90*2 m 23,800
RAZEM 23,800
78| KNR 2-31 Ptytka odbojowa z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm o grubos- |[m2
d.1.4/0003-03 ci 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) - kostka z odzysku.
11,90%0,50*2 m?2 11,900
RAZEM 11,900
1.5 Zabezpieczenie przeciwpozarowe dachu tacznika.
79|KNR 4-01 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nadajgcej sie do uzytku - blacha do m2
d.1.5/0535-01 ponownego wbudowania.
13,40%4,00*2+20 m?2 127,200
RAZEM 127,200
80|KNR 2-02 Dwuwarstwowe poszycie potaci dachu ptytami wibkno-cementowymi ognioch- |m2
d.1.5/0505-02 ronnymi gr. 12 mm na fatach drewnianych.
13,40%4,00*2+11,90*0,40*2 m?2 116,720
RAZEM 116,720
81/NNRNKB Pokrycie dachéw o powierzchni do 100 m2 i nachyleniu potaci do 85% blachg |m?2
d.1.5/202 0537-03 |powlekang trapezowa na tatach (Orgbud W-wa) - blacha z odzysku.
116,72+20 m?2 136,720
RAZEM 136,720
82|NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang,montaz ggsioréw (Orgbud W-wa) - ggsiory |m
d.1.5/202 0539-01 |z odzysku.
13,4 m 13,400
RAZEM 13,400
83|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1.5/202 0541-01 |(Orgbud W-wa)
4,00*0,25*4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
84 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z rolki uktada- |m?2
d.1.5/0613-03 nych na sucho - dwie warstwy po gr.15 cm lambda 0,038 ukfadane prosto-
padle wzgledem siebie.
Krotnos¢ = 2
502,5+71,03 m?2 573,530
RAZEM 573,530
85/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej gr.0,3mm po- |m?2
d.1.5|0607-01 ziome podposadzkowe folia utozonana warstwie ocieplenia
502,5+71,03 m?2 573,530
RAZEM 573,530
86 |KNR 2-02 Podtoga ze sklejki OSB gr.22 mm na legarach wys.30 cm co 60 cm na pod- |m2
d.1.5/1110-01 daszu przy wytazie na skrzydle gléwnym
analogia
25,00 m?2 25,000
RAZEM 25,000
1.6 Wymiana rynien dachowych i rur spustowych, oraz wykonanie podsufitki pod okapami dachu tagcznika.
87|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.6{0535-04
11,90*2 m 23,800
RAZEM 23,800
88|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.6{0535-06
3,90*4 m 15,600
RAZEM 15,600
89|KNR 2-02 U |Przybicie deski czotowej (Orgbud W-wa) m
d.1.6/202U041102
0000
11,90*2 m 23,800
RAZEM 23,800
90|NNRNKB Montaz paséw podrynnowych (Orgbud W-wa) m
d.1.6]202 0539-02
11,900*2 m 23,800
RAZEM 23,800
91|NNRNKB Montaz paséw nadrynnowych,okapéw (Orgbud W-wa) m
d.1.6]/202 0539-02
11,90*2 m 23,800
RAZEM 23,800
92|KNNR 2 Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej $r. 125 mm m
d.1.6/0505-05
11,90*2 m 23,800
RAZEM 23,800
93|KNNR 2 Rury spustowe okragte z blachy powlekanej $r. 100 mm m
d.1.6{0505-07
3,90*4 m 15,600
RAZEM 15,600
94|KNR 2-02 Whpusty rynnowe fi 125/100 mm szt
d.1.6/0514-06
4 szt 4,000
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RAZEM 4,000
95|NNRNKB Podsufitki pod okapami dachu z blachy powlekang ttoczonej niskoprofilowej m2
d.1.6|202 0540-01 |wraz z wykonaniem rusztu z tat nasyconych o przekr. 5x5 cm.
11,90%0,40*2 m?2 9,520
RAZEM 9,520
2 Skrzydto ZBKiZM.
21 Roboty rozbiorkowe.
96|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1/0354-08
2,30*2,00*3+2,50*1,60+0,80*1,20*6 m?2 23,560
RAZEM 23,560
97|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych. szt
d.2.1{1306-01
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
98|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schodéw wewnetrz-|m3
d.2.1]0212-03 nych i zewnetrznych.
2,80*1,15*0,22+1,20*1,15*0,15+1,80*0,26*0,26+2,70*1,10*0,20 m3 1,631
RAZEM 1,631
99|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1/0354-08
2,75*3,15 m?2 8,663
RAZEM 8,663
100{KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.2.1/0354-04
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
101|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1/0354-05
1,50*2,05+2,30*2,00+2,30*1,50 m?2 11,125
RAZEM 11,125
102|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt
d.2.1/0354-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.2.1|0348-03 piennej
2,55*2,60+9,00*2,60+4,20*2,60+2,36*2,60+1,60*2,60+2,41*2,60+1,36*1,50+ |m2 87,327
1,92%1,50+1,60*3,00+4,50*3,00+3,00*3,00+1,60*3,00+0,40*3,00-0,90*2,05*3-
0,70*2,05*2
RAZEM 87,327
104|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z parkietu z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.2.1/0816-06
47,50+65,80+16,70+14,90+21,60 m?2 166,500
RAZEM 166,500
105|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
50,70+21,60+21,00 m?2 93,300
RAZEM 93,300
106|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.2.1/0807-04
23,80+11,10+1,50*2,55+2,70%1,25 m?2 42,100
RAZEM 42,100
107|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.1]0811-07
50,20+32,70+4,20+6,60+4,70+4,40 m?2 102,800
RAZEM 102,800
108|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.2.1/0819-15
(1,60+2,70*2+1,60+2,70*2+1,52*4)*2,00-0,90*2,00*4 m?2 32,960
RAZEM 32,960
109|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.1/0354-12
2,35*22+0,65*2 m 53,000
RAZEM 53,000
2.2 Roboty adaptacyjne ogélnobudowlane.
110|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 X 3/4 cegty w $cia- m
d.2.2|0336-04 nach na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadprozy prefabryko-
wanych zelbetowych
1,40%4+1,90*2 m 9,400
RAZEM 9,400
111|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.2.2|0126-05
1,40%4+1,90*2 m 9,400
RAZEM 9,400
112|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie |m3
d.2.2|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otwordéw drzwiowych i okiennych

-8-
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1,00*2,05*0,50+1,60*2,05%0,44+1,00*2,05*0,44*2+1,00*2,05*0,44*2+1,50* m3 6,406
0,50*0,44
RAZEM 6,406
113|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
87,33*0,15+166,50*0,02+42,10*0,02+102,80*0,02+32,96*0,02+53,0*0,30* m3 27,402
0,05+9,40*0,19*0,12+6,406
RAZEM 27,402
114|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km - dalsze 3 km
Krotnos¢ = 4
87,33*0,15+166,50*0,02+42,10*0,02+102,80*0,02+32,96*0,02+53,0*0,30* m3 27,402
0,05+9,40*0,19*0,12+6,406
RAZEM 27,402
115|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu |m3
d.2.2|0304-02 komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
1,15*2,05*0,44+0,80%1,50%0,44+0,50*2,05*0,44+1,00*2,05*0,44+2,30*1,30* m3 4,234
0,44
RAZEM 4,234
116|KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na $cianach m2
d.2.2|/0711-09 ptaskich,stupach prostokat.podtoze z bet.zagrun.siatek,ptyt wiér-cem.w jednym
miejscu-5m2
32,96+1,00*2,05*2+1,15*2,05*2+0,80%1,50*2+0,50*2,0*2+1,00*2,05*2+2,30*  |m2 56,255
1,30*2
RAZEM 56,255
117|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna|m
d.2.2|/0708-03 suchogasz.na podtozu z cegiet,pustakéw cer.,betondw,na osciezach szerokos-
cido40cm
(2,05*2+1,00)*7+0,50*2 m 36,700
RAZEM 36,700
118|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 27x14 cm w $cianach z cegiet szt
d.2.2/0322-02
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
119|KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu zwirowego o po- szt
d.2.2|0208-03 wierzchni do 0,05 m2 dla osadzenia kratek wentylacyjnych sufitowych
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
120|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych sufitowych okragtych $r. 14 cm szt
d.2.2/0322-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
121|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa na- |m3
d.2.2{1101-01 turalnego klasy B-15 (z zastosowaniem pompy do betonu). - wyréwnanie po-
ziomu w podpiwniczeniu.
15,70%0,22 m3 3,454
RAZEM 3,454
122|KNR 2-02 Plyty stropowe zelbetowe ptaskie,o grubosci ptyty 15 cm. m2
d.2.2/0216-02
1,44*2,40 m?2 3,456
RAZEM 3,456
123|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubos$ciach piyty. - pogrubienie o 10 cm. m2
d.2.2{0216-05 Krotnos¢ = 10
1,44*2,40 m?2 3,456
RAZEM 3,456
124|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami sta- |t
d.2.2|0290-02 lowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
, t 0,104
RAZEM 0,104
125|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzola- |m?2
d.2.2|0607-01 cja pozioma podposadzkowa.
15,70+1,16*2,12 m?2 18,159
RAZEM 18,159
126|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych.lzolacje |m?2
d.2.2|/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.
15,70+1,16*2,12 m?2 18,159
RAZEM 18,159
127|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.2.2|1102-02 mm,zatartej na gtadko.
15,70+1,16*2,12 m?2 18,159
RAZEM 18,159
128|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej, dodatek lub po- |m?2
d.2.2|1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm. pogrubienie o 3 cm.
Krotnos¢ = 3
15,70+1,16*2,12 m?2 18,159
RAZEM 18,159
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129|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach |m2
d.2.2|202 2023-03 |metalowych 100 mm,jednowarstwowe z pokryciem obustronnym (Orgbud W-
wa)
2,50*2,30-1,00*2,05+(2,56+5,93+5,55+1,75+4,88+2,98+3,67+1,55*2+5,57+ m?2 149,920
2,98+9,24+3,80+2,56+2,61)*3,00-1,00*2,05*12-1,20*0,60
RAZEM 149,920
130|KNR 9-09 Sciana szkieletowa El 60 z okta dzing obustronng jednowarstwowg ptytami gip-|m2
d.2.2|0401-02 sowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem
wetng mineralna, grubosci: 100 mm, ptyta GKF 12,5 mm /z taSmg zbrojaca/
2,75*3,15+3,20*3,15-1,50*2,05*2 m?2 12,593
RAZEM 12,593
131|KNR-W 2-02 | Scianki i przegrody kabin ustepowych i natryskowych z ptyt HPL m2
d.2.2{1029-01
(2,87+1,50*2+2,90+1,50*2)*2,20 m?2 25,894
RAZEM 25,894
132|NNRNKB Okna o powierzchni do 1,00 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z |m?2
d.2.2|202 1025-02 |obsadzeniem tgcznikami rozporowymi (Orgbud W-wa)
0,70*1,15*3+0,60*0,60*2 m?2 3,135
RAZEM 3,135
133|NNRNKB Okna o powierzchni do 1,50 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z |m?2
d.2.2|202 1025-03 |obsadzeniem tgcznikami rozporowymi (Orgbud W-wa)
2,30*0,70 m?2 1,610
RAZEM 1,610
134|NNRNKB Naswietla state o powierzchni do 1,00 m2 jednokrotnie pomalowane farbg fta- |m2
d.2.2|1202 1020-05 {lowa nawierzchniowa,obite ¢wieré¢watkami i oszklone fabrycznie (Orgbud W-
wa)
1,20%0,60 m?2 0,720
RAZEM 0,720
135|KNR 2-02 Drzwi ptytowe wewnetrzne wzmocnione z ramiakiem drewnianym i o$cieznicg |m2
d.2.2|1017-02 metalowg katowa,wewnatrzlokalowe,jednodzielne petne o powierzchni ponad
1,60 m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
1,00*2,05*14 m?2 28,700
RAZEM 28,700
136|KNR 2-02 Drzwi ptytowe tazienkowe wzmocnione z ramiakiem drewnianym i o$cieznicg |m2
d.2.2|1017-02 metalowg katowa,wewnatrzlokalowe,jednodzielne z matg szybg i kratkg na-
wiewng w dolnej czesci skrzydt o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wy-
konczone /B.l.nr 8/96/
1,00*2,05*8+0,90*2,05*2 m?2 20,090
RAZEM 20,090
137|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne obsadzone na dyblach stalo- m2
d.2.2|1024-08 wych, oszklone szktem bezpiecznym.
1,50*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
138|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne ocieplane. m2
d.2.2{1024-07
1,00*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
139|KNR 2-02 Wykonanie podioza pod podokienniki wewnetrzne z zaprawy cementowej M- |m?2
d.2.2|/0923-04 12, wykonane recznie.
2,30*0,30*22+0,60*0,30*2+0,70*0,30*6 m?2 16,800
RAZEM 16,800
140|KNNR 2 Osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych z marmuru syntetycznego szer. |m
d.2.2{0302-07 35 cm.
2,35*22+0,65*2+0,75*6 m 57,500
RAZEM 57,500
141|AW kalk. Nawiewniki okienne, dostawa i montaz. szt
d.2.2|wtasna-nr 1-
13
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
142|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi o wymiarach 30x60 cm |m2
d.2.2|202 0017-04 |uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej z wypetnieniem spoin masg fugo-
wa (z.3/94)
(13,57+2,61*2+17,57+2,89*2+2,56*2+8,72+1,59*2+9,82+1,52*2+2,50*3+4,60+ | m?2 142,040
2,90)*2,00-1,00*2,00*16
RAZEM 142,040
143|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grub.5 m2
d.2.2|202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-
wa)
47,60+17,90+21,00+15,70+23,80+14,00+22,50+16,50+17,90+11,10+30,10+ |m?2 446,850
17,50+35,50+4,20+2,55+14,50+6,40+22,60+11,40+11,50+33,20+26,00+
14,90+4,40+4,10
RAZEM 446,850
144|NNRNKB Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm warstwy wyréwnujgce; i m2
d.2.2|1202 1130-03 |wygtadzajgcej z zaprawy samopoziomujgcej (Orgbud W-wa) - pogrubienie o

10 mm
Krotnosé = 10
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47,60+17,90+21,00+15,70+23,80+14,00+22,50+16,50+17,90+11,10+30,10+ |m2 446,850
17,50+35,50+4,20+2,55+14,50+6,40+22,60+11,40+11,50+33,20+26,00+
14,90+4,40+4,10

RAZEM 446,850
145|NNRNKB Posadzki z ptytek ceramicznych szkliwionych antyposlizgowych o wymiarach  |m2

d.2.2|202 0019-03 |60x60 cm ukfadanych przy zastosowaniu masy klejgcej z wypetnieniem spoin
zaprawg (z.3/94)
47,60+17,90+21,00+15,70+23,80+14,00+22,50+16,50+17,90+11,10+30,10+ |m?2 446,850
17,50+35,50+4,20+2,55+14,50+6,40+22,60+11,40+11,50+33,20+26,00+
14,90+4,40+4,10

RAZEM 446,850
146|NNRNKB Oktadziny schodow ptytkami kamionkowymi antyposlizgowymi o wymiarach m2

d.2.2|1202 2810-06 {60x60 cm spoczniki i 30x60 cm stopnie na zaprawach klejowych o grubosci
warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
3,13*1,10+1,10%0,15*7+4,64*1,30+1,30*0,16*11+2,70*1,30*2+1,25*0,17*20+ |m2 28,013
2,55*1,50

RAZEM 28,013
147|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtdg folig m2

d.2.2{1001-10
47,60+17,90+21,00+15,70+23,80+14,00+22,50+16,50+17,90+11,10+30,10+ |m?2 446,850
17,50+35,50+4,20+2,55+14,50+6,40+22,60+11,40+11,50+33,20+26,00+
14,90+4,40+4,10

RAZEM 446,850
148|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian farbami olejnymi z  |m2

d.2.2|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie
(17,90*2+1,60*0,95+2,55+1,00+0,60+0,80+1,60+2,98+2,60*2+1,40*2+9,20*2+ |m?2 130,707
0,95+6,08*2+1,602+4,73-1,00*11)*1,60

RAZEM 130,707
149|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza przez jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntu-|m2

d.2.2/2611-02 jaca.
47,60+17,90+21,00+15,70+23,80+14,00+22,50+16,50+17,90+11,10+30,10+ |m2 446,850
17,50+35,50+4,20+2,55+14,50+6,40+22,60+11,40+11,50+33,20+26,00+
14,90+4,40+4,10
(22,60+28,48+24,22+21,76)*2,30+(16,02+0,53+25,88+19,45+17,05+17,54+  |m2 980,561
23,05+28,66+9,82+8,72+46,72+13,50+16,47+13,57+19,79+13,59+13,65+
23,05+22,51+17,02)*3,00-1,00*2,05*34-142,04-130,707

RAZEM 1427,411
150|NNRNKB Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubos$ci 3 mm na stropach tynkowanych o  |m?2

d.2.2|1202 2015-01 |powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
47,60+17,90+21,00+15,70+23,80+14,00+22,50+16,50+17,90+11,10+30,10+ |m?2 446,850
17,50+35,50+4,20+2,55+14,50+6,40+22,60+11,40+11,50+33,20+26,00+
14,90+4,40+4,10

RAZEM 446,850
151|NNRNKB Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubos$ci 3 mm na $cianach tynkowanych w |m2

d.2.2|202 2013-01 |pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa)
(22,60+28,48+24,22+21,76)*2,30+(16,02+0,53+25,88+19,45+17,05+17,54+  |m2 980,561
23,05+28,66+9,82+8,72+46,72+13,50+16,47+13,57+19,79+13,59+13,65+
23,05+22,51+17,02)*3,00-1,00*2,05*34-142,04-130,707

RAZEM 980,561
152|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2

d.2.2{1204-01 tow
47,60+17,90+21,00+15,70+23,80+14,00+22,50+16,50+17,90+11,10+30,10+ |m?2 446,850
17,50+35,50+4,20+2,55+14,50+6,40+22,60+11,40+11,50+33,20+26,00+
14,90+4,40+4,10

RAZEM 446,850
153|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2

d.2.2{1204-02 $cian
(22,60+28,48+24,22+21,76)*2,30+(16,02+0,53+25,88+19,45+17,05+17,54+  |m2 980,561
23,05+28,66+9,82+8,72+46,72+13,50+16,47+13,57+19,79+13,59+13,65+
23,05+22,51+17,02)*3,00-1,00*2,05*34-142,04-130,707

RAZEM 980,561

2.3 Wymiana rynien dachowych i rur spustowych, oraz wykonanie podsufitki pod okapami.

154|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m

d.2.3|0535-04
20,06*2+13,47*2+5,40 m 72,460

RAZEM 72,460

155|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m

d.2.3|0535-06
9,40*3+5,40+3,10 m 36,700

RAZEM 36,700

156|KNR 2-02 U |Przybicie deski czotowej (Orgbud W-wa) m

d.2.3]202U041102

0000
20,00*2+13,47*2+5,40 m 72,340
RAZEM 72,340
157|NNRNKB Montaz pasoéw podrynnowych (Orgbud W-wa) m
d.2.3]202 0539-02

-11 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37878




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20,00*2+13,47*2+5,40 m 72,340
RAZEM 72,340
158 NNRNKB Montaz paséw nadrynnowych,okapéw (Orgbud W-wa) m
d.2.3/202 0539-02
20,00*2+13,47*2+5,40 m 72,340
RAZEM 72,340
159|KNNR 2 Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej $r. 125 mm m
d.2.3/0505-05
20,06*2+13,47*2+5,40 m 72,460
RAZEM 72,460
160|KNNR 2 Rury spustowe okragte z blachy powlekanej $r. 100 mm m
d.2.3|0505-07
9,40*3+5,40+3,10 m 36,700
RAZEM 36,700
161|KNR 2-02 Whpusty rynnowe fi 125/100 mm szt
d.2.3|0514-06
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
162|NNRNKB Podsufitki pod okapami dachu z blachy powlekang ttoczonej niskoprofilowej m2
d.2.3|202 0540-01 |wraz z wykonaniem rusztu z tat nasyconych o przekr. 5x5 cm.
19,80%0,45*2+12,75*0,45*2+5,13*0,75 m?2 33,143
RAZEM 33,143
2.4 Remont komina kottowni w czesci ponad dachowe;.
163|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie. |m2
d.2.4/2611-01
(1,36*2+1,27*2)*2,80 m?2 14,728
RAZEM 14,728
164|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2.4|2611-02 wzmacniajgca.
(1,36*2+1,27*2)*2,80 m?2 14,728
RAZEM 14,728
165|KNR 0-12 Przygotowanie podtoza betonowego - czapka kominowa. m2
d.2.4/1118-01
1,60%1,50 m?2 2,400
RAZEM 2,400
166|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z pojedynczych ksztattownikow metalowych. m2
d.2.4/2007-03
(1,36*2+1,27*2)*2,80 m?2 14,728
RAZEM 14,728
167|NNRNKB Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowa na fatach (Orgbud W-wa) m2
d.2.4/202 0540-01
(1,36*2+1,27*2)*2,80 m?2 14,728
RAZEM 14,728
168|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.4|1202 0541-02 |cm (Orgbud W-wa) - czapka kominowa
1,90%1,50 m?2 2,850
RAZEM 2,850
169|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt
d.2.4{0419-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z rolki uktada- |m?2
d.2.4/0613-03 nych na sucho - dwie warstwy po gr.15 cm lambda 0,038 uktadane prosto-
padle wzgledem siebie.
Krotnos¢ = 2
207,81 m?2 207,810
RAZEM 207,810
171|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej gr.0,3mm po- |m?2
d.2.4|0607-01 ziome podposadzkowe folia utozonana warstwie ocieplenia
207,81 m?2 207,810
RAZEM 207,810
25 Winda osobowa z szybem samonosnym zewnetrznym panoramicznym.
251 Fundament windy zewnetrzne;j .
172|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych bez wzgledu na gteboko$¢ i ka- |m3
d.2./0106-01 tegorie z odrzuceniemna odlegto$¢ do 3 m
5.1
3,50*3,90%1,45 m3 19,793
RAZEM 19,793
173|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa na- |m3
d.2./1101-01 turalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
5.1
2,50*2,84*0,10 m3 0,710
RAZEM 0,710
174|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tektu- |m?2
d.2./0604-03 rze na lepiku na gorgco.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna.
5.1
2,50*2,84 m?2 7,100
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RAZEM 7,100
175|KNR 2-02 Fundamenty $cianowo-ramowe.Ptyta dolna (z zastosowaniem pompy do beto- |[m3
d.2.|0286-01 nu).
5.1
2,50*2,84*0,30 m3 2,130
RAZEM 2,130
176|KNR 2-02 Sciany fundamentéw $cianowo-ramowych o grubosci 25 cm (z zastosowaniem |m2
d.2./0287-01 pompy do betonu).
5.1
(2,30*2+2,04)*1,10 m?2 7,304
RAZEM 7,304
177|KNR 2-02 Sciany fundamentéw $cianowo-ramowych,dodatek za kazdy 1 cm réznicyw  |m2
d.2./0287-03 grubosci $cian (z zastosowaniem pompy do betonu). potrgcenie za 5 cm gru-
5.1 bosci
Krotnos¢ = -5
(2,30*2+2,04)*1,10 m?2 7,304
RAZEM 7,304
178|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami sta- |t
d.2./0290-02 lowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
5.1
0,207 t 0,207
RAZEM 0,207
179|KNR 7-28 Osadzenie marek stalowych zestaw
d.2.|0104-01
5.1
4 zestaw 4,000
RAZEM 4,000
180|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Pierw- |m?2
d.2./0602-09 sza warstwa.
5.1
2,50*0,20*2+2,84*0,20 m?2 1,568
RAZEM 1,568
181|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Kazda |m?2
d.2./0602-10 nastepna warstwa.
5.1
2,50%0,20*2+2,84*0,20 m?2 1,568
RAZEM 1,568
182|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierw- |m?2
d.2./0603-09 sza warstwa.
5.1
2,30*1,10*2+2,44*1,10 m?2 7,744
RAZEM 7,744
183|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Kazda |m?2
d.2./0603-10 nastepna warstwa.
5.1
2,30*1,10*2+2,44*1,10 m?2 7,744
RAZEM 7,744
184|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.2.|0105-02 wami co 15 cm w gruncie kategorii 11l
5.1
19,793-2,13-0,71-2,30*2,04*1,05 m3 12,026
RAZEM 12,026
185|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km. Kate- |m3
d.2./0108-06 goria gruntu lll
5.1
2,13+0,71+2,30*2,04*1,05 m3 7,767
RAZEM 7,767
186|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - m3
d.2.|0108-08 dalsze 5 km
5.1 Krotnos¢ = 5
2,13+0,71+2,30*2,04*1,05 m3 7,767
RAZEM 7,767
2.5.2 Winda osobowa zewnetrzna z szybem samonosnym.
187|KNR 7-33 Winda osobowa zewnetrzna elektryczna z napedem linowym bez maszynowni |kpl
d.2.|/0103-07 z szybem samono$nym przeszklonym, kabing przelotowa, szyb.do 1 m/sek .
5.2 nosnos¢ 630 kg, 8 osdb, wys. podnoszenia 5,30 m, trzy przystankowa komp-
letna, wysokos$¢ szybu 9,15 m.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
188|KNR 7-33 Dzwigi osobowe. Materiaty pomocnicze dla tablicy 0103, 0104, 0106, 0107 kpl
d.2.|/9908-01
52
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
189|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 1000 kg do 4 kpl
d.2./0108-05 przystankow i 1 m/sek
5.2
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
190|SEK 2-04 Uszczelnienie miejsc potgczen szybu windowego ze $ciang, elastyczng masg |m
d.2./S204070701 |dylatacyjng silikonowg
52
9,15*2 m 18,300
RAZEM 18,300
191|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
d.2.|1604-02
5.2
9,20%(2,80*2+2,10) m?2 70,840
RAZEM 70,840
192|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe betonowe lub polimerobetonowe z rusztem zeliwnym- od- |m
d.2.|0606-01 wodnienie windy 1 i 2 z wpieciem do istniejgcej kanaliza ji deszczowe;j
52
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.6 Ocieplenie scian zewnetrznych.
193|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2.6/0807-03 wej.
6,17*0,50+(8,47+4,30+0,90+1,00)*1,00+(19,00+0,20+5,55)*0,50 m?2 30,130
RAZEM 30,130
194 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2.6/0814-01 wej
6,17+8,47+4,30+0,90+1,00+19,0+5,55 m 45,390
RAZEM 45,390
195|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2.6|0104-02 mentow w gruncie kategorii Il
(6,17+8,47+4,30+0,90+1,00+19,0+0,20)*1,00*1,35 m3 54,054
RAZEM 54,054
196 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrag,poprzez |m2
d.2.6|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(6,17+8,47+4,30+1,80+6,30+19,00+0,20)*3,20 m?2 147,968
RAZEM 147,968
197 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.|l m2
d.2.6|0727-02 $cian,loggii,balkonéw,podtoze z cegtly,pustakéw ceramicznych,gazo-I pianobe-
tonéw,w jednym miejscu do 2 m2 (ok. 40% powierzchni)
(6,17+8,47+4,30+1,80+6,30+19,00+0,20)*3,20*0,40 m?2 59,187
RAZEM 59,187
198|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji izolacyjnej. Pierwsza |m?2
d.2.6/0603-01 warstwa.
(6,17+8,47+4,30+1,80+6,30+19,00+0,20)*1,40 m?2 64,736
RAZEM 64,736
199|KNNR 2 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi gr. 10 cm z przykle- |m2
d.2.6/1902-01 jeniem siatki i pokryciem szpachlg podktadowg
(6,17+8,47+4,30+1,80+6,30+19,00+0,20)*3,20-0,70*1,15*6-1,45*1,15*2-1,00* |m?2 135,703
2,052
RAZEM 135,703
200{NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw. Dodatkowa warstwa siatki (powy- |m2
d.2.6|202 2608-05 |zej ptytki odbojowej) (Orgbud W-wa)
(6,17+8,47+4,30+1,80+6,30+19,00+0,20)*1,80 m?2 83,232
RAZEM 83,232
201|NNRNKB Ochrona naroznikdw (z katownikéw z tworzywa sztucznego) wypuktych na sty-|m
d.2.6|202 2608-08 |ropianie z dodatkowym wzmochnieniem jedng warstwg siatki (Orgbud W-wa)
1,80*3 m 5,400
RAZEM 5,400
202|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji izolacyjnej. Pierwsza |m?2
d.2.6/0603-01 warstwa.
(6,17+8,47+4,30+1,80+6,30+19,00+0,20)*1,40 m?2 64,736
RAZEM 64,736
203|AW ZKNR |Ostonigcie pionowych odkopanych $cian budynku folig kubetkowa m2
d.2.6/C-2 0307-03
(6,17+8,47+4,30+1,80+6,30+19,00+0,20)*1,40 m?2 64,736
RAZEM 64,736
204 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.2.6/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kategorii 11l
(6,17+8,47+4,30+0,90+1,00+19,0+0,20)*1,00*1,35 m3 54,054
RAZEM 54,054
205|KNR 2-31 Zageszczenie mechaniczne podbudowy. m2
d.2.6{1101-03
6,17*0,50+(8,47+4,30+0,90+1,00)*1,00+(19,00+0,20+5,55)*0,50 m?2 30,130
RAZEM 30,130
206|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego mozaikowego na |m?2
d.2.6/0930-03 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - cokét powyzej plyty
odbojowe;j.
(6,17+8,47+4,30+1,80+6,30+19,00+0,20)*1,80 m?2 83,232
RAZEM 83,232
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207 |KNR 2-02 Ostony okien folig polietynowg,wykonane przy pomocy wyciggu m2
d.2.6/0925-01
0,70*1,15%*6+1,45%1,152+2,30*2,00*17+2,30*0,70*5 m?2 92,750
RAZEM 92,750
208 NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych petnych i z otworami powyzej cokotu z fakturg |[m2
d.2.6|202 2608-02 |grysowg - tynk silikonowy,z przyklejeniem styropianu EPS 70-036 gr. 140 mm i
1 warstwy siatki (Orgbud W-wa)
141,60-2,30*2,00*10+47,50+33,10+142,60-2,30*2,00*7-2,30*0,70*5+17,84- m?2 290,240
1,50*2,050*2
RAZEM 290,240
209|NNRNKB Docieplenie osciezy z przyklejeniem styropianu EPS 70-036 gr. 30 mm z jedng |m2
d.2.6|202 2608-06 |warstwa siatki (Orgbud W-wa)
(2,30+2,00%2)*0,26*17+(2,30+0,70*2)*0,26*5+(0,70+1,15*2)*0,22*6+(1,45+ m?2 38,266
1,15*2)*0,22*2
RAZEM 38,266
210|NNRNKB Ochrona naroznikéw (z katownikéw z tworzywa sztucznego) wypuklych na sty-|m
d.2.6/202 2608-08 |ropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki (Orgbud W-wa)
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
211|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy,wykonane recznie. m2
d.2.6]0923-04
2,30*0,26*22+0,70*0,22*6+1,45*0,22*2 m?2 14,718
RAZEM 14,718
212|KNR 2-02 U |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej (Orgbud W-wa) - podokienniki ze- m2
d.2.6/202U054101 |wnetrzne.
0000
2,35*0,35*22+0,75*0,31*6+1,50*0,31*2 m?2 20,420
RAZEM 20,420
213|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2
d.2.6/1604-01
174,80+115,740+179,00+66,60 m?2 536,140
RAZEM 536,140
214|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.6|0407-02 niem spoin piaskiem - obrzeza z odzysku.
6,17+8,47+4,30+0,90+1,00+19,0+5,55 m 45,390
RAZEM 45,390
215|KNR 2-31 Ptytka odbojowa z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm o grubos- |[m2
d.2.6/0003-03 ci 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) - kostka z odzysku.
6,17*0,50+(8,47+4,30+0,90+1,00)*1,00+(19,00+0,20+5,55)*0,50 m?2 30,130
RAZEM 30,130
2.7 Remont schodéw zewnetrznych na poziom nizszego parteru.
216|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek ceramicznych.i m2
d.2.7|0811-07
2,45*2,56+3,10*2,81+5,55*0,15*2 m?2 16,648
RAZEM 16,648
217|KNR 0-12 Przygotowanie podtoza pod okfadziny z ptyt granitowych m2
d.2.7{1118-01
2,45*2,56+3,10*2,81+5,55*0,15*2 m?2 16,648
RAZEM 16,648
218|NNRNKB Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptyt z kamiennych granitowych ptomienio- |m?2
d.2.7|202 2147-01 |wanych gr. 30 mm na spoiwie poliestrowym,
2,45*2,56+3,10*2,81+5,55*0,15*2 m?2 16,648
RAZEM 16,648
2.8 Remont schodéw zewnetrznych do kottowni.
219|KNR 0-12 Przygotowanie podioza pod oktadziny z ptyt granitowych m2
d.2.8/1118-01
1,80*3,05+1,80%0,17*7 m?2 7,632
RAZEM 7,632
220|NNRNKB Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptyt z kamiennych granitowych ptomienio- |m2
d.2.8|202 2147-01 |wanych gr. 30 mm na spoiwie poliestrowym,
1,80*3,05+1,80%0,17*7 m?2 7,632
RAZEM 7,632
221|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2.8|2611-02 wzmacniajaca.
1,15*1,15*2+1,80*1,15*0,5*2+2,95*0,40*2 m?2 7,075
RAZEM 7,075
222|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach. m2
d.2.8/2612-06
1,15*1,15*2+1,80*1,15*0,5*2+2,95*0,40*2 m?2 7,075
RAZEM 7,075
223|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego mozaikowego na |m?2
d.2.8/0930-03 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
1,15*1,15*2+1,80*1,15*0,5*2+2,95*0,40*2 m?2 7,075
RAZEM 7,075
29 Wykonanie schodéw zewnetrznych do podpiwniczenia
224|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2.9/0807-03 wej.
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4,40*2,00 m?2 8,800
RAZEM 8,800
225|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i m3
d.2.9|0310-02 gtebokosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii Ill.
2,00%4,40%1,20 m3 10,560
RAZEM 10,560
226 |KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastoso- |[m3
d.2.9|0202-01 waniem pompy do betonu).
(1,45+3,55)*0,40*0,30 m3 0,600
RAZEM 0,600
227|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm,wysokosci do 6 m (z zastosowa- m2
d.2.9/0207-03 niem pompy do betonu).
(1,45+3,55)*1,45 m?2 7,250
RAZEM 7,250
228|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian zelbetowyc (z zastosowaniem |m2
d.2.9|0207-07 pompy do betonu) - pogrubienie o 3 cm.
Krotnosé¢ = 3
7,25 m?2 7,250
RAZEM 7,250
229|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi,okragtymi,ze- |t
d.2.9/0290-04 browanymi fi od 8-14 mm.
0,253 t 0,253
RAZEM 0,253
230|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.2.9/0105-02 wami co 15 cm w gruncie kategorii lll
2,00*4,40*1,20-1,60*3,70*0,90 m3 5,232
RAZEM 5,232
231|KNR 2-31 Zageszczenie mechaniczne gruntu. m2
d.2.9{1101-03
0,40*4,40 m?2 1,760
RAZEM 1,760
232|KNR 2-31 Potozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10 cm o |m2
d.2.9/0003-03 grubosci 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowe] (zeszyt 5/94) - kostka z
odzysku.
0,40*4,40 m?2 1,760
RAZEM 1,760
233|KNR 0-12 Przygotowanie podioza pod oktadziny z ptyt granitowych m2
d.2.9/1118-01
1,30*3,35+1,30%0,15*6 m?2 5,525
RAZEM 5,525
234NNRNKB Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptyt z kamiennych granitowych ptomienio- |m2
d.2.9|202 2147-01 |wanych gr. 30 mm na spoiwie poliestrowym,
1,30*3,35+1,300,15*6 m?2 5,525
RAZEM 5,525
235|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach. m2
d.2.9/2612-06
1,60*1,20+1,75*1,20%0,5 m?2 2,970
RAZEM 2,970
236|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego mozaikowego na |m?2
d.2.9/0930-03 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
1,60*1,20+1,75*1,20%0,5 m?2 2,970
RAZEM 2,970
2.10 Zadaszenie schodéw do kottowni.
237|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2.|0807-03 wej.
10
3,00,40 m?2 1,200
RAZEM 1,200
238|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i m3
d.2.|0310-02 gtebokosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii Ill.
10
3,00*0,40*0,80*2 m3 1,920
RAZEM 1,920
239|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastoso- |[m3
d.2./0202-01 waniem pompy do betonu).
10
3,00*0,40*0,80*2 m3 1,920
RAZEM 1,920
240(KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi,okragtymi,ze- |t
d.2.|/0290-04 browanymi fi od 8-14 mm.
10
0,153 t 0,153
RAZEM 0,153
241|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej zadaszenia, stupy z rur $r. 113/3 mm i wigzaréw z |t
d.2./0208-03 profili zamknigtych RP 60x40x2, RK 35x2, RK 30x1,5 mm zabezpieczonej an-
10 tykorozyjnie.
(1,92*8,23*6+131)*0,001 t 0,226
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RAZEM 0,226
242|NNRNKB Pokrycie dachéw o powierzchni do 25 m2 i nachyleniu potaci do 85% blachg |m2
d.2.|202 0537-01 |powlekang trapezowa na tatach (Orgbud W-wa)
10
1,86*3,34*2 m?2 12,425
RAZEM 12,425
243|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang,montaz ggsioréw (Orgbud W-wa) m
d.2.|202 0539-01
10
3,34 m 3,340
RAZEM 3,340
244 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2.|202 0541-01 |(Orgbud W-wa)
10
1,86*0,25*2 m?2 0,930
RAZEM 0,930
2.1 Zadaszenie schodéw do podpiwniczenia.
245|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2.|0807-03 wej.
1"
1,93*0,40*2 m?2 1,544
RAZEM 1,544
246|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1,5 mii m3
d.2./0310-02 gtebokosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii Ill.
11
1,93%0,40*0,80*2 m3 1,235
RAZEM 1,235
247 |KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastoso- |[m3
d.2./0202-01 waniem pompy do betonu).
1"
1,93*0,40*0,80*2 m3 1,235
RAZEM 1,235
248|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi,okragtymi,ze- |t
d.2./0290-04 browanymi fi od 8-14 mm.
11
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
249|KNR 2-05 Montaz konstrukgcji stalowej zadaszenia, stupy z rur $r. 113/3 mm i wigzaréw z |t
d.2./0208-03 profili zamknietych RP 60x40x2, RK 35x2, RK 30x1,5 mm zabezpieczonej an-
11 tykorozyjnie.
(2,10*8,23*4+161)*0,001 t 0,230
RAZEM 0,230
250|NNRNKB Pokrycie dachéw o powierzchni do 25 m2 i nachyleniu potaci do 85% blachg |m?2
d.2.{202 0537-01 |powlekang trapezowa na tatach (Orgbud W-wa)
11
1,80*2,54*2 m?2 9,144
RAZEM 9,144
251NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang,montaz gasioréw (Orgbud W-wa) m
d.2.|202 0539-01
1"
1,8 m 1,800
RAZEM 1,800
252|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2.|202 0541-01 |(Orgbud W-wa)
11
2,54*0,25*2 m?2 1,270
RAZEM 1,270
Sala gimnastyczna z zapleczem.
3.1 Roboty rozbiorkowe.
253 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.3.1]0354-04
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
254 |KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.1]0354-08
2,70*4,10%6 m?2 66,420
RAZEM 66,420
255|KNR 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.3.1|0348-03 piennej
(3,83+3,20)*2,80 m?2 19,684
RAZEM 19,684
256|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3.1]0811-07
11,10+10,30+6,80+2,50+8,90+1,60*2+3,40+19,50 m?2 65,700
RAZEM 65,700
257 |KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.3.1]0807-04
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26,1 m?2 26,100
RAZEM 26,100
258 |KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.3.1]0819-15
5,02*2,00*2-0,90*2,00*2 m?2 16,480
RAZEM 16,480
259|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3.1]0354-12
2,20*6 m 13,200
RAZEM 13,200
3.2 Roboty adaptacyjne i remontowe ogélnobudowlane.
260|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.2/0108-11 legtos¢ do 1 km
19,68*0,15+35,70*0,02+26,10*0,02+16,48*0,02 m3 4,518
RAZEM 4,518
261|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu |m3
d.3.2|/0304-02 komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
0,40*0,70*0,44 m3 0,123
RAZEM 0,123
262|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach na za- |m2
d.3.2|0303-02 prawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ scianki grubosci 1/2 ceg-
ty
1,00*2,05*2 m?2 4,100
RAZEM 4,100
263|KNR 4-01 Uzupet.tynkdw wewn.kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na $cianach m2
d.3.2|0711-09 ptaskich,stupach prostokat.podtoze z bet.zagrun.siatek,ptyt wiér-cem.w jednym
miejscu-5m2
0,40*0,70*2+1,00*2,10*2*2 m?2 8,960
RAZEM 8,960
264|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna|m
d.3.2|/0708-03 suchogasz.na podtozu z cegiet,pustakéw cer.,betondw,na osciezach szerokos-
cido 40 cm
0,70*2*2+0,90*2 m 4,600
RAZEM 4,600
265|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 27x14 cm w $cianach z cegiet szt
d.3.2/0322-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
266 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu zwirowego o po- szt
d.3.2/0208-03 wierzchni do 0,05 m2 dla osadzenia kratek wentylacyjnych sufitowych
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
267 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych sufitowych okragtych $r. 14 cm szt
d.3.2/0322-02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
268 NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach |m2
d.3.2|202 2023-03 |metalowych 100 mm,jednowarstwowe z pokryciem obustronnym (Orgbud W-
wa)
2,87*2,80 m?2 8,036
RAZEM 8,036
269|KNR 2-02 Drzwi ptytowe wewnetrzne wzmocnione z ramiakiem drewnianym i o$cieznicg |m2
d.3.2|1017-02 metalowg katowa,wewnatrzlokalowe,jednodzielne petne o powierzchni ponad
1,60 m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
1,00*2,05*4 m?2 8,200
RAZEM 8,200
270(KNR 2-02 Drzwi ptytowe tazienkowe wzmocnione z ramiakiem drewnianym i o$cieznicg |m2
d.3.2|{1017-02 metalowg katowa,wewnatrzlokalowe,jednodzielne z matg szybg i kratkg na-
wiewng w dolnej czesci skrzydt o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wy-
konczone /B.l.nr 8/96/
1,00*2,05*3 m?2 6,150
RAZEM 6,150
271|KNR 2-02 Wykonanie podioza pod podokienniki wewnetrzne z zaprawy cementowej M- |m?2
d.3.2|0923-04 12, wykonane recznie.
2,20*0,30*5+0,90*0,30*2 m?2 3,840
RAZEM 3,840
272|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z marmuru syntetycznego szer. |m
d.3.2{0302-07 35 cm.
2,25*5+0,95*2 m 13,150
RAZEM 13,150
273|AW kalk. Nawiewniki podokienne, dostawa i montaz. szt
d.3.2|wtasna-nr 1-
13
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
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274 NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi o wymiarach 30x60 cm |m2
d.3.2|202 0017-04 |uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej z wypetnieniem spoin masg fugo-
wa (z.3/94)
(13,40+11,00+11,00)*2,00-1,00*2,00*3 m?2 64,800
RAZEM 64,800
275|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grub.5 m2
d.3.2|202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-
wa)
11,10+17,70+2,50+26,10+5,90+5,90+3,40+19,50 m?2 92,100
RAZEM 92,100
276|NNRNKB Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm warstwy wyréwnujace;j i m2
d.3.2|202 1130-03 |wygtadzajgcej z zaprawy samopoziomujgcej (Orgbud W-wa) - pogrubienie o
10 mm
Krotnos¢ = 10
11,10+17,70+2,50+26,10+5,90+5,90+3,40+19,50 m?2 92,100
RAZEM 92,100
277|NNRNKB Posadzki z ptytek ceramicznych szkliwionych antyposlizgowych o wymiarach  |m2
d.3.2|202 0019-03 |60x60 cm ukfadanych przy zastosowaniu masy klejgcej z wypetnieniem spoin
zaprawg (z.3/94)
11,10+17,70+2,50+26,10+5,90+5,90+3,40+19,50 m?2 92,100
RAZEM 92,100
278|KNR 4-01 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek,o powierzchni ponad |m2
d.3.2|/0007-02 8 m2 (zeszyt 7-8/95)
201 m?2 201,000
RAZEM 201,000
279|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow,lakierem chemoutwardzalnym. m2
d.3.2{1111-08
201 m?2 201,000
RAZEM 201,000
280|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3.2{1001-10
11,10+17,70+2,50+26,10+5,90+5,90+3,40+19,50+201,00 m?2 293,100
RAZEM 293,100
281|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian farbami olejnymi z  |m2
d.3.2|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie
(38,90-1,50%4-1,00*3)*1,60 m?2 47,840
58,00*3,00-2,60*2,20*6 m?2 139,680
RAZEM 187,520
282|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza przez jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntu-|m2
d.3.2/2611-02 jaca.
11,10+17,70+2,50+26,10+5,90+5,90+3,40+19,50+11,50*0,55*2*5 m?2 155,350
58,00%5,80+(38,90+13,40+18,40+6,60+11,00+11,00+7,40+19,70)*2,80-1,00* |m2 399,850
2,05*11-2,60*1,00*6-64,80-187,52
RAZEM 555,200
283|NNRNKB Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na stropach tynkowanych o |m2
d.3.2|202 2015-01 |powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
11,10+17,70+2,50+26,10+5,90+5,90+3,40+19,50 m?2 92,100
RAZEM 92,100
284 NNRNKB Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na $cianach tynkowanych w |m2
d.3.2|202 2013-01 |pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa)
(38,90+13,40+18,40+6,60+11,00+11,00+7,40+19,70)*2,80-1,00*2,05*11- m?2 218,730
64,80-47,84
RAZEM 218,730
285|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.3.2{1204-01 tow
11,10+17,70+2,50+26,10+5,90+5,90+3,40+19,50+11,50*0,55*2*5 m?2 155,350
RAZEM 155,350
286|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.2{1204-02 $cian
58,00%5,80+(38,90+13,40+18,40+6,60+11,00+11,00+7,40+19,70)*2,80-1,00* |m2 399,850
2,05*11-2,60*1,00*6-64,80-187,52
RAZEM 399,850
3.3 Wymiana rynien dachowych i rur spustowych, oraz wykonanie podsufitki pod okapami.
287|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.3|0535-04
19,30+17,85 m 37,150
RAZEM 37,150
288|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.3/0535-06
6,55*2+3,90*2 m 20,900
RAZEM 20,900
289|KNR 2-02 U |Przybicie deski czotowej (Orgbud W-wa) m
d.3.3/202U041102
0000
19,30+17,85 m 37,150
RAZEM 37,150
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290{NNRNKB Montaz paséw podrynnowych (Orgbud W-wa) m
d.3.3]202 0539-02
19,30+17,85 m 37,150
RAZEM 37,150
291|NNRNKB Montaz paséw nadrynnowych,okapéw (Orgbud W-wa) m
d.3.3]202 0539-02
19,30+17,85 m 37,150
RAZEM 37,150
292|KNNR 2 Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej $r. 125 mm m
d.3.3/0505-05
19,30+17,85 m 37,150
RAZEM 37,150
293|KNNR 2 Rury spustowe okragte z blachy powlekanej $r. 100 mm m
d.3.3/0505-07
6,55*2+3,90*2 m 20,900
RAZEM 20,900
294 |KNR 2-02 Whpusty rynnowe fi 125/100 mm szt
d.3.3|0514-06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
295/NNRNKB Podsufitki pod okapami dachu z blachy powlekang ttoczonej niskoprofilowej m2
d.3.3|202 0540-01 |wraz z wykonaniem rusztu z tat nasyconych o przekr. 5x5 cm.
19,30%0,57+17,85%0,40+12,70%0,30*2+6,20*0,3 m?2 27,621
RAZEM 27,621
3.4 Ocieplenie scian zewnetrznych.
296|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.3.4/0807-03 wej.
(6,23+18,68+1,00+11,70)*0,50+(4,84+18,00)*1,00 m?2 41,645
RAZEM 41,645
297|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.3.4/0814-01 wej
6,23+18,68+1,00+11,70 m 37,610
RAZEM 37,610
298|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3.4/0104-02 mentéw w gruncie kategorii Ill
(6,2+18,68+1,00+11,70+4,84+18,00)*1,00%1,00 m3 60,420
RAZEM 60,420
299|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra,poprzez |m2
d.3.4|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(6,23+18,68+11,70+4,84+18,00)*1,30 m?2 77,285
RAZEM 77,285
300|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. m2
d.3.4|0727-02 $cian,loggii,balkonéw,podtoze z cegty,pustakéw ceramicznych,gazo-I pianobe-
tonéw,w jednym miejscu do 2 m2 (ok. 40% powierzchni)
(6,23+18,68+11,70+4,84+18,00)*1,30*0,40 m?2 30,914
RAZEM 30,914
301|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji izolacyjnej. Pierwsza |m?2
d.3.4/0603-01 warstwa.
(6,23+18,68+11,70+4,84+18,00)*1,00 m?2 59,450
RAZEM 59,450
302|KNNR 2 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi gr. 10 cm z przykle- |m2
d.3.4{1902-01 jeniem siatki i pokryciem szpachlg podktadowg
(6,23+18,68+11,70+4,84+18,00)*1,30 m?2 77,285
RAZEM 77,285
303|NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw. Dodatkowa warstwa siatki (parter) |m2
d.3.4/202 2608-05 |(Orgbud W-wa)
(6,23+18,68+11,70+4,84+18,00)*0,30 m?2 17,835
RAZEM 17,835
304|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji izolacyjnej. Pierwsza |m?2
d.3.4/0603-01 warstwa.
(6,23+18,68+11,70+4,84+18,00)*1,00 m?2 59,450
RAZEM 59,450
305|AW ZKNR  |Ostoniecie pionowych odkopanych $cian budynku folig kubetkowg m2
d.3.4/C-2 0307-03
(6,23+18,68+11,70+4,84+18,00)*1,00 m?2 59,450
RAZEM 59,450
306 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.3.4|0105-02 wami co 15 cm w gruncie kategorii 11l
60,42 m3 60,420
RAZEM 60,420
307 |KNR 2-31 Zageszczenie mechaniczne podbudowy. m2
d.3.4{1101-03
(6,23+18,68+1,00+11,70)*0,50+(4,84+18,00)*1,00 m?2 41,645
RAZEM 41,645
308|KNR 0-17 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku zywicznego mozaikowego na |m?2
d.3.4/0930-03 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - cokét powyzej piyty

odbojowe;j.
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(6,23+18,68+11,70+4,84+18,00)*0,30 m?2 17,835
RAZEM 17,835
309|KNR 2-02 Ostony okien folig polietynowg,wykonane przy pomocy wyciggu m2
d.3.4/0925-01
2,60*4,00*6+2,20*0,70*5+90*0,70*2 m?2 196,100
RAZEM 196,100
310|NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych petnych i z otworami powyzej cokotu z fakturg |[m2
d.3.4|202 2608-02 |grysowg - tynk silikonowy,z przyklejeniem styropianu EPS 70-036 gr. 140 mm i
1 warstwy siatki (Orgbud W-wa)
110,04-1,50*2,05+113,63-2,60*4,00*6+65,40-2,20*0,710*5-0,90*0,70*2+ m?2 348,925
70,40+64,00
RAZEM 348,925
311/NNRNKB Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw. Dodatkowa warstwa siatki (parter) |m2
d.3.4/202 2608-05 |(Orgbud W-wa)
8,64*2,00+18,68*1,00+18,75*2,00+18,00*2,00 m?2 109,460
RAZEM 109,460
312|NNRNKB Docieplenie osciezy z przyklejeniem styropianu EPS 70-036 gr. 30 mm z jedng |m2
d.3.4|202 2608-06 |warstwa siatki (Orgbud W-wa)
(4,00*2+2,60)*0,26*6+(0,70*2+2,20)*0,26*2+(0,70*2+0,90)*0,26*2+(2,05*2+  |m2 22,516
1,50)*0,26*2
RAZEM 22,516
313|NNRNKB Ochrona naroznikéw (z katownikéw z tworzywa sztucznego) wypuklych na sty-|m
d.3.4|202 2608-08 |ropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki (Orgbud W-wa)
2,00*3 m 6,000
RAZEM 6,000
314|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy,wykonane recznie. m2
d.3.4/0923-04
2,60*0,26*6+2,20*0,26*5+0,90*0,26*2 m?2 7,384
RAZEM 7,384
315|KNR 2-02 U |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej (Orgbud W-wa) - podokienniki ze- m2
d.3.4|1202U054101 |wnetrzne.
0000
(2,65*6+2,25*5+0,5*2)*0,35 m?2 9,853
RAZEM 9,853
316|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2
d.3.4/1604-01
110,0+114,0+65,40+70,40+64,00 m?2 423,800
RAZEM 423,800
317|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek ceramicznych. m2
d.3.4/0811-07
3,26%1,62+(3,26+1,62*2+2,66+1,32*2)*0,15 m?2 7,051
RAZEM 7,051
318|KNR 0-12 Przygotowanie podioza pod oktadziny z ptyt granitowych m2
d.3.4/1118-01
3,26%1,62+(3,26+1,62*2+2,66+1,32*2)*0,15 m?2 7,051
RAZEM 7,051
319|NNRNKB Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptyt z kamiennych granitowych ptomienio- |m2
d.3.4|202 2147-01 |wanych gr. 30 mm na spoiwie poliestrowym,
3,26%1,62+(3,26+1,62*2+2,66+1,32*2)*0,15 m?2 7,051
RAZEM 7,051
320|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.4|0407-02 niem spoin piaskiem - obrzeza z odzysku.
6,23+18,68+1,00+11,70 m 37,610
RAZEM 37,610
321|KNR 2-31 Ptytka odbojowa z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm o grubos- |[m2
d.3.4/0003-03 ci 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) - kostka z odzysku.
(6,23+18,68+1,00+11,70)*0,50+(4,84+18,00)*1,00 m?2 41,645
RAZEM 41,645
322|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z rolki uktada- |m?2
d.3.4/0613-03 nych na sucho - dwie warstwy po gr.15 cm lambda 0,038 ukfadane prosto-
padle wzgledem siebie.
Krotnos¢ = 2
203,97 m?2 203,970
RAZEM 203,970
323|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej gr.0,3mm po- |m?2
d.3.4|0607-01 ziome podposadzkowe folia utozonana warstwie ocieplenia
203,97 m?2 203,970
RAZEM 203,970
4 Dojscia i miejsca postojowe z kostki betonowej.
41 Miejsca postojowe z obnizeniem istniejacego chodnika.
324 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.4.1/0807-03 wej.
22,00*1,80 m?2 39,600
RAZEM 39,600
325|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.4.1|0813-01 piaskowej
22 m 22,000
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RAZEM 22,000
326 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.4.1/0814-01 wej
22 m 22,000
RAZEM 22,000
327|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.4.1/0812-03
22,00%0,30*0,20 m3 1,320
RAZEM 1,320
328|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.4.1/0802-07 cm
22,00*1,80 m?2 39,600
RAZEM 39,600
329/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.1|0101-03 chodnikéw,w gruntach kat.Il-1V,przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego sa-
mojezdnego
22,00%1,80+86,00+9,00 m?2 134,600
RAZEM 134,600
330|KNNR 6 Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajgcych,grubo$¢ warstwy po|m2
d.4.1/0106-05 zageszczeniu 10 cm
22,00*1,80+86,00+9,00 m?2 134,600
RAZEM 134,600
331|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubo$é warstwy po zagesz- |m?2
d.4.1]0113-06 czeniu 15 cm
22,00*1,80+86,00+9,00 m?2 134,600
RAZEM 134,600
332|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki i obrzeza m3
d.4.1/0402-03
(22,00+5,45*4+12,50+3,60)*0,30*0,25 m3 4,493
RAZEM 4,493
333|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.1|0407-03 niem spoin piaskiem
5,45*4+12,50+3,60 m 37,900
RAZEM 37,900
334|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4.1/0403-03 wej - krawezniki z odzysku.
m 22,000
RAZEM 22,000
335/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane |m2
d.4.1/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem - w obrebie
chodnika kostka z odzysku.
22,00*1,80 m?2 39,600
RAZEM 39,600
336/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane |m2
d.4.1/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem - miejsca po-
stojowe.
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
4.2 Chodnik z kostki betonowe;j.
337|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.2|0101-03 chodnikéw,w gruntach kat.II-1V,przy uzyciu rowniarki i walca wibracyjnego sa-
mojezdnego
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
338/KNNR 6 Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajgcych,grubos$¢ warstwy po|m2
d.4.2|/0106-05 zageszczeniu 10 cm
m?2 80,000
RAZEM 80,000
339|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubo$é warstwy po zagesz- |m?2
d.4.2/0113-06 czeniu 15 cm
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
340|KNR 2-31 tawy betonowe pod obrzeza m3
d.4.2{0402-03
(24,50+19,30*0,75)*0,30*0,25 m3 2,923
RAZEM 2,923
341|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.2|0407-03 niem spoin piaskiem
24,50+19,30+0,75 m 44,550
RAZEM 44,550
342|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane |m2
d.4.2|0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem
m?2 80,000
RAZEM 80,000
343 Cisnieniowe mycie kostki brukowej m2
d.4.2|kalk. wtasna
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630 m?2 630,000
RAZEM 630,000
4.3 WYCINKA DRZEW i NASADZENIA
344 |KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.4.3{0109-03
0,625 ha 0,625
RAZEM 0,625
345|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.4.3/0101-01 15 cm), ciecie na dt. 1m i kladanie w stosach na terenie szkoty
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
346|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) utylizacja korzeni oraz gatezi po |szt.
d.4.3/0105-01 stronie Wykonawcy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
347|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm)ciecie na dt. 1m i ktadaniew szt
d.4.3/0103-02 stosach na terenie szkoty
1+1+1+1+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
348 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)utylizacja korzeni oraz gatezi po  |szt.
d.4.3/0105-02 stronie Wykonawcy
1+1+1+1+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
349|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm)ciecie na dt. 1m i ktadaniew |szt.
d.4.3/0103-03 stosach na terenie szkoty
1+1+1+1+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
350|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)utylizacja korzeni oraz gatezi po  |szt.
d.4.3/0105-03 stronie Wykonawcy
1+1+1+1+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
351|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm)ciecie na dt. 1m i ktadaniew szt
d.4.3/0103-04 stosach na terenie szkoty
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
352|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)utylizacja korzeni oraz gatezi po  |szt.
d.4.3/0105-04 stronie Wykonawcy
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
353|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.4.3{0110-03
20,00 mp 20,000
RAZEM 20,000
354 |KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.4.3|0110-05 Krotnos¢ = 6
20,00 mp 20,000
RAZEM 20,000
355|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form piennych na terenie ptaskim w gr.kat.I- |szt.
d.4.3/0310-05 Il z catkowitg zaprawg dotéw $r./glebok. 0.5 m Katalpa 8szt wys.2m, Klon kulis-
ty 8 szt. wys.2m, Klon kolumnowy 4szt. wys.2 m
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
4.4 LAWKI
356|KNP1 1368- |Remont tawek parkowych - wymiana desek drewnianych na kompozytowe o |szt.
d.4.4/02.01 1368- |wym. gr.3cm szer 17 cm i dt.200cm
02.01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
4.5 OGRODZENIE
357|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w|m?2
d.4.5/0307-04 gruncie - rozebranie
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
358|KNR 2-25 Furtki wejsciowe z z profili zamknietych ze stupkami z rur - rozebranie m2
d.4.5|0317-04
1,5*4 m?2 6,000
RAZEM 6,000
359|KNR 2-25 Brama z ksztattownikow stalowych - rozebranie bramy i przeset w ogrodzeniu |m2
d.4.5/0312-03 pompowni
(2,5+2*0,75+6*2,2)*1,2 m?2 20,640
RAZEM 20,640
360|KNR 2-25 Brama dwuskrzydtowa z zamknigciem i blokadg dolng o wym.szer 2,5 m x m2
d.4.5|0312-01 1,2m rama 40x40x2 wypetnienie pionowe 15x15i przesta z ksztattownikéw sta-
lowych zamknietych - budowa pasy poziome 60x30 i pionowe 15x15. Ocynko-
wane i malowane proszkowo
20,640 m?2 20,640
RAZEM 20,640
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
361|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dot.
d.4.5/0312-11 V)
14 dot. 14,000
RAZEM 14,000
362|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.4.5/0203-01
0,25*0,25*0,8*14 m3 0,700
RAZEM 0,700
363 Dostawa imontaz desek cokotowych betonowych wys. 25cm i dt.2,5m w psta- |m2
d.4.5|kalk. wlasna |kach cokotowych na fundamencie stupka
0,25*33,5 m?2 8,375
RAZEM 8,375
364 |KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Panel zgrzewany ' systemowy zgodnie z dokumentacja pro- |m2
d.4.5|0319-01 jektowa. drot fi.5 ocynkowany i malowanyproszkowo wys.1,53m , zakonczenie
bez ostrych wystajacych pretéw pionowych. oczka 5x20 cm.panele i stpki
40x60x2mm ocynkowane i malowane proszkowo.
33,5*1,53 m?2 51,255
RAZEM 51,255
365|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.5/{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
366|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.5/{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
367 Wywiezienie i utylizacja ztomu t
d.4.5|kalk. wtasna
-0,5 t -0,500
RAZEM -0,500
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