OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

placu zabaw przy Osiedlu PGO w Nisku dziatka, nr ewid. 1619/2,1612/6

1. Przeznaczenie, program uzytkowy inwestycji.

1.4 Dramram il avans
ol T iCGraim UZyikOwy

Na istniejgcym terenie gminy Nisko przy Osiedlu PGO projektuje sie budowe
placu zabaw w czesci na nawierzchni piaszczystej w czesci trawiastej,

ogrodzenie, oraz matg architekture: fawki oraz tablice informacyjna.

1.2 Opis formy architektonicznej i funkcji obiektu oraz dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:
Plac zabaw: rzged urzadzen montowanveh ra nawierzchni niaszervstel
czgsSC na nawierzchni trawiaste; .
Ogrodzenie placu zabaw z desek struganych drewna lisciastego (olcha)
mocowane do rygli z profili stalowych.

2. Opis zastosowanych rozwigzan budowlanych.

2.1. Plac zabaw

Na terenie przeznaczonym pod plac zabaw usungc¢ krzewy, wyréwnac teren
do poziomu réwninnego przygotowaé teren do obsiania trawy.

Cze$¢ nawierzchni pod urzadzeniem projektowanym zestaw zabawowy
duzy nalezy usuna¢ wierzchnig warstwe na tak przygotowany teren wykonaé
podsypke piaskowg na ktoérej potozyé geowioknine i zasypaé piaskiem
ptukanym drobnoziarnistym. Strefe bezpieczng wydzieli¢ obrzezem EPDM w
dwdch kolorach.

Teren strefy bezpiecznej wykonaé zgodnie z rys. przekroju.

W czesci urzadzen wykonujemy nawierzchnie trawiastg. Na tak
przygotowanym terenie zgodnie z projektem zagospodarowania montujemy
urzgdzenia zgodnie z instrukcjg montazu, urzgdzenia musza posiadac atesty.

Na nawierzchni rowninnej zasiewamy i pielegnujemy trawe. Nawierzchnie
terenu wokot placu zabaw wyréwnujemy i rwniez zasiewamy trawe.

Plac zabaw wyposazyé w:

Urzadzenia elementow konstrukcyjnych z rur stalowych ocynkowanych
I malowanych proszkowo, pozostate elementy daszki , zabezpieczenia
z ptyt HDPE. ‘
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- zestaw zabawowy duzy,

- zestaw hustawka bocianie gniazdo,
- zestaw bujak kotek

- zestaw bujak piesek

W zatgczeniu projektu rysunki przyktadowe projektowanego placu zabaw.
Elementy projektowane placu zabaw rozmiescié zgodnie z planem
zagospodarowania dziatki. :

2.2. _Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje sie ogrodzenie boiska placu zabaw z desek struganych drewna
lisciastego (np. olcha) mocowane do rygli profili stalowych zamknietych
20 x40 x 3 mm na stupkach stalowych z profili zamknietych 60 x 60 x 3 mm.
Stupki i profile ocynkowane i malowane proszkowo w rozstawie co okoto
1,5 -1,8iwysokoéci 1,0 m, z podmurdwka. Podmuréwke wykonad z elementdw
prefabrykowanych o wysokosci 25 cm.

Stupy osadzaé w elementach prefabrykowanych i stopach fundamentowych.
Stopy wykonaé z betonu C16/20 o wym. ¢ 30 cm.

Stupki czesci ogrodzenia montowaé na istniejgcym chodniku bez ptyt
cokotowych. Kostke w miejscach stupkéw nalezy zdemontowac¢ wywiercié otwor
do zabetonowania stupka i ponownie uzupenic¢ kostkg brukowa.

W ogrodzeniu zaprojektowano furtke wej$ciows, szerokosci skrzydta 1,0 m
rama z profili stalowych wypetiona deskg drewniang jak ogrodzenie
z kompletnym zamkiem.

Ogrodzenie malowaé farbami doborowymi dostepnymi na rynku kolor
uzgodni¢ z uzytkownikiem.

2.3.  Plac utwardzony pod tawki.

Dla placéw pod tawki wykonaé koryta o gtebokos$ci 20 cm wykonaé rowki dla
faw pod obrzeza. tawy o wymiarach 25x25cm z betonu C12/15. Obrzeza
20x6 cm. Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej kolorowe;.

Pod kostke wykonaé podsypke piaskowg grubosci 10cm, warstwe z kruszywa
kamiennego famanego 0 - 31,5mm Zageszczonego warstwowo -0 grubosci 10cm.
Nastepnie wykonaé¢ warstwe piasku stabilizowanego cementem o grubosci 4cm.
Na tak przygotowang podbudowe utozy¢ kostke brukowa betonowa grubosci
6 cm. Stosowac kostke kolorowg w uzgodnieniu z inwestorem.



2.4. Mata architektura

Elementy matej architektury:

- kosz drewniany na $miecie — szt. 1,

- tablica informacyjna mocowana do rury stalowej ocynkowanej (malowana),
mocowac trwale do podioza — fundamenty z betonu C16/20 o wymiarach
¢ 30 cm gtebokosci 60cm — szt 1

- fawka drewniana (styl wiederiski) — szt. 2;

Elementy matej architektury rozmiescié zgodnie z pianem zagospodarowania
dziafki.
3. Uwagi koricowe

Pozostate tereny oznaczone w planie zagospodarowania splantowaé i obsiaé
trawg a teren wokot dziatki doprowadzié do stanu pierwotnego.

Nisko, pazdziernik 2019
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POSADOWIENIE URZADZENIA
-HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
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mocowanie urzadzenia zgodnie

nawierzchnia bezpieczna - piasek plukany gr. 30cm z wytycznymi producenta

lgeowtdknina PES 200g
ziemia rodzima
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BUKAK PIESEK

wysokos¢ posadowienia zgodnie
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_proj. nawierzchnia trawiasta

grunt rodzimy

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
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RYGIEL PROFIL STALOWY 40/20

DESKI STRUGANE SZEROKOSCI 6cm

SLUPEK STALOWY PROFIL 60/60
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Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania

bezpieczefstwa i metody badan.

Szerokos¢:

Diugosé:

Wysokosé:

Gteboko$¢ fundamentowania:

Fundamenty:

Noga konstrukeyjna:
Tablica:
Zaslepki:

TABLICA INFORMACYJNA

Widok urzadzenia

0,09 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
0,56 m
~2,01m

-0,60 m 56
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beton klasy min, C12/15
profil stalowy zamkniety ocynkowany Nr 139/T
spieniona ptyta PCV
tworzywo sztuczne
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KOSZ PARKOWY Z POKRYWA
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Kosz parkowy - KP

Przestrzen minimalna 0,5x0,5m
Maksymalna wysokoéé 0,8m
STANDARD

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo wykoriczona drewnem. Zakotwiona
W gruncie za pomocg betonowego fundamentu.




LAWKA OGRODOWA Z OPARCIEM

Wymiary urzgdzenia: 1,60m x 0,50m
Wysokos¢ siedziska: ok. 0,40m
Wysokod¢ catkowita: ok. 0,80m
Zgodny z normg: PN-EN 1176-1:2009;
PN-EN 1176-7:2009
Dostepne czesci zamienne: Tak

Materiaty:

021

Konstrukcja tawki wykonana z profily metalowego 50mm x 50mm x 2mm
zabezpieczonego antykorozyjnie (farba podkiadowa) oraz dodatkowo

pomalowanego farba proszkowa nawierzchniowa.

Siedzisko i oparcie tawki wykonane z drewna iglastego (sosna, jodta) lub

opcjonalnie z drewna lisciastego np. olcha.

Opcjonalnie za doptata mozliwoé¢ wykonania zabezpieczenia antykorozvinie

boprzez ocynk ogniowy.
Montaz: :

tawka przytwierdzona stabilnie do podtoza (w stopie betonowej) za pomoca kotwy

chemicznej lub dybli montazowych.
Widok:

§.| v S s
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