kraweznik EPDM 25x5cm
z naktadka EPDM w kolorze biatym

prdg z zywicy epoksydowej
122x30x10 cm z wycieciem na obrecz

trawnik

mocowac zgodnie z instrukcja
producenta

(—

kraweznik EPDM 25x5cm
z naktadka EPDM w kolorze biatym 159,33

obrecz dwuczesciowa ze stopu AL
60x60x6mm, $r. wewn. 2135mm

mocowac zgodnie z instrukcja —
producenta

obrecz i prég do pchniecia kulg

PRZEKROJ II-II

mocowac zgodnie z instrukcja
producenta

beton klasy C25/30 zatarty na ostro gr. 10,0 cm

zbrojony siatkg 10x10 cm, fi 4

geowtdknina PES 200g

piasek Srednioziarnisty zageszczony gr. 10,0 cm

ziemia rodzima

PRZEKROJ I-1 1:10
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inwestycja:  Budowa biezni 4 torowej prostej,
skoczni do skoku w dal, rzutni do pchniecia kulg
przy wraz z placem zabaw w Nisku, ul. Piaskowa

inwestor: Gmina i Miasto Nisk
Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

adres mzimmﬁ%.ﬁn me_AO~ dz. nr ewid. wowm\y data:
7

skala:

3977/3, 3979/7, 3980/6, 3981/4, 3982/1, 3983/3, i .
3986/3, 3989/3, 3990/9, 3991/20, 3992/3 grudzien 2016 1:50

nazwa rysunku: nr rysunku:
Rzutnia do pchniecia kulg A4

projektant: uprawnienia: podpis:
inz. Stanistaw Siek Tbg 139/94

opracowat: uprawnienia: podpis:
mgr inz. Pawet Siek -




