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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37878

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZYGOTOWANIE TERENU
1|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.1/0803-02 cementowo-piaskowej z utozeniem na paletach ktére dostarczy Wykonawca z
odwiezieniem we wskazane miejsce przez Zamawiajacego
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-rozebranie schodéw |m3
d.1/0212-03 zewnetrznych przy szkole i osrodku zdrowia.
3,71,5*0,4+2*2*0,3+1*10*0,15+1,5*2*0,3 m3 5,820
RAZEM 5,820
4 Przeniesienie kamienia ok0,3m3 wraz ztablicg pamigtkowa w inne miejsce na |kpl
d.1|wycena indy- |terenie szkoty
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie ptotek |m2
d.1/0307-03 wysokosci 0,7 m w zdtuz budynku szkoty
60,00%0,7 m?2 42,000
RAZEM 42,000
2 WYBURZENIA BDYNEK B5.przy osrodku zdrowia
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06
8,5*4+4*5 m?2 54,000
RAZEM 54,000
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-07
54,00 m?2 54,000
RAZEM 54,000
8/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
d.2|0535-01
0,3%(8,5+8,5+9+9) m?2 10,500
RAZEM 10,500
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.2|0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej
44*0,25*2,2 m3 24,200
RAZEM 24,200
11/KNR 4-04 Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. m2
d.2|0106-02
(8,5%4)+4*5 m?2 54,000
RAZEM 54,000
12|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.2|0301-02
54*0,1 m3 5,400
RAZEM 5,400
13|KNR 4-04 Rozebranie taw,stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) |m3
d.2|0302-01 do 70 cm
13,35 m3 13,350
RAZEM 13,350
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
13,35+5,4+54*0,12+24,2+1 m3 50,430
RAZEM 50,430
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
50,43 m3 50,430
RAZEM 50,430
3 WYBURZENIA BDYNEK B5 przy osrodku zdrowia
16|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.3/0519-06
11,411 m?2 125,400
RAZEM 125,400
17|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.3/0519-07
11,411 m?2 125,400
RAZEM 125,400
18/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.3/0535-01




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(11,4*2+11,00*2)*0,3 m?2 13,440
RAZEM 13,440
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.3|0354-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 4-04 Rozebr.belek i podciggéw jako niezaleznych konstr.przy grubosci wezszego m3
d.3/0305-04 boku do 20 cm
30*0,20%0,20 m3 1,200
RAZEM 1,200
21|KNR 4-04 Rozebr.ptyt dachowych Zelbet.o grubosci do 10 cm m3
d.3/0305-07
11*11,4*0,1 m3 12,540
RAZEM 12,540
22|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.3/0102-02 zaprawie cementowo-wapienne;j
(11*3+11,5*3+3)*0,25*2,5 m3 44,063
RAZEM 44,063
23|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.3/0301-02
11,4*11*0,15+2*5*0,15 m3 20,310
RAZEM 20,310
24|KNR 4-04 Rozebranie taw,stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) |m3
d.3/0302-01 do 70 cm
11*3%0,3+11,5*3*0,3 m3 20,250
RAZEM 20,250
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
20,25+20,31+44,063+12,54+1,2+1 m3 99,363
RAZEM 99,363
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
99,36 m3 99,360
RAZEM 99,360
4 WYCINKA DRZEW i NASADZENIA
27|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich ha
d.4/0109-03
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
28|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.4/0101-01 15 cm), ciecie na dt. 1m i kladanie w stosach na terenie szkoty
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) utylizacja korzeni oraz gatezi po |szt.
d.4|0105-01 stronie Wykonawcy
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm)ciecie na dt. 1m i ktadaniew szt
d.4/0103-02 stosach na terenie szkoty
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
31|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)utylizacja korzeni oraz gatezi po  |szt.
d.4/0105-02 stronie Wykonawcy
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm)ciecie na dt. 1m i ktadaniew szt
d.4/0103-03 stosach na terenie szkoty
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
33|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm)utylizacja korzeni oraz gatezi po  |szt.
d.4/0105-03 stronie Wykonawcy
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
34|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm)ciecie na dt. 1m i ktadaniew  |szt.
d.4/0103-04 stosach na terenie szkoty
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)utylizacja korzeni oraz gatezi po  |szt.
d.4/0105-04 stronie Wykonawcy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm)ciecie na dt. 1m i ktadaniew  |szt.
d.4/0103-05 stosach na terenie szkoty
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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37|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm)utylizacja korzeni oraz gatezi po  |szt.
d.4/0105-05 stronie Wykonawcy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
38|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) materiat uzytkowy do przeka- |szt.
d.4/0103-06 zania Zamawiajgcemu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm)utylizacja korzeni oraz gatezi po  |szt.
d.4/0105-06 stronie Wykonawcy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.4/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
200,00 m?2 200,000
RAZEM 200,000
41|KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.01 - 1.8 m przesadzarkg - przesa- |szt.
d.4/0333-02 dzenie debu wys.5m na terenie szkoty
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.4/0110-03
30,00 mp 30,000
RAZEM 30,000
43|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.4|/0110-05 Krotnos¢ = 6
30,00 mp 30,000
RAZEM 30,000
44|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.4/0310-04 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotoéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
katalpa surmia bignioniowa kwitngca wys 2 m- 12 szt. i buk kolumnowy wys.
2m 24 szt
37,00 szt. 37,000
RAZEM 37,000
5 ROBOTY ZIEMNE
45|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5|0126-01 spycharek
2350,00+1,25 m?2 2351,250
RAZEM 2351,250
46 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.5|0202-01 kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
641,86*0,2 m3 128,372
RAZEM 128,372
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.5|0202-01 kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1034,21*0,32 m3 330,947
RAZEM 330,947
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.5|0202-01 kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(649,56+17,25)*0,1 m3 66,681
RAZEM 66,681
49|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.5/0505-01
350,00 m?2 350,000
RAZEM 350,000
50|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.5/0108-01
65+330+128,372 m3 523,372
RAZEM 523,372
51|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnos¢ = 4
65+330+128,372 m3 523,372
RAZEM 523,372
6 DOCIEPLENIE SCIANY FNDAMENTOWEJ
52|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie wapiennej ponizej terenu obi- |m3
d.6/0101-03 cie cokolika odklejonego od $ciany
79*0,12*0,8 m3 7,584
RAZEM 7,584
53|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.6/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-I1)
79*0,5*0,8 m3 31,600
RAZEM 31,600
54| KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostgepnych o pow. do 5 m2 z cegty przy |m2
d.6/0619-02 uzyciu szczotek stalowych
79*0,8 m?2 63,200
RAZEM 63,200
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55|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. || wykonyw.recznie na podt.z cegty i pustakéw bet.,sia- |m?2
d.6/0715-11 tek,ptyt widr.-cem.w piwnicach i na strychach(sciany i stropy) tynk renowacyjny
przeciwwilgociowy.
79*1,2 m?2 94,800
RAZEM 94,800
56|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych masa asfaltyowo m2
d.6/0603-03 kauczukowg dwusktadnikowg
79*1,2 m?2 94,800
RAZEM 94,800
57|KNR 0-17 Ocieplenie $cianfndamentowych budynkéw ptytami xps gr.15cm przy uzyciu |m?2
d.6|2609-01 gotowych zapraw klejgcych bitumicznych - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian.
79*1,2 m?2 94,800
RAZEM 94,800
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.6/0607-01
79*1 m?2 79,000
RAZEM 79,000
7 ROBOTY ZEWNETRZNE-CHODNIKI
59|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.7|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3+5+73+24+4+63+10+10+5+5+6+15+72+5+13+12+6+5+6 m 342,000
RAZEM 342,000
60|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.7|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
13+13+38+3,5+75+13+7+10+29+4,5+19+49+18+62+4+15 m 373,000
RAZEM 373,000
61|/KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 30 kg/m2, warstwa |m2
d.7|0111-02 gr.20 cm
analogia
1034,21 m?2 1034,210
RAZEM 1034,210
62|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych frakcja 0-31,5mm gr. 15cm  |m2
d.7/0113-01
1034,21 m?2 1034,210
RAZEM 1034,210
63|KNNR 6 Droga dojazdowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |[m2
d.7/0502-03 mentowo-piaskowej gr.4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1034,21+36 m?2 1070,210
RAZEM 1070,210
64| KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0- 31,5mm gr. 20 cm m2
d.7/0113-02
641,86 m?2 641,860
RAZEM 641,860
65|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych meba gr.10 cm na podsypce z kruszywa |m2
d.7|0407-04 tamanego 2-4mm gr.5cm wypetnienie ptyt azurowych kruszywotamane 2-4
mm
641,86-36 m?2 605,860
RAZEM 605,860
66|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych frakcja 0-31,5mm gr. 15cm  |m?2
d.7/0113-01
649,56+17,25 m?2 666,810
RAZEM 666,810
67|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce kamiennej |m?2
d.7|0502-01 frakcja od 2-4mm gr.4 cm
649,56+17,25 m?2 666,810
RAZEM 666,810
68|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa niebieskg -malowanie  |m?2
d.7|0705-07 miejsc dla niepetnosprawnych
3,6*5*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
69|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z nak : droga jednokierunowa |szt.
d.7|0702-01 2szt. , ograniczenie predkosci 20k/h - 2szt. miejsce postojowe dla niepetnos-
prawnych 2szt., tabliczka (parking dla pacjetéw)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |[m3
d.7/1305-02 nu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
m3 4,000
RAZEM 4,000
71|KNR 4-04 Rozebr.ptyt dachowych Zelbet.o grubosci do 15 cm m3
d.7|0305-08
4*0,15*2 m3 1,200
RAZEM 1,200
72|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 20 cm wykopanie starego szambai |m3
d.7/0303-01 zasypanie ziemia z korytowania
8*3*0,15*2 m3 7,200
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RAZEM 7,200
73|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 150 mm na msc.
d.7|0201-04 PCV 160 dt.6,00 m
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
8 OGRODZENIE
74|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.8/0307-03
72+67+10+64,5+21+25,5 m?2 260,000
RAZEM 260,000
75|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.8|0212-02 cm - rozebranie cokotéw betonowch
260*0,15*0,7 m3 27,300
RAZEM 27,300
76|/KNR 2-25 Furtki wejsciowe z desek niestruganych na styk ze stupkami z rur - rozebranie |m2
d.8|0317-04
1,52 m?2 3,000
RAZEM 3,000
77|/KNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek obciggnietych siatkg ze stupkami przybramowymi - |m2
d.8(0315-01 rozebranie
2*1,5*10 m?2 30,000
RAZEM 30,000
78|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.8|0212-02 cm
0,7*0,15*65 m3 6,825
RAZEM 6,825
79|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dét.
d.8|0312-11 V)
120,00 dét. 120,000
RAZEM 120,000
80|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.8(0203-01
2*2,2*1*0,5+4*0,5*0,51+0,25*0,25*1*106 m3 9,845
RAZEM 9,845
81|KNR 2-25 Bramy wjazdowe systemowe malowane proszkowo i ocynkowane stupkami m2
d.8|{0314-01 przybramowymi stalowymi - budowa 2szt. przeséwne sterowane mechanicznie
na pilota po 4 szt pilotéw do jednej bramy.
2*1,7*6 m?2 20,400
RAZEM 20,400
82|KNR 2-25 Brama wjazdowa systemowa malowane proszkowo i ocynkowane stupkami m2
d.8/0314-01 przybramowymi stalowymi - otwierana recznie z blokadg w srodku do ziemi i
zamkiem na kitédke. 2 kpl bram wraz z stupkami wypetnienie jak panele zgrze-
wane drut fi 6mm
1,7*5*2 m?2 17,000
RAZEM 17,000
83|KNR 2-25 Furtki wejsciowe ze stupkami z rur - budowa 3szt. zamykane na klucz z wktad- |m2
d.8/0316-03 ka. wypetnienie jak panele zgrzewane drut fi 6mm
1,7*1,2*3 m?2 6,120
RAZEM 6,120
84 Dostawa imontaz desek cokotowych betonowych wys. 25cm i dt.2,5m w psta- |m2
d.8|kalk. wiasna |kach cokotowych na fundamencie stupka na odcinku AB cokét wys. 50cm na
dt.64,3m
0,25*(188+64,3+7,8) m?2 65,025
RAZEM 65,025
85/KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Panel zgrzewany ' systemowy zgodnie z dokumentacja pro- |m?2
d.8{0319-01 jektowa. drét fi.6 ocynkowany i malowanyproszkowo, zakonczenie bez ostrych
wystajgcych pretéw pionowych. oczka 5x20 cm.panele i stpki ocynkowane i
malowane proszkowo.
(188+7,8)*1,5 m?2 293,700
RAZEM 293,700
86|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa ogrodzenie z ptyt betonowych |m?2
d.8|0308-01 prefabrykowanych wys.2m goérny panel azurowy faktura cegta.
analogia
74*2+1,5*2 m?2 151,000
RAZEM 151,000
87|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
27,3+5,28 m3 32,580
RAZEM 32,580
88|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
27,3+5,28 m3 32,580
RAZEM 32,580
9 REMONT WIATY NA ROWERY
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89|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 |m2
d.9(1214-02 m2
32,00 m?2 32,000
RAZEM 32,000
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych |[m2
d.9/1212-02 jednokrotnie
32,00 m?2 32,000
RAZEM 32,000
91|KNR 4-01 Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej i powle- | m?2
d.9/0522-05 kanej blachodachowka w kolorze brgz wraz z wymiana tatdrewnianych na im-
pregnowane 32x 120
4*10,10 m?2 40,400
RAZEM 40,400
92|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg z cynku rynien wiszacych skrzynkowych o obw. do 40 cm |m
d.9|0525-01 w odcinkach o dtug.ponad 1 m - wykonanie rynny skrzynkowej na catej dtugos-
analogia ci wiaty na rowery z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
10,10 m 10,100
RAZEM 10,100
93|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z  |m
d.9/0527-01 cynku o $r. 10 cm wraz z montazem wilotu do rynny skrzynkowej oraz odptywu.
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
94|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.10/{0701-03
(245+77+130)*0,2*0,8 m3 72,320
RAZEM 72,320
95|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm arot fi 50 zasilanie z tablicy |m
d.10/0705-01 gotwnej do bram sterowanych
130,00 m 130,000
RAZEM 130,000
96|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i Scienne) przy- |m
d.10/0110-04 krecane do cegty - do tablicy gtéwnej
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
97|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.10|0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie 4 x 2,5mm, |m
d.10|0707-01 do zasilania bram
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
99|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm R.A.58SL dwudzielna gru- m
d.10/0705-01 boscienna na przewody teletechniczne.
245,00 m 245,000
RAZEM 245,000
100|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm R.O. DN 90 dwudzielna gru- |m
d.10/0705-01 boscienna na rure gazowg
77,00 m 77,000
RAZEM 77,000
101|KNR 5-01 Wymiana pokryw studni teletechnicznych kablowych z regulacjg wysokosci szt.
d.10/0505-02 600x1000 na pokrywy typu ciezkiego
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102|KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na przewieszce kpl
d.10{1005-04
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
103|KNNR 9 Demontaz stupéw drewnianych oswietleniowych o masie do 100 kg szt
d.10{1001-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw ZN linii napowietrznej nn 10 m- pojedynczy bez stup
d.10{0901-01 ustojow
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.
d.10/0905-01 nych o przekroju 2x25 mm2 przew.
0,02 km. 0,020
przew.
RAZEM 0,020
106 KNNR 5 Oprawy zawieszane zwykte w obudowie aluminiowej LED 100 W na wysiegni- |kpl.
d.10{0507-01 ku 2m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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1" KANALIZACJA DESZCZOWA
107|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN 8 lite wykonanie |m
d.11/1308-02 kanalizacji deszczowej z rur spustowych do istniejgcego szamba.czyszczaki 5
szt fi 160
50 m 50,000
RAZEM 50,000
108 KNNR 4 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |szt
d.11{1429-02 przystosowane do ruchu ciezkiego D400
kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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